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Pozycja

llos¢

Opis

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Kompaktowy, zmontowany generator i system dozowania dwutlenku chloru przy uzyciu rozcienczonych
roztworéw chlorynu sodu i kwasu solnego o sktadzie mieszanki 1:1.

System jest wyposazony w sterowanie mikroprocesorowe i zintegrowany wzmacniacz pomiarowy.
Dlatego roztwor dwutlenku chloru moze by¢ opcjonalnie dozowany proporcjonalnie do przeptywu lub
wartosci mierzonej. Sygnaty przychodzg z wodomierza stykowego lub wodomierza z sygnatem ciggtym
i celi pomiarowej dwutlenku chloru.

Kompaktowa budowa zapewnia tatwag obstuge oraz bezpieczna i niezawodng prace. Rozmieszczenie
wszystkich elementow systemu zapewnia szybkg i oszczedng konserwacije.

Powinno sie stosowac tylko 7.5 masy-% roztworu chlorynu sodu wg DIN 19617 i 9 masy-% kwasu
solnego wg DIN 19610.

W celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia korozji w instalacji nalezy stosowac¢ odporny na korozje punkt
dozowania. Alternatywnie mozna zastosowac¢ mieszajacy modut obejsciowy firmy Grundfos. System
moze zosta¢ dostarczony z opcjonalnym zewnetrznym zbiornikiem zasobnikowym dwutlenku chloru dla
okresowym wymagan szczytowych.

Zakres dostawy:

Generator CIO2

Dwie zmontowane linie ssawne
Elementy mocujace

Pokrywa ochronna

Dane techniczne:
Przytacze wody rozcienczonej: ztagcze wezowe 1/4" x 3/8"
Przytacze dozowania ClO2: ztgcze rurowe 1/8" x 1/4" i 1/4" x 3/8"

Wydajnos¢ generatora CIO2: 5 g/h
Pompa dozujaca: cyfrowa, zintegrowana DDA

Dane elektryczne:

Czestotliwosé: 50 Hz

Napiecie: 230 V

Stopien ochrony (IEC 34-5): P65

Inne dane:
Wymiary (WxHxD, mm): 765 x 765 x 328
Masa netto: 26 kg
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Techniczne:
Max. capacity:

Dosing pump:
Suction lines:

Dane elektryczne:

Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Inne:
Masa netto:

7.51/h

5g/h

cyfrowa, zintegrowana DDA
301

50 Hz
230V
IP65

26 kg
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©10.5 765

500

®10.5

765

950-1150

1715-1915

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétéw.
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