zatacznik 15

Dobo6r naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestyc;ji: Szpital MSW Rzeszow obieg CT4 (glikolowy)
Opracowat:

Data opracowania:

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T,,.x - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 70 °C

2) T,;, - minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 20 °C

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [°C]: 10 °C

4) Rodzaj czynnika w systemie: glikol propylenowy: 40% (-21°C)
5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [dm’]: 260 dm®

6) Hq; - wysokos$¢ statyczna instalacji [m]: 25 m

7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 4,0 bar

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

e

exp, mi

* Pt 1 3
pe - pO
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyr wzbiorczych [dm?],
. s 7 . . . o ;s . . o 3

V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm7],
Vg - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],

P, - Cisnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5* - dodatkowa objetos¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Vento [dm’]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

V,=eV, [dm’]

gdzie:

V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm’],

e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]
Dane:

V,= 260 [dm’]
e= 0,0345 dla: Trax= 70 °C rodzaj czynnika:
Tin = 20 °C glikol propylenowy: 40% (-
Wynik:
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vie =€, -V, [dm®]  nie mniej niz 3|
gdzie:
Ve - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V,= 260 [dm’]
e, = 0,5 [%]
Wynik
Vg = 3,0 dm’

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

po =TT 103 b
gdzie: 10
po - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
H¢r - wysokosé statyczna instalacji [m],
Pp - ciénienie pary wodnej (dla T,,,, > 100°C) [bar],
Dane:
Hsr= 25 [m]
Pp= 0 [bar] dla: Tonax = 70 °C
Wynik: rodzaj czynnika: glikol propylenowy: 40% (-
Po= 2,8 bar

4. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

p.=PSV —ASV  [bar]
gdzie:
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 4,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 3,5 bar
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5. Okreslenie wspétczynnika ci$nieniowego dla naczynia wzbiorczego.

+1
D, - pe_
gdzie: Pe ™ Po
D; - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
po - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe = 3,5 [bar]
Po= 2,8 [bar]
Wynik:
D= 6,43

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V,= 9,0 [dm’]
Vg = 3,0 [dm’]
Pe = 3,5 [bar]
Po= 2,8 [bar]
Wynik:

Vexp,min 2 7619 dl‘l‘l3

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

0 sumarycznej pojemnosci: 140 dm?

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
Vnom 2 chp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyri wzbiorczych [dm’],

V,om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]

Dane:
Vexp,min = 76,9 [dm3]
Voom = 140 [dm’]
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Viom wieksze od Vexp,min
Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej Srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d,, =07V, {om

d,, - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm’],
Dane:
V,= 9,0 [dm’]
Wynik:

dn, = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 140 litréw
o cis$nieniu nominalnym PN: 6 bar

o nr artykutu: 7102008

0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 170 kg

(naczynie w 100% petne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 15,6%
Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 82,1%
Minimalne ci$nienie napetniania:
j >Vnom'(p0+l)_
anmin V

gdzie: nom

P. min - Minimalne ci$nienie napetniania [bar],

1 [bar]
- VH"R

po - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Viom - Objetosé pojedynczego dobranego naczynia wzbiorczego [dm’],

Vg - 0bjetosé czynnika w dobranym naczyniu traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3]

Dane:
Viom=  140,0 [dm’]
Vg = 3,0 [dm’]
Po= 2,8 [bar]

Wynik:

Pa min = 2,88 bar
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11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ci$nienia napetniania p,:

Vier =Vaom — Vnom P+ D [dm’]
Dane: Pa +1
Viem=  140,0 [dm?]
Po= 2,8 [bar]
P, = 2,88 [bar]
Wynik
Vg = 3,0 dm® w %: 2,1%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

—> 3,5 bar

PSV.—> 4,0 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): py= 2,8 bar
Napetnic¢ instalacje do nastepujgcego cisnienia: P.= 2,9 bar
Zamontowad zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 4,0 bar

Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dy, = 20 mm
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