zalgcznik 38
Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT
ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
1 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT1
1.1 2 PG2
Numer pozycji : 2090455
1.2 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
1.2.1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14
Numer pozycji 1 2030475
1.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465
2 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT2
2.1 2 - . . PG2
Numer pozycji : 2090455
2.2 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
2.2.1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14
Numer pozycji : 2030475
2.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465
3 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CcT3
3.1 2 . PG2
Numer pozycji : 2103615
3.2 1 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
3.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14
Numer pozycji : 2030475
3.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465
4 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CcT4
4.1 2 PG2
Numer pozycji : 2103615
4.2 1 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
4.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off pPG14
Numer pozycji : 2030475
4.2.2 1 wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR pPG14
Numer pozycji : 2030465
5 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT5
5.1 2 PG2
Numer pozycji : 2103615
5.2 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
5.2.1 wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off pG14
Numer pozycji : 2030475
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Prostokąt
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Prostokąt

Adrian
Prostokąt
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017

Poz. Licz. Nazwa PG

5.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465

6 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

CT6

6.1 2 PG2
Numer pozycji : 2104941

6.2 1 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych

6.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14
Numer pozycji : 2030475

6.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465

7 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

CcT7

7.1 2 PG2
Numer pozycji 1 2104941

7.2 1 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych

7.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14
Numer pozycji : 2030475

7.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14
Numer pozycji : 2030465
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Prostokąt

Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
1 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT1
1.1 2 PG2

Pompa o najwyzszej sprawnosci Wilo-Stratos

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym ukfadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
ci$nien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wi./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna réznica cisnien)

- dp-T (rdznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang rdznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania praca
pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powiokg kataforetyczng, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi fozyskami slizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

16

Materiaty

Korpus pompy . Zeliwo szare (EN-GIL-250)

wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

wat pompy . Gtal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
rozysko : Wegiel spiekany, impregnowany metalem

pane robocze

wersja software'u 4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)
zmiany zastrzezone wersja danych 05.05.2017 strony 3/ 32


Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Poz.

1.2
1.2.1

zmiany zastrzezone

Licz.

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy

Max. temperatura przettaczanej cieczy:

Max. cisnienie robocze

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C

Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktdcenia
Napiecie zasilania

Pobor mocy Py

Max. predkos¢ obrotowa
Pobér pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane
Dtugos$¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.

Produkt

Typ : Stratos 40/1-12 PN 6/10

Numer pozycji
IF-Moduty pomp bezdtawnicowych

Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

ID projektu

Data 07.07.2017

PG

: Woda 100 %
: 7,30 m3/h
111,23 m

: 20 °C

1 -10 °C

: 110 °C

: 10 bar

:5m/ 12/ 18 m
1 40 °C

1 <0.20

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230V/50 Hz

: 0,025 kW ... 0,55 kW

: 1400 1/min... 4600 1/min

102A ... 24A

: IP X4D

1 1x7/1x9/1x13.5

: DN 40 PN 6/10
: 250 mm

1 14 kg
1 Wilo

: 2090455

PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantdw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéow danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy
- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwaojnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdéjnych (miedzy

pompg nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp
- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wytaczanie z priorytetem”
- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)

podfaczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i

zaktocen w pracy)

zZalecenie dot. stanu fabrycznego

zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sq zmostkowane.
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewdd sterujacy i przewoéd magistrali (ekranowany!) musi zapewnié Uzytkownik

Przekroj zaciskdw 1 1.5
Dtugos¢ przewodow : 100 m
Przewdd magistrali : Przewdd ekranowany
Wejscie styku napiecia stanu jalowego : max. 10V
Wejscie styku pradu petli : 10 mA
Obcigzalno$¢ wyjscia styku 10
Wyjscie styku, min. obciazenie : 0
Przekroj zaciskow :25m
Ditugos¢ przewodow
11,5 mm2
Typ przewodu : Przewod sterujacy: Przewod ekranowany
Wytrzymatos¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Dokfadnos¢
1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475
1.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejsow
komunikacyjnych pompy wg réznych standardéw i wariantow protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentow do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwaojnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdjnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedng):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

pokumentacja do pobrania
- Specyfikacja PLR dla Wilo-DigiCon http://www.wilo.de/automation

zZakres dostawy

- IF-Modut Stratos PLR

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd taczacy 2-zytowy (2x0,75 mme x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewni¢ Uzytkownik

Typ przewodu . skrecany parami, ekranowany
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

Klient

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
Diugos¢ przewodow : 1000 m
Stroik torowy D -
Przekréj zaciskow 1 1.5
Interfejs : Stosowany w Wilo
Predkos¢ -
Format P -
Protokét : PLR
Profil: -
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: Wilo
Numer pozycji : 2030465
2 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT2
2.1 2 _ PG2

zmiany zastrzezone

Pompa o najwyzszej sprawnosci Wilo-Stratos

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna réznica cisnien)

- dp-T (rdznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos$¢ zadang, roznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Ghiazdo do IF-Modutéow Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania pracg
pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtokg kataforetyczna, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
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Licz.
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

ID projektu

Data 07.07.2017

PG

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

16

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy

Max. temperatura przettaczanej cieczy:

Max. ci$nienie robocze

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C

Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktdécenia
Napiecie zasilania

pPobor mocy Py

Max. predkos$¢ obrotowa
pPobor pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane
Dtugos$¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.

produkt

Typ : Stratos 40/1-12 PN 6/10

Numer pozycji
IF-Moduty pomp bezdtawnicowych

wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off

: Zeliwo szare (EN-GIL-250)

: Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

: Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)

: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

: Woda 100 %
1 6,20 m3/h
111,74 m
120 °C

: -10 °C

1 110 °C

: 10 bar

:5m/ 12/ 18 m
1 40 °C

1 <0.20

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230Vv/50 Hz

: 0,025 kW ... 0,55 kW

: 1400 1/min... 4600 1/min

P 02A ... 2,4A

. IP X4D

1 1x7/1x9/1x13.5

: DN 40 PN 6/10
: 250 mm

1 14 kg
: wilo

: 2090455

PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztqczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantdw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty pofaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy
- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdéjnych (miedzy

pompga nadrzedng i podrzedna):
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Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Nazwa PG

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp
- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdéjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wytaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)
podigczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

Zalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sq zmostkowane.

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewdd sterujacy i przewoéd magistrali (ekranowany!) musi zapewnié Uzytkownik

Przekréj zaciskow : 1.5
Dtugos¢ przewoddw 1100 m
Przewdd magistrali . Przewod ekranowany
Wwejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10V
wejscie styku pradu petli 10 mA
Obcigzalno$¢ wyjscia styku 10
Wyjscie styku, min. obcigzenie ' 0
Przekroj zaciskow :25m
Ditugos¢ przewodow
11,5 mm2
Typ przewodu : Przewod sterujacy: Przewodd ekranowany
Wytrzymatosé napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Dokfadnosc
1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475
Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos PLR PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejséw
komunikacyjnych pompy wg réznych standardow i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy poditaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentow do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracg pomp podwojnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
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zaktdcen w pracy)

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos PLR

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd taczacy 2-zytowy (2x0,75 mn? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany

Dtugos¢ przewodow : 1000 m

Stroik torowy D -

Przekroj zaciskow 1 1.5

Interfejs : Stosowany w Wilo

Predkos¢ -

Format H

Protokot : PLR

profil: -

Masa netto ok. 1 0,06 kg

Produkt: wilo

Numer pozycji : 2030465
3 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT3
3.1 2 PG2

zmiany zastrzezone

pPompa o0 najwyzszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocg jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna roéznica cisnien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang rdznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczna funkcjq zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
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Osoba kontaktowa
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Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

zabezpieczeniem silnika

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

ID projektu

Data 07.07.2017

PG

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania pracg
pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,

Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powitoka kataforetyczna, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN

1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

16

Materiatly
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy

Max. temperatura przettaczanej cieczy:

Max. ci$nienie robocze

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C

Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktécenia
Napiecie zasilania

poboér mocy Py

Max. predko$c obrotowa
pobér pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

wymiary przylacza
Przytacze gwintowane
Dtugos¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.

produkt

Typ : Stratos 25/1-10 PN 10

Numer pozycji
IF-Moduty pomp bezdtawnicowych

wersja software'u 4.3.4 -

: Zeliwo szare (EN-GJIL-200)

: Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

: Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

: Woda 100 %
: 1,70 m3/h
19,70 m

120 °C

: -10 °C
1110 °C

: 10 bar

:3m/ 10 my 16 m
1 40 °C

1 <0.20

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230V/50 Hz

: 0,009 kW ... 0,19 kW

: 1400 1/min... 4450 1/min

:0,13A ... 1,3A

: IP X4D

1 1x7/1x9/1x13.5

: G1%2 PN 10
: 180 mm

4,1 kg
: wilo

: 2103615

2017/05/22 (Build 582)
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Licz.

1

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Nazwa PG
Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut Stratos Ext. Off PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania praca pomp podwojnych (miedzy
pompga nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wylaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)
podtaczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

zZalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sq zmostkowane.

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewni¢ Uzytkownik

Przekroj zaciskow 1 1.5
Dtugos¢ przewodow : 100 m
Przewod magistrali : Przewodd ekranowany
wejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10V
wejscie styku pradu petli : 10 mA
Obcigzalnosé wyjscia styku ' 0
Wyjscie styku, min. obcigzenie 10
Przekrdj zaciskow 125 m
Dtugosé przewoddw
11,5 mm2
Typ przewodu . przewod sterujacy: Przewdd ekranowany
Wytrzymatos¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
poktadnosé
1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475
Wwyposazenie dodatkowe: IF-Modut pG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejsow
komunikacyjnych pompy wg réznych standardéw i wariantow protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:
- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentow do transferu punktéw danych w formie:
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- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania praca pomp podwojnych (miedzy
pompg nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytgaczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdéjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

Dokumentacja do pobrania
- Specyfikacja PLR dla Wilo-DigiCon http://www.wilo.de/automation

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos PLR

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd faczacy 2-zytowy (2x0,75 mn? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany
Dtugos¢ przewoddw : 1000 m
Stroik torowy T -
Przekrdj zaciskow 1 1.5
Interfejs : Stosowany w Wilo
predkos¢ -
Format D -
protokét : PLR
profil: -
Masa netto ok. 1 0,06 kg
pProdukt: wilo
Numer pozycji : 2030465
4 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CcT4
4.1 2 pPG2

pompa 0 najwyzszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociagu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna roéznica cisnien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)
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- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos$¢ zadang, roznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwiers do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania pracg
pomp podwaojnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powitokg kataforetyczna, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

zmiany zastrzezone

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

16

Materiaty

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJIL-200)

wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

rozysko : Wegiel spiekany, impregnowany metalem

Dane robocze
przettaczane medium

: woda 100 %

Przeptyw 11,70 m3/h
wysokos$¢ podnoszenia 19,19 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy 1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy: : 110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C

:3m/ 10y 16 m

Max. temperatura otoczenia 1 40 °C
silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI 1 <0.20

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
odpornos$¢ na zaktdcenia
Napiecie zasilania

pobor mocy Py

Max. predkosc obrotowa
pobor pradu

Stopien ochrony

wersja software'u 4.3.4 -
05.05.2017
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: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230v/50 Hz

: 0,009 kW ... 0,19 kW

: 1400 1/min... 4450 1/min

:0,13A ... 1,3A

: IP X4D
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Nazwa PG
Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1%2 PN 10
Dfugo$¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1 4,1 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 25/1-10 PN 10
Numer pozycji : 2103615
IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania praca pomp podwojnych (miedzy
pompga nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wylaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)
podtaczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

zZalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sg zmostkowane.

zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewni¢ Uzytkownik

przekroj zaciskow 1 1.5
Dtugos¢ przewodow : 100 m
Przewod magistrali : Przewodd ekranowany
wejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10V
wejscie styku pradu petli : 10 mA
Obcigzalno$¢ wyjscia styku 10
Wyjscie styku, min. obcigzenie 10
przekrdj zaciskow :25m
Dtugosé przewoddw
11,5 mm2
Typ przewodu . przewod sterujacy: Przewdd ekranowany
wytrzymato$¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
poktadnosé
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Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 07.07.2017

Poz. Licz. Nazwa PG

£ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: Wilo

Numer pozycji : 2030475
4.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut ! PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejséw
komunikacyjnych pompy wg réznych standardéw i wariantow protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty pofaczeniowe innych Producentéw do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania praca pomp podwojnych (miedzy
pompg nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

Dokumentacja do pobrania
- Specyfikacja PLR dla Wilo-DigiCon http://www.wilo.de/automation

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos PLR

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd faczacy 2-zytowy (2x0,75 mn? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany
Dtugos¢ przewoddw : 1000 m
Stroik torowy T -
przekréj zaciskow 1 1.5
Interfejs : Stosowany w Wilo
predkos¢ -
Format -
protokét : PLR
profil: -
Masa netto ok. 1 0,06 kg
produkt: wilo
Numer pozycji : 2030465
5 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT5
5.1 2 Stratos 25/1-10 PN 10 pG2

pompa o najwyzszej sprawnosci Wilo-Stratos

Regulowana elektronicznie

Bezdfawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
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Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG

+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym ukfadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
ci$nien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna roéznica cisnien)

- dp-T (rdéznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang rdznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczna funkcjq zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania praca
pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM Ilub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powitokg kataforetyczna, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
wtoknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

zmiany zastrzezone

16

Materiatly

Korpus pompy . Zeliwo szare (EN-GJL-200)

wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

wat pompy . stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowany metalem

Dane robocze
przettaczane medium

: woda 100 %

przeptyw 11,70 m3/h
Wwysokos$¢ podnoszenia 19,70 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy : -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy: 1110 °C
Max. cisnienie robocze : 10 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
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5.2
5.2.1

zmiany zastrzezone

Licz.

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

50 °C/ 95 °C/ 110 °C
Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspédtczynnik EEIL
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktécen
Odpornos¢ na zaktdcenia
Napiecie zasilania

Pobor mocy P:

Max. predkos¢ obrotowa
Pobér pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

ID projektu

Data 07.07.2017
PG
:3m/ 10/ 16 m
1 40 °C
1 <0.20

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230V/50 Hz

: 0,009 kW ... 0,19 kW

: 1400 1/min... 4450 1/min

:0,13A ... 1,3A

: IP X4D

1 1xX7/1x9/1x13.5

Wymiary przytacza

Przytacze gwintowane : G1% PN 10
Diugos¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1 4,1 kg

Produkt 1 Wilo
Typ : Stratos 25/1-10 PN 10

Numer pozycji : 2103615

IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztqczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéow danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracg pomp podwojnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwadjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wytaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)
podfaczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

zalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sgq zmostkowane.

zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- pPrzewad sterujacy i przewdod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

przekrdj zaciskow 1 1.5
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
Diugos¢ przewodow 1100 m
Przewo6d magistrali : Przewdd ekranowany
Wejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10V
Wejscie styku pradu petli 110 mA
Obcigzalnos$¢ wyjscia styku : 0
Wyjscie styku, min. obciazenie : 0
Przekréj zaciskow :25m
Dtugos¢ przewodow
:1,5mm2
Typ przewodu : Przewod sterujacy: Przewdd ekranowany
Wytrzymatos$¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Doktadnos¢
1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475
5.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejséw
komunikacyjnych pompy wg réznych standardéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentdéw do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracg pomp podwojnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwadjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

zakres dostawy

- IF-Modut Stratos PLR

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd faczacy 2-zytowy (2x0,75 mn? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewdd sterujacy i przewoéd magistrali (ekranowany!) musi zapewnié Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany
Dtugos¢ przewoddw : 1000 m

Stroik torowy -

przekréj zaciskow 1 1.5

Interfejs : stosowany w Wilo

predkos¢ D -

Format D=

protokot : PLR

profil: -
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: Wilo
Numer pozycji : 2030465
6 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CT6
6.1 2 _ PG2

zmiany zastrzezone

Pompa o najwyzszej sprawnosci \

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociagu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
ci$nien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna roéznica cisnien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang rdéznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania pracg
pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powitoka kataforetyczna, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
witdknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami slizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI
16

Materiaty
Korpus pompy . 7eliwo szare (EN-GJL-200)
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zmiany zastrzezone

Licz.

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Wirnik
Wat pompy
tozysko

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysoko$¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
Max. ci$nienie robocze

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50 °C/ 95 °C/ 110 °C

Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos$¢ na zaktdcenia
Napiecie zasilania

Pobor mocy Py

Max. predkos¢ obrotowa
Pobor pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane
Diugos¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.

pProdukt

Typ : Stratos 25/1-12 PN 10

Numer pozycji
IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
wyposazenie dodatkowe: IF-Modut

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

ID projektu

Data 07.07.2017

PG

: Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
: Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

: Woda 100 %
1 2,52 m3/h
111,23 m

: 20 °C

1 -10 °C

1 110 °C

: 10 bar

£3m/ 10 my 16 m
: 40 °C

1 <0.20

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230V/50 Hz

: 0,012 kW ... 0,3 kW

: 1400 1/min... 4800 1/min

1 0,22A ... 1,32 A

1 IP X4D

1 1x7/1x9/1x13.5

: G1%2 PN 10
: 180 mm

1 5,4 kg
: Wwilo

: 2104941

PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantédw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe okreslonych firm do transferu punktéow danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy
- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwojnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdéjnych (miedzy

pompga nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp
- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wwyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wylgczanie z priorytetem”
- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)

podfaczane do automatyki budynku

wersja software'u 4.3.4 -
wersja danych 05.05.2017

2017/05/22 (Build 582)

strony 20/ 32


Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Poz.

6.2.2

zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

Klient

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Nazwa PG

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

Zalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sg zmostkowane.

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Przekroj zaciskow 1 1.5

Dtugos¢ przewodow 1100 m

Przewod magistrali : Przewdd ekranowany
Wejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10 V

Wejscie styku pradu petli : 10 mA

Obcigzalnos$¢ wyjscia styku 10

Wyjscie styku, min. obciazenie : 0

Przekroj zaciskow :25m

Dtugos¢ przewoddw
: 1,5 mm2

Typ przewodu . Przewod sterujacy: Przewdd ekranowany

Wytrzymatos$¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Doktadnos¢

1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
Produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475

Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut ! PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejsow
komunikacyjnych pompy wg réznych standardow i wariantdw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentéw do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwaojnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdéjnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdéjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktocen w pracy)

zakres dostawy
- IF-Modut Stratos PLR
- Z¥taczka gwintowana EMC Pg 9
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017

Poz. Licz. Nazwa PG

- Przewdd faczacy 2-zytowy (2x0,75 mn? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewdd sterujacy i przewo6d magistrali (ekranowany!) musi zapewnié Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany

Diugosé przewodow : 1000 m

Stroik torowy D -

Przekroj zaciskdw 1 1.5

Interfejs : Stosowany w Wilo

Predkos¢ D -

Format D -

Protokdt : PLR

Profil: -

Masa netto ok. : 0,06 kg

Produkt: Wilo

Numer pozycji : 2030465
7 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
CcT7
7.1 2 PG2

zmiany zastrzezone

Pompa o0 najwyzszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwosc
zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do
+110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy
cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata rdznica cisnien)

- dp-v (zmienna réznica cisnien)

- dp-T (rdéznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus,
BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie
modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos$¢ zadang, roznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym
momencie obrotowym, z automatyczna funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petny
zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Ghiazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania praca
pomp podwéjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)
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Licz.

-

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszow_CT

Klient

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Nazwa PG

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczng, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi fozyskami slizgowymi impregnowanymi metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN
1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PI

16

Materiatly

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowany metalem

Dane robocze
Przettaczane medium

: Woda 100 %

Przeptyw : 2,06 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 111,23 m
Temperatura przettaczanej cieczy 1 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy : -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy: : 110 °C
Max. cisnienie robocze : 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C

:3m/ 10y 16 m

Max. temperatura otoczenia 1 40 °C
Silnik/elektronika
Wspoétczynnik EEI 1 <0.20

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktécenia
Napiecie zasilania

pPoboér mocy Py

Max. predko$c obrotowa
pobér pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Wymiary przylacza

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
1 1~230Vv/50 Hz

10,012 kW ... 0,3 kW

: 1400 1/min... 4800 1/min

1 0,22A ... 1,32A

1 IP X4D

1 1X7/1x9/1x13.5

pPrzytacze gwintowane : G1%2 PN 10
Dtugos$¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1 5,4 kg
produkt 1 wilo

Typ : Stratos 25/1-12 PN 10

Numer pozycji : 2104941

1IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
wyposazenie dodatkowe: IF-Modut

PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy komunikacyjnych
pompy wg réznych standardéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Nazwa PG

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania praca pomp podwojnych (miedzy
pompg nadrzedng i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytgczaniem przy
obciazeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,Wylaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci zadanej)
podfgczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

Zalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. s zmostkowane.

Zakres dostawy

- IF-Modut Stratos Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewdd magistrali (ekranowany!) musi zapewni¢ Uzytkownik

Przekroj zaciskow 1 1.5
Dtugos¢ przewodow : 100 m
Przewod magistrali : Przewdd ekranowany
Wejscie styku napiecia stanu jatowego : max. 10V
Wwejscie styku pradu petli : 10 mA
Obcigzalno$¢ wyjscia styku ' 0
Wyjscie styku, min. obciazenie 10
Przekrdj zaciskow 125 m
Dtugosé przewoddw
: 1,5 mm2
Typ przewodu . Przewod sterujacy: Przewdd ekranowany
Wytrzymatos$¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Dokfadnos¢
1+ 5%
Masa netto ok. 1 0,06 kg
produkt: wilo
Numer pozycji : 2030475
Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut pPG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejsow
komunikacyjnych pompy wg réznych standardéw i wariantow protokotu zgodnie z oznaczeniem typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potgczeniowe innych Producentow do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwaojnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdjnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytgczaniem przy
obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej
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Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:

- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentéw

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu, obcigzenia i
zaktdcen w pracy)

Dokumentacja do pobrania
- Specyfikacja PLR dla Wilo-DigiCon http://www.wilo.de/automation

Zakres dostawy

- IF-Modut !

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd taczacy 2-zytowy (2x0,75 mm? x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany
Ditugos¢ przewodow : 1000 m

Stroik torowy H

Przekrdj zaciskow 1 1.5

Interfejs : Stosowany w Wilo
Predkos¢ -

Format D -

Protokot : PLR

profil: -

Masa netto ok. 1 0,06 kg

Produkt: wilo

Numer pozycji : 2030465
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn
Telefon o - T
Klient Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta CT1
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
4p I kPa ] Wysokos¢ p 7drnczs%eniia FH/m PrzeplyV\l/, 7,30 m3/h
- = N N i r Wysokos¢ podnoszenia 11,23 m
110 -2 ~— 11,2 Medium Woda 100 %
om Al N~ 10 Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
8o B m A R :78 Gestos¢ 998,20 kg/m3
:6 m \\7 777777 N r Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
Fm r
60 Fm N T T 6 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
404 M N Ca Przeptyw 7,30 m3/h
:M //— ————— F Wysokoé¢ podnoszenia 11,23 m
20 4 I R 2 Pob6r mocy P1 0,43 kW
] 2000 — — T E )
04 - 0 Dane o produkcie
p /kw — Pobormocy P1 - —— = ; i iWyzszei &ci
b Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
0.8 Stratos 40/1-12 PN 6/10
J Rodzaj pracy dp-c
0,43 #2 R Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
0 /___/ Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
1 totor —| Sprawnos¢ catkowita N S e Max. temp otoczenia 40 °C
51,6 = Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
40 50 / 95/ 110°C 5/ 12/ 18 m
204 Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
0\\\\\\ LI L A Y B WspéiczynnikEEI <0.20
0 4 |73 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q/ mih Napiecie zasilania 1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4600 1/min
pobo6r mocy P1 0,55 kW
pobor pradu 2,4 A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
[ 7 : T 3 10 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
H Kompat. elektromagnetyczna
,-"_ 71 |7{'_ 2\ - Generowanie zakiécen EN 61800-3;2004+A1;20
;'i { | W= Pg7 A odpornosc¢ na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1;20
i Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pg 9 =1
[¥a)
~
Pg 13,5 Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 40, PN 6/10
strona tloczna DN 40, PN 6/10
Dtugos$c zabudowy pompy 250 mm
Y ( ) -
t t
62 252 Materialy L
i - Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)

oo wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 14 kg

1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 5090455
f 1 4 1
I . !
] |
OO QO] 1 1 10|0 O[] 1
| |
I ) l )
I I
L N PE SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
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Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Miejsce montazu

CT2

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
4p I kPa Wysokos¢ poﬁdrnczs%emia FH/m PrzeplyV\l/, 6,20 m3/h
115 4t m" N/ . 17 Wysokos¢ podnoszenia 11,74 m
o NS r Medium Woda 100 %
100 Tom ! 1 N~ 10 Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
goBm | ~. . Fo Gestos¢ 998,20 kg/m3
56 2 ~ _ - r Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
607:5m \\* T T = ;6 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
40 :gm / /\ 777777 4 Przepiyvx'/’ . 6,20 m3/h
ol R r Wys,okosc podnoszenia 11,74 m
20 m I R 2 Pobdér mocy P1 0,42 kW
] 7000 — — E )
04 - 0 Dane o produkcie
p /kw o Pobérmacy P1 s e e Bezdlawnicowa - — i
b pompa premium o najwyzszej sprawnosci
0,8 Stratos 40/1-12 PN 6/10
3 Rodzaj pracy dp-c
0,42 $A A Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
1 tot /0/2; Sprawnosé I N Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
o] 50/ 95/ 110°C 5/ 12/ 18 m
201 4 Dane silnika
1 Konstrukcja silnika Silnik EC
0\\\\\ | L L L L L L L L L L L L L L L L L L WspéiczynnikEEI <0.20
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4600 1/min
pobo6r mocy P1 0,55 kW
pobdr pradu 2,4 A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
[ 7 : T 3 10 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
H Kompat. elektromagnetyczna
r,’_jlirj{'_ 3\ - Generowanie zakiécen EN 61800-3;2004+A1;20
r'i { | \d _rg7 = odporno$é na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1;20
Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
i Pg9 2
~
Pg13.5 Wwymiary przylacza
Strona ssawna DN 40, PN 6/10
strona tloczna DN 40, PN 6/10
Dtugos$c zabudowy pompy 250 mm
Y ( ) .
52 267 Materiaty .
o - Korpus pompy zeliwo szare (EN-GIL-250)

oo wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 14 kg

1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 5090455
f 1 4 1
I . !
Hle)l® ool 1olo o|o]| |
I [ ]
I I
L N PE SSM L.l L_3 PE SSM
L.Z L.3
13 2

zmi

any zastrzezone
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Miejsce montazu

CT3

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Ap 1 kPa 1 WysoKpsé podnoszenia CH o m Przep}‘ym,’, 1,70 m3/h
JTom LI E Wysokos¢ podnoszenia 9,70 m
95 $m N & r o7 Medium Woda 100 %
80 8m 41 \ I Cg Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
m N - Gestosé 998,20 kg/m3
60_Pm / \\7 77777 C6 Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
Bm -
m / \* ****** r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
40 B m/ 1 1 T 1T [T+ -4 Przeptyw 1,70 m3/h
20 2D 7~ 1 F o Wys,okosc podnoszenia 9,70 m
1t - - Pobér mocy P1 0,12 kW
0~ - 200 Co Dane o produkcie
p /kw o Pobormocy P1 - T+ —F . . L L.
E — T T Bezdtawnicowa pompa premium o hajwyzszej sprawnosci
3 Stratos 25/1-10 PN 10
] Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
— i o
ntot /% 3 —— = M_ax_. temp otoczen’|’a 40 °C
b Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
20{ Dane silnika
] Konstrukcja silnika Silnik EC
0 HH‘ H\‘H\\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H WSpél’CZynnikEEI SO.ZO
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4450 1/min
pobo6r mocy P1 0,19 kW
pobor pradu 1,3A
Stopien ochrony IP X4D

Rpl Klasa izolacji F
o1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
,u_j 7___\ — Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
,-J - odpornos¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | \' CD/PQ 7 dTL U = Dtawik przewodu 1X7/1x9/1x13.5
i
i \ g9 =) | 3
- — — — . c— o0 —_—— s — -
miary przylacza
O | Pg13.5 — ] wy Y przyiq
] ! Strona ssawna G1%, PN 10
\ | = = strona tloczna G 1%, PN 10
'L_ .!_ __‘___,"' Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 76 182 Materiaty
- 29 - 114“; - Korpus pompy zeliwo szare (EN-GJL-200)
ant wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X39CrMo17-1)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 2103615
f (
| b !
I |
OO QO] 1 1 10|0 O[] 1
! i ! I
| | ) | I )

L N PE SSM L.l L_3 PE

L2 L3

L1 L2
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta Ccr4
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
ap | kPa | WySOKGSE podnoszenia FH/im o Przeplyw 1,70 m3/h
1000 || N\ T E Wysokos¢ podnoszenia 9,19 m
00 ©m N 9.19 Medium Woda 100 %
so_pm 3 \ | e ) Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
Im N - Gestosé 998,20 kg/m3
60 ig m / \ 777777 C6 Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
Bm C
m / \\* ****** r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
40 Bm] 1T = o4 Przeptyw 1,70 m3/h
202D 7~ 1 F o Wys,okosc podnoszenia 9,19 m
Rl - - Pobér mocy P1 0,11 kW
0~ - 200 Co Dane o produkcie
p /kw o Pobormocy P1 - T+ —F ; ) L L
3 — T T - Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
E Stratos 25/1-10 PN 10
] Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
— i o
ntot /%] — M_ax_. temp otoczen’|’a 40 °C
by Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
20 £ | Dane silnika
1P Konstrukcja silnika Silnik EC
0 HH‘ \H‘HH‘HH‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘H\\‘H\\‘\\H‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H WSpéI’CZynnikEEI SO.ZO
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4450 1/min
pobo6r mocy P1 0,19 kW
pobor pradu 1,3A
Stopien ochrony IP X4D
Rpl Klasa izolacji F
Ll Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
——F . Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
,-J } 7— A\ i odpornos¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | \' CD/PQ 7 dTL U = Dtawik przewodu 1X7/1x9/1x13.5
! \ ¥
O s |
e [ e | miary przylacza
| Pg13.5 — ] wy Y przyta
] ! Strona ssawna G1%, PN 10
| | g E strona tloczna G 1%, PN 10
'L_ .!_ __‘___,-"' Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 76 182 Materiaty _
- 9 - 114“; - Korpus pompy zeliwo szare (EN-GIL-200)
ant wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X39CrMo17-1)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 2103615
f 1 4 1
I . !
I |
OO QO] 1 1 10|0 O[] 1
| |
I ) l )
I I

L N PE

zmiany zastrzezone
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Miejsce montazu

CT5

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Ap 1 kPa 1 WysoKpsé podnoszenia CH o m Przep}‘ym,’, 1,70 m3/h
JTom LI E Wysokos¢ podnoszenia 9,70 m
95 $m N & r o7 Medium Woda 100 %
80 8m 41 \ I Cg Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
m N - Gestosé 998,20 kg/m3
60 P m / \\7 77777 C6 Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
Bm -
m / \* ****** r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
40 B m/ 1 1 T 1T [T+ -4 Przeptyw 1,70 m3/h
290 2 7~ 1 F o Wys,okosc podnoszenia 9,70 m
1t - - Pobér mocy P1 0,12 kW
0~ - 200 Co Dane o produkcie
p /kw o Pobormocy P1 - T+ —F . . L L.
E — T T Bezdtawnicowa pompa premium o hajwyzszej sprawnosci
3 Stratos 25/1-10 PN 10
] Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
— i o
ntot /% 3 —— = M_ax_. temp otoczen’|’a 40 °C
b Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
20{ Dane silnika
] Konstrukcja silnika Silnik EC
0 HH‘ \H‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H WSpél’CZynnikEEI SO.ZO
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4450 1/min
pobo6r mocy P1 0,19 kW
pobor pradu 1,3A
Stopien ochrony IP X4D

Rpl Klasa izolacji F
o1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
,u_j 7___\ — Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
,-J - odpornos¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | \' CD/PQ 7 dTL U = Dtawik przewodu 1X7/1x9/1x13.5
i
i \ g9 =) | 3
- — — — . c— o0 —_—— s — -
miary przylacza
O | Pg13.5 — ] wy Y przyiq
] ! Strona ssawna G1%, PN 10
\ | = = strona tloczna G 1%, PN 10
'L_ .!_ __‘___,"' Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 76 182 Materiaty
- 29 - 114“; - Korpus pompy zeliwo szare (EN-GJL-200)
ant wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X39CrMo17-1)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 2103615
f (
| b !
I |
OO QO] 1 1 10|0 O[] 1
! i ! I
| | ) | I )

L N PE SSM L.l L_3 PE

L2 L3

L1 L2

SSM
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT
ID projektu

Miejsce montazu

CT6

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Wysokos$¢ podnoszenia r Przeptyw 2,52 m3/h
»® /:I:g 'H!r(?;\‘i 7 —~ 7:’1/!2”] Wysokos$¢ podnoszenia 11,23 m
~[10m N~ 10 Medium Woda 100 %
Pm A N C Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
80 E?Q / \\— S -8 Gestosd 998,20 kg/m3
60 Bm ] \: : : : : |~ L i6 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
»m N r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
40 {3 2/ /\ ——————— H4 Przeptyw 2,52 m3/h
20 ] =~ Fy Wys,okosc podnoszenia 11,23 m
41 S~ E Pob6r mocy P1 0,21 kW
] 2200 C .
05 - 0 Dane o produkcie
P kW E Pobar mocy P1 = =7 T | Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
0,4 Stratos 25/1-12 PN 10
1 Rodzaj pracy dp-c
0,21 — = Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
ntot /0/27: Sprawnos¢ catkowi - _[— Max. temp otoczenia 40 °C
] Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
20 Dane silnika
. Konstrukcja silnika Silnik EC
0 1 T T [T T T [T T T [T T T[T T T[T T T [T T T [T T T[T T T [T T T [T T T[T T T[T TT] Wspéiczynnik EEI <0.20
0 2,52 |4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q/m’h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4800 1/min
pobo6r mocy P1 0,3 kW
pobor pradu 1,32 A
Stopien ochrony IP X4D
Rpl Klasa izolacji F
o1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
,u_j 7___\ — Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
£ - odpornos¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | \. g __Pg7 jTL U Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
| g ;
! g9 2 - )|
O ''''' 1 Pg13.5 — |_ o Wymiary przytacza
] | ' Strona ssawna G1'2, PN 10
\ | = = strona tloczna G 1%, PN 10
’L—é%'—*j‘ Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
78 78 201 Materiaty »
=106 - 120“; - Kc?rp.us pompy zeliwo szare (EN-GIL-200)
ant wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna (X39CrMo17-1)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 5,4 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyGji 5104941
f 1 4 1
I . !
Hlelle) ool oo 00| !
I [ ]
I I

zmi
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L2 L3
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Klient Nazwa projektu

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail
Telefon
Rodzina charakterystyki
Ap I kPa Wysoﬁé\podnoszenia F o m
110 g N §11,2
M0 m \7 RN o
Pm /']” \ r
Bm N r
80 m ] N 8
;6 m / \ 77777 C
0 Fm NG -6
H#Am/ N N B
L P g N Ry P )
20 e - Co
al W \/ F
0] 2200 o
P /KW E Pobor mocy P1 _
0,4
0.19 | 7
04
ntot /% -
A0
20
07\ \‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘
0 | 206 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q/mPh
Rp1
_G1¥
F e v e =
[ g 1 [
i \ g9 =) : g
O —+—
I Pg 13,5 1
\ ! J g I=
Léﬁﬁ#
78 | 78 201 -
106 120
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
f f
| b }
I ]
el QO] 1 OO O[] 1
I |
I ) i )
I |
L N PE SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2

zmi

any zastrzezone

Numer pozycji klienta

Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn

LSZ-17-747_Szpital_Rzeszéw_CT

cr7

Data 07.07.2017
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Przeptyw 2,06 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 11,23 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
Gestos¢ 998,20 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeptyw 2,06 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 11,23 m
Pobdr mocy P1 0,19 kW

Dane o produkcie
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos 25/1-12 PN 10

Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+ 110 °C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC
Wspodtczynnik EEI <0.20

Napigcie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %

Max. predkos$¢ obrotowa 4800 1/min
pobo6r mocy P1 0,3 kW

pobor pradu 1,32 A

Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktécen
odpornos¢ na zaktocenia
Dtawik przewodu

zintegrowane

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20
1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przylacza
Strona ssawna
strona tloczna

G1%, PN 10
G1%, PN 10

Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm

Materiaty

Korpus pompy zeliwo szare (EN-GJL-200)

wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

wat pompy Gtal nierdzewna (X39CrMo17-1)
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal

informacje dot. zamawiania

5,4 kg
2104941

Masa netto ok.
Numer pozycji
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