zatacznik 28

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw
ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
1 Pompanr5
1.1 3 PG2 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozycji : 2150591
2 Pompanr6
2.1 6 PG2 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozycji : 2090447
UWAGA! Doboér Bomp wedh;g zalgcznika nr 38
3 ompa nr
3.1 6 ] PG2 Na zapyt. Na zapvyt.
Numer pozycji 12103615
4 Pompa nr 8
4.1 4 L PG2 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozyciji : 2090449
5 Pompa nr9
5.1 4 e e PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Numer pozycji : 2090469
6 Pompa nr 10
6.1 2 ) PG1 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozycii : 4184692
7 Pompa nr 11
7.1 2 . PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Numer pozyciji : 2090455
8 Pompa nr 12
8.1 2 PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Numer pozvcii : 2090453
UWAGA! Dobér pompy wedlug zalacznika nr 38
9 Igo?npzp ¥1r 13 § 2t
9.1 2 PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Numer pozyciji : 2090455
10 Pompa nr 14
10.1 2 ) PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Numer pozvcii : 2090450
UWAGA! Dobér pompy wedltug zalacznika nr 38
11 B Romhy pdtus zala
111 2 PG2 Na zapvt. Na zapvt.
Numer pozycii : 2090455
12 Pompa nr 66
121 2 PG2 Na zabvt. Na zapvt.
Numer pozvcii : 2150588
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Adrian
Pisanie tekstu
załącznik 28


Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

ID projektu

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
13 Pompa nr 67
13.1 . PG2 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozycji : 2163267
Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Catkowita cena brutto Na zapyt.
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Prostokąt


Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

10-03-2016

Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Pompanr5

. i PG2 Na zapyt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci
Regulowana elektronicznie
Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji,
do montazu na rurociggu. Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci dla statej/zmiennej rdznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaju regulacji: - dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlacii reczneij (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Warto$¢ zadana roznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu
Sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna syagnalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza syanalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowei za
pPomoca urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzvwa sztucznego wzmocnioneao wtéknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnei z wealowymi fozyskami $lizaowymi impreanowanymi
Metalem

W przvpadku pomp kotnierzowvch - wersie kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowanv PN 6/10 (kotnierz PN 16 wa EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersia standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wvkonanie PN 16 wa EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wvkonanie specialne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wa EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiatv
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

LSZ MSW Rzeszow

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-250)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30%
GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 31,00 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :5,00m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
: 110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95°C/ 110 °C :7m/ 15m/ 23 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktdécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P 1 : 0,04 kW ... 1,45 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 950 1/min ... 3400 1/min
Pobor pradu :0,3A...6,4A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane : DN 65 PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa : 340 mm
Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok. : 29 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 65/1-16 PN 6/10
Numer pozycii : 2150591
2 Pompa nr 6
2.1 6 , PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Pompa o naiwy Zszei sprawnosci
Requlowana elektronicznie
Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociaqu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach arzewczych, wentylacyinvch, klimatyzacyinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintearowanvm, elektronicznym ukfadem reaulacii
Wydainosci dla statei/zmiennei rdznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowei. Standardowo wyposazona w modut
Obstuai recznei za pomoca iedneao przvcisku do sterowania
Nastepuiacymi funkciami:
- Pompa wit./wvi.
Wersja software'#.3 - 2016/02/04 (Build 544)
Zmiany zastrzezone Wersja danych Strony 4738


Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

- Wybor rodzaju regulacji: - dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Warto$¢ zadang roznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu
sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikaciji bezprzewodowej za
pomoca urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szareqgo z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnej z weglowymi tozyskami slizgowymi impregnowanymi
Mmetalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersia standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specialne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wa EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty .

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJIL-200)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30%
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
Metalem

Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 2,00 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia :3,20m
Temperatura przettaczanei cieczy : 20 °C

Min. temperatura przettaczanei cieczv
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

LSZ MSW Rzeszow

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
1 =10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
: 110 °C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50 °C/ 95 °C/ 110 °C :3m/10m/ 16 m

Max. temperatura otoczenia 140 °C

Silnik/elektronika

Wspoétczynnik EEI 1 <0.20

Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3

Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3

Odpornos¢ na zaktdcenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy P 1 : 0,009 kw ... 0,08 kW

Max. predko$¢ obrotowa : 1400 1/min ... 3400 1/min

Pobor pradu :0,13A...0,7A

Stopien ochrony : IP X4D

Diawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przylacza

Przytacze gwintowane : G 12 PN 10

Dtugos$¢ montazowa : 180 mm

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 14,1 kg

Produkt : Wilo

Typ : Stratos 25/1-6 PN 10

Numer pozycii : 2090447
3 Pompa nr 7
3.1 6 i PG2 Na zapvt. Na zapvt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o naijwy Zszej sprawnosci
Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociagu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach grzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem requlacii
wydainosci dla statei/zmiennei réznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowej. Standardowo wyposazona w modut
Obstugi recznei za pomoca iednego przycisku do sterowania

nNastepuiacymi funkciami:
- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaiu requlacii: - dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, maaistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcia O-Limit do ograniczenia maksymalneqo przeptywu

(ustawienie przez IR-Stick)

- Trvb reaulacii recznei (ustawianie statei predkosci obrotoweji)

- Automatvczna praca w tryvbie obnizenia nocneao (funkcia

Samouczaca)

- Ustawianie wartosci zadanei lub predkosci obrotowei

Graficzny wyséwietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
Umozliwiaiacv poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuiacv:
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Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Data

Nazwa PG

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Warto$¢ zadang roznicy cisnien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu
sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizaciji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za
pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutdéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania pracq pomp podwdjnych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnej z weglowymi fozyskami $lizgowymi impregnowanymi

metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:
- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersija standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16

(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30%
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
Metalem

Dane robocze
Przettaczane medium

: Glikol propylenowy 39 %

Przeptyw : 2,20 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia :7,00m
Temperatura przettaczanei cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczaneij cieczy

1 =10 °C
Max. temperatura przettaczanei cieczy:

1110 °C
Max. ciénienie robocze : 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °Cc/ 95°C/ 110 °C

:3m/10m/ 16 m

Max. temperatura otoczenia :40 °C
Silnik/elektronika

Wspébtczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromaanetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos$é na zaktdcenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania

: 1~230V/50 Hz
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

LSZ MSW Rzeszow

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Pobdr mocy P 1 : 0,009 kw ... 0,19 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 1400 1/min ... 4450 1/min
Pobor pradu :0,13A...1,3A
Stopien ochrony : IP X4D
Diawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane :G 1% PN 10
Dtugos¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 14,1 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 25/1-10 PN 10
Numer pozycji : 2103615
4 Pompa nr 8
4.1 4 PG2 Na zapyt. Na zapvt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o najwy Zszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociagu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacii
wydaijnosci dla statei/zmienneij roznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcijami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaiju requlacii: - dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcia Q-Limit do ograniczenia maksymalneqo przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlacii recznei (ustawianie statei predkosci obrotowei)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcija
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanei lub predkosci obrotowei

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiaiacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuiacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Wartos$¢ zadana rdznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zaodny z technologia ECM o naiwyzszym stopniu
Sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowvm, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanvym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna svanalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza svanalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowei za
Pomoca urzadzenia kontrolno-serwisoweao Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatvki
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu

LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Data 10-03-2016

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

budynku BA lub do zarzadzania pracg pomp podwodjnych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Zmiany zastrzezone

Korpus pompy z zeliwa szarego z powiokg kataforetyczng, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnej z weglowymi tozyskami slizgowymi impregnowanymi

metalem

W przypadku pomp kotnierzowych — wersje kotnierzy:
- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16

(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

GF)

Wat pompy
tozysko
metalem

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy

Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C

Max. temperatura przettaczanei cieczy:

1110 °C
Max. ci$nienie robocze
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °Cc/ 95°C/ 110 °C
Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika
Wspétczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktdcenia
Napiecie zasilania

Pobdr mocy P 1

Max. predko$¢ obrotowa
Pobér pradu

Stopien ochrony

Dtawik przewodu

Wymiary przviacza
Przytacze gwintowane
Dtugo$¢ montazowa

Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok.

Produkt

Typ : Stratos 30/1-6 PN 10

: Zeliwo szare (EN-GIL-200)
: Tworzywo sztuczne (PP - 30%

: Stal nierdzewna (X30CR13)
: Wegiel spiekany, impregnowa

: Woda 100 %
: 4,00 m3/h
:3,20m

120 °C

: 10 bar

:3m/10m/ 16 m
140 °C

1< 0.20

: EN 61800-3

: EN 61000-6-3

: EN 61000-6-2

: 1~230V/50 Hz

: 0,009 kw ... 0,08 kW

: 1400 1/min ... 3400 1/min
:0,13A...0,7A
: IP X4D

: 1x7/1x9/1x13.5

:G 2PN 10
: 180 mm

14,1 ka
: Wilo
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Numer pozycji : 2090449
5 Pompa nr9
5.1 4 PG2 Na zapyt. Na zapvt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci \

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji,
do montazu na rurociggu. Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich
systemach cyrkulacyjnych wody uzytkowej (od 0°C do +80°C),
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaiju regulacii: - dp-c (stata rdoznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ciénien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlaciji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcia
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyséwietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajgcy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Wartos$¢ zadana rdznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu
Sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna svanalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza svanalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowei za
pPomoca urzadzenia kontrolno-serwisoweqgo Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

W przvpadku pomp kotnierzowvch - wersie kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 40 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wa EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wykonanie specialne do pomp DN 40 do DN 65: Kotnierz PN 16 (wa
EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiatv
Korpus pompyv : Braz (CC 499K) wa DIN EN -6
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Klient LSZ MSW Rzeszow

Nazwa projektu

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
zgodnie z TrinkwV 2001 (Rozporzadzenie w sprawie wody uzytkowej)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS - 40¢
GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna (X39CrMo17-
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
zywicq
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 2,50 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia : 3,50 m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
:-10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
: 110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :3 m/10 m/16m
Max. dozwolona twardos¢ catkowita w systemach cyrkulacyjnych
Cieptej wody uzytkowej : 3.57 mmol/l (20 °dH)
Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktdécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobér mocy P1 : 0,009 kW ... 0,125 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 1400 1/min ... 3700 1/min
Pobér pradu :0,13A...1,1A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane :G 1% PN 10
Dtugos$¢ montazowa : 180 mm
Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok. : 4,5 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos-Z 25/1-8 PN 10
Numer pozycii : 2090469
6 Pompa nr 10
6.1 2 PG1 Na zapyt. Na zapvt.
Ta pompa obiegowa ijest przeznaczona tylko do wody u  Zytkowei.
Niewvmaagaiaca konserwacii pompa obiegowa wody uzvtkowei (wersia
bezdtawnicowa) ze ztaczka gwintowana, silnikiem synchronicznym
Odpornvym na prad przv zablokowaniu, wvkonanym w technoloaii ECM
Oraz z wbudowana elektroniczna requlacia wvdainosci do
bezstopniowei requlacii réznicy cisnief. Z maksymalna sprawnoécia, z
duzvm momentem rozruchowvm. wyposazona w automatvczna
funkcie deblokady. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalaciach
Wodyv uzvtkowei (od +2 do +70°C).
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Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Standardowo dostepne nastepujgce funkcje:
- Mozliwos¢ wstepnego wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego
dostosowania obcigzenia Reczny rodzaj pracy  Ap-c (stata rdznica
cisénien)
- Rodzaj pracy sterowany temperatura
- Wykrywanie dezynfekcji termicznej zbiornika cieptej wody
uzytkowej
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami btedow)
- Wskaznik biezacego zuzycia w watach i tacznej liczby
kilowatogodzin, lub
- wskazanie aktualnego przeptywu i aktualnej temperatury
- Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do
przywracania ustawien fabrycznych
- Funkcja ,Hold” (blokada przyciskdw) do blokady ustawien
- Minimalne zuzycie, tylko 3 W
- Automatyczna funkcja deblokady
- Standardowo z pokrywa izolacji termicznej
Materiaty
Korpus pompy :Stal nierdzewna
Wirnik :Plastic (PPE/PS - 30% GF)
Wat pompy :Stal nierdzewna
tozysko :Wegiel spiekany, impregnowar
zywica
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 0,60 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :2,00m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanei cieczy
1 2°C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
170 °C
Max. ciénienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10m
Max. dozwolona twardos¢ catkowita w systemach cyrkulacyinych
Cieptej wody uzytkoweij : 3.57 mmol/l (20 °dH)
Silnik/elektronika
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktdcenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobér mocy P1 : 0,003 kW ... 0,025 kW
Max. predko$¢ obrotowa : 1200 1/min ... 3500 1/min
Pobér pradu : ...0,33A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu : PG 11
Wvymiarv przviacza
Przytacze awintowane :G 1% PN 10
Dtugos$¢ montazowa : 180 mm
Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,926 ka
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Osoba kontaktowa
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Telefon
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Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 10-03-2016

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Produkt : Wilo
Typ : Stratos PICO-Z 25/1-4 PN 10

Numer pozycji : 4184692

7 Pompa nr 11
7.1 2 PG2 Na zapyt. Na zapvt.

Pompa o najwy Zszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociggu. Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaju regulaciji: - dp-c (stata roznica ciénien)

- dp-v (zmienna rdznica ciénien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlaciji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcia
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanei lub predkosci obrotowei

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiaiacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuijacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Wartos¢ zadana roznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o naiwyzszym stopniu
Sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna syanalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza syagnalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowei za
Pomoca urzadzenia kontrolno-serwisoweago Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szareao z powtoka kataforetvczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionedo witdknem szklanym, wat ze stali
Nierdzewnei z wealowvmi tozvskami slizaowymi impreanowanymi
Metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersie kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wa EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Nazwa projektu

Tekst ofertowy

LSZ MSW Rzeszow

ID projektu

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16
Materiaty ]
Korpus pompy 1 Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS - 40¢
GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 10,40 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :7,70m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95°C/ 110 °C :5m/12m/ 18 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI 1 <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktécen : EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktdcenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobér mocy P 1 : 0,025 kw ... 0,55 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 1400 1/min ... 4600 1/min
Pobdr pradu :0,2A...24A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu : 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane : DN 40 PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa : 250 mm
Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok. : 14 kg
Produkt
Typ : Stratos 40/1-12 PN 6/10
Numer pozycii : 2090455
8 Pompa nr 12
8.1 2 Stratos 40/1-4 PN 6/10 PG2 Na zapyt. Na zapvt.
Pompa o naiwv Zszei sprawno$ci Wilo-Stratos
Requlowana elektronicznie
Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnvch kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociaqu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach arzewczvch, wentvlacvinvch, klimatvzacvinvch (od -10°C
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Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaju regulacji: - dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
Ssamouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wys$wietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuijacy:
- Stan roboczy

- Tryb reqgulacii

- Wartos$¢ zadang rdznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu
sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikaciji bezprzewodowej za
pomoca urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM |lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szareqo z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnei z wedlowymi fozyskami slizgowymi impregnowanymi
Mmetalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersie kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersia standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specialne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wag EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiatv

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJIL-250)
Wirnik : Tworzvwo sztuczne (PPS - 40¢
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko : Weaiel spiekanv. impreanowa
Metalem
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu

ID projektu

Osoba kontaktowa

LSZ MSW Rzeszow

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 5,70 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :3,50m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C :3m/10m/ 16 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktdcenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobor mocy P 1 : 0,009 kW ... 0,125 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 1400 1/min ... 3700 1/min
Pobor pradu :0,13A...1,1A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane : DN 40 PN 6/10
Dtugo$¢ montazowa 1220 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 8,3 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 40/1-4 PN 6/10
Numer pozycii : 2090453
9 Pompa nr 13
9.1 2 PG2 Na zapvt. Na zapvt.
Pompa o naiwy Zszei sprawnosci
Regulowana elektronicznie
Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociagu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach arzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintearowanvm, elektronicznym ukfadem requlacii
wydainosci dla statei/zmiennei réznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowei. Standardowo wyposazona w modut
Obstugi recznei za pomoca iednego przyvcisku do sterowania
Nastepuiacymi funkciami:
- Pompa wt./wvt.
- Wvbor rodzaiu requlacii: - dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)
- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, maaistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcia O-Limit do ograniczenia maksymalneqo przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)
- Trvb reaulacii recznei (ustawianie statei predkosci obrotoweji)
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- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
Ssamouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu
sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za
pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi
metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersija standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersija standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty _

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS - 40¢
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
Metalem

Dane robocze

Przettaczane medium : Glikol propylenowy 39 %
Przeptyw : 6,40 m3/h
Wysokoé¢ podnoszenia :8,00m
Temperatura przettaczanei cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanei cieczy

1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanei cieczy:

1110 °C
Max. ciénienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptvwu przy
50 °Cc/ 95 °C/ 110 °C :5m/12m/ 18 m
Max. temperatura otoczenia :40 °C
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Silnik/elektronika

Wspdtczynnik EEI 1< 0.20

Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3

Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3

Odpornos¢ na zaktécenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy P 1 : 0,025 kW ... 0,55 kW

Max. predko$¢ obrotowa : 1400 1/min ... 4600 1/min

Pobdr pradu :0,2A...2,4A

Stopien ochrony : IP X4D

Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przylacza

Przytacze gwintowane : DN 40 PN 6/10

Dtugos¢ montazowa : 250 mm

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 114 kg

Produkt : Wilo

Numer pozyciji : 2090455
10 Pompa nr 14
10.1 2 w PG2 Na zapvt. Na zapvt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o najwy Zszej sprawnosci '

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociagu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach grzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem requlacii
wydaijnosci dla statei/zmienneij roznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowei. Standardowo wyposazona w modut
Obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcijami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaiu requlacii: - dp-c (stata rdoznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcia O-Limit do ograniczenia maksymalneqo przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlacii recznei (ustawianie statei predkosci obrotowei)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcia
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanei lub predkosci obrotowei

Graficzny wyséwietlacz pompyv ze wskaznikiem obrotowym,
uUmozliwiaiacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuiacv:
- Stan roboczy

- Trvb requlacii

- Warto$¢ zadana roznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zaodny z technologia ECM o naiwyzszym stopniu

Sprawnosci i wvsokim rozruchowvm momencie obrotowvm, z
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automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za
pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania pracg pomp podwodjnych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Zmiany zastrzezone

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnej z weglowymi tozyskami $lizgowymi impregnowanymi

metalem

W przypadku pomp kotnierzowych — wersje kotnierzy:
- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do

przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16

(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty ]

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30%
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
Mmetalem

Dane robocze
Przettaczane medium

: Woda 100 %

Przeptyw : 4,70 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :3,50m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanei cieczy

1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:

1110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °Cc/ 95°C/ 110 °C

:3m/10m/ 16 m

Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika

Wspoétczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromaanetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos$é na zaktécenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania
Pobdr mocy P 1

: 1~230V/50 Hz
: 0,009 kW ... 0,125 kw

Max. predko$¢ obrotowa : 1400 1/min ... 3700 1/min
Pobér pradu :0,13A...1,1A
Stopien ochrony : IP X4D

Dtawik przewodu

Wvmiarv przviacza

: 1x7/1x9/1x13.5
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Przytgcze gwintowane :G 2PN 10
Dtugo$¢ montazowa : 180 mm

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 14,1 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 30/1-8 PN 10

Numer pozycji : 2090450

Data

10-03-2016

Cena / EUR Wart. / EUR

11
11.1

Zmiany zastrzezone

2

Pompa nr 15
PG2

Pompa o najwy zszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociggu. Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacii
wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaiju requlacii: - dp-c (stata réznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb requlacii reczneij (ustawianie statei predkosci obrotowei)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcija
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanei lub predkosci obrotowei

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiaiacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazuiacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Wartos$¢ zadana rdznicy cisnien lub predkosci obrotowei

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zagodny z technologia ECM o naiwyzszym stopniu
Sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna svanalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza svanalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowei za
Pomoca urzadzenia kontrolno-serwisoweao Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szareao z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnioneao wtdknem szklanym, wat ze stali
Nierdzewnei z wealowvmi fozvskami $lizaowvmi impreanowanvmi
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metalem
W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:
- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16
- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16
Materiaty ]
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS - 40¢
GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Glikol propylenowy 39 %
Przeptyw : 5,20 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :9,00 m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczaneij cieczy:
1110 °C
Max. cisnienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95°C/ 110 °C :5m/12m/ 18 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspoétczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P 1 : 0,025 kw ... 0,55 kw
Max. predko$¢ obrotowa : 1400 1/min ... 4600 1/min
Pobér pradu :02A...2,4A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu : 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przvilacza
Przytacze gwintowane : DN 40 PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa : 250 mm
Informacie dot. zamawiania
Masa netto ok. : 14 ka
Produkt
Typ : Stratos 40/1-12 PN 6/10
Numer pozvcii : 2090455
12 Pompa nr 66
12.1 2 Stratos 40/1-16 PN 6/10 PG2 Na zapvt. Na zapvt.
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Pompa o najwy Zszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji,
do montazu na rurociggu. Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C
do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulaciji
wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji
termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut
obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania
nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaju regulacji: - dp-c (stata roznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ciénien)

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcija
Samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajgcy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb requlacii

- Wartos$¢ zadang rdznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyzszym stopniu
Ssprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczna funkcia zabezpieczenia przed zablokowaniem i
Wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna syagnalizacia awarii, bezpotenciatowa zbiorcza sygnalizacii
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacii bezprzewodowej za
pPomoca urzadzenia kontrolno-serwisoweqgo Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfeisami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szareqo z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnei z wealowymi tozyskami slizaowymi impreanowanymi
Metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersie kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wag EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersia standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specialne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wa EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiatv .
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJIL-250)
Wirnik : Tworzvwo sztuczne (PP - 30%
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GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)
tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 13,70 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 17,20 m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95°C/ 110 °C :7m/15m/ 23 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspodtczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktdcen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobér mocy P 1 : 0,035 kw ... 0,8 kw
Max. predkos¢ obrotowa : 950 1/min ... 3500 1/min
Pobdr pradu :0,3A...35A
Stopien ochrony : IP X4D
Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane : DN 40 PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa : 250 mm
Informacije dot. zamawiania
Masa netto ok. : 23,5 kg
Produkt
Typ : Stratos 40/1-16 PN 6/10
Numer pozycii : 2150588
13 Pompa nr 67
13.1 2 PG2 Na zapyt. Na zapyt.
Pompa o naiwy Zszei sprawnosci
Regulowana elektronicznie
Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacii,
do montazu na rurociagu. Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich
instalaciach arzewczvch, wentvlacvinvch, klimatyvzacvinych (od -10°C
do +110°C). Ze zintearowanvm, elektronicznym ukfadem requlacii
Wydainosci dla statei/zmiennei rdznicy cisnien. Pokrywy izolacii
termicznei w wersii standardowei. Standardowo wyvposazona w modut
Obstuai recznei za pomoca iednego przyvcisku do sterowania
Nastepuiacymi funkciami:
- Pompa wt./wvt.
- Wvbor rodzaiu requlacii: - dp-c (stata roznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica cisnien)
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

- dp-T (rdznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-
Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
Ssamouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy

- Tryb regulaciji

- Wartos$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowej

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu
sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizaciji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za
pomoca urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania praca pomp podwdinych (wyposazenie
dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.
Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM |lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczna, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdoknem szklanym, wat ze stali
nierdzewnei z weglowymi tozyskami slizgowymi impregnowanymi
Metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersia standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
Przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersia standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specijalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wag EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16

Materiaty )

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30%
GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowa
Metalem

Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 20,80 m3/h
Wysokoé¢ podnoszenia :6,80 m
Temperatura przettaczanei cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanei cieczy

1 -10 °C
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

ID projektu

E-mail
Telefon
Data 10-03-2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR

Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1 110 °C

Max. ci$nienie robocze

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50 °C/ 95°C/ 110 °C

: 10 bar

:7m/15m/ 23 m

Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika

Wspotczynnik EEI :<0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktdcenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania
Pobor mocy P 1

1 1~230V/50 Hz

: 0,038 kW ... 0,8 kw

Max. predko$¢ obrotowa : 950 1/min ... 2800 1/min
Pobor pradu :0,3A...3,5A
Stopien ochrony : IP X4D

Dtawik przewodu

Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane

1 1x7/1x9/1x13.5

: DN 65 PN 6/10

Dtugo$¢ montazowa : 340 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1 27,2 kg
Produkt
Typ : Stratos 65/1-12 PN 6/10
Numer pozyciji 12163267
Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.

Catkowita cena brutto Na zapvt.
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

O|0

@)

[ —

@)

Q|10

—— — — — —
e

L N PE

Zmiany zastrzezone

SSM

L1 L3 PE SSM
L2 L3

L |2

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
o mé Wysokos¢ podnoszenia E,Ap / kPa Przep’(yvxrlr _ 31,00 m3/h
- E Wysokos¢ podnoszenia 5,00 m
16T — £ 160 Medium Woda 100 %
15; \ £ 150 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
M4 m ; 140 GQStOS’C’ 998,20 kg/m3
144 E o
3 E 130 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
13212 m E 120 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
12 E E Przeptyw 31,00 m3/h
115 \ 5110 Wysoko$¢ podnoszenia 5,00 m
10310 M \ £ 100 Pobér mocy P1 0,79 kw
9 \ =90 Dane o produkcie
8 fs m £ 80 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
7 \ =70 Stratos 65/1-16 PN 6/10
6 ;6 m 60 Rodzaj pracy dp-c
4 \ I Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
5 B m \ i 48,96 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
4 At =40 Max. temp otoczenia 40 °C
34 \ =30 Minimalna wysokoé¢ doptywu przy
PEAu E 20 50/ 95/ 110°C 7/15/23m
43Lm / E10 Dane silnika
0:\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\ 50\0\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\:0 KonsltrUKCJaSIlnika EcmOtor
0 4 8 12 16 20 24 28 36 40 44 48 520/ m3h Wspdiczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 1,45 kw
Pobér pradu 6,4A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
o —| ] Generowanie zakfécen EN 61000-6-3
Pg7 " Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
| ~ Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pg9 ¢ __}4'_____._._ i
laa}
Pg13.5 i I Wymiary przytacza
J‘—r Strona ssawna DN 65, PN 6/10
] o Strona tloczna DN 65, PN 6/10
0 ] Dtugos¢ zabudowy pompy 340 mm
! 66 319 Materiaty
115 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mi Wysoko$¢ podnoszenia F Ap | kPa Przep’(yV\,l, _ 2,00 m3/h
1 = Wysokos¢ podnoszenia 3,20 m
6'5’;/\\ g Medium Woda 100 %
6 :6 m fGO Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
] 55 Gestosc 998,20 kg/m3
557 g Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
5 ;5 il ;50 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4_55 F45 Przeptyw 2,00 m3/h
Um F 40 Wysokos¢ podnoszenia 3,20 m
4 s Pobdr mocy P1 0,04 kW
3 \ 35 Dane o produkcie
3,2 &m AN 31,34 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
] A1 E Stratos 25/1-6 PN 10
2,54 25 Rodzaj pracy dp-c
2 Pm 520 Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
] E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
1,54 ——— | E15 Max. temp otoczenia 40 °C
1 = Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
ke F10 50/95/110°C 3/10/ 16 m
05- =5 Dane silnika
07\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\H‘\\H‘HH‘HH‘HH‘\1\6\(\)‘0\\H‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H70 KonsltrUKCJaSIlnika EcmOtor
005 1 15 ! 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 7,5 8 85 Q/m¥h Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,7A
Stopien ochrony IP X4D
Rpl Klasa izolacji F
<01V Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
r“—} 7——\ 1 Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
F - Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
j | = 8

D/Pg 7

A | L Rres gf
© Pg13,5™ |

182

T
\ ! ks
il ‘ 1
76 | 76 43
89 114 56

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

O|0 Q|10 Q|10

s, e e e
e e e e
—— — — — —

e

L N PE SSM Ll L3
L2 L3

L |2

PE

SSM

Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty
Korpus pompy

1x7/1x9/1x13.5

G 1'%, PN 10
G 1%, PN 10
180 mm

Zeliwo szare (EN-GJIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 4,1 kg

Numer pozycji 2090447
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 4 Wysoko$¢ podnoszenia }Ap / kPa Przep’(yvxrlr 2,20 m3/h
117: F Wysokos¢ podnoszenia 7,00 m
:’_—'\ —110 Medium Glikol propylenowy 39 %
1010 m F Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
1 \ - 100 Gestosé 1040,00 kg/m3
9 :9 m 590 Lepkosc¢ kinematyczna 4,31 mm2/s
8 I8 m \ ; Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
] \ 80 Przeptyw 2,20 m3/h
7 rm 7142 Wysokos¢ podnoszenia 7,00 m
\ ' Pobdr mocy P1 0,10 kW
16 m A1l
6 60 Dane o produkcie

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
50 Stratos 25/1-10 PN 10

C Rodzaj pracy dp-c
] > ;40 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
3 B m F 30 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
] / E Max. temp otoczenia 40 °C
2 :Z_m—\ F20 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
. \/ g 50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
1 R 2000 ;10 Dane silnika
0 - T T 1T ‘ T T 1T T ‘ T T 1T ‘ T T 17T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T L 0 KonsltrUKCJaSIlnika EC mOtor
0 1 22 3 4 5 6 7 8 9 Q/m¥h Wspotczynnik EEI < 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4450 1/min
Pobér mocy P1 0,19 kW
Pobdr pradu 1,3A
Stopien ochrony IP X4D
Rpl Klasa izolacji F
<01V Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
,f*'—/ 7——\ 1 Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
F - Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
i | \ CD/PQ 7 & Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
! | i
..... T g3 o L
© | Pg 13,5 e . Wymiary przytacza
\ : Strona ssawna G 1'%, PN 10
'\. l . g Strona tloczna G 1%, PN 10
. :_Lﬁgz | A Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 | 76 43 182 y Materiaty _
~ 89 il 114 56 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
- 1 Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
4,1kg
2103615

Masa netto ok.

1~ 230V, 50/60 Hz o
Numer pozycji

3~230V, 50/60 Hz

O|0 Q|10 Q|10
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mi Wysoko$¢ podnoszenia F Ap | kPa Przep’(yV\,l, _ 4,00 m3/h
1 = Wysokos¢ podnoszenia 3,20 m
6'5?/\ g Medium Woda 100 %
6 f6 m fGO Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
] 55 Gestosc 998,20 kg/m3
557 g Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
5 ;5 i ;50 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
45 \ F45 Przeptyw 4,00 m3/h
Um \ F 40 Wys,okosc podnoszenia 3,20 m
47 s Pobér mocy P1 0,06 kw
3 \ 35 Dane o produkcie
3,2 &m AN 31,34 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
e A1 E Stratos 30/1-6 PN 10
2,54 25 Rodzaj pracy dp-c
2 Pm 520 Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
] E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
1,54 E15 Max. temp otoczenia 40 °C
1 = Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
= F10 50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
0,57 =5 Dane silnika
07HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\1\6\(\)‘0\\H‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H70 KonsltrUKCJaSIlnika EcmOtor
005 1 15 2 25 3 35 ﬁ 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m¥h Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,7A
Stopien ochrony IP X4D
Rp 1% Klasa izolacji F
P CL Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
r“—} 7——\ 1 Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
F - Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
i | \ CD/PQ 7 & Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
! | i
‘ g9 2 3
© _l_ T Pg 13,5 e . Wymiary przytacza
: Strona ssawna G 2,PN 10
\ ! r“ g Strona tloczna G 2,PN 10
. éﬁ_.z | o — Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 | 76 43 182 N Materiaty _
~ 89 114 56 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
- 1 Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
4,1kg
2090449

Masa netto ok.

1~ 230V, 50/60 Hz o
Numer pozycji

3~230V, 50/60 Hz
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn
Telefon
Klient Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszéw

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mé Wysoko$¢ podnoszenja ;Ap / kPa Przep’(yvxrlr _ 2,50 m3/h
E = Wysokos¢ podnoszenia 3,50m
7,55/_—\ £75 Medium Woda 100 %
7 m =70 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
] C 65 Gestosc 998,20 kg/m3
6’526 " \ E 60 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
6 E E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
5,57 \ 555 Przeptyw 2,50 m3/h
Hm £50 Wysokoé¢ podnoszenia 3,50 m
457 \ ;45 Pobér mocy P1 0,05 kw
44 m F 40 Dane o produkcie
- \ - Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
Al 4 N r 3427 Stratos-Z 25/1-8 PN 10
3 il At =30 Rodzaj pracy dp-c
2‘55 §25 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
2 2m ;20 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
E = Max. temp otoczenia 40 °C
WSy =15 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
14 ;10 50/95/110°C 3/10/ 16 m
05 F s - 3.57 mmol/I (20 °dH)
3 1600 E -
0 HH‘HH‘HH‘HH‘\ Il \‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH“ 0 Danesilnika
0 05 1 15 2 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85Q/m*h Wspétczynnik EET < 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predko$¢ obrotowa 3700 1/min
Moc nominalna P2 0,10 kW
Pobér mocy P1 0,13 kW
Rpl Pobér pradu 1,1A
Gl Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
IJ,_L ._} 7___\ L ivabez.pieczenie silnika Zintegrowane
f | g Pg 7 S ymiary przytacza
;' ‘ D/ i Strona ssawna G 1'%, PN 10
i ‘ 9% ¢ ¥ Strona tloczna G 1%, PN 10
© _l_ T Pg13,5 — . Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
i Materiaty
l\‘ ! ,_.‘ = Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
- %_7__, \ e Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
76 | 76 53 182 o Waﬂ pompy Stal pierd;ewna (?(39CrM017-1) o
~20 110 o6 tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica
- Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,5 kg
Numer pozycji 2090469
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
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Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m ] Wysokos$¢ podnoszenia r Ap | kPa Przep’(yV\,l, 0,60 m3/h
] 40 Wysokos¢ pod. 2,00m
4TSN - Medium Woda 100 %
] \ C 36 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
3,6 3.5m 5 Gestos¢ 998,20 kg/m3
] \ M a0 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
3.2 L Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2.8 \ }28 Przeptyw 0,60 m3/h
] 25m 5 Wysokosc¢ pod. 2,00m
2,4 24 Pobér mocy P1 0,01 kW
1 \ L Dane o produkcie
2 19,58 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
1 A1 \ g Stratos PICO-Z 25/1-4
1.6 hsm 16 Tryb pracy dp-c
] L Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
1.2 \ 12 Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ...+70°C
] L Max. temp otoczenia 40 °C
0,8 \ 8 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
] 0,504 m Dp-ca L 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,47 -4 - 3.57 mmol/I (20 °dH)
0 b T T T ‘ T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T 0

81
115

Dane silnika

Q / m?h

Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz

180

Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Moc nominalna P2

Pobér mocy P1 0,03 kW
Pobér pradu 0,33A
Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika Niewymagane (odporny n
Wymiary przytacza

G 1%, PN 10

G 1'%, PN 10

Strona ssawna
Strona tloczna

Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm

Materiaty

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Plastic (PPE/PS - 30% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywic
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,9 kg

Numer pozycji 4184692

Zmiany zastrzezone

N PE
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Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Wymiary przytacza
Strona ssawna

DN 40, PN 6/10

Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
1 Wysoko$¢ podnoszenia EA Przeptyw 10,40 m3/h
E £ Ap [ kPa ., .
135 o Wysokos¢ podnoszenia 7,70 m
Eﬂm/-\ i120 Medium Woda 100 %
12 = Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
g m \ 110 Gestosé 998,20 kg/m?3
;10 o \ E Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
10 ;100 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
g Pm \ F90 Przeptyw 10,40 m3/h
Bm \ E Wysokoé¢ podnoszenia 7,70 m
N Pobér mocy P1 0,36 kw
¥ m N b 754 D0b0 ocy _ ,36
= AT = ane o produkcie
6 16 m \ §60 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
e \ B Stratos 40/1-12 PN 6/10
5 50 Rodzaj pracy dp-c
4 Ym \ 540 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
] / E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
3 :3 m 30 Max. temp otoczenia 40 °C
) P / ;20 Minimalna wysokos¢ doptywu przy
E / F 50/95/110°C 5/12/18 m
1 ~10 Dane silnika
] 2000 E
0 - L ‘ L ‘ T T T ‘ L ‘ T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘7 0 KonStrUKCJa Sllnika EC mOtor
0 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 Q/mh Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4600 1/min
Pobdr mocy P1 0,55 kW
Pobér pradu 2,4A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
0 —| ] Generowanie zakfécen EN 61000-6-3
Pg7 e Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
| o Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pgs 2 __}4'_______._ i
~
Pg 13,5 ; —

62

84

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

O|0

@)

Q|10

[ —

@)

—— — — — —

e

L N PE

Zmiany zastrzezone

SSM

L1 L_3
L2 L3

L |2

PE

SSM

Strona tloczna

Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty
Korpus pompy

DN 40, PN 6/10
250 mm

Zeliwo szare (EN-GJIL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 14 kg

Numer pozycji 2090455
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Adrian
Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Wymiary przytacza

Strona ssawna DN 40, PN 6/10

Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
Him 1 Wysoko$¢ podnoszenia ;Ap / kPa Przep’(yvxrlr _ 5,70 m3/h
Bm C Wysokos¢ podnoszenia 3,50m
18— 48 Medium Woda 100 %
" 45m C Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
44 a4 Gestos¢ 998,20 kg/m3
4 14 m C 40 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
] \ C Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
$:5 m 3427 Przeptyw 5,70 m3/h
32 73 A1 \ -32 Wysokos$¢ podnoszenia 3,50m
m r Pobér mocy P1 0,09 kw
2,87:2 . \ r 28 Dane o produkcie
2.4 : F24 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
) Pm > ;20 itrato§ 40/1-4 PN 6/10 do.
] 5 odzaj pracy p-c
1,6;1,5 m / :, 16 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
4 5 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
1,2 / r12 Max. temp otoczenia 40 °C
0.8 :78 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
: ;/—\ B 50/ 95/ 110°C 3/10/16m
04 1 1600 E 4 Dane silnika
0 : TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ T L i TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘7 0 KonStrUKCJa Sllnika EC mOtor
0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 12 Q/m¥h Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobér mocy P1 0,13 kW
Pobdr pradu 1,1A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
o —| ] Generowanie zakfécen EN 61000-6-3
Pg7 e Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
| =+ Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pg9 = __}4'_____._._ g
~
Pg 13,5 ; —

1~ 230V, 50/60 Hz

57

DN 40, PN 6/10
220 mm

Strona tloczna
Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty

70

3~230V, 50/60 Hz

O|0

Q|10

[ —

Q|10

e e e e
—— — — — —

e

L N PE SSM

Zmiany zastrzezone

L1 L_3
L2 L3

L |2

PE

SSM

06.03.2016

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 8,3 kg

Numer pozycji 2090453
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Prostokąt
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient

ID projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta

Telefon
Data 10-03-2016

Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych

O|0

Q|10 Q|10 Q|10

[ —

—— — — — —

e e e e
e

L N PE

Zmiany zastrzezone

SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3

L |2

H/ mE Wysoko$¢ podnoszenia ;Ap / kPa \Ijvrzep’(yvil, _ 6,40 m3/h
131 g 130 ysF>kosc podnoszenia 8,90 m
Jr E Medium Glikol propylenowy 39 %
12 £ 120 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
" 11 m E Gestosc 1040,00 kg/m3
;10 o £ 110 Lepkosc¢ kinematyczna 4,31 mm2/s
10 ; ;100 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
9 f9 m \ ;90 Przeptyw 6,40 m3/h
I8 m \ E Wysokoé¢ podnoszenia 8,00 m
\ 81,62 Pobér mocy P1 0,30 kW
7oL 1 £ 70 Dane o produkcie
6 Bm \ ;60 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
e \ g Stratos 40/1-12 PN 6/10
5 50 Rodzaj pracy dp-c
4 Ym \ ;40 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
E > E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
3 :3 m F30 Max. temp otoczenia 40 °C
| / F Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
= — F20 50/ 95/ 110°C 5/12/18 m
1 ;1 = 2000 =10 Dane silnika
0 - L ‘ L ‘ T T T T ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘7 0 \vaons’t’irUKCJalillEnE”;a Ecorr;%tor
6.4 3 spétczynni < 0.
0 2 4 8 10 12 " 16 18 20 22 a/mih Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4600 1/min
Pobdr mocy P1 0,55 kW
Pobér pradu 2,4A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
0 —| ] Generowanie zakfécen EN 61000-6-3
Pg7 e Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
f ! | o Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pgs 2 __}4'_______._ g
~
Pg13.5 . i I Wymiary przytacza
i J‘—r Strona ssawna DN 40, PN 6/10
N K Strona tloczna DN 40, PN 6/10
0 ] Dtugos¢ zabudowy pompy 250 mm
! 62 252 Materiaty
s Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
1~ 230 V, 50/60 Hz 3~230'V, 50/60 Hz Masa netto ok. 14 kg
Numer pozycji 2090455
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Prostokąt

Adrian
Prostokąt


Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H /mé Wysoko$¢ podnoszenia ;Ap / kPa Przep’(yvxrlr _ 4,70 m3/h
E = Wysokos¢ podnoszenia 3,50m
7,55/_\ 575 Medium Woda 100 %
7 m =70 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
] C 65 Gestosc 998,20 kg/m3
6’526 " \ E 60 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
6 E \ E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
5,57 \ 555 Przeptyw 4,70 m3/h
Hm £ 50 Wysoko$¢ podnoszenia 3,50m
45 \ ;45 Pobér mocy P1 0,08 kW
4 m F 40 Dane o produkcie
- \ - Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
il 4 N r 3427 Stratos 30/1-8 PN 10
3 il At =30 Rodzaj pracy dp-c
2‘55 §25 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
2 2m ;20 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
e E Max. temp otoczenia 40 °C
1,57 =15 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
14 F10 50/95/110°C 3/10/ 16 m
0,5 Fg Dane silnika
0:HH‘HH‘HH‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘\H OOHH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘\:0 KonsltrUKCJaSIlnika EcmOtor
0 05 1 15 2 25 3 35 4 4475 55 6 65 7 75 8 85Q/m%h Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobér mocy P1 0,13 kW
Pobdr pradu 1,1A
Stopien ochrony IP X4D
Rp 1% Klasa izolacji F
P CL Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
r“—} 7——\ 1 Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
F - Odpornos¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
| | \ CD/PQ 7 & Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
! \
‘ g9 2 3
© _I_ T Pg13,5 — Wymiary przytacza
; Strona ssawna G 2, PN 10
\ ! r“ g Strona tloczna G 2,PN 10
. éﬁ_.z | o — Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 | 76 43 182 N Materiaty _
BT 114 o6 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
4,1kg
2090450

Masa netto ok.

1~ 230V, 50/60 Hz o
Numer pozycji

3~230V, 50/60 Hz

O|0 o Q|10

@)

—— — — — —
e

L N PE SSM L1 L3 PE SSM

L2 L3
L1 L2
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m Wysoko$¢ podnoszenia ;Ap / kPa Przeptyw 5,20 m3/h
13 F Wysoko$¢ podnoszenia 9,00 m
] - r 130 Medium Glikol propylenowy 39 %
12§g £ 120 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
g m N B Gestosc 1040,00 kg/m3?
;10 o \ £ 110 Lepkosc¢ kinematyczna 4,31 mm2/s
10 ; ;100 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
m \ 91,82 Przeptyw 5,20 m3/h
Bm , \ [ Wysokoé¢ podnoszenia 9,00 m
87 \ £ 80 Pobdr mocy P1 0,32 kW
7oL £ 70 Dane o produkcie
6 Bm \ ;60 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
e \ g Stratos 40/1-12 PN 6/10
5 50 Rodzaj pracy dp-c
4 Ym \ ;40 Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
E > E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
3 :3 m F30 Max. temp otoczenia 40 °C
| / F Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
= — F20 50/ 95/ 110°C 5/12/18 m
1 ;1 = = 10 Dane silnika
0 - L ‘ L ‘ N L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘ T 17T ‘ T T T ‘ L ‘7 0 KonsltrUKCJaSIlnika EC mOtor
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 Q/m%¥h LV;;Z"CCIZVZ”:S'::”E; fN°'223% V) 50 He
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4600 1/min
Pobdr mocy P1 0,55 kW
Pobér pradu 2,4A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
[ A 3 T ) Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
s Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
e 71 :f/?{' \ o —| ] Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
; ] | \ (= Pg7 e Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
f ! | o Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pgg o __}4'_______._ g
~
Pg13.5 | i I Wymiary przytacza
i J‘—r Strona ssawna DN 40, PN 6/10
N K Strona tloczna DN 40, PN 6/10
0 ] Dtugos¢ zabudowy pompy 250 mm
! 62 252 Materiaty
s Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
1~ 230 V, 50/60 Hz 3~230'V, 50/60 Hz mj:e:ept‘::y‘jc: 239“3455

O|0

Q|10 Q|10

[ —

—— — — — —

e e e e
e

L N

Zmiany zastrzezone

PE

SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
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Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mé Wysoko$¢ podnoszenia ;Ap / kPa Przep’(yV\,l, _ 13,70 m3/h
E = Wysokos¢ podnoszenia 7,20 m
e E 160 Medium Woda 100 %
165 E Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
153 £ 190 Gestosé 998,20 kg/m3
qq 314 m £ 140 Lepkoé¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
13- \ £ 130 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1p212m - 120 Przeptyw 13,70 m3/h
113 N =110 Wysokoéé podnoszenia 7,20 m
10 ;10 m \ £ 100 Pobér mocy P1 0,45 kW
9= \ =90 Dane o produkcie
B m £ 80 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
72 4 N 705 Stratos 40/1-16 PN 6/10
g m . \ - Rodzaj pracy dp-c
E ! E Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
5§4 m / = 50 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
43 £40 Max. temp otoczenia 40 °C
35’/—\ / =30 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
2§2m E 20 50/95/110°C 7/ 15/ 23 m
43lm /\1600 10 Dane silnika
00— —— —— . —— —— 0 Kons’trukcja silnika EC motor
0 4 8 12 16 20 24 28Q / m¥h Wspdtczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3500 1/min
Pobdr mocy P1 0,8 kw
Pobér pradu 3,5A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
[ A 3 T ) Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
s Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
e 71 :f/?{' \ o —| ] Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
; ] | \ (= Pg7 e | Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
f ! | ~ Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pgs 2 | __}4'_________ g
~ / I 1 E
Pg13.5 | Z i Wymiary przytacza
| i J‘—r Strona ssawna DN 40, PN 6/10
N K Strona tloczna DN 40, PN 6/10
0 ] Dtugos¢ zabudowy pompy 250 mm
! 62 311 Materiaty _
85 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
23,5 kg
2150588

Masa netto ok.

1~ 230V, 50/60 Hz o
Numer pozycji

3~230V, 50/60 Hz

O|0 Q|10 Q|10

.—_____..
—— — — — —

e e e e
e

L N PE SSM L1 L3 PE SSM

L2 L3
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H/m

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu LSZ MSW Rzeszow
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Wymiary przytacza
Strona ssawna

DN 65, PN 6/10

Data 10-03-2016
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
7 Wysoko$¢ podnoszenia F Ap I kPa Przeptyw 20,80 m3/h
3 F Wysoko$¢ podnoszenia 6,80 m
T1m 110 Medium Woda 100 %
11 E Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
0 Hom \ 100 Gestos¢ 998,20 kg/m3
] C Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
9 :9 m ;90 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
8 Bm ;80 Przep’ryV\’/' . 20,80 m3/h
] \ C Wysokos$¢ podnoszenia 6,80 m
pm N Ir Pobér mocy P1 0,59 kW
66,59 .
6 16 m A4 \ 60 Dane o produkcie
E \ E Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
50 m - 50 Stratos 65/1-12 PN 6/10
54 . \ E Rodzaj pracy dp-c
4 ;40 Maksymalne ci$nienie robocze 1000 kPa
3 Bm \ 530 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ...+110°C
fi / E Max. temp otoczenia 40 °C
2 £m F 20 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
S / : 50/ 95/ 110°C 7/15/23m
= 10 Dane silnika
e 1200 F L
0 T 17T ‘ T T T ‘ T 17T ‘ T 17T ‘ T T ‘ T 1T ‘ T T T ‘ T 17T ‘ T 17T ‘ T 17T ‘ T 17T ‘ T 0 KonsltrUKCJaSIlnlka EC mOtor
0 4 8 12 16 24 28 32 36 40 44 Q/m3h Wspdiczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,8 kw
Pobér pradu 3,5A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Il 1 Zabezpieczenie silnika Zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
o —| ] Generowanie zakfécen EN 61000-6-3
Pg7 " Uj Odpornos$é na zaktdcenia EN 61000-6-2
| ~ Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Pg9 ¢ __}4'_____._._ i
laa}
Pg 13,5 j —

1~ 230V, 50/60 Hz

66

115

3~230V, 50/60 Hz

O|0

Q|10

[ —

Q|10

e e e e
—— — — — —

e

L N PE

Zmiany zastrzezone

SSM

L1 L_3
L2 L3

L |2

PE

SSM

Strona tloczna

Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty
Korpus pompy

DN 65, PN 6/10
340 mm

Zeliwo szare (EN-GJIL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 27,2 kg

Numer pozycji 2163267
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