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Pompa o najwy Zszej sprawnosci

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurociggu.
Mozliwos$¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
(od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla
statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. Standardowo
wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przycisku do sterowania nastepujacymi
funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybor rodzaju regulacji:

- dp-c (stata rdznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca IR-Monitora/IR-Stick, magistrali
Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy poziome lub pionowe
ustawienie modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang réznicy ci$nien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim
rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed zablokowaniem
i wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, ztacze na podczerwien do
komunikacji bezprzewodowej za pomocqg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki budynku BA lub do zarzadzania
pracg pomp podwdjnych (wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN,
PLR, Ext. Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczng, wirnik z tworzywa sztucznego
wzmocnionego widknem szklanym, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi fozyskami slizgowymi
impregnowanymi metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16
wg EN 1092-2) do przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierza PN 6

- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do
przeciwkofnierza PN 16

Materiaty

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

tozysko : Wegiel spiekany, impregnowany metalem
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Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %

Przeptyw : 2,20 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia :5,10m

Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C

Min. temperatura przettaczanej cieczy :-10 °C

Max. temperatura przetfaczanej cieczy: : 110 °C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50 °C/ 95 °C/ 110 °C :3m/10m/ 16 m

Max. temperatura otoczenia : 40 °C

Silnik/elektronika

Wspotczynnik EEI : <0.20

Kompat. elektromagnetyczna :

Generowanie zaktocen : EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia : EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy P ; : 0,009 kW ... 0,08 kW

Max. predkos¢ obrotowa : 1400 1/min ... 3400 1/min

Pobor pradu :0,13A ...0,7A

Stopien ochrony : IP X4D

Dtawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przytacza

Przytacze gwintowane : G 1% PN 10

Dtugos¢ montazowa : 180 mm

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 14,1 kg
1.2 1 IF-Moduty pomp bezdtawnicowych
1.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia ztaczy
komunikacyjnych pompy wg réznych standardoéw i wariantéw protokotu zgodnie z oznaczeniem
typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe okreslonych firm do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracq pomp podwdjnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczng zamiang pomp

- Praca z dotaczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zataczaniem i wytaczaniem
przy obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Wejscie sterujace ,,Wytaczanie z priorytetem”

- Wejscie sterujace 0 - 10 V (zdalna regulacja predkosci obrotowej lub zdalna regulacja wartosci
zadanej) podfaczane do automatyki budynku

- Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu,
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obcigzenia i zaktdécen w pracy)

Zalecenie dot. stanu fabrycznego
Zaciski wejscia sterujacego Ext. Wyt. sg zmostkowane.

Zakres dostawy

- IF-Modut Ext.Off

- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Przekrdj zaciskow : 1.5
Dlugos¢ przewodow : 100 m
Przewdd magistrali : Przewdd ekranowany
Wejscie styku napiecia stanu jatowego :max. 10V
Wejscie styku pradu petli : 10 mA
Obcigzalnos¢ wyjscia styku : 0
Wyjscie styku, min. obcigzenie : 0
Przekrdj zaciskéw :25m
Dtugos¢ przewoddow
1,5 mm2
Typ przewodu : Przewdd sterujacy: Przewdd ekranowany
Wytrzymatos¢ napieciowa 124V =
Rezystancja wejsciowa wejscia napiecia : > 100 kOhm
Doktadnos¢
£ 5%
Masa netto ok. : 0,06 kg
Produkt: Wilo
1.2.2 1 Wyposazenie dodatkowe: IF-Modut PG14

IF-Moduty jako moduty wtykowe z mozliwoscig doposazenia w celu rozszerzenia interfejséw
komunikacyjnych pompy wg réznych standardow i wariantow protokotu zgodnie z oznaczeniem

typu.

Funkcje ogdlne:

Szeregowy, cyfrowy interfejs umozliwiajacy podigaczenie do automatyki budynku poprzez:

- konwerter interfejsu lub

- moduty potaczeniowe innych Producentdéw do transferu punktéw danych w formie:

- polecen sterujacych skierowanych do pompy

- komunikatéw z pompy

- Interfejs pomp podwdjnych DP do integrowanego zarzadzania pracg pomp podwdjnych (miedzy
pompa nadrzedna i podrzedna):

- Praca/rezerwa z automatyczna zamiang pomp

- Praca z dotgczaniem ze zoptymalizowanym pod wzgledem sprawnosci zatgczaniem i wytaczaniem
przy obcigzeniu szczytowym 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy podwdjnej

Wyposazenie

- Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umozliwiajacy podtaczenie do automatyki budynku poprzez:
- Konwerter interfejsu Wilo lub

- Moduty potaczeniowe innych Producentow

- Zarzadzanie praca pomp podwdjnych z mozliwoscig komunikacji (w zaleznosci od czasu,
obcigzenia i zaktécen w pracy)

Zakres dostawy
- IF-Modut
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- Ztaczka gwintowana EMC Pg 9

- Przewdd taczacy 2-zytowy (2x0,75 mm 2 x 670 mm)

- Instrukcja montazu i obstugi

- Przewad sterujacy i przewod magistrali (ekranowany!) musi zapewnié¢ Uzytkownik

Typ przewodu : Skrecany parami, ekranowany
Dtugos¢ przewodow : 1000 m

Stroik torowy D -

Przekrdj zaciskow : 1.5

Interfejs : Stosowany w Wilo

Predkosc¢ -

Format D -

Protokot : PLR

Profil :

Masa netto qk. : 0,06 kg
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Bezdtawnicowa pompa premium o0 hajwyzszej sprawn
Telefon
Klient Nazwa projektu GO_Szpital MSW w Rzeszowie

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Y m*; Wysoko$é podnosz: F Ap I MPa Przep’ryV\’/’ . 2,20 m3/h
b 1 = Wysokos¢ podnoszenia 5,10 m
6’52 =\ F Medium Woda 100 %
6 :5 m_ N T e 0,06 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
1 ;0 055 Gestosc 998,20 kg/m3
557 F Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
L S e e e e e s e 0,05 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
457 1 £ 0,045 Przeptyw 2,20 m3/h
’ 54 F Wysokos$¢ podnoszenia 5,10 m
L B e . —— £0.04 Pobér mocy P1 0,06 kW
35 £ 0,035 Dane o produkcie
3 Im N ;0 03 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
2’5,; 0,025 Rodzaj pracy dp-c
Bm r Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
2 I T T T T 4 1 | L N\ 1 T T 1 ;0,02 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
1’5; 0,015 M_a>§. temp OtOCZEI’]’Ix::l 40 °C
3 = Minimalna wysokos¢ doptywu przy
14 . | . 0,01 50/95/ 110°C 3/10/ 16 m
0’55 ;0’005 Dane silnika
E 1600 E Konstrukcja silnika Silnik EC
0 HH‘HH‘HH‘HH’_L&_LFHH“H\‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H O Wspé*czynnlkEEI So.zo
0 05 1 1,5 2,2 5 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m?*h Nap]ecie zasilania 1~ 230 V/ 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predko$¢ obrotowa 3400 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,7A
Stopien ochrony IP X4D
Rp1 Klasa izolacji F
<1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
— -_} 7___\ / Generowanie zaktocen EN 61800-3;2004+A1;20
F 2 o Odpornos$c¢ na zakidcenia EN 61800-3;2004+A1;20
i | ‘\ CD/PQ 7 & Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
! | i
0 D8 !
| Pg13,5 = . Wymiary przylacza
: Strona ssawna G 1'%, PN 10
\ | LIk Strona tloczna G 1V, PN 10
L CH (S () [N Ne PN Dtugoé¢ zabudowy pompy 180 mm
‘ -
76 | 76 43 182 N Materiaty _
- 89 114 o6 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)

- 1 Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg

1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozydji 2090447
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