zalgcznik 37
Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszéw
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
1 Nazwa: Glandless standard high-efficiency pump
1.1 1 . . PG1
Numer pozycji : 4164019
2 Nazwa: Glandless standard high-efficiency pump
2.1 1 ) ) PG1
Numer pozycji : 4164019
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Poz.

1.1

zmiany zastrzezone

Licz.

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszow

ID projektu

Data

Nazwa: Glandless standard high-efficiency pump

Pompa o najwyzszej sprawnosci

bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i

07.07.2017

PG

PG1

, regulowana elektronicznie. Niewymagajaca konserwacji,
bezdtawnicowa pompa obiegowg ze ziqczka gwintowang, silnikiem synchronicznym odpornym na prad przy
zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do

klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru w zaleznosci od zastosowania ogrzewania

radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne nastepujace funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego dopasowania do typu instalacjiAp-c (sta fa
réznica cisnien), Ap-v (zmienna r&nica cisnien)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie biezgcego poboru mocy w [W]

- Minimalne zuzycie tylko 4 W
- Automatyczna funkcja deblokady

- Wysoki rozruchowy moment obrotowy

- Funkcja odpowietrzania pompy do odpowietrzania komory wirnika

Korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik z polipropylenu, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami

dlizgowymi impregnowanymi metalem

Materiatly
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysoko$¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy

Max. temperatura przettaczanej cieczy:

Max. cisnienie robocze
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C

Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktdécenia
Napiecie zasilania

pobér mocy P1

Max. predko$c obrotowa
pobor pradu

Stopien ochrony
wtyczka/Dtawik przewodu

wymiary przylacza
pPrzytacze gwintowane
Dtugos$¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
produkt

wersja software'u 4.3.4 -
05.05.2017

wersja danych

: Zeliwo szare (EN-GJL-200)

: Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)

: Stal nierdzewna

: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

: Woda 100 %
1 1,90 m3/h
:3,50m

: 20 °C

1 -10 °C

1 95 °C

1 6 bar

:0,5Mm/3m/10 m

1 <0.23

: EN 61800-3

: EN 61000-6-3
: EN 61000-6-2
1 1~230v/50 Hz
1 0,004 kW ...
: 1170 1/min...
1 0,66 A

1 IP X2D

1 PG 11

0,075 kW
4800 1/min

:G1%”2PN6
: 180 mm

1 2,25 kg
: wilo
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszow

ID projektu

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
Numer pozycji : 4164019
2 Nazwa: Glandless standard high-efficiency pump
2.1 1 PG1

zmiany zastrzezone

Pompa o najwyzszej sprawnosci \

bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i

), regulowana elektronicznie. Niewymagajaca konserwacji,
bezdtawnicowa pompa obiegowq ze ztaczka gwintowang, silnikiem synchronicznym odpornym na prad przy
zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowanga elektroniczng regulacjg wydajnosci do

klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru w zaleznosci od zastosowania ogrzewania

radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne nastepujace funkcje:
- Mozliwo$¢ wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego dopasowania do typu instalacjiAp-c (sta fa
réznica cisnien), Ap-v (zmienna r&nica cisnien)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie biezgcego poboru mocy w [W]

- Minimalne zuzycie tylko 4 W
- Automatyczna funkcja deblokady

- Wysoki rozruchowy moment obrotowy

- Funkcja odpowietrzania pompy do odpowietrzania komory wirnika

Korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik z polipropylenu, wat ze stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami

glizgowymi impregnowanymi metalem

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
trozysko

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Temperatura przettaczanej cieczy
Min. temperatura przettaczanej cieczy

Max. temperatura przettaczanej cieczy:

Max. cisnienie robocze
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C

Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornos¢ na zaktécenia
Napiecie zasilania

pobdér mocy P1

Max. predko$¢ obrotowa
pobor pradu

Stopien ochrony
wtyczka/Dtawik przewodu

wymiary przylacza
przytacze gwintowane
Diugos¢ montazowa

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.

wersja software'u 4.3.4 -
05.05.2017

wersja danych

: Zeliwo szare (EN-GJL-200)

: Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)

: Stal nierdzewna

: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

: Woda 100 %
: 2,30 m3/h
:3,50m

: 20 °C

1 -10 °C

: 95 °C

: 6 bar

:0,5Mm/3m/10 m

1 <0.23

: EN 61800-3

: EN 61000-6-3

: EN 61000-6-2

1 1~230y/50 Hz

: 0,004 kW ... 0,075 kW

: 1170 1/min... 4800 1/min
1 0,66 A

: IP X2D

PG 11

:G1%2PN 6
: 180 mm

1 2,25 kg
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Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszéw
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 07.07.2017
Poz. Licz. Nazwa PG
Produkt
Numer pozycji 14164019
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Glandless standard high-efficiency pump

Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszow

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him —| Wysokos¢ podnoszenia gAp / kPa Przeptyw 1,90 m3/h
7;“ g Wysokoé¢ podnoszenia 3,50 m
6—5 . N\ c 60 Medium Woda 100 %
B N E Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
5 45m =50 Gestoé¢ 998,20 kg/m3
E = Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
3,5 B \ 34,3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3 m F Przeptyw 1,90 m3/h
24 \ ;20 Wysokos¢ podnoszenia 3,50 m
= 0.5m /max. =10 pPobér mocy P1 0,04 kW
0] - Fo Dane o produkcie
P Ikw 3 Pobor mocy P1 Glandless standard high-efficiency pump
1 5 max. Yonos PICO 25/1-8 (ROW)
0,06 E Rodzaj pracy dp-c
0,05 4.5 Maksymalne ci$nienie robocze 600 kPa
0.04 - / Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 4+95 °C
o 2,5 Max. temp otoczenia 40 °C
0,035 Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
0’025 50/ 95/ 110°C 0,5/ 3/ 10 m
0,01 0.5m / Dane S|In.|ka- . N
E - Konstrukcja silnika Silnik EC
07\\\\\\\\\\\\\\\\\ L O O I WspéiczynnikEEI SO.Z3
0 0,5 1 1.9 2,5 3 35 4 4,5 Q/m¥h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4800 1/min
77,9 pobér mocy P1 0,07 kW
38,3 396 pobor pradu 0,66 A
} Stopien ochrony IP X2D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
_ Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
odpornos¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
ﬁ Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G1%,PN6
strona tloczna G1%2, PN 6
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy zeliwo szare (EN-GJL-200)
wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 2,3 kg
Numer pozycji 4164019

zmiany zastrzezone
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Dane techniczne
Glandless standard high-efficiency pump

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa projektu LSZ-17-751_Szpital_Rzeszow

Klient
ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07.07.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him —| Wysokos¢ podnoszenia gAp / kPa Przeptyw 2,30 m3/h
75ﬂ = Wysokoé¢ podnoszenia 3,50 m
] S5m B Medium Woda 100 %
6 \ ;760 Tem t th j Ci °
B E peratura przettaczanej cieczy 20,00 °C
5% 45m N =50 Gestosc 998,20 kg/m3
3 = Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
3,5 B \ 34,3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3 29 1 F Przeptyw 2,30 m3/h
24 \ ;20 Wysokos¢ podnoszenia 3,50 m
= 05m /—>max. =10 pPobér mocy P1 0,05 kW
0] - Fo Dane o produkcie
P Ikw 3 Pobor mocy P1 Glandless standard high-efficiency pump
1 5 _ max. Yonos PICO 25/1-8 (ROW)
0,06 E Rodzaj pracy dp-c
0.05 1 4.5 Maksymalne ci$nienie robocze 600 kPa
0'04 2 / Temperatura przettaczanej cieczy  -10 °C ... +95 °C
B 2,5 Max. temp otoczenia 40 °C
0,035 Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
0’025 50/ 95/ 110°C 0,5/ 3/ 10 m
0,01 0,5m / pane S|In.|ka- ) oo
E - Konstrukcja silnika Silnik EC
07 LI O B I L L L L L L L L L L Wspéiczynnik EEI SO.Z3
0 05 1 1,5 22315 3 35 4 4,5 Q/m3h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 4800 1/min
77,9 pobér mocy P1 0,07 kW
38,3 L 39,6 PObé.r p,>ra1du 0,66 A
Stopien ochrony 1P X2D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
_ Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
odpornos¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
4 ﬁ Drawik przewodu PG 11
—_ Wymiary przylacza
Strona ssawna G1%2, PN 6
Strona tloczna G1%, PN 6
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy zeliwo szare (EN-GJL-200)
wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
wat pompy Gtal nierdzewna
rozysko wegiel spiekany, impregnowany metal
informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 2,3 kg

Numer pozycji 4164019

zmiany zastrzezone
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