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DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEÑSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEP£YW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczeñstwa
Typ: 1915  3/4"
Najmniejsza œrednica kana³u przep³ywowego                            d:   14.0 mm
Powierzchnia kana³u przep³ywowego                                    A:  153.9 mm2
Dopuszczony wspó³czynnik wyp³ywu dla par i gazów                  alfa:   0.55
Ciœnienie pocz¹tku otwarcia                                          p:   4.00 bar
Przyrost ciœnienia pocz¹tku otwarcia                                b1:   10.0 %
Ciœnienie zrzutowe                                                  p1:   4.40 bar
Ciœnienie odp³ywowe                                                 p2:   0.00 bar

Czynnik roboczy: para wodna nasycona
Temperatura zrzutowa                                                t1:  427.9 K
Temperatura zrzutowa                                                T1:  154.8 C
Stosunek ciœnieñ absolutnych za i przed zaworem bezpieczeñstwa    Beta:  0.185
Krytyczny stosunek ciœnieñ                                   Beta kryt:  0.543
Wspó³czynnik rozprê¿ania adiabatycznego                            Psi:  0.471
Maksymalna wartoœæ wspó³czynnika rozprê¿ania adiabatycznego     Psimax:  0.471
Wspó³czynnik zale¿ny od w³aœciwoœci czynnika                        K1:  0.528
Wspó³czynnik zale¿ny od stosunku ciœnieñ za i przed urz¹dzeniem     K2:  1.000

Moc cieplna zabezpieczanego urz¹dzenia                               N:  127.5 kW
Max. moc cieplna urz¹dzenia zabezpieczanego przez wybrany zawór     Nz:  140.9 kW
Przepustowoœæ wybranego zaworu                                       m:  241.6 kg/h
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