Zatacznik nr 26

Obliczenia hydrauliczne sieci Dn80/225 przeprowadzo  no w programie InstalSoft v4.13.

Rura stalowa wg:

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stalowa DN 80 Rura stalowa DN80 380 m

Opory miejscowe na odcinku sieci Dn80/225mm uwzgl|

edniaj gce kolana i armatur e na odgat ezieniu rozdzielacza:

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74219 Kolano 90° - 80 Kolano DN80 0,7 - 200
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1005 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- - 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 1216 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1005 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200

74219




Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74219 Kolano 90° - 80 Kolano DN80 0,7 - 200
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 200
74219

Licznik ciepta - 61,46 5000
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- - 1200 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 200
74219
.Z}a‘CZk' | ksztaitki mosiezne, zeliwne Mufa calowa réwnoprzelotowa - 3"w - 3"w 0,4 - 114
i stalowe

Dziatka (P) 1: G=13387,3 kg/h, Srednica: 80 mm, Izolacja: Otulina PU,  A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm - 80 mm

Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 110 900 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 1216 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 1010 900 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1216 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219

Filtr - 60,77 5000
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 116 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 197
74219
.Z*aCZk' | ksztaitki mosigzne, zeliwne Mufa calowa réwnoprzelotowa - 3"w - 3"w 0,4 - 113
i stalowe
DANFOSS - zawory termostatyczne ;. qr reczny MSV-F2 PN16 - 65 00371062 - 878  239%

i podpionowe




Rury stalowe bez szwu wg PN/H- Kolano 90° - 65 Kolano DN65 0,7 ; 197
74219

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne Koierz PN16 - K65 PN16 DN65_16 _ ; 0
i stalowe

Zlaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne Ztaczka wiz calowa redukeyjna - 3"z - 2%"w 0,4 - 113
i stalowe

Zlaczkl i ksztattki mosiezne, zeliwne Nypel calowy réwnoprzelotowy - 244"z - 244"z 0,4 _ 113
i stalowe

Zlaczki | ksztaltki mosiezne, zeliwne o6 v/, réwnoprzelotowe - 2%5"w - 245"z 0,4 - 113
i stalowe

Z}aczkl i ksztattki mosigzne, zeliwne Koierz PN16 - K65 PN16 DN65_16 _ ; 0
i stalowe

7Rzzr31§talowe bez szwu wg PN/H- Kolano 90° - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 197

Opory wymiennika CT, Q=~40kW wg danych producenta: dp=6,0kPa oraz opory wymiennika przygotowania CWU, Q=90kW wg danych producenta wynosza:
dp=6,0kPa. Karty doborowe wymiennikéw wg zatacznikéw do projektu.

Na potrzeby obliczenia punktu pracy dla pomp nr 6 obiegéw CT — sale operacyjne oraz nr 8 obiegu przygotowania CWU uwzgledniono indywidualnie opory
hydrauliczne na armaturze przy wymienniku wg dobranych Kvs zaworéw i przeptywdw obliczeniowych zaworéw: réwnowazacego, zwrotnego oraz filtra.

Wyznaczony spadek cisnienia na armaturze: dp=~15kPa.

Hdysp.=6,0+15 = 21,1 kPa ~ H=2,2mH20

Na potrzeby okreslenia punktu pracy pomp obiegowych nr 6 i nr 8 uwzgledniono zapas na zabrudzenie filtra oraz rezerwe eksploatacyjng celem doboru
pompy w optymalnym energetycznie punktem pracy, dp=~1,0-2,0mH20.

Punkty pracy dla pomp:

Nr6: V=2,0m3/h, H=3,2mH20

Nr8: V=4,0m3/h, H=3,2mH20

Wyniki z programu InstalSoft v4.13 dla odcinka sieciowego DN8O:

| | Cignienie dyspozycyjne [kPa] | Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] | 70,1 |

Hdysp.= 70,1 kPa ~ H=7,2mH20

Punkty pracy dla pomp:
Nré6: V=13,7m3/h, H=7,2mH20






