Zatacznik nr 27
Obliczenia hydrauliczne sieci Dn100/250 przeprowadz  ono w programie InstalSoft v4.13.

Rura stalowa wg:

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stalowa DN 100 Rura stalowa DN100 380 m

Opory miejscowe na odcinku sieci Dn80/225mm uwzgl  edniaj ace kolana i armatur € na odgat ezieniu rozdzielacza:

Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- - 01 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 01 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 101 900 - 100 Kolano DN100 07 - 157

74219




Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74219

74219 Kolano 90° - 100 Kolano DN100 0,7 - 157
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 157
74219

Licznik ciepta - 93,42 5000
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219
.Z*aCZk' I ksztaitki mosigzne, zeliwne Mufa calowa réwnoprzelotowa - 4"w - 4"w 0,4 - 90
i stalowe
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 01 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 157
74219

Dziatka (P) 1: G=20349,3 kg/h, Srednica: [100] mm, Izolacja: Otulina PU,  A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 114 mm - 100 mm

Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 01 900 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156
74219
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 101 900 - 100 Kolano DN100 07 - 156
74219
DANFOSS - zawory termostatyczne . : ) )
podpionowe Zawér reczny MSV-F2 PN16 - 80 00371063 1183 3049
Rury stalowe bez szwuwg PN/H-— 1216 900 - 80 Kolano DN8O 07 - 156
74219
_Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne Kotnierz PN16 - K80 PN16 DNSO 16 ) ) 0
i stalowe =
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- - 1205 90 - 80 Kolano DN8O 0,7 ; 156




Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne . 5N 16 - K80 PN16 DN80_16 ) ) 0
i stalowe

Filtr - 9238 5000
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 011 900 - 100 Kolano DN100 07 - 156
74219
.Z}aCZk' I ksztaltki mosigzne, zeliwne Mufa calowa réwnoprzelotowa - 4"w - 4"w 0,4 - 89
i stalowe
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1200 90 - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156
74219
7R:2r{§ta'owe bez szwuwg PN/H- 1206 90° - 100 Kolano DN100 0,7 ; 156

Obliczenia hydrauliczne obiegéw CT nr 1i Ct nr 2:

Opory wymiennika CT1, Q=130,4kW oraz CT2, Q=106,4 wg danych producenta wynosza: dp=8,0kPa. Karty doborowe wymiennikéw wg zalacznikéw do
projektu. Analogicznie jak dla pozostatych pomp, uwzgledniono indywidualnie opory hydrauliczne na armaturze przy wymienniku wg dobranych Kvs zaworow i
przeptywdw obliczeniowych zaworéw: rownowazacego, zwrotnego oraz filtra.

Wyznaczony spadek ci$nienia na armaturze: dp=~15kPa

Hdysp.=8+15,0 = 23,0 kPa ~ H=2,4mH20

Na potrzeby okreslenia punktu pracy pomp obiegowych nr 12 oraz nr 14 uwzgledniono zapas na zabrudzenie filtra oraz rezerwe eksploatacyjng celem doboru
pompy w optymalnym energetycznie punkcie pracy, dp=~1,5-2,0mH20.

Punkty pracy dla pomp:

Nr12: V=5,7m3/h, H=3,5mH20

Nr14: V=4,7m3/h, H=3,5mH20

Opory hydrauliczne instalacji CO przyjeto wg projektu centralnego ogrzewania dp=60kPa ~ H=6,2mH20.

Na potrzeby okreslenia punktu pracy pomp obiegowych nr 11 uwzgledniono zapas na zabrudzenie filtra oraz rezerwe eksploatacyjng celem doboru pompy w
optymalnym energetycznie punkcie pracy, dp=~1,5-2,0mH20.

Punkty pracy dla pomp:

Nr1l: V=10,4m3/h, H=~7,7mH20.



Wyniki z programu InstalSoft v4.13 dla odcinak sieciowego DN100:

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 50,9

Na potrzeby obliczenia punktu pracy dla pomp nr 12 oraz nr 14 obiegéw CT1 oraz CT2 uwzgledniono indywidualnie opory hydrauliczne dla odcinka sieci
DN100/250mm w momencie wykorzystania kr6écow rezerwowych rozdzielacza instalacyjnego. W zwigzku z tym, przyjeto dodatkowe 40Pa/m oporow
liniowych, co przy catkowitej diugosci odcinka L=380m, : dp=40Pa/m x 380m= ~15,2kPa

Hdysp.= 50,9+15,2 kPa=66,1kPa ~ H=6,8mH20

Punkty pracy dla pomp:

Nr67: V=20,8m3/h, H=6,8mH20



