Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwiekszy strumien przeptywu

Maks. $rednica zbiornika
Maks wys ustawienia
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[ZALACZNIK NR 17]

180 kW
6 000 litréw
70°C
10°C
2.2%
4,0bar (U
3,8bar (U
6,0bar (G
14,4 m3h

1600 mm
3000 mm



1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody  uzytkowej

Pozycja
1.1

Indeks

ilos¢
1

Tekst

cidnieniowe naczynie przeponowe,
przeptywowe, do instalacji przygotowania
cieptej wody uzytkowedj, podwyzszajacych
cis$nienie i zaopatrujacych w wode.

Konstrukcja i kontrola zgodnie z DIN EN
13831 wzgl. AD 2000 i DIN-DVGW.
Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE
dot. urzadzen cisnieniowych 97/23/WE.

- przytacze Duo i armatura przeplywowa
- wymienna membrana butylowa,
konstrukcja i kontrola zgodnie

z DIN EN 13831, KTW-C i DVGW-W270

— powiloka zewnetrzna/wewnetrzna,
wewnetrzna zgodnie z KTW-A, atest PZH
- wykonanie stojace

- manometr w przestrzeni gazowei.

Pojemno$¢é nominalna : 600 1
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 450 1
Dop. temp. pracy : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cidnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 740 mm
Wysokos¢ : 1 859 mm
Waga : 165,0 kg
Przytacze uktadu : 2*DN65/PN16

Nominalne natezenie przept.:27,0 m3/h
Kolor : zielony



