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Centra piancwe

CENTRUM PIANOWE

CP-1500

Parametry

Material -
stelaz

Materiat -
obudowa

Drzwi

Zamek

Wyposazenie

Warlant

Lakierowanie

Deokumentacja

Wymiary szafki w mm

Wersja podstawowa

profile statowe czarne pokryte farbg proszkowa -
podktad cynkowy

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkows -
podktad cynkowy

peine dwuskrzydtowe
patentowy wzmochiony

wariant |
wariant Il

Wariant|

beben na waz ptasko skiadany DN 52 - 5 szt.
pradownica pianowa PP-400 - 2 szt.
zasysace liniowy ZZ-400 - 2 szt.

waz foczny DN 52 x 20 [ub DN 52 x 15 - 4 gzt,
waz loczny DN 52 x 5 - 2 szt,

waz ssawny DN 25 -3 mb

zbiornik ze $rodkiem pianotwdrczym 200 | [Proflex
FFFP3%]- 1 szt,

klucz de tgeznikow - 2 szt

klucz do hydrantéw naziemnych - 1 szt.

RAL 3000 {czerwony)

tabliczka znamionowa

BOX mer

1500/ 1500/ 650 (w/ s/ )

Dodatkowa opcja na zyczenie kllenta

profile ze stali nierdzewnej lub kwasoodpaornej dobierane w zaleznoéci od warunkéw
uzytkowania (standard 1.4301)

blacha nierdzewra lub kwasoodpoma dobiarana
w zaleznosci od warnunkow uzytkowania {standard 1.4301)

EURQ z mozliwoscig zalozenia plomby

konfiguracia wedlug specyfikacji Klienta

Wariant Il

beben na waz ptasko skladany DN 75 - 5 szt.

pradownica pianowa PP-800 - 2 szt,

Zasysacz liniowy ZZ-800 - 2 szt,

waz ttoczny DN 75 x 20 lJub DN 75 15 - 4 szt

waz ttoczny DN 75 x 5 - 2 szt.

wa ssawny DN 25 - 3mb .

zhiornik ze $rodkiem pianoiwdrczym 200 | [Proflex FFFP3%)] - 1 szt
kiucz do fgcznikdw - 2 szt.

klucz do hydrantéw naziemnych - 1 szt

dowaolny kolor z palety RAL

deklaracja zgodnosci producenta

BOX mer
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INSTRUKCJA MONTAZU
CENTRUM PIANOWEGO CP-1500

1. Szafg Centrum Pianowego zainstalowaé zgodnie ze sztuka, jesli to konieczne z uwagi za
podloze lub inne wymagania, szafg CP mozna dodatkowo mocowa¢ do $ciany przy pomocy
kotkéw. Po wykonaniu otwordw: wlozy¢ kotwy budowlane (kotki rozporowe) do otwordw,
ustawi¢ Centrum Pianowe, przykregci¢ srubami.

2. Po zainstalowaniu Centrum Pianowego na podiozu nalezy sprawdzi¢ czy ustawiona szafa
posiada pion — ma to wptyw na swobodne otwieranie sig¢ drzwi.

INSTRUKCJA PODEACZENIA CENTRUM PIANOWEGO CP-1500
DO INSTALACJI WODNEJ

1. Instalacj¢ wodna doprowadzajacg wodg zakonezy¢ zaworem DN50 bedacym na
wyposazeniu urzadzenia.

2. Zawor polaczyc z Zasysaczem poprzez zakoficzenia nasad.

3. Na drugim koncu Zasysacza przylaczy¢ waz plasko sktadany DN52 — przed
rozpoczeciem czynnosci gasniczych.

4. Na koncu weza DN52 przytaczyé Pradownice pianows.

5. Na Zasysaczu znajduje sig¢ nasada DN25, do ktorej nalezy przytgezy¢ waz ssawny DN25 -
z tgcznikiem.

6. Drugi konicc weza ssawnego nalezy wlozy¢ do zbiornika z ptynem pianotworczym.
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INSTRUKCJA PODLACZENIA I UZYTKOWANIA
CENTRUM PIANOWEGO CP-1500

Uwagi:

l. Prawidtowe wykonanie powyzszych czynno$ci wymaga wspdldziatania

dwuosobowego zespotu gasniczego.

2. Uzytkujac Pradownice PP-2 oraz zasysacz Z-2 stosowa¢ si¢ do wytycznych

zawartych w instrukcjach obstugi wtasciwych dla danego sprzetu.

1. Otworz drzwi hydrantu.

Podtacz pradownic¢ PP-2 na koficu weza.

ok wn

pianotworczym.

Rozwin waz w kierunku gaszenia (unikaj zalaman weza).

Drugi koniec weza podtacz do zasysacza Z-2 sprzezonego z zaworem,

6. Na sygnat osoby obstugujace;j pradownic¢ otworz zawor hydrantowy,

7. Podaza) strumieniem piany w kierunku ucieczki ognia zachowujac

ostroznos¢.

8. Hydrant po uzyciu nalezy niezwlocznie przywréci¢ do sprawnosci poprzez

kontakt z producentem/autoryzowanym serwisem.

Upewnij si¢, ze waz zasysacza znajduje sie¢ w zbiorniku ze s$rodkiem

-
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