Zamawiajacy modyfikuje wymogi dotyczace sprzetu i urzadzen do montazu w nastepujacy sposob:

Podstawg zaliczenia do grupy urzadzen wymagajacych montazu i tym samym obowigzkowym do wyceny
ofertowej jest plik pn. ,,Wykaz sprz¢tu do montazu”, znajdujacy si¢ katalogu Dokumentacja projektowa —
Technologia medyczna. Informacje o wyposazeniu zawarte w opisie do PW Technologii medycznej
stanowig uzupetienie informacji zawartych w ww. pliku. Z uwagi na liczne zapytania Zamawiajacy
przedstawia ponizej ostateczne wymagania dotyczace sprzetu i urzadzen wymagajacych montazu.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetdw i urzadzen roéwnowaznych, zgodnie z zapisem w opisie
technicznym do projektu wykonawczego architektury na stronach 56 i 57, w szczegdlnosci cyt.:

»Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu 1 spdjnos¢ rozwigzan projektowych w projekcie, w miejscach
istotnych dla powigzania wielu elementow, wskazano konkretne materiaty, systemy, produkty, technologie,
rozwigzania techniczne oraz estetyczne. Dopuszcza si¢ zaoferowanie przez Wykonawce rownowaznych
materiatéw, systemow, produktow, technologii, rozwigzan technicznych. Réwnowazny przedmiot
zamoOwienia musi zawiera¢ parametry takie same, lub lepsze jak przywotany w projekcie ze wzgledu na cel
zastosowania. W przypadku materiatéw bedacych elementem systemu obejmujacego szereg elementow nie
dopuszczalna jest wymiana pojedynczych elementoéw systemu a tylko systemu jako cato$ci.”. Zamawiajacy
bedzie wymagal udowodnienia przez Oferenta, ze oferowany sprzet lub urzadzenie spetnia wszystkie
wymogi okre§lone ponizej. Zamawiajacy dopusci sprzet i urzadzenia o parametrach takich samych lub
lepszych i bedzie wymagat udowodnienia tego na etapie postgpowania przetargowego przez przedstawienie
producenta, modelu, numeru katalogowego zaoferowanego sprzg¢tu oraz zalaczenia kart katalogowych,
oferowanych urzadzen w sposob jednoznaczny potwierdzajacych spetnienie wymagan stawianych przez
Zamawiajacego.

1 — Lampa operacyjna o symbolu Ge 5:

Lampa operacyjna, na zawieszeniu sufitowym , dwie czasze o takich samych parametrach, bezcieniowa —

wymagane parametry minimalne:

- obrot ramion oraz czaszy o 360°

- Zrodha $wiatta technologia LED, natgzenie o$wietlenia Ec 160 000 lux

- Regulacja nat¢zenia o$wietlenia z panelu sterowniczego lampy w zakresie min. 20-100% Ec

- Regulacja $rednicy pola operacyjnego w zakresie min. 20-27 cm

- Temperatura barwowa ustawiana w krokach w zakresie min. od 3800 K do 5600 K

- Wskaznik oddawania barw min. 95

- Catkowite natezenie napromieniowania max. 600 W/m2

- Wgtebnos¢ o§wietlenia min. L1+L2 (60%) 70 cm

- Czasza z elementami oswietleniowymi emitujgca swiatlo biate o r6znej temperaturze barwowe;.

- Uchwyt do ustawiania czaszy lampy przez obstuge sterylizowany 4 szt. dla kazdej z czasz

Pozostale wymagania:

zasilanie 230V, 50 Hz, 24V DC

maksymalny pobor mocy 120 W

urzadzenie medyczne - dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z

ustawa z dnia 20 maja 2010r 0 wyrobach medycznych.

- automatyczne przelaczenie na awaryjne zasilenia szpitalne 24V DC w przypadku braku zasilania 230V

— Lampa przygotowana do instalacji, w dowolnej czaszy w przysziosci, bezprzewodowej kamery wideo
HD ,przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczo$ci z pola operacyjnego. Mozliwos¢
sterowania parametrami pracy kamery HD pilotem bezprzewodowym.

— Montaz i szkolenie z obstugi.

2 — Lampa zabiegowa o symbolu Ge 8.1:

Lampa operacyjna, na zawieszeniu sufitowym, jednoczaszowa, bezcieniowa — wymagane parametry
minimalne:

- Obr6t ramion o 360°

- Zrodha $wiatha technologia LED, minimalne natezenie o§wietlenia Ec 60 000 lux



Ptynna regulacja nat¢zenia o$wietlenia lampy w zakresie min. 25-100% Ec
Srednica pola operacyjnego min. 15 cm
Lampa zapewniajaca biate $§wiatlo o neutralnej barwie temperatura barwowa $wiatla lampy Tc okoto
4500 K (100 K)
Wskaznik oddawania barw min. 95
- Calkowite nat¢zenie napromieniowania max. 200 W/m2
- Wglebnos¢ oswietlenia min. L1+L2 - 110 cm
- Uchwyt do ustawiania czaszy lampy przez obstuge sterylizowany 4 szt. dla kazdej z czasz
Pozostate wymagania:
— zasilanie 230V, 50 Hz,maksymalny pob6r mocy 40W
— urzadzenie medyczne - dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z
ustawg z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.
Montaz i szkolenie z obstugi.
Lampa zabiegowa tego samego producenta co lampa operacyjna Geb

3 - Kolumna Chirurgiczna Gg9.2

Sufitowa kolumna zasilajaca, dwuramienna — wymagane minimalne parametry:

Zawieszenie z wyposazeniem, sktadajaca si¢ z glowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym , tamanym

wysiggniku. System mocowania do sufitu, ostona sufitowa o wymiarach szerokos¢ x glebokosé 60cm x 60

cm ( +/- 10%) . Rami¢ tamane o zasiggu poziomym minimum 170 cm (liczone od osi gtéwnej do osi

glowicy), katy obrotu osi ramienia min. 300°, no§no$¢ ramienia min.150 kg. Przeguby ramion wyposazone

w elektromagnetyczne lub pneumatyczne hamulce sterowane z konsoli lub z potki.

Glowica kolumny pionowa, z mozliwo$cig samodzielnego ustawiania potek i osprzetu dodatkowego na

przestrzeni min. 100 cm w pionie.

Scianki glowicy latwe do utrzymania w czystoéci bez widocznych érub lub nitdéw mocujacych wykonane z

materiatdéw odpornych na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych kolumny

Kolumna wyposazona w punkty poboru gazoéw, gniazda elektryczne, gniazda sieci komputerowej

zamocowane na bocznych $cianach gtowicy oraz na $cianie tylne;j:

- sprezone powietrze — 2 Szt.

- dwutlenek wegla — 1 szt.

- gniazdo do napedu narzedzi chirurgicznych — 1 szt.

- proznia — 2 Szt.

- gniazdka elektryczne 230 V — 12 szt. (gniazda elektryczne, w co najmniej dwoch obwodach 230V z
bolcem uziemiajagcym zgodnym PN)

- bolce ekwipotencjalne — 12 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

- przygotowanie pod instalacje wtasne uzytkownika (np. sie¢ teletechniczna) — 2 szt.

Gniazda gazowe nie mogg kolidowac¢ z elektrycznymi.

Wyposazenie mocowane do gtowicy kolumny:

- trzy p6tki wymiar ok. 50 x 40 cm ( +/- 5 cm), z tatwa mozliwo$cig regulacji wysokosci przez personel, z
dwoch stron szyny 10x25mm do zawieszenia sprzetu dodatkowego, koncowki szyn ukryte w
odbojnikach naroznych, nosnos¢ potki minimum 40 kg,

- jedna szuflada mocowana do dolnej potki

- dwa schowki na przewody mocowane do jednej z potek

- wieszak cztero-hakowy na ptyny infuzyjne, zawieszony na uchwycie dwuramiennym lamanym o

zasiegu minimum 50 cm.

Wszystkie rodzaje kolumn od jednego producenta.

Montaz 1 szkolenie z obstugi.

Urzadzenie medyczne - dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg

z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.



4 - Kolumna Anestezjologiczno-chirurgiczna Oc2

Sufitowa kolumna zasilajgca, dwuramienna — wymagane minimalne parametry:

Zawieszenie z wyposazeniem, sktadajaca si¢ z glowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym , lamanym

wysiegniku. System mocowania do sufitu, ostona sufitowa o wymiarach szerokos$¢ x gtebokos¢ 60cm x 60

cm ((+/- 10%).

Rami¢ tamane o zasi¢gu poziomym minimum 170 cm (liczone od osi gléwnej do osi glowicy), katy obrotu

0si ramienia min. 300°, no$nos$¢ ramienia min.120 kg. Przeguby ramion wyposazone w elektromagnetyczne

lub pneumatyczne hamulce sterowane z konsoli lub z potki.

Glowica kolumny pionowa, z mozliwos$cia samodzielnego ustawiania potek i osprzetu dodatkowego na

przestrzeni min. 100 cm w pionie.

Scianki glowicy latwe do utrzymania w czysto$ci bez widocznych érub lub nitéw mocujacych wykonane z

materiatow odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych kolumny

Kolumna wyposazona w punkty poboru gazoéw, gniazda elektryczne, gniazda sieci komputerowej

zamocowane na bocznych $cianach gtowicy oraz na $cianie tylne;j:

- sprezone powietrze — 2 Szt.

- tlen — 2 szt.

- podtlenek azotu — 1 szt.

- proéznia — 2 Szt.

- odciag gazow anestetycznych — 1 szt.

- gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt. (gniazda elektryczne, w co najmniej dwoch obwodach 230V z
bolcem uziemiajagcym zgodnym PN)

- bolce ekwipotencjalne — 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

- przygotowanie pod instalacje wtasne uzytkownika (np. sie¢ teletechniczna) — 2 szt.

Gniazda gazowe nie mogg kolidowac¢ z elektrycznymi.

Wyposazenie mocowane do glowicy kolumny:

- dwie potki wymiar ok. 50 x 40 cm ( +/- 5 cm), z tatwa mozliwo$cig regulacji wysokos$ci przez personel,
z dwoch stron szyny 10x25mm do zawieszenia sprzetu dodatkowego, koncowki szyn ukryte w
odbojnikach naroznych, no§nos$¢ pétki minimum 40 kg,

- jedna szuflada mocowana do dolnej potki

- dwa schowki na przewody mocowane do jednej z potek

- wieszak cztero-hakowy na ptyny infuzyjne, zawieszony na uchwycie dwuramiennym lamanym o
zasiggu minimum 50 cm.

Montaz i szkolenie z obstugi.

Wszystkie rodzaje kolumn od jednego producenta.

Urzadzenie medyczne - dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg

z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

5 - Sufitowa jednostka zasilajgca jednostanowiskowa Gg9

Sufitowa kolumna zasilajgca, dwuramienna — wymagane minimalne parametry:

Zawieszenie z wyposazeniem, sktadajgca si¢ z glowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym , tamanym
wysiggniku. System mocowania do sufitu, ostona sufitowa o wymiarach szeroko$¢ x gltgbokos$¢ 60cm x
60 cm ( +/- 10%).

Ramig¢ famane o zasiggu poziomym minimum 120 cm (liczone od osi gtownej do osi gtowicy), katy
obrotu osi ramienia min. 300°, no§no$¢ ramienia min.150 kg. Przeguby ramion wyposazone w
elektromagnetyczne lub pneumatyczne hamulce sterowane z konsoli lub z potki.

Gtowica kolumny pionowa, z mozliwo$cig samodzielnego ustawiania potek 1 osprzetu dodatkowego na
przestrzeni min. 100 cm w pionie.

Scianki glowicy latwe do utrzymania w czysto$ci bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych wykonane
z materialow odpornych na dziatanie $srodkow dezynfekcyjnych kolumny

Kolumna wyposazona w punkty poboru gazéw, gniazda elektryczne, gniazda sieci komputerowe;j
zamocowane na bocznych scianach glowicy oraz na $cianie tylnej:



- sprezone powietrze — 2 Szt.

- tlen — 2 szt.

- proznia — 2 Szt.

- gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt. (gniazda elektryczne, w co najmniej dwoch obwodach 230V z
bolcem uziemiajagcym zgodnym PN)

- bolce ekwipotencjalne — 8 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

- przygotowanie pod instalacje wtasne uzytkownika (np. sie¢ teletechniczna) — 2 szt.

Gniazda gazowe nie moga kolidowac¢ z elektrycznymi.

Wyposazenie mocowane do gtowicy kolumny:

- dwie potki wymiar ok. 50 x 40 cm ( +/- 5 cm), z tatwa mozliwoscia regulacji wysokosci przez personel,
z dwoch stron szyny 10x25mm do zawieszenia sprzg¢tu dodatkowego, koncowki szyn ukryte w
odbojnikach naroznych, no§nos$¢ pétki minimum 40 kg,

- dwie szuflady mocowane do dolnej potki

- dwa schowki na przewody mocowane do jednej z potek

- wieszak cztero-hakowy na ptyny infuzyjne, zawieszony na uchwycie dwuramiennym tamanym o
zasiggu minimum 80 cm.

Montaz i szkolenie z obstugi.

Wszystkie rodzaje kolumn od jednego producenta.

Urzadzenie medyczne - dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg

z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

6. - Panel medyczny nadl6zkowy

Kaseton jedno, dwu, lub trzystanowiskowy, /w zalezno$ci od miejsca wystepowania/ zintegrowana
jednostka zasilania elektryczno-gazowa zapewnia podtaczenie aparatury elektromedycznej, a takze
umozliwiajaca pobdr gazéw medycznych dla celow leczniczych, wyposazony w szyny instrumentalne
umozliwiajace montaz parawanoéw, wysiegnikow na kroplowki, ssakow medycznych i innego osprzetu
medycznego a takze zestawoéw potkowych. Kaseton wykonany z wysokiej jakosci profili aluminiowych,
malowanych proszkowo na wybrany przez Zamawiajacego kolor wg. palety RAL oraz podzielony na
czes$ci zasilania elektrycznego 1 gazowego oraz media. Kaseton bedzie posiadal oswietlenie gorne oraz
o$wietlenie dolne punktowe dla pacjenta, kaseton bedzie przystosowany do podtaczenia systemu
przywolawczego pacjenta. Kaseton nascienny w uktadzie poziomym wyposazony /na jedno stanowisko/:
szyna instrumentalna, system szynowy, wieszaki pomp infuzyjnych, wieszak teleskopowy kroplowki,
wieszak wysiggnikowy, potki pod aparature medycznag, szuflady, zestawy potkowe. Ewentualnie
dodatkowa konstrukcja wsporcza indywidualna umozliwiajaca montaz kasetonu w miejscach
wystepowania okien.

Wyposazenie w przytacza: /na jedno stanowisko/

Gniazdo elektryczne 230 V — 4 szt

Gniazdo RJ45 - 2 szt

Zacisk ekwipotencjalny - 2 szt.

Wylaczniki §wiatla

Przytacz tlenu -2 gniazda

Przylacz powietrza — 2 gniazda

Przytacz prozni - 2 gniazda



