|. Przedmiot i cel projektu

Przedmiotem jest projekt wykonawczy instalacji étgdznych dla wyniesionegadowiska dlasmigtowca

ratunkowego na budynku Bloku Operacyjnego w SzapitaSWiA w Rzeszowie al. Krakowska 16

Celem projektu jest:

» wykonanie instalacji elektrycznych zgodnych z akiymi przepisami i wytycznymi zatwierdzonego
przez LPR projektu wyposgania hdowiska,

» wykonanie instalacji elektrycznych ogrzewczych rymmvpustow dachowych ptytyatiowiska,

Ponadto dzki zastosowaniu w zamiennym projekcie obecnie ghwstch opraw wypos@nych w

energooszazine zrodia LED uzyskano okoto czterokrotny spadek zamitowania na enekgelektryczmn

w zakresie éwietlenia hdowiska.

Il. Zawarto $¢ projektu:

» Opis techniczny;

» Czes¢ rysunkowa:

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

1. | RZUT LADOWSIKA WYNIESIONEGO. RZUT DACHU E-301 | 1:100
NADBUDOWKI

2. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RON. E-302 | 1:100

3. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY 5RL. E-303 | 1:100

4. | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E-304 | 1:100

Opis techniczny systemu i struktura.

Z rozdzielnicy 5RL zasilone zostag ptyta ladowiska oraz ogrzewanie wpustow dachowych.
Projektowana rozdzielnica dwietlenia nawigacyjnego - RON

Przewiduje si, ze RON lgdzie s¢ sktadata z dwoch sekcji, to jest sekcjizamwej] oraz z sekcji
nawigacyjnej - obie ¢1a zasilane za poednictwem UPS zabudowanego w pomieszczeniu teniync na
pigtrze technicznym budynku. Sekcjazpoowa zasilanadolzie sprzed wyicznika pgarowego w RON i
bedzie zasilata ewentualne potrzebyadzen ppaz. oraz @wietlenie drogi ewakuacyjnej. Natomiast sekcja
nawigacyjna bdzie zasilata:

» obwody sterowania i automatyki RON;

swietlny wskanik kata schodzenia LHAPI-230;

latarnk identyfikacyjra ladowiska LHB-230;

wskaznik kierunku wiatru LWC-230-S-0O;

lampy kravedzi FATO/TLOF z oston, zeswiattem zielonym OPL-230-G-I;
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» lampy glébwnego kierunkwtlowania (GKL) z ostos zeswiattem biatym OPL-230-W-I;
» reflektory Gwietlajace ptyt ladowiska LSF-230.

Instalacje zasilania poszczegdlnychagizan nalery prowadzé pod plyt ladowiska w rurach ostonowych,
wzmocnionych o podwiszonej odporrkei (typy i przekroje przewodéw podano na schematach

strukturalnych rozdzielnic).



