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SCHEMAT:
szkto bezpieczne bezbarwne

szkio bezpieczne mleczne

samozamykacy
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MIN. WYMIARY PRZEJSCIA: SZER. xWYS| 90 x 200 |SZER.xWYS| 80 x 200 | SZER.xWYS,| 90 x 200 [SZER. xWYS,| 90 x 200 |SZER. xWYS.| 90 x 200 | SZER. x WYS. 140 x 200
W SWIETLE: OTW.WMURZE: | |SZER.xWYS| 101 x 205 | SZER. x WYS| 91 x 205 |SZER. xWYS,| 101 x 205 SZER. x WYS,| 101 x 205 | SZER. x WYS.| 100 x 205 | SZER x WYS. | 145 x 205
L P L P L P L P
SUMAL/P 1 4 1 2 0 2 1 0 1 1
SUMA: 5 3 2 1 1 1
KOLOR RAL 9015 RAL 9015 RAL 9015 RAL 9015 RAL 9015 biaty
: . . drzwi drewniane, w klasie Il |drzwi drewniane, w klasie || |drzwi drewniane, w klasie Ill | drzwi d iane, jedno—
UWAGI DODATKOWE drzwi drewniane, w klasie I wg PN 1192, wg PN 1192, wq PN 1192,wzmocnione, s@y‘dé%m:ﬁgﬁoﬁo;g prze- | drzwi aluminiowe, jednoskrzydfowe,
przesuwne, przeszklone, szklenie szkiem

wg PN 1192,wzmocnione,
kolor wg wyboru Inwestora,
zamek i okucia wg wyboru
Inwestora,

zamek rolkowy z czofem ze
stali nierdzewnej, z blokadgq
od wewngtrz z mozliwoscig
odblokowania od zewnqtrz
wg. standardu producenta
Drzwi wyposazone w kratke
wentylacyjna do pomieszczen
higieniczno— sanitarnych zg.
z Polskg Normg,

A-drzwi wyposazyé w
samozamykacz z blokadg,
zawiasy wg. standardu prod.

zamek rolkowy z czofem ze
stali nierdzewnej, z blokadg
od wewnqtrz z mozliwoscig
odblokowania od zewnqtrz
wg. standardu producenta
Drzwi wyposazone w kratke
wentylacyjna do pomieszczen
higieniczno— sanitarnych zg.
z Polskg Normg,

A-drzwi wyposazyé w
samozamykacz z blokadg,
zawiasy wg. standardu prod.

z okienkiem podawczym,
jednoskrzydfowe, przeszklone,
szklenie szkfem mlecznym,
bezpiecznym, zamek z czofem zg
stali nierdzewnej wg standardu
producenta, zawiasy wg.
standardu producenta.

szklone— bulaj, szklenie szkiem
bezpiecznym, bezbarwnym,
zawiasy wg.

standardu producenta

ze stali nierdzewnej wg standardu
producenta, zawiasy wg.

recznie (na rolce)

mlecznym,bezpiecznym, zamek z czotem

standardu producenta. Drzwi przesuwane

UWAGA!

1. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w szyldy, klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba ze szczegotowy opis precyzuje inaczej).
2. Zestawienie stolarki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi.
3. Przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na
budowie i weryfikacje podanych wymiarow.

4. Otwory drzwiowe wykona¢ pod zaméwiony typ oscieznic .
5. Wszystkie elementy $lusarki drzwiowej wykonaé nalezy zgdonie z obowiazujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami sztuki budowlane;j .

6. Wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w samozamykacze.

7. Wszystkie drzwi EI30 i EI60 wyposazy¢ w samozamykacze.
8. Na rysunkach rzutéw wymiary otworéw okiennych podawane sg w Swietle muru.

9. Podane szklenie jest wskazaniem parametréw technicznych i moze byé zamienione na inne pod warunkiem utrzymania parametréw technicznych i jakoSciowych zgodnych z

obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie szklenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym prawem i sztukg budowlana.

temat / nazwa :

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN NISKIEGO |
WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POLACZENIA
BUDYNKOW SZPITALA MSWIA W RZESZOWIE.

inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI,

ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZOW

adres inwestycji: | spzOz MSWiA w Rzeszowie
Rzeszoéw ul. Krakowska 16
dziatki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213
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| ARCHITEKTURA: |
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