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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektéow.

Inwestycja obejmuje przebudowe i remont istniejgcego zespotu pomieszczen izby przyje¢ w niskim
parterze oraz pomieszczen baru i gabinetow fizjoterapii na wysokim parterze istniejgcego budynku ,A”
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16.
Zadaniem gtdwnym inwestycji jest wykonanie przejscia do nowo-powstatego segmentu szpitala-
budynku SORuU na obu kondygnacjach, na ktérych znajdujg sie fgczniki, a takze dostosowanie funkc;ji
pozostatych pomieszczenh do aktualnych potrzeb Inwestora.

Nie przewiduje sie zadnych prac poza obrebem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmienia w zaden
spos6b zagospodarowanie terenu. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Funkcja budynku
pozostaje bez zmian- szpital. Zapotrzebowanie na energie do zasilania urzadzen, instalacji itp. nie
wykracza poza mozliwosci istniejgcych instalacji w budynku i nie zmienia mozliwo$ci zasilania
(przytacza bez zmian). Niezbedne zasilanie i podigczenie do medidbw w projektowanej przebudowie
znajdujg sie w obrebie istniejgcego budynku (z istniejacych tablic i instalacji wedtug wskazan
inwestora).

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montazowe

1.3. prace instalacyjne

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. uprzatniecie terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren uzytkowany przez szpital MSWIiA w Rzeszowie a bedacy wtasnoscig Skarbu Panstwa, obejmuje
nastepujgce dziatki, potozone w Obr. 213 Barandéwka: 1213/1, 1213/5i 1213/7.

Szpital zlokalizowany jest u zbiegu ulic Krakowskiej i Okulickiego w Rzeszowie. Dostepnos¢
komunikacyjng do budynkéw szpitala zapewniajg dojazdy i dojscia piesze od ul. Krakowskiej i
Okulickiego oraz wewnetrzny system drég i chodnikéw.

Szpital posiada wystarczajgcg liczbe miejsc parkingowych, w tym wyizolowane miejsca postojowe i
dojazdowe dla karetek oraz oséb niepetnosprawnych.

Uzbrojenie terenu intensywne. W obrebie zakresu opracowania w stanie technicznym dobrym.

Na terenie dziatek szpitala wystepuje okoto 70— cio letni, interesujgcy drzewostan iglasty i lisciasty. Od
strony wschodniej bryty budynku funkcjonuje park rekreacyjny dla pacjentéw. Od strony potudniowo-
wschodniej do gtéwnej bryty szpitala zostat w ostatnim czasie dobudowany nowy 7 kondygnacyjny
segment (budynek SOR, blok operacyjny, oddziat t6zkowy, sterylizatornia) do ktérego prowadzi 2
kondygnacyjny tacznik- w poziomie niskiego i wysokiego parteru. Na dachu nowego segmentu
zaplanowano lgdowisko dla $migtowcdéw ratunkowych.

Obiekty ustugowe szpitala (budynki zaplecza technicznego, administracyjnego oraz Podstawowe;j
Opieki Zdrowotnej) zlokalizowane sg poza strefg bezposredniego otoczenia bryly szpitala.

Istniejgcy budynek szpitala wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej o podtuznych ceglanych $cianach
nosnych. Budynek jest w catosci podpiwniczony i wyposazony w komplet niezbednych do
funkcjonowania instalacji. Ogélnie budynek w stanie dobrym konstrukcyjnym, nie wykazuje rys i
peknie¢ charakterystycznych dla obiektéw zagrozonych statycznie.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

€) urzgdzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji pomieszczeh zamknietych,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz miejsc dla maszyn i urzgdzen budowlanych




4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu prac elektromonterskich,

- prace betonowe,

- prace montazowe instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, rodzaj zagrozen oraz miejsce i ich
wystepowania.

Zagrozenie uszkodzenia nie zainwentaryzowanych istniejgcych urzgdzen i instalacji podczas
wykonywania prac:,

- uszkodzenie rur gazéw medycznych,

- uszkodzenie kanatéw cieptowniczych,

- porazenie prgdem — przy uszkodzeniu kabla energetycznego.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu prac elektromonterskich.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego,

- zapoznanie brygad z zakresem i kolejnosciag robo6t budowlano —montazowych,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- zapoznanie brygad roboczych z oceng ryzyka zawodowego, na danym stanowisku pracy,

- okreslenie procedur postepowania przy pracy na istniejgcych liniach energetycznychkablowych i
szafach kablowych,

- okreslenie srodkow technicznych i ochron osobistych, niezbednych do wykonania okreslonego
zakresu robot,

- okreslenie jednoznacznych sposobdéw komunikowania sie z kierownictwem budowy (robét).

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

1.  warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp.

wykonywanie realizacji zgodnie z projektem,

wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy,

sprawne maszyny i urzadzenia,

odpowiednia odziez ochronna,

trzezwosc¢ pracownikow,

na terenie budowy znajdowac¢ sie muszg srodki bezpieczenstwa przeciwpozarowego (woda,
gasnlce) oznaczone powinny by¢ drogi ewakuacyjne, oraz znajdowac sie powinien telefon
umozliwiajgcy wezwanie pomocy,

8. srodki ochrony osobistej;| szelki bezpieczenstwa: amortyzatory, kaski i rekawice ochronne,

9. $rodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu robét jak; odpowiednie drabiny;
podno$niki; liny; topaty, koparki; itp.

10. zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujgcego sprzetu mechanicznego,

11. wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drég komunikacyjnych

12. praca na sieci, wylgcznie po jej wylgczeniu oraz dopuszczeniu przez uprawnionego pracownika
wilasciciela sieci i dwustronnym uziemieniu sieci, tak aby jedno uziemienie byto widoczne z miejsca
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pracy,

13. przestrzeganie zasady - nie wykonywania robét liniowych w czasie trwania burzy,

14. przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw przy robotach liniowych, sprawdzié uzbrojenie terenu,
a wszelkie wykopy w poblizu istn. urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, po zawiadomieniu
uzytkownikow, lub pod jego nadzorem,

15. oraz inne wynikajace z prawa, obowiazujacych przepiséw i norm.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych jest zobowigzany do sporzadzenia

instrukcji bezpiecznego wykonywania robét, jako sposobu zapobiegania zagrozeniom wynikajgcym z
wykonywaniem robot budowlanych, przy ktérych wystepuje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi oraz spo-
sobu postepowania w przypadku wystepowania tych zagrozen,

- w trakcie wykonywania w/w robét nalezy zastosowac srodki techniczne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, ktoére wynikajg z przepiséw szczegodtowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy, w zakresie dotyczacym rodzaju wykonywanych robét budowlanych.

Wszystkie roboty przy realizacji projektu budowlanego wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami BHP, PPOZ, SANEPID.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych tj. kierownika budowy, inspektoréw nadzoru in-
westorskiego, nadzoru autorskiego- zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie prawem budowlanym.

W swietle powyzszego, kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ, ze
szczegolnym uwzglednieniem ewakuacji z placu budowy.

Opracowata:
ach. Joanna Wegrzyn



