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Spis zawartos$ci projektu PROJEKT BUDOWLANY

- STRONA TYTULOWA | (nazwa i adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb i numery
dziatek ewidencyjnych na ktorych obiekt jest usytuowany; imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego
adres).

- STRONA TYTULOWA |l (nazwa i adres jednostki projektowania oraz adres; imiona i nazwiska
projektantéw opracowujgcych poszczegélne czesci projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu
ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnieri budowlanych oraz date opracowania i
podpisy).

- OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

A. PROJEKT BUDOWLANO: ARCHITEKTURA.
A1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

A2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiek-
tu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegodlno$ci: kubatura, zestawienie po-
wierzchni, wysokos¢, dtugosc¢, szerokosc i liczba kondygnacii.

A2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, inwentaryzacja stanu istniejgcego

A2.3 Projektowane zagospodarowania terenu.

A2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobra-
zu i otaczajgcej zabudowy.

A2.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlane go na $ro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

A2.6 Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepet-
nosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w stosunku do obiektu
budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

A2.7 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu, kategoria geotechniczng obiektu budowlanego.

A2.8 Zakres robét. Rozwigzania konstrukcyjno--materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

A2.9 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlno-
Sci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentyla-
cji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych. A2.10
Spetnienie wymagan przepiséw ppoz. dla zespotu pomieszczen.

A2.11 Charakterystyka energetyczna.

A2.12 Uwagi.



A3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA (ARCHITEKTURA)

LOK1 SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI 1:1000
A-01 RZUT NISKIEGO PARTERU- fragment 1:50
A-02 RZUT WYSOKIEGO PARTERU- fragment 1:50
A-03 PRZEKROJ A-A 1:50
A-04 PRZEKROJ B-B 1:50

B - PB[K] — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY—- KONSTRUKCJA, OPINIAO
MOZLIWOSCIACH PRZEBUDOWY, EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

C - PB[S] — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA
MECHANICZNA, CHLODZENIE

D - PB[E] - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

E - IBIOZ
F — INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

G - UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB INZYNIEROW
BUDOWNICTWA




A1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna na terenie.

Inwentaryzacja budowlana, branzowa i fotograficzna.

Prawo budowlane (ustawy, rozporzgdzenia, normy, sztuka budowlana).

Wytyczne Inwestora do projektu, tj. wskazniki powierzchniowe, podziat funkcjonalny itp.

R

A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

A2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubatura, zesta-
wienie powierzchni, wysokosé, dlugos¢, szerokos¢ i liczba kondygnaciji.

A2.11 Przeznaczenie

“PRZEBUDOWA | REMONT CZE,S(;I POMIESZCZEN NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU NA
POTRZEBY POLACZENIA BUDYNKOW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE”
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne; .

Inwestycja obejmuje przebudowe i remont istniejgcego zespotu pomieszczen izby przyjeé¢ w niskim
parterze oraz pomieszczen baru i gabinetéw fizjoterapii na wysokim parterze istniejagcego budynku ,A”
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16.
Zadaniem gtéwnym inwestycji jest wykonanie przejscia do nowo-powstatego segmentu szpitala-
budynku SORu na obu kondygnacjach, na ktérych znajdujg sie tgczniki, a takze dostosowanie funkcji
pozostatych pomieszczen do aktualnych potrzeb Inwestora.

Nie przewiduje sie zadnych prac poza obrebem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmienia w Zzaden
sposOb zagospodarowanie terenu. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Funkcja budynku
pozostaje bez zmian- szpital. Zapotrzebowanie na energie do zasilania urzadzen, instalacji itp. nie
wykracza poza mozliwosci istniejgcych instalacji w budynku i nie zmienia mozliwosci zasilania
(przytgcza bez zmian). Niezbedne zasilanie i podigczenie do medidéw w projektowanej przebudowie
znajdujg sie w obrebie istniejgcego budynku (z istniejgcych tablic i instalacji wedlug wskazan
inwestora).

Niniejszy projekt okresla zmiany funkcjonalne i technologiczne w obiekcie oraz prace budowlano-
instalacyjne niezbedne do przygotowania pomieszczen.

W zakresie prac projektowych ujeto:

-inwentaryzacje architektoniczno- budowlang istniejgcych pomieszczen,
- sprawdzenie parametréw istniejgcych pomieszczen,

- wytyczne do wykonania prac adaptacyjnych (przebudowa i remont),

- petnobranzowy projekt prac przebudowy i remontu,

- IBIOZ.

Projekt nie przewiduje zadnych prac zewnetrznych.

A2.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne: wysokos¢, dlugos¢, szerokosé i liczbe kondygnacji.

Budynek A szpitala o dtugosci ok. 84m, szerokosci ok. 20,5m, o wysokosci ok. 19,75 m — budynek $re-
dniowysoki (SW), o 5 kondygnacjach nadziemnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi i 1 kondygnacji
podziemnej z pomieszczeniami techniczno-gospodarczymi oraz szatniami pracowniczymi (przebywanie
ludzi krétsze niz pobyt czasowy) — potgczone funkcjonalnie z kondygnacjami nadziemnymi; powierzch-
nia zabudowy budynku wynosi ok. 2146m?

Zakres opracowania obejmuje zmiane funkcji pomieszczen niskiego i wysokiego parteru budynku A.
Dtugosc¢ zakresu projektu wynosi na niskim parterze ok. 12,5m, szerokos¢ wynosi ok.7m. Diugos¢ za-
kresu projektu wynosi na wysokim parterze ok. 38m, szeroko$¢ wynosi ok.7m.

A21.3 Charakterystyczne parametry techniczne: Bilans powierzchni netto, catkowitej, uzytkowej, kuba-
tury obiektu.

Powierzchnia netto [m2] 263,78

~917,82

Kubatura brutto [m3]

Zestawienie powierzchni netto podano zgodnie z normg PN-ISO 9836.
Zestawienie kubatury brutto zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U.2019.0.1065.




NISKI PARTER

NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA [m2]
-1.1 KOMUNIKACJA OGOLNA 33,3
-1.2 GABINET IZBY PRZYJEC 33,43
\ Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem 66,73

WYSOKI PARTER

NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA [m2]
0.1 BUFET-SALA KONSUMPCY JNA 28,5
0.2 BUFET-WYDAWANIE 10,21
0.3 ZMYWALNIA 4,65
0.4 KUCHNIA/ZAPLECZE 19,82
0.5 WC PERSONELU 2,32
0.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,72
0.7 MAGAZYN 11,22
0.8 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 6,09
0.9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,62
0.10 KAPLICA SZPITALNA 62,8
0.11 ZAPLECZE KAPLICY 12,73
0.12 WC PERSONELU 2,14
0.13 KOMUNIKACJA OGOLNA 19,31
0.14 WC OGOLNODOSTEPNE 4,22
0.15 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,7
\ Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem 197,05
Powierzchnia netto tacznie | 263,78 \

A2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, inwentaryzacja stanu istniejgcego

A2.21

Teren uzytkowany przez szpital MSWIiA w Rzeszowie a bedgcy wiasnoscig Skarbu Panstwa, obejmuje
nastepujgce dziatki, potozone w Obr. 213 Baranéwka: 1213/1, 1213/5i 1213/7.

Szpital zlokalizowany jest u zbiegu ulic Krakowskiej i Okulickiego w Rzeszowie. Dostepno$c
komunikacyjng do budynkdéw szpitala zapewniajg dojazdy i dojscia piesze od ul. Krakowskiej i
Okulickiego oraz wewnetrzny system drég i chodnikéw.

Szpital posiada wystarczajgca liczbe miejsc parkingowych, w tym wyizolowane miejsca postojowe i
dojazdowe dla karetek oraz osob niepetnosprawnych.

Uzbrojenie terenu intensywne. W obrebie zakresu opracowania w stanie technicznym dobrym.

Na terenie dziatek szpitala wystepuje okoto 70— cio letni, interesujacy drzewostan iglasty i lisciasty. Od
strony wschodniej bryty budynku funkcjonuje park rekreacyjny dla pacjentow. Od strony potudniowo-
wschodniej do gtéwnej bryly szpitala zostat w ostatnim czasie dobudowany nowy 7 kondygnacyjny
segment (budynek SOR, blok operacyjny, oddziat t6zkowy, sterylizatornia) do ktérego prowadzi 2
kondygnacyjny tacznik- w poziomie niskiego i wysokiego parteru. Na dachu nowego segmentu
zaplanowano lagdowisko dla $migtowcdw ratunkowych.

Obiekty ustugowe szpitala (budynki zaplecza technicznego, administracyjnego oraz Podstawowe;j
Opieki Zdrowotnej) zlokalizowane sg poza strefg bezposredniego otoczenia bryly szpitala.

Istniejgcy budynek szpitala wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej o podtuznych ceglanych scianach
nosnych. Budynek jest w catosci podpiwniczony i wyposazony w komplet niezbednych do
funkcjonowania instalacji. Ogoélnie budynek w stanie dobrym konstrukcyjnym, nie wykazuje rys i
peknie¢ charakterystycznych dla obiektéw zagrozonych statycznie.

Inwentaryzacja zostata przygotowana w oparciu o pomiar z natury, inwentaryzacje fotograficzng i
dokumentacje archiwalng w zakresie przekazanym przez Inwestora.

A2.2.2

Opis szczegbtowy - stropy miedzy kondygnacjg niskiego i wysokiego parteru typu
Ackermana- gr.ok 32cm,

- Sciany pomieszczen- zewnetrzne- murowane, gr. ok. 64cm, z warstwg
termoizolacyjna gr. ok.12cm

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne- murowane, cegta petna gr. od ok.
35cm do ok.50cm

- Scianki dziatowe — 12-15cm, murowane,




- wykonczenie stropu— tynk cement.-wapienny, malowane farbg, sufity
podwieszane kasetonowe (izba przyjec, korytarz) i z ptyt g.-k. (pozostate
pomieszczenia.

- tynki cementowo- wapienne,

- wykonczenie $cian w korytarzach- malowane farbg, ptytki ceramiczne
na fragmentach,

- wykonczenie $Scian w gabinecie izby przyjeé- malowane farbg, ptytki
ceramiczne na fragmentach- fartuchy ochronne,

- wykonczenie $cian w gabinetach fizjoterapii— ptytki ceramiczne do
wys.~ 2.10m i malowane farbg powyzej; fartuchy z ptytek ceramicznych.

- wykohAczenie scian w wybranych pomieszczeniach baru—ptytki
ceramiczne do wys.~ 2.10m i malowane farbg; fartuchy z ptytek
ceramicznych.

- wykonczenie $cian w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych- ptytki
ceramiczne do wys. 2.10m i malowane farba,

- posadzki — wyktadzina PCV w gabinecie izby przyje¢ i taczniku,

ptytki ceramiczne w korytarzu wysokiego parteru, pomieszczeniach baru
oraz gabinetach rehabilitaciji.

- zabudowa szachtow instalacyjnych — ptyty g.k.

- stolarka drzwiowa - drzwi ppoz w klasie EIG0 w tgczniku
dwuskrzydtowe przeszklone, o Swietle przejscia min.1,4m w Kkolorze
biatym, nowe w dobrym stanie technicznym (na obu kondygnacjach)

- stolarka drzwiowa do pozostatych pomieszczen — typowa, aluminiowa,
nowa w dobrym stanie poza drzwiami w pomieszczeniach baru-
drewniana, wyeksploatowana.

- stolarka okienna PCV w kolorze biatym, nowa, w dobrym stanie

- wysokos¢ kondygnacji w Swietle — od ok. 2,7m (obudowy g.k.) do ok
3.17m (strop).

- wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna.

Schemat konstrukcyjny nie ulega zmianie.

A223 Instalacje istniejgce - instalacje elektryczne,

- instalacje wod-kan,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje teletechniczne,

- instalacje technologiczne urzadzen,

- instalacja odgromowa.

Szczegély podane sa w opracowaniach branzowych wedtug spisu
tresci.

A2.3 Projektowane zagospodarowania terenu.

| Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

A2.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

A2.41 Nie przewiduje sie zadnych prac poza obrebem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmienia w Zzaden
sposob zagospodarowanie terenu. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Forma architektoniczna budynku zostaje nienaruszona. Zmianie podlegajg tylko niektore rozwigzania
wewnetrzne przyjete w projekcie oryginalnym (archiwalnym).

A24.2 Funkcja obecna:

Aktualnie w obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sg:

- na poziomie niskiego parteru: pomieszczenia Izby Przyjec¢- gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

- na poziomie wysokiego parteru: zespdt pomieszczen poradni rehabilitacyjnej- gabinet fizjoterapii,
gabinet fizykoterapii oraz gabinet masazu oraz bufet.

Funkcja projektowana:

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczenia gabinetu Izby przyjec, na niskim parterze, w celu
wykonania potgczenia komunikacyjnego z istniejgcym juz 2 kondygnacyjnym tacznikiem do nowego
budynku SORu. Gabinet Izby przyje¢ zostanie tymczasowo pomniejszony o projektowang komunikacje
0g0Ing, a po uruchomieniu nowego budynku, jego funkcje przejmie SOR.

Na poziomie wysokiego parteru zaplanowano przebudowe dziatu rehabilitacji- gabinetu fizykoterapii
oraz masazu na bufet wraz z zapleczem, likwidacje istniejgcego bufetu a w jego miejsce stworzenie
potgczenia komunikacyjnego z nowym budynkiem na tej kondygnacji, analogicznie do niskiego parteru.




W tym miejscu zaplanowano poza korytarzem pozostawienie wytgcznie pomieszczenia wc
ogdlnodostepnego oraz pomieszczenia pomocniczego dostepnego z komunikacji ogélnej. Czes¢
istniejgcego bufetu szpitalnego przeznaczono na pomieszczenie zaplecza dla kaplicy, ktora zostanie
przeniesiona z kondygnacji niskiego parteru w miejsce gabinetu fizjoterapii.

A2.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlane
go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

A2.5.1

Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakos$¢ i sposobu odprowadzania $ciekow.

Projekt przebudowy nie przewiduje zwiekszenia ani zmiany dotychczasowych parametréw jakosci wody
oraz ilosci, jakos$¢ i sposobu odprowadzania Sciekdw.

Szczegotowe dane podane sg w czesci projektu w branzy instalacyjnej tj. w tomie: PB[S]- PROJEKT
BUDOWLANY —PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (INSTALACJE SANITARNE )

A2.5.2

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, obiekt
nie wytwarza odpadow niebezpiecznych i trujgcych, hatas spowodowany ruchem samochodéw bedzie
niewielki i ograniczy sie do terenu dziafki inwestora

A2.5.3

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Wibracje,promieniowanie, hatas i inne zaktécenia nie bedg wystepowaty.

A2.5.4

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne, z zachowaniem przepiséw o segregacji odpadéw, gromadzone bedg w szczelnych
pojemnikach- ekspedycja wg. umowy z odbiorcg odpaddéw na dotychczasowych warunkach. Nie
przewiduje sie zwiekszenia ilosci wytwarzanych odpadow.

A2.5.5

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi

Na terenie dzialek szpitala wystepuje okoto 70— cio letni drzewostan iglasty i lisciasty. Od strony
wschodniej bryty budynku funkcjonuje park rekreacyjny dla pacjentéw. Niniejszy projekt nie przewiduje
zadnych prac poza obrebem budynku a wiec nie wptywa na drzewostan. Powierzchnia ziemi, w tym
gleba i wody powierzchniowe i podziemne pozostajg w stanie nienaruszonym.

A2.5.6

Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt, sa wpisane do
rejestru zabytkéw i warunki ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Postanowieniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przedmiotowy obiekt znajduje sie
w ewidencji zabytkéw architektury dla miasta Rzeszowa na poz. 430 i posiada identyfikator 271. Obiekt
pochodzi z lat 1955-58, posiada cechy socrealizmu i zlokalizowany jest w eksponowanym miejscu u
zbiegu ulicy Krakowskiej i Okulickiego.

W przedstawionej dokumentacji nie wprowadza sie zmian uszkadzajgcych substancje zabytkowg
obiektu ani wptywajgcych w istotny sposéb na jego forme.

Realizacja projektu nie wptynie w zaden sposob na wartosci zabytkowe wnetrza obiektu, a takze jego
walory architektoniczne i estetyczne

A2.5.7

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka i projektowany obiekt nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

A2.5.8

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Ze wzgledu na prowadzone roboty wewnatrz istniejgcego budynku Wykonawca robdt powinien, przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ doktadny harmonogram w uzgodnieniu z inwestorem, dla jak
najsprawniejszego przeprowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem funkcjonowania budynku
szpitala.

A2.6 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez oso
by niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w stosun
ku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzin

neg

o

A2.6.1

Dostep os6b niepetnosprawnych do budynku nie podlega zmianom jest spetniony przez:

-bezposrednie dojscie chodnikami oraz istniejgcg pochylnie do wejscia bocznego budynku szpitala;
-dostep na pozostate kondygnacje budynku jest realizowany poprzez istniejgce windy osobowe
dostosowane do przewozu oséb niepetnosprawnych;

- na terenie szpitala znajdujg sie wezly higieniczno- sanitarne przeznaczone dla 0s6b
niepetnosprawnych, wyposazone w urzadzenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wraz z
uchwytami pomocniczymi, instalacjg przyzywows itp.;

- wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno-  sanitarnych przeznaczonych dla oséb




niepetnosprawnych posiadajg szerokosc¢ przejscia 90cm.
- na terenie szpitala znajdujg sie istniejace oznakowane miejsca postojowe dla samochoddw oso6b
niepetnosprawnych, minimalne wymiary stanowisk wynoszg 3,6x5,0m.

A2.7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno- materialowe podstawo-
wych elementédw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczng obiektu budowlanego.

A2.71

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

Nowe wybicia otwordéw oraz nadproza okreslone sg w cze$ci konstrukcyjne;j.

Szczegoly podane sg w opracowaniu konstrukcyjnym wedtug spisu tresci (PB[K] — PROJEKT
BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - KONSTRUKCJA)

A2.8. Zakres robét. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych przegréd bu-
dowlanych.

A2.8.1

Zakres robét obejmuje przyziemie oraz parter budynku A Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Rzeszowie.

W ramach planowanych prac przebudowy pomieszczen, zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje
sie wykonanie robot polegajgcych m. in. na:

- demontazu wybranych instalacji znajdujgcych sie w obrebie opracowania,

- demontazu sufitow podwieszanych w wybranych pomieszczeniach,

- demontazu istniejgcej armatury sanitarnej: misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow itp.,

- usunieciu warstw wykonczeniowych w pomieszczeniach objetych przebudowsa,

- rozbiérce niektdrych istniejgcych Scianek dziatowych- likwidacji fragmentéw poprzedniego uktadu
Scian dziatowych (wszystkie wyburzenia oraz poszerzenia otworéw w $cianach oznaczono na
poszczegodlnych rysunkach),

- wykonaniu nowego podziatu pomieszczen zgodnie z rysunkami dla spetnienia wymagan aktualnych
wymagan inwestora tj. wykonaniu nowych $cianek dziatowych,

- zamurowaniu wybranych otworéw drzwiowych i okiennych (demontazu wybranych okien i
zamurowaniu otworéw okiennych),

- wykonaniu nowych podtozy, warstw posadzkowych,

- wykonaniu nowych przebic¢ instalacyjnych i poszerzenia istniejgcych,

- zmianie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w obrebie pomieszczen,

- zmianie instalacji wodno- kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen,

- likwidacji poprzedniego wykonczenia $cian ptytkami ceramicznymi,

- wymianie istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg do wybranych pomieszczen,

- wykonaniu nowej stolarki drzwiowej do pomieszczerh nowopowstatych,

- wykonaniu nowych tynkéw, uzupetnieniu istniejgcych (cato$¢ ok. 15% powierzchni),

- wykonaniu wymalowan, okfadzin ceramicznych,

- wykonaniu nowych sufitéw podwieszonych i demontazu starych,

- montazu wyposazenia.

-wykonaniu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji (w wybranych
pomieszczeniach).

Szczegoly podane sg w opracowaniach branzowych wedtug spisu tresci.

A2.8.2

Konstrukcja nosna budynku:
Konstrukcja nosna pozostaje bez zmian.

A2.8.3

Sciany wewnetrzne:

1) zabudowa systemowa o grubosci 12,5cm z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych z akustyczng
weing mineralng na podkonstrukcji aluminiowej,

2) zamurowanie otworéw- cegta ceramiczna petna na zaprawie cementowe;,

3) Scianki uzupetniajgce: scianki gipsowo-wtéknowe (zabudowa stelazy wc).

Scianki nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg systemowg oraz normami wg. instrukcji producenta
(spetnienie wymagan ppoz. i akustycznych zgodnie z normg), potgczenia nowych $cian murowanych ze
starymi nalezy wykonywac¢ za pomocg tgcznikdw do scian murowanych lub przemurowac¢ zgodnie ze
sztukg murarska.

Przy otworach drzwiowych w $ciankach ,lekkich” nalezy stosowac profile oscieznicowe.

W miejscach wbudowania lub zawieszenia urzgdzen na sciankach i sufitach gipsowo- kartonowych na-
lezy zastosowaé wzmocnienia konstrukcji.

UWAGA: Wszystkie otwory, ich lokalizacje i wymiary, weryfikowaé z projektem architektury i pro-
jektami branzowymi.

A2.8.4

Nadproza:




Nadproze w pomieszczeniu nr 0.13 wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji- monolityczne nadproza
wylewane betonu C25/30 zbrojone stalg AllIN i AO

Pod belkami projektuje sie wylewane Zelbetowe rdzenie z betonu C25/30 zbrojone stalg AllIN i AQ.
Szczegoty wg projektu wykonawczego konstrukgji.

A2.8.5 Izolacje akustyczne:
-istniejgce stropy w projektowanych pomieszczeniach mokrych — mata izolacji akustycznej z
ekstrudowanej pianki polietylenowej o charakterystycznej zamknietej strukturze komérkowej. Grubosé
5mm, izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych — warstwa pojedyncza, ponizej jastrychu 22dB.
- Scianki dziatowe g-k: wetna mineralna o parametrach zgodnych z normg akustyczng i przepisami
ppoz. (wedlug katalogu zastosowanego producenta np. Siniat),
- w pomieszczeniach zaprojektowano-posadzki ,ptywajgce” oddylatowane od $cian,
- zaprojektowana stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna zgodna z parametrami normy
akustycznej (szczegdty w zestawieniu stolarki),
- wszelkie podpory i zawiesia instalacji c.0. oraz wodnych, wentylacyjnych, itp. powinny by¢ przy
potgczeniu z podtoga, Scianami oraz stropem pomieszczenia zabezpieczone odpowiednio dobranymi
elementami mocujgcymi z zabezpieczeniami antywibracyjnymi,

A2.8.6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe w projektowanych pomieszczeniach mokrych (pom.
porzadkowe, wc):
W pomieszczeniach mokrych na $cianach i podtogach:
1) Folia izolacyjna w ptynie do wykonywania elastycznych powlok uszczelniajgcych pod ptytki
ceramiczne. Powtoka uszczelniajgca do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy
przed mocowaniem pftytek ceramicznych, gresowych. Moze by¢ stosowana, w pomieszczeniach
narazonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy
cementowe.
2) Tadma uszczelniajgca do dylatacji i odksztatcalnych spoin w okfadzinach z ptytek ceramicznych,
wodoszczelna i elastyczna. Stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w miejscach
potaczen powierzchni pionowych z poziomymi, narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przej$é rur
instalacyjnych, itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z piytek
ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podtogach i na Scianach.
3) Fuga elastyczna, wodoodporna, odporna na zwiekszone obcigzenia chemiczne i mechaniczne. Do
spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych.

A2.8.7 Sufity podwieszone:
1)sufity systemowe kasetonowe (do stosowania w stuzbie zdrowia):
kasetonowe w systemie modutowym 60x60cm.
2) Sufity podwieszane (do stosowania w stuzbie zdrowia) z petnej zabudowy z ptyt gips.-kartonowych
na konstrukcji systemowej np. Siniat - obudowy kanatéw wentylacyjnych, lokalne obnizenia sufitow,
kaplica szpitalna, bufet.
Sufity podwieszone w wers;ji higieniczne;.
Sufity podwieszone modutowe rozbieralne 60x60cm systemowe np. Rockfon. Sufity montowane na
stelazach stalowych, montowane do stropu kotwami stalowymi. Kotwy nalezy sprawdzi¢ na udzwig. Su-
fity malowane farbami zmywalnymi.
Szczegoty doboru w czesci rysunkowej i w opisie: ,Zestawienie materiatow”.
Sufity muszg byé dostosowane do czasowego demontazu w celu mozliwosci serwisowania instalacji
nad sufitowych, sufity z petnej ptyty wyposazy¢ w klapy rewizyjne.
Nalezy zastosowac kratki wentylacyjne do wentylowania przestrzeni miedzystropowe;.
Sufity szpachlowane gipsem dwukrotnie.

A2.8.38 Obudowa przewodoéw wentylacyjnych i szachtéow:
- obudowy gips-kartonowe, gipsowo-wtéknowe,

A2.8.9 Stelaze podtynkowe do WC:
Wszystkie miski ustepowe zamocowane na stelazach podtynkowych obudowane na petng wysokosé
pomieszczenia.
Zabudowa stelazy z ptyt gipsowo- wiéknowych.

A2.8.10

Przejscia i przebicia instalacji przez stropy i Sciany oraz przez wydzielenia ppoz. oraz sciany i
stropy pomieszczen technicznych:

Nalezy bezwzglednie wykonaé uszczelnienia do klasy danej przegrody za pomocg s$rodkéw
certyfikowanych np. Promat, Hilti itp.

Uszczelnienia przegréd np. sciany nienosne ppoz. na styku ze stropami nalezy uszczelni¢ za pomoca
Ssrodkow certyfikowanych.




A2.8.11

Wykonczenie pomieszczen- posadzki:

Projekt przewiduje catkowite usuniecie posadzek oraz warstw podposadzkowych. W ich miejsce, po
dokfadnym odczyszczeniu nalezy wykona¢ nowe warstwy jak nizej:

- wylewka wyrdwnawcza grubos¢ 1— 3 cm

- paroizolacja

- styropian grubosci 2 cm lub ptyty celulozowe grubosci 0,5 cm

- wylewka zbrojona siatkg @ 2,5grubos¢ ok. 4,5 cm

- warstwy nawierzchniowe (ptytki gresowe, wyktadzina bezspoinowa).

W pomieszczeniach mokrych na wylewce wykonaé izolacje wodochronng dwukrotnie z folii w ptynie. W
pomieszczeniach tych, $ciany do wysokosci 2,1 m réwniez zabezpieczone folig w ptynie. Potgczenie
izolacji posadzki i $cian wykona¢ za pomocg tasm systemowych.

Cokoty nalezy wykona¢ do wysokosci 10 cm nad posadzka.

Pod wykiadzine PCV bezspoinowg podtoze zagruntowaé, wyktadzine przyklei¢, zgrzac¢ spoiny, wywing¢
ja na sciany na wysokos¢ 10 cm, stosujgc przy potgczeniu posadzki ze $ciang listwe (éwieréwatek) w
celu wyoblenia potgczenia. Posadzki wykonaé jako tatwo zmywalne, potgczenie $cian z posadzkg wykonac¢ w
sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje (zaokrgglone cokoty).

Na potgczeniach ptytek gresowych z wyktadzing bezspoinowg zastosowac listwy systemowe i
potaczenia te wykonac tak, aby tgczenie to wypadto w osi skrzydta drzwiowego,

W warstwach podposadzkowych poprowadzi¢ instalacje wod-kan zgodnie z projektem branzowym.

Ptytki posadzkowe antyposlizgowe min. R9, w weztach sanitarnych R10.

W korytarzach, poczekalniach, na ciggach komunikacyjnych pltytki gresowe dostosowane do
wzmozonego ruchu sprzetu mobilnego, antyposlizgowe.

Wyktadziny PCV o podwyzszonej wytrzymato$ci na wycieranie i brudzenie, antypos$lizgowo$¢ min. R10.
Wyktadziny posadzkowe bezspoinowe zgodne z wykazem.

Rodzaj posadzek w poszczegdlinych pomieszczeniach zgodnie z tabelami na rysunkach.

Uktad plytek i wzory na wyktadzinach PCV wg rysunkow.

A2.8.12

Tynki wewnetrzne:

Projekt przewiduje usuniecie uszkodzonych tynkéw $cian i sufitdw. W miejscu usunietych tynkéw i na
nowych sciankach nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne kat. lll. zatarte na gtadko. Tego samego
rodzaju tynkiem nalezy uzupetni¢ zamurowania po wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Na
Sciankach g.-k wykonac tynki gipsowe twarde.

Tynk cementowo- wapienny nalezy bezwzglednie zastosowa¢ w pomieszczeniach "mokrych",
korytarzach. Pozostate pomieszczenia- tynki gipsowe. Nalezy przyjaé ok. 15% powierzchni $cian i
sufitdw do uzupetnienia tynkami cement.-wapiennymi. Na tynkach cem.-wapiennych, po usunieciu farby
zastosowaé gtadz gipsowg 2x.

A2.8.13

Wykonczenie pomieszczen- sufity i Sciany:

W projekcie przyjeto okfadziny ceramiczne: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych, kuchni -do wysokosci sufitu podwieszonego— szczegdty podane na rysunkach.
Schematy fartuchéw z ptytek ceramicznych nad umywalkami i blatami roboczymi zostang podane w
czesci rysunkowej.

1) - Plytki gresowe, nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %, wytrzymato$¢ na zginanie ~ 45 N/mm? , odpornos¢ na
Scieranie wgtebne ~135 mm3, odporne na plamienie, mrozoodporna. np. Nowa Gala Neutro.

Na zakonczeniu oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych zastosowaé zewnetrzny profil
wykonczeniowy, katowy, aluminiowy. Fugi zabezpieczone $rodkiem przeciwgrzybicznym i
wodoodpornym.

- Piytki gresowe np. Gres Marazzi seria EvolutionStone kolor Malaga 60x120 (wymiar rzeczywisty
595x1192) imitacja kamienia naturalnego, ptytka rektyfikowana, symbol katalogowy M6QV, grubos¢ 11
mm, antyposlizgowos$é R9 B (identyczne z zastosowanymi w obiekcie).

- Plytki gresowe np. Gres TAU Ceramica, seria Corten, kolor A, format 45x90 grubos¢ 6 mm, plytka
rektyfikowana imitujgca Corten, antyposlizgowos¢ R9 (identyczne z zastosowanymi w obiekcie).

2) Farby

Wszystkie sciany i sufity malowane farbami akrylowymi zmywalnymi, lateksowymi w kolorach
pastelowych (wg projektu) dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, odpornymi na
uzycie srodkoéw dezynfekujacych, szorowanie na mokro, do wykonywania gtadkich, wysoko
obcigzalnych, odpornych na zmywanie, zachowujacych strukture podtozy powtok wewnetrznych o
eleganckim, o satynowo matowym wyglgdzie.

Zagruntowaé powierzchnie $cian gruntem gteboko penetrujgcym, nastepnie w celu wzmocnienia




powierzchni i ograniczenia zuzycia farby nawierzchniowej nalezy powierzchnie zagruntowac farbg
podktadowg (dla obiektow szpitalnych).

W zaleznosci od funkcji pomieszczen nalezy zastosowac nastepujgce rodzaje farb nawierzchniowych:
a) Zmywalna, bardzo odporna na szorowanie na mokro i wnikanie brudu lateksowa farba akrylowa
matowa.
Zastosowanie do wymalowania $cian i sufitdw w nastepujgcych pomieszczeniach:
- kaplica,
- bufet,
- korytarze.
b) Zmywalna, odporna na szorowanie ha mokro do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
lateksowa farba akrylowa matowa.
Zastosowanie do wymalowania $cian i sufitbw w nastepujacych pomieszczeniach:
- toalety,
- sufity w kuchni i zapleczu bufetu,
— pomieszczenia gospodarcze.

4) Tapety scienne
W wybranych pomieszczeniach (bufet, kaplica, komunikacja ogélna) zastosowaé¢ na wybranych
Scianach okleiny winylowe na podkfadzie tekstylnym.

np. VESCOM ALBERT — KORYTARZ

Wzér imitujgcy naturalne tekstylia.

Warstwa wierzchnia stanowi ponad 90% masy produktu i wykonana jest z winylu barwionego w masie.
Wykonczona technologig BioPruf, ktéra zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmow takich jak
bakterie, plesnie, grzyby i roztocza.

Drugg warstwe stanowi siatka bawetniana lub syntetyczna, ktora stabilizuje produkt i zwieksza
przyczepnosc¢ do kleju.

szerokos¢ 130 cm.

gramatura 350 gr./m2

wspotczynnik pochtaniania dzwigku: alphaw 0.15selon DIN 52215
klasyfikacja ogniowa SBI Euroclass: B-s1-d0

Zalecany klej montazowy: VESCOM V1000

np. VESCOM VALENCIA - BUFET, KAPLICA

Wzér: struktura sprasowanego widkna drzewnego, w odcieniach metalicznych.

Warstwa wierzchnia stanowi ponad 90% masy produktu i wykonana jest z winylu barwionego w masie.
Wykonczona technologig BioPruf, ktdéra zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmow takich jak
bakterie, plesnie, grzyby i roztocza.

Drugg warstwe stanowi siatka bawetniana lub syntetyczna, ktoéra stabilizuje produkt i zwieksza
przyczepnosc¢ do kleju.

szerokos¢ 130 cm.

gramatura 350gr./m2

wspotczynnik pochtaniania dzwieku: alphaw 0.15 selon DIN 52215

klasyfikacja ogniowa SBI Euroclass: B-s1-d0

atest PZH

Szczegoty oraz kolory wymalowan zostang podane w czesci rysunkowe.

A2.8.14

Szpalety okienne i drzwiowe:

W pomieszczeniach wykonczonych wymalowaniem szpalety okienne i drzwiowe wykonczy¢ w ten sam
Sposob co Sciany.

W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi szpalety wewnetrzne okienne i drzwiowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

A2.8.15

Parapety wewnetrzne:
istniejgce, do pozostawienia.

A2.8.16

Ostona $cian i naroznikéw wewnetrznych:

W ciggach komunikacyjnych jako gérne zabezpieczenie przed uderzeniem oraz pochwyt nalezy
zastosowaé odbojoporecze systemowe o ergonomicznym ksztatcie pozwalajgcym na idealne
dopasowanie dtoni. Wysoko$ci min. 140 mm na profilu ciagtym z amortyzatorem gumowym i pokrywag
winylowg. Montaz odbojoporeczy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Mocowanie do
Sciany poprzez winylowe konsole mocujgce w rozstawie co max. 70 cm. W przypadku montowania
odbojoporeczy na scianach gipsowo-kartonowych zastosowa¢ na etapie budowy sciany wktadke z
ptyty OSB gr. 12 mm (jako pierwszg warstwe piyty). W narozach $cian nalezy stosowaé systemowe




zakonczenia, narozniki wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Jako dolng ochrone przed uszkodzeniami nalezy zastosowac tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokosci 30
cm z fabrycznie wykohczonymi krawedziami. Montaz tasm wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Mocowanie do Sciany klejem systemowym na catej powierzchni tasmy. Przed montazem
ustali¢ z uzytkownikiem wysoko$s¢ montazu — w zaleznosci od typu sprzetu ktéry posiada uzytkownik.
Sugeruje sie:

- Wysokos$¢ montazu dla odbojoporeczy/tasmy o szer. 20 cm — géra 100 cm,

- Wysokos¢ montazu dla tasm o szer. 30 cm— 0$ 40 cm.

Wszystkie naroza zewnetrzne w ciggach komunikacyjnych zabezpieczyé systemowo naroznikiem
winylowym gr 2mm na profilu aluminiowym. Wysoko$¢ naroznika min.1,5m i szerokosci ramion 50x50
mm. Montaz naroznikow wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Mocowanie naroznika do sciany
za pomocg kotkéw rozporowych.

Przed montazem ustali¢ z uzytkownikiem wysoko$¢ montazu — w zaleznosci od typu sprzetu ktoéry
posiada uzytkownik.

Przed montazem uzgodni¢ kolor zabezpieczeh scian z Autorem projektu i Inwestorem.

Na caly system ochrony $cian i naroznikéw producent powinien udzieli¢ min. 10-letniej gwarancji na
uszkodzenia mechaniczne i trwatos¢ koloru.

Projektant dopuszcza zastosowanie elementow rownowaznych, ktorych parametry techniczne i
uzytkowe sg nie gorsze od zaprojektowanych. Ewentualna zmiana musi by¢ zasadna i bezwzglednie
wymaga pisemnej zgody Autora projektu.

Montaz odbojnic i naroznikéw wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach.

Szczegoty doboru wyposazenia zostang podane w czesci rysunkowej

A2.8.17

Slusarka i stolarka wewnetrzna:

1) Wewnetrzne drzwi w klasie odpornosci na S$cieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

zastosowaniu specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz odpornej okleiny dwustronnie

obtozona ptytg HPL, o grubo$ci 0,7 mm, CPL. Oscieznica metalowa kagtowa, o szeroko$ci profilu 100

mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gruboéci 1,2 mm,

2) Drzwi aluminiowe wewnetrzne, wg dokumentacji rysunkowe;.

3) Drzwi aluminiowe przesuwne (na Izbie przyjec)- drzwi aluminiowe przesuwane recznie
jednoskrzydiowe bez przegrody termicznej; rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikow
aluminiowych jednokomorowych o gtebokosci 45 [mm]; wypetnienie skrzydta- szyba pojedyncza,
zespolona; uszczelnienie szczotkowe na catym obwodzie; rama i skrzydto malowane proszkowo z
palety RAL (biaty).

4) Gérne samozamykacze drzwiowe.

Klasy drzwi pozarowych i oznaczenie drzwi dymowych opisane sg w czesci rysunkowej (rzuty i
zestawienia).

W przeszkleniach S$lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznych a takze przeszkleniach statych
wewnetrznych, we wszystkich pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowad szkio
bezpieczne.

Na rysunkach rzutéw wymiary otworéw okiennych podawane sg w swietle muru.

Na rysunkach rzutéw wymiary otworéw drzwiowych podawane sg w $wietle oscieznicy ( minimalny
wymiar po otwarciu skrzydta).

Drzwi muszg posiadaé stosowne aprobaty, spetniaé wymogi Polskich Norm i przepisow w dniu
wbudowania i odbioru.

Przed zamoéwieniem stolarki i Slusarki przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie i
weryfikacje podanych wymiaréw. Czes¢ drzwi do demontazu i ponownego wstawienia we wskazanym
miejscu.

Parametry szkta, profili, wspoétczynniki k, typy, klasa zabezpieczen, ewentualna klasa odpornosci
pozarowej, samozamykacze, regulatory kolejnosci zamykania, systemy kontroli dostepu, wyposazenie
w kratki nawiewne, zamki, klamki itd. podane sg w czes$ci rysunkowe;.

Szerokosci drzwi w Swietle odciezy i o$cieznicy opisane sg na rysunkach.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, dla ktérych wymagany jest doptyw
powietrza nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne zgodnie z norma.

Szczegodty doboru stolarki i $lusarki zostang podane w cze$ci rysunkowej oraz w zestawieniu
materiatow.

A2.8.18

Pochylnia:

Z uwagi na 10cm roznice wysokosci pomiedzy budynkiem A a posadzkg tgcznika na poziomie
wysokiego parteru nalezy wykonac¢ pochylnie dostosowang do ruchu pacjentéow, w tym na woézkach i
t6zkach szpitalnych. Pochylnia o nachyleniu 4%, dtugosci 250cm.

Wykonaé pochylnie o konstrukcji opartej na sciance murowanej gr.12cm. Na odczyszczonym stropie




wytozy¢ folie PE, nastepnie zasypac piaskiem w celu uzyskania spadku. Na piasku potozy¢ drugg
warstwe folii. Na folii zastosowa¢ wylewke cementowg gr 8cm. Wylewka zbrojona konstrukcyjnie
pretami @6 co 12cm wzdtuz kierunku spadku i rozdzielczo co 15cm. Na pochylni przyklei¢ ptytki jak w
pozostatej czesci pomieszczenia.

A2.8.19 | Wentylacja:

Wentylacja realizowana bedzie poprzez systemy wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewne;j,
wywiewnej mechanicznej oraz grawitacyjne;j.

Szczegoty dotyczgce wentylacji i uktadéw podane sg w czesci S.

W pomieszczeniach dla ktérych zaprojektowano wentylacje mechaniczna nalezy zamurowaé wloty do
istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej. Kratki na przewodach istniejgcych do wymiany. Nalezy
sprawdzi¢ drozno$¢ istniejgcych kanatdw wentylacyjnych istniejacych i w razie konieczno$ci udroznic.

A2.8.20 | Armatura:

Zaprojektowano armature sanitarng z wykorzystaniem produktéw posiadajgcych atesty higieniczne i
przeznaczone do stuzby zdrowia.

A2.8.21 Okna:
Okna w kaplicy szpitalnej oklei¢ folig witrazowg wg wyboru Uzytkownika. Format okien ok.90x200cm, 8
sztuk.

A2.8.22 | Oznaczenia bhp, ppoz., urzadzen technicznych:

Po zakonczeniu robot wszystkie elementy wymagajgce oznaczen, a w szczegodlnosci: oznaczenh ppoz,
oznaczen bhp, oznaczeh urzgdzen, oznaczerh ograniczajacych wysokos¢ pojazdéw itp. nalezy
montowac i wykonywaé zgodnie z wtasciwymi normami.

A2.8.23 | Konstrukcja:

Szczegodly podane sg w opracowaniu konstrukcyjnym wedtug spisu tresci (PB[K] — PROJEKT
BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - KONSTRUKCJA)

A2.6.16 Uwagi:

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzgdzen, ich typy i symbole, a
znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegotowosci
wykonania w zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw
funkcjonalnych i instalacyjnych z nimi powigzanych. Wykonawca, moze zamieni¢ te materiaty,
urzadzenia i instalacje na réwnowazne, pod warunkiem, ze zamiana ta bedzie dokonana przy
zachowaniu nie gorszych parametrow techniczno — technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i
estetycznych, PN i warunkéw technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatow
oraz charakterystyki energetycznej i akustycznej itp. tych materiatdw i nie naruszy ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen w relacji do pozostatych elementéw budowlanych i instalacyjnych innych
branz. Projekt opracowano na podstawie katalogdw dostepnych ogdlnie na rynku materiatow
budowlanych. Wskazane typy stanowig informacje okreslajacg poziom standardu zaprojektowanego
wyposazenia, jak i kolorystyke oraz co wazne ,forme” (architekture) tych elementéw. Sposdb wykonania
zmiany definiuje ustawa Prawo Budowlane. Szczegéty techniczne niepodane w niniejszym opisie, a
ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywaé zgodnie z tg instrukcja
systemowg oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlana.

Rozwigzania techniczne zostang uszczegdétowione w projekcie wykonawczym.

A2.9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych.

A2.91 Dane podane sg w cze$ciach dotyczacych projektéw budowlanych w branzach instalacyjnych t;.:

PB[S] — PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - INSTALACJE
SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHLODZENIE

PB[E] - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

A2.10 Spetnienie wymagan przepisow ppoz. dla zespotu pomieszczen — warunki ochrony
przeciwpozarowej

A2.10.1 | Opracowywany projekt obejmuje zakresem przebudowe jedynie 2 pomieszczen niskiego parteru (ok.
66m? tgcznie) oraz czesci o pow. ok. 200m? na kondygnacji wysokiego parteru w budynku A Szpitala
MSWiA w Rzeszowie. Dlatego tez niniejszy opis warunkéw ochrony ppoz. obejmuje tylko zagadnienia
zwigzane z przebudowg “wnetrza” fragmentéw niskiego i wysokiego parteru w budynku A, z
nawigzaniem do rozwigzan funkcjonujgcych dla catego budynku.

A2.10.2 | Sposob uzytkowania | Materiaty palne to typowe wyposazenie pomieszczen szpitalnych: ptyty
budynku, parametry | drewnopochodne, tkaniny, papier, rozne tworzywa sztuczne, urzgdzenia
pozarowe substanciji palnych elektryczne i elektroniczne — materiaty palne state, temperatura
zapalenia od 230 °C.

A2.10.3 | Przewidywana gesto$é | Gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie — kondygnacje




obcigzenia ogniowego

zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi, przy czym nie bedzie
przekraczaé wielko$ci najnizszego przedziatu do 500 MJ/m?2.

A2.10.4

Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie stosowania w pomieszczeniach cieczy i gazéw
palnych — nie wyznacza sie¢ w budynku pomieszczen lub stref
zagrozenia wybuchem. Gazy medyczne — tlen i préznia w zamknietych
instalacjach.

A2.10.5

Wysoko$¢ budynku, liczba
kondygnaciji, powierzchnia

Niski parter stanowi 1-g kondygnacje nadziemng w budynku o
wysokosci ok. 19,75 m — budynek $redniowysoki (SW), o 5
kondygnacjach nadziemnych z pomieszczeniami na pobyt ludzi i 1
kondygnaciji podziemnej z pomieszczeniami techniczno-gospodarczymi
oraz szatniami pracowniczymi (przebywanie ludzi krotsze niz pobyt
czasowy) — potaczone funkcjonalnie z kondygnacjami nadziemnymi;
powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 2146m?

A2.10.6

Klasa odpornosci pozarowej

- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”

A2.10.7

Odpornosc¢ ogniowa
elementow budowlanych,
rozprzestrzenianie ognia

- gtéwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja stropodachu R30

- stropy REI60

- Sciany zewnetrzne EI60

- Sciany wewnetrzne EI30

- pokrycie stropodachu RE30

Wyzej wymienione elementy budowlane wykonane sg z materiatow
niepalnych i sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych w ramach projektowane;j
przebudowy niskiego i wysokiego parteru:

6. sSciany wewnetrzne - EI30, murowane i systemowe z piyt

gipsowo- kartonowych i gipsowo-wtoknowych,

Wszystkie  elementy  budowlane istniejgce i
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

projektowane

Elementy budowlane istniejgce i projektowane spetniajg wymagania co
najmniej dla wymaganej klasy ,B” budynku.

A2.10.8

Kategoria zagrozenia ludzi-
kwalifikacja budynku

Budynek w kontek$cie wymogow ochrony przeciwpozarowej zaliczony
jest do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL Il — pomieszczenia izby przyje¢ na niskim parterze, pomieszczenia
w ktérych moga przebywaé osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie

- ZL Il — pomieszczenia bufetu i kaplicy szpitalnej na wysokim parterze,
przewidziane do przebywania o0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, pomieszczenia i innych, pomieszczenia inne
uzytkowane przez personel.

A2.10.9

Podziat budynku na strefy
pozarowe

Objete projektem kondygnacje niskiego i wysokiego parteru stanowig
oddzielne strefy pozarowe od wyzszych kondygnaciji, dodatkowo czesci
tych kondygnaciji sg podzielone w pionie na strefy pozarowe.

Objete projektem czesci niskiego i wysokiego parteru mieszczg sie w
strefie pozarowej danej kondygnacji i nie zmieniajg istniejacego
podziatu.

A2.10.1
0

Ewakuacja os6b z
kondygnaciji niskiego parteru
t. z czesci kondygnacji
podlegajgcej czesciowo
przebudowie

Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji z czesci niskiego parteru - ok.
20 pacjentéw Izby przyjec¢ plus kilkanascie osob/personelu.

Z pomieszczenia zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pom.
-1.2 -gabinet izby przyje¢) dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch
dojsciach wyniesie od drzwi rozwiernych na korytarz ogdélny 15 m do
obudowanej, oddymianej klatki ewakuacyjnej lub 15 m do drugiej strefy
(budynek SOR)

A2.10.1
1

oséb z
kondygnaciji wysokiego
parteru tj. z czesci
kondygnaciji podlegajgcej
czesciowo przebudowie

Ewakuacja

Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji z czesci wysokiego parteru —
20 oso6b/ pacjentow istniejgcej poradni, ok. 20 osoéb klientéw baru, ok.
40 os6b w kaplicy oraz max 10 osdb / personelu.

Na wysokim parterze jest 1 sala (kaplica) dla max 40 oso6b
(klientéw/pacjentéw), moze byé obecnych ponad 30 pacjentow —
zapewnia sie 2 wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na korytarz i
drugie przez zaplecze; sala bufetowa dla max 25 osdéb (personelu i
klientow/pacjentéw), inne pomieszczenia dla mniej niz 6
osob/pacjentéw; drzwi ewakuacyjne z kaplicy i z sali bufetowej
otwierajg sie na zewnatrz.

A2.10.1

Warunki ewakuacji na
kondygnacjach objetych
przebudowg

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sg na korytarze, drzwi o
szerokosci 0,90m Ilub 1,00m, drzwi rozwierne za wyjgtkiem drzwi
przesuwnych na korytarz z pom. -1.2 na niskim parterze (drzwi nie
wtgczone do systemu sygnalizacji pozaru).




Diugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach  ponizej
dopuszczalnej wielkosci 32 m, przej$cia max przez 3 pomieszczenia.
Na niskim i wysokim parterze wystepujg 2 kierunki ewakuacji z kazdego
zespotu pomieszczeh — od drzwi wyjsciowych korytarzem do drzwi El
klatki schodowej Ilub innej strefy pozarowej — dlugosé dojsc
ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej wielkosci 40m dla kazdego z
dwaéch kierunkow ewakuacji.

Na niskim i wysokim parterze korytarze ewakuacyjne podzielone
drzwiami dymoszczelnymi S na odcinki krétsze od wielkosci 50m.
Szerokos¢: przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach min. 0,90 m,
korytarzy (dojs¢ ewakuacyjnych) 2,30 m (uzytkowa, w Swietle ponad
1,40 m), klatek schodowych: biegéw min. 1,40 m, spocznikéw min. 1,50
m, drzwi wyjsciowych z klatek schodowych min. 1,40 m.

W budynku sg 3 klatki schodowe ewakuacyjne, wydzielone pozarowo
na catej wysokosci, z oknami oddymiajgcymi.

Drogi ewakuacji (korytarze i klatki schodowe) wyposazone w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe
ewakuagji.

A2.10.1

Inne wydzielenia ppoz.

1.Korytarze sg podzielone na odcinki mniejsze niz 50m drzwiami
dymoszczelnymi w miejscu potgczenia budynku A z budynkiem
Przychodni oraz przy gtéwnym hallu wejsciowym do bud. A - drzwi EI30
+ dymoszczelne, takze z przegrodg klasy El nad sufitem podwieszonym
modutowym.

2. Klatka schodowa obudowana na catej wysokosci scianami klasy REI
60, zamknieta drzwiami EI30 z samozamykaczami. Naswietla EI60.

3. Dzwigi windowe wyposazone w drzwi EI30 oraz w systemy
oddymiania, szyb windy obudowany na catej wysokosci $cianami klasy
REI60,

4. stropy oddzielenia ppoz. klasy REl 60, wydzielajgce strefy w
kondygnaciji podziemnej od stref ZL na niskim parterze

5. W trakcie przebudowy nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przepustow
instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy pomieszczen
zamknietych.

A2.10.1

Wymagane urzgdzenia ppoz.
dla budynku i parteru
budynku

1. Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w obrebie gtéwnego
wejscia do budynku.

2. Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, istniejgce,
usytuowane w Kkorytarzach budynku, obejmujgce =zasiegiem cate
powierzchnie czesci kondygnacji niskiego i wysokiego parteru po
przebudowie — bez zmian.

3. Oswietlenie ewakuacyjne dréog ewakuacyjnych, czas $Swiecenia 2
godz., dostosowane do nowych drég ewakuacji / komunikacji z
tgcznikiem nowego budynku.

4. Podswietlane znaki kierunkowe ewakuacji na drogach ewakuaciji /
komunikacji z tgcznikiem nowego budynku oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi z kaplicy.

5. Z uwagi na ilo§¢ miejsc t6zkowych instalacja SAP oraz dZzwiekowy
system ostrzegawczy nie sg wymagane.

6. Klapy odcinajgce ppoz. klasy EIS 120 lub EIS 60 w kanatach
wentylacji / klimatyzacji.

Instalacje i urzadzenia ppoz. nalezy wykonaé wg oddzielnych projektow
branzowych, uzgodnionych w zakresie wymagan ochrony ppoz.

A2.10.1

Zabezpieczenie instalacji
uzytkowanych w budynku

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczyé do
odpornosci EI60. W razie prowadzenia instalacji- kanatéw
wentylacyjnych, klimatyzacji itp. przez stropy nalezy przejScia na
stropach i przejsciach przez strefy pozarowe zabezpieczyé klapami
pozarowymi EI60 lub EI120.

Instalacje techniczne (elektryczna, wentylacji / klimatyzacji, wod.-kan.,
ogrzewcza) — wymagania wg standardéw jak dla obiektéw szpitali,
wyposazone w wylgczniki, zawory i inne wymagane zabezpieczenia, w
tym przepusty przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. oraz
pomieszczen zamknietych, chronione przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu i instalacjg odgromowg — jak w catym budynku.

Izolacje  termiczne i  akustyczne instalacji niepalne lub
nierozprzestrzeniajgce ognia, 0 wymaganej klasie reakcji na ogien.

A2.10.1

Wyposazenie w podreczny
sprzet gasdniczy

Czesci niskiego i wysokiego parteru objete projektem nalezy po
przebudowie wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP6 ABC.
Rozmieszczenie gas$nic powinno by¢é ustalone w Instrukgji
Bezpieczenstwa Pozarowego, ktorg nalezy uaktualni¢ uwzgledniajgc
przebudowe czesci tych kondygnacji; w kuchni nalezy przewidzie¢




dodatkowg gasnice do gaszenia tluszczéw.

A2.10.1

Wystroj wnetrz Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach
€O najmniej trudno zapalne.

State elementy wystroju wnetrz nie moga by¢ tatwo zapalne, a produkty
rozktadu termicznego nie mogg byé bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — nalezy zapewni¢ odpowiednig klase reakcji na ogien.

A2.10.1

Inne ustalenia Przed rozpoczeciem uzytkowania czesci kondygnacji po przebudowie
nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi wyjscia ewakuacyjne
nieoznakowane znakami podswietlanymi (np. sale konsumpcyjng) oraz
znakami bezpieczenstwa miejsca rozmieszczenia gasnic oraz
rozmiesci¢ instrukcje alarmowe i postepowania na wypadek powstania
pozaru.

Po przebudowie budynku nalezy zaktualizowaé¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

A2.10.1
9

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy przed dopuszczeniem ich do uzytkowania podda¢ probom co do
ich sprawno$ci i wykonaniu zgodnie z projektem.

A2.10.2
0

Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode sg zapewnione dla catego budynku, nie
ulegajg zmianom i nie sg objete niniejszym projektem.

A2.10.2

Projekty branzowe dostosowania instalacji o$wietlenia awaryjnego, podswietlanych znakdéw
ewakuacyjnych, systemu sygnalizacji pozarowej i klap odcinajgcych ppoz. nalezy uzgodni¢ w zakresie
wymagan ochrony ppoz.

A2.11. Charakterystyka energetyczna

A2.11.1

Nie dotyczy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno- uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej przedmiotowa przebudowa nie zmienia warunkéw ciepinych budynku.

A2.12. Uwagi

A2.121

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw i urzadzen, ich typy i symbole, a
znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegdtowosci
wykonania w zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz ukfadow
funkcjonalnych i instalacyjnych z nimi powigzanych, a przede wszystkim szeroko rozumianej "formy
architektonicznej". Wykonawca, moze zamieni¢ te materiaty, urzadzenia i instalacje na réwnowazne,
pod warunkiem, ze zamiana ta bedzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych parametrow techniczno
— technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN i warunkéow technicznych w
odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatow oraz charakterystyki energetycznej i akustycznej
itp. tych materiatdbw i nie naruszy uktadu funkcjonalnego pomieszczenh w relacji do pozostatych
elementéw budowlanych i instalacyjnych innych branz. Zgoda na mozliwo$é zmiany jest mozliwa tylko
po przedstawieniu kompletu petnej dokumentacji poréwnawczej wraz z wszelkimi dokumentami
produktu, przez Wykonawce robét budowlanych, Projektantowi i Inwestorowi. Uzgodnienie mozliwosci
wprowadzenia rozwigzania zamiennego z projektantem nie oznacza zgody na zmiane. Uzgodniona
mozliwos¢é zamiany musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz musi by¢
zatwierdzona przez Inwestora lub jego umocowanego prawnie przedstawiciela (np. inspektora nadzoru).
Sposéb wprowadzenia mozliwosci zastosowania rozwigzania zamiennego przez projektanta definiuje
ustawa Prawo Budowlane.

A2.12.2

Projekt opracowano rowniez na podstawie katalogéw dostepnych ogdlnie na rynku materiatow
budowlanych. Wskazane typy stanowig informacje okres$lajacg poziom standardu zaprojektowanego
wyposazenia, jak i kolorystyke oraz co wazne ,forme” (architekture) tych elementéw. Szczegodty
techniczne niepodane w niniejszym opisie, a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych
nalezy wykonywac zgodnie z tg instrukcjg systemowg oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
sztukg budowlang.

A2.12.3

Przed zamoéwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i uzyskac
akceptacje projektanta z potwierdzeniem inwestora probek kolorystycznych stosowanych w obiekcie
materiatow.

A2.12.4

Rysunki szczegdtowe warsztatowe elementéw systemowych jak np. fasady, okna, elewacje
oktadzinowe, balustrady itp. po wykonanym obmiarze stanu surowego na budowie sporzadza
wykonawca roboét budowlanych, dostawca lub producent na polecenie wykonawcy robét budowlanych.
Projekty warsztatowe muszg by¢ sporzadzone i podpisane przez uprawniong osobe.

A2.12.5

Zgodnie z prawem budowlanym wykonawca robot przed przystgpieniem do robdét ma wyznaczy¢
projektowane obiekty w terenie.

Poniewaz prace bedg prowadzone takze w istniejgcym budynku Wykonawca robét budowlanych przed
przystgpieniem do prac ma obowigzek wyznaczyé istotne rzedne istniejgcych i projektowanych
budynkow.




A2.12.6

Ze wzgledu na charakter inwestycji: rozbudowa i przebudowa istniejgcego obiektu Wykonawca
(dostawca) ma obowigzek, przed zamowieniem elementéw wyposazenia, wykona¢ obmiar
sprawdzajgcy pomieszczeh na budowie.

Szczegoly techniczne niepodane w niniejszym opisie, a kiére majg odniesienie w rozwigzaniach
systemowych nalezy wykonywaé zgodnie z tg instrukcjg systemowg oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz sztukg budowlana.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang. Elementy
systemowe (np. tynki, docieplenia, izolacje, $ciany, fasady, okna itd.) nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji systemowej. Nalezy stosowac sie doktadnie do informacji
zawartych w kartach technicznych produktéw

Przed wykonaniem wszystkich elementéw budowlanych, a w szczegdlnosci stropdw, $cian,
fundamentéw, nalezy wyznaczy¢ przebicia przez przegrody budowlane (sprawdzi¢ z dokumentacjg
branzowg).

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny posiadaé
stosowne polskie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji
oraz muszg spetnia¢ wymogi ppoz. okreslone w przepisach. Wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

A2.12.7 | Wykonawca roboét budowlanych przed wykonaniem robét ma obowigzek zapoznania sie z wszystkimi
czesSciami projektu oraz z rozporzgdzeniami i normami dotyczacymi budowania obiektow stuzby
zdrowia.

A2.12.8 | Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z przepisami, ale w
stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejgcg infrastrukture poza obrebem opisanym w projekcie.
Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas prac budowlanych winny zostaé naprawione
przez wykonawce roboét budowlanych.

A212.9 | Wykonawca robét podczas prowadzenia budowy musi uwzgledni¢ wszystkie ograniczenia wynikajace z
przedmiotowej lokalizacji tj.:

- warunki pozwolenia na budowe,

- warunki w zakresie ochrony srodowiska,

- warunki w zakresie prawa wodnego,

- warunki wynikajgce z projektu,

- IBIOZ, BHP,

- przepiséw prawa majgcych odniesienie do niniejszej inwestycji.
Opracowata:

arch. Joanna Wegrzyn




