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Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zadania przebudowy instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla cze$ci pomieszczen niskiego i wysokiego

parteru budynku ,A” SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja istniejgcych zespotéw wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia, ustawy, normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewng dla pomieszczen Izby Przyjec (niski parter)

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewng dla pomieszczen kaplicy z zapleczem (wysoki parter)

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewng dla pomieszczen Bufet z zapleczem (wysoki parter)

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna dla pomieszczern Izby Przyjec
(niski parter)

Instalacja j/w nie ulega zmianie. Kanaty i nawiewniki zabudowane sg w stropie podwieszonym i nie kolidujg z

projektowanym — traktem komunikacyjnym miedzy budynkami.

3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna dla pomieszczeri kaplicy z zapleczem

Projektowane pomieszczenia kaplicy z zapleczem uzytkowane byly o przeznaczeniu baru z zapleczem. Wskutek
dtugiego okresu uzytkowania wydzielanie sie z proceséw kuchennych oparéw (ttuszcze) instalacje wentylacji
mechanicznej w tych pomieszczeniach przewidziano do demontazu, z uwagi ze nie da sie jej wyczyscic
i zdezynfekowac kanatéw wentylacyjnych. Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen kaplicy szpitalnej wraz z
zapleczem z istniejgcej centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnic
budynku gtéwnego ,,A”. Powietrze zewnetrzne swieze czerpane jest z istniejgcej czerpni terenowej. Powietrze
zewnetrzne swieze po oczyszczeniu na filtrach, ogrzaniu ttoczone jest przewodem wentylacyjnym nawiewnym
istniejgcym do pomieszczen kaplicy szpitalnej z zapleczem z istniejacej centrali wentylacyjnej podwieszanej
nawiewnej zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnic budynku gtéwnego ,A”. W pomieszczeniach kaplicy
szpitalnej wraz z zapleczem wykona¢ nowe rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych. Od
gtéwnego przewodu nawiewanego podfgczyc przewodami elastycznymi typu Flex nawiewniki. Nawiew powietrza
poprzez anemostaty wirowez wbudowanymi skrzynkami rozpreznymi. Przed kazdym nawiewnikiem zamontowac

przepustnice do regulacji powietrza jednoptaszczyznowe. Wywiew powietrza poprzez kanaty wentylacyjne



projektowane w pomieszczeniu kaplicy z zapleczem, oraz istniejgcy kanat wentylacyjny pionowy zakoriczony
wentylatorem dachowym zlokalizowanym na dachu budynku.

Od gtéwnego przewodu wywiewnego podfaczyé przewodami elastycznymi typu Flex wywiewniki. Wywiew
powietrza poprzez anemostaty wirowe z wbudowanymi skrzynkami rozpreznymi. Przed kazdym wywiewnikiem

zamontowac przepustnice do regulacji powietrza jednoptaszczyznowe.

3.2.1. Przewody wentylacyjne
Instalacje wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l i B/l. Podtaczenie do nawiewnikéw

i wywiewnikow wykonaé przewodami elastycznymi typu Flex z izolacjg cieptochronng grubosci 25 mm.

3.2.2. Hatas w wentylacji
Wyttumienie hatasu w wentylacji poprzez istniejace ttumiki kanatowe zamontowane na istn. przewodach oraz

przez zaizolowanie kanatéw izolacjami

3.2.3. Izolacja termiczna
Instalacje wentylacji mechanicznej po jej wykonaniu zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Podtgczenie do nawiewnikéw przewodami typu Flex z izolacjg termiczng grubosci

25 mm.

3.2.4. Regulacja przeptywu powietrza wentylacyjnego
Regulacje przeptywu powietrza nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie regulatorow przeptywu, z regulacjg

reczng, oraz przepustnic jednoptaszczyznowych.

3.2.5. Kolizje z innymi rurociggami
W przypadku skrzyzowania przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac w kolejnosci nawiew pod stropem a

wywiew pod kanatem nawiewanym.

3.2.6. Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych
Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach kaplicy z zapleczem po zdjeciu nawiewnikow i

wywiewnikow.

3.3. Instalacja wentylacji mechaniecznej nawiewno- wywiewna dla pomieszczen bufetu z zapleczem
Projektowane pomieszczenia bufetu z zapleczem uzytkowane byty o przeznaczeniu Hydroterapii.

Z uwagi na funkcje bufetu z zapleczem instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewng

w tych pomieszczeniach nalezy zdemontowad. Projektuje sie nawiew powietrza swiezego do pomieszczen bufetu
z zapleczem z istniejgcej centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnic

budynku gtdéwnego ,,A”. Powietrze zewnetrzne swieze czerpane jest z istniejgcej czerpni terenowej. Powietrze



zewnetrzne swieze po oczyszczeniu na filtrach, ogrzaniu ttoczone jest przewodem wentylacyjnym nawiewnym
istniejgcym do pomieszczen bufetu z zapleczem.

W pomieszczeniach bufetu z zapleczem wykona¢ nowe rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych
nawiewnych. Od gtéwnego przewodu nawiewnego podtaczy¢ przewodami elastycznymi typu Flex nawiewniki.
Nawiew powietrza poprzez anemostaty wirowe z wbudowanymi skrzynkami rozpreznymi. Przed kazdym
nawiewnikiem zamontowacd przepustnice do regulacji powietrza jednoptaszczyznowe. Wywiew powietrza przez
kanaty wentylacyjne projektowane w pomieszczeniach bufetu z zapleczem, oraz istniejgcy kanat wentylacyjny
pionowy zakonczony wentylatorem dachowym zlokalizowanym na dachu budynku. Od gtéwnego przewodu
wywiewnego podtgczy¢ przewodami elastycznymi typu Flex wywiewniki. Wywiew powietrza poprzez anemostaty
wirowe z wbudowanymi skrzynkami rozpreznymi. Przed kazdym wywiewnikiem zamontowa¢ przepustnice do

regulacji powietrza jednoptaszczyznowe.

3.3.1. Przewody wentylacyjne
Instalacje wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l i B/l. Podfgczenie do wywiewnikow

i wywiewnikow wykonaé przewodami elastycznymi typu Flex z izolacja cieptochronng grubosci 25 mm.

3.3.2. Hatas w wentylacji
Wyttumienie hatasu w wentylacji poprzez istniejace ttumiki kanatowe zamontowane na istn. przewodach oraz

przez zaizolowanie kanatéw izolacjami

3.3.3. Izolacja termiczna
Instalacje wentylacji mechanicznej po jej wykonaniu zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm pod

ptaszczem z folii aluminiowej. Podtgczenie wywiewnikdw przewodami typu Flex z izolacjg termiczng gr. 25 mm.

3.3.4. Regulacja przeptywu powietrza wentylacyjnego
Regulacje przeptywu powietrza nalezy wykonac poprzez zamontowanie regulatorow przeptywu, z regulacjg

reczng, oraz przepustnic jednoptaszczyznowych.

3.3.5. Kolizje z innymi rurociggami
W przypadku skrzyzowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé w kolejnosci nawiew pod stropem

a wywiew pod kanatem nawiewanym.

3.3.6. Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych
Czyszczenie kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach kaplicy z zapleczem po zdjeciu nawiewnikdéw

i wywiewnikow.



4. Uwagi koncowe

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét. Roboty powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2000r. Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2000r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie zastosowane urzadzenia
muszg posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania. Przed wykonaniem instalacji wentylacji bezposrednio

nalezy sprawdzi¢ wymiarowo kanaty wentylacji co do zgodnosci z projektem lub zamdwic¢ niektore kanaty

wentylacyjne z kotnierzem luznym.
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