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Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy wewnetrznych instalacji wod-kan, ciepte;j
wody uzytkowej z cyrkulacja dla cze$ci pomieszczen niskiego i wysokiego parteru budynku ,A”

SP Z0Z MSWiA w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja istniejacych instalacji wewnetrznych pionéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
z cyrkulacjg czesci budynku ,,A”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosci lecznicg (Dz.U. z 2012r. poz. 739)
- Rozporzadzenia, ustawy, normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. nr 8 z 2002r) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej przez ludzi Dz.U.
nr 61 z 2007 wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U nr 61 z 2007r wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U.
nr 72 z 2001r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
zeszyt 7

- wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL” Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
zeszyt 12

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

- PN-B-02865-1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacje

wodociggowe przeciwpozarowe.



- PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze- Hydranty wewnetrzne- cze$¢ 1. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

- PN- EN 671-2:2012. State urzadzenia gasnicze- Hydranty wewnetrzne- cze$¢ 2. Hydranty z weziem
ptaskosktadanym.

- PN-EN 806-1:2004. Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — czesc¢ 1. Postanowienia ogdlne

- PN- EN 806-2:2005. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czes$¢ 2. Projektowanie

- PN-EN 806-3:2006. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi- cze$¢ 3. Wymiarowanie przewoddw- metody uproszczone.

- PN-EN 806-4:2010. Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czesé 4. Instalacja.

-PN-EN 806-5:2012. Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czes$¢ 5. Dziatanie i konserwacja.

- PN-M-75002:2012. Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania- wymagania
i badania.

- PN-EN-12056-1:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 1. Postanowienia ogdlne i
wymagania.

-PN-EN 12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjne wewnatrz budynkdéw, czes¢ 2. Kanalizacja sanitarne-
projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw, czes¢ 4. Montaz

i badania instrukcji dziatania uzytkowania i eksploatacji.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje demontaz i montaz wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

w czesci pomieszczen niskiego i wysokiego parteru (izba przyjeé, kaplica i bar)

4. Stan istniejacy
3.1. Pomieszczenie Izby Przyjec (niski parter)
W pomieszczeniach Izby Przyje¢ w zakresie instalacji wod-kan i cieptej nalezy zdemontowaé umywalke. Istniejgce

przytgcza wody zimnej i cieptej zakorkowaé oraz zakorkowaé odptyw $50 mm do kanalizacji sanitarne;j.

3.2. Pomieszczenie- kaplica z zapleczem oraz Bar z zapleczem
W pomieszczeniach kaplicy z zapleczem oraz Baru z zapleczem w zakresie instalacji wod-kan i cieptej wody

uzytkowej wystepowaé beda demontaze oraz montaze nowych instalacji

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Pomieszczenia kaplicy z zapleczem i bar z zapleczem- wysokosc parteru



Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg do projektowanych przyboréw sanitarnych wykonaé
nalezy od istniejagcych piondw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja wykonac
w warstwach posadzek. Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja wykona¢ z rur
z poliuretanu sieciowanego PEX-a do wody zimnej i cieptej o srednicach podanych w czesci rysunkowej na
ci$nienie p= 10 bar. taczenie rur przez zastosowanie zfgczek z mosigdzu.

Wiaczenia przewodow instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg wykonywaé do istniejgcych

piondw.

4.2. Armatura

Na odejsciach od piondw instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg nalezy zamontowac zawory
odcinajace kulowe mufowe z dfawikiem. Srednice armatury wg $rednic przewodéw wodociggowych. Przed
przyborami sanitarnymi zamontowac zawory odcinajgce katowe, oraz baterie stojgce montowane na przyborach

sanitarnych o wyptywie do 6 I/min oraz klasie akustycznej I.

4.2. Izolacja przewodow

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji izolowa¢ izolacjg ze spienionego poliuretanu przeznaczonego do
uktadania pod tynkiem, w kolorze niebieskim do wody zimnej, w kolorze czerwonym do wody cieptej i cyrkulacji.
- srednica wewnetrzna do 22 mm- grubos$¢ 20 mm

- srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- grubos$¢ 30 mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- grubosc réwna srednicy rury

- $rednica wewnetrzna ponad 100 mm- grubosé 100 mm

Uwaga! Przewody i armatura przechodzace przez sciany, stropy, skrzyzowania przewoddéw lub utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak nizej. Przewody utozone w
podtodze- woda zimna grubosc izolacji 6 mm, woda ciepta i cyrkulacja- grubos¢ izolacji 9 mm.

4.3. Préba instalacji

Po wykonaniu instalacji instalacji wykonaé prébe szczelnosci. Nalezy wykonaé prébe cisnieniowg wstepna,
gtéwng i koricowa. Cisnienie préobne powinno wynosi¢ 1,5 m wartosci cisnienia roboczego. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace 1,5 wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to
musi by¢ wytworzone w czasie 30 minut dwukrotne w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne
odczytane po prébie wstepnej nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe]. Woda ptuczaca
po zakonczeniu ptukaniu powinna by¢ poddano badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego uprawnionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzeba dezynfekcji przewodem, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu

w czasie 24 godzin. Zalecenie stezenia: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po okresie 24 godzin



pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ 140 mg Cl,/dm?3. Po zakoniczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody

nalezy instalacje ponownie przeptukac.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC niskoszumowych od projektowanych przyboréw
sanitarnych do istniejgcych pionéw. Odptywy od przyborédw sanitarnych wykonaé¢ nad stropem budynku
(przybory zlokalizowane bezposrednio przy pionach kanalizacyjnych). Przybory zlokalizowane w dalszej
odlegtosci — odptywy wykonac pod stropem zwiekszajac srednice odptywu o jeden rozmiar np. z $50 na $75 mm.
Przewody kanalizacji sanitarnej utozy¢ w istniejgcych warstwach posadzek i witgczy¢ je do istniejgcych piondw.
Podejscia pod przybory wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych o nastepujgcych srednicach:

- miski ustepowe — 110 mm

- umywalki i zlewozmywaki- 50 mm

- odptywy od umywalek i zlewozmywak pod stropem - 75 mm

- kratki sciekowe z zasyfonowaniem — 50 mm

Przewody kanalizacyjne tgczy¢ kielichowo przez uszczelki. Po wykonaniu kanalizacji, przeprowadzi¢ prébe

szczelnos$ci wykonanych instalacji.

4.5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane stanowiagce oddzielng strefe odpornosci ogniowej instalacji
wod-kan nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng PROMASEL- MASTIC oraz wetng mineralng o gestosci nie mniejszej

niz 40 kg/m? lub innym sposobem spetniajgcym wymagania p.poz.

5. Uwagi koricowe
Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét budowlano- montazowych w zakresie instalacji sanitarnych. Przy przejsciach przez

Sciany i stropy zakfadac tuleje ochronne z rur PVC.
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