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OPIS TECHNICZNY

Dla Projektu wykonawczego przebudowy i remontu czesci pomieszczen
niskiego i wysokiego parteru na potrzeby polaczenia budynkow w Szpitalu

MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16.
I. Uwagi ogolne:

1. Inwestor:

Szpital MSWiA w Rzeszowie

2. Podstawa opracowania:

Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branzowe, rozwigzania technologiczne.

3. Zakres opracowania:
Zasilanie w energie elektryczng;
Instalacje wewngtrzne oswietlenia gniazd wtyczkowych 1 sily; 1 urzadzen klimatyzacyjnych

Instalacja: komputerowa, gniazd dedykowanych.

4.Charakterystyka inwestycji:

W istniejgcym budynku szpitala projektowany jest remont pomieszczen wynikajacy ze zmiany
funkcji. Poniewaz istniejgca instalacja elektryczna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji,
przewiduje si¢ budowe nowe;j. Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami
oswietleniowymi zostanie catkowicie zdemontowana.

Przewidywana moc w czegsci modernizowanej — bez zmian.

Uktad sieci wewngetrznej: TN-S

II Rozwigzania techniczne
1. Zasilanie pracowni w energie elektryczng
1.1. Tablice i WLZ-y
Zasilanie tablicy istniejace .
W modernizowanej cz¢sci projektuje sie rozbudowg tablicy wngkowej z tworzywa
sztucznego w klasie izolacji. Jako zabezpieczenie projektuje si¢ wytaczniki nadmiarowe typu
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w instalacji oswietleniowej, oraz wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe P312 o
wymaganym pradzie znamionowym, oraz osprzet pomocniczy. Tablica zaprojektowana jest

jako podtynkowa 3x12.

2. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma oswietleniowg EN 12464-1:2012. W pomieszczeniach WC, tazienkach
przyjeto oprawy - plafoniery o stopniu [P44. W pozostatych pomieszczeniach przyjeto oprawy
jarzeniowe nastropowe. Instalacje o§wietleniowe wykonane bedg przewodami typu N2XH-J
3x 1,5 mm?, N2XH-J 4x 1,5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewod
traktowany jako PE czyli ochronny. Do opraw z elektroinwerterem doprowadzi¢ nalezy
czwarty przewod dajacy faz¢ w podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda w pomieszczeniach

instalowac¢ na wysokos$ci 30 cm od podtogi, oraz nad blatami roboczymi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Wydzielone prawy o$wietlenia wyposazone beda w elektroinwertery 1 spelnia¢ beda role
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te $wieci¢ bedg okoto 1 godziny po zaniku napigcia w sieci
zasilajacej. Projektuje si¢ wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem podtrzymania 1 godziny,
opraw w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie to zwiekszy bezpieczenstwo. Przewod
zasilania elektroinwerterow zabezpieczy¢ wydzielonym wylacznikiem réznicowo-pragdowym 1

dwubiegunowym wylgcznikiem nadmiarowym serii S 302

2.3. Instalacja oSwietlenia miejscowego
Nad umywalkami zainstalowane bedg oprawy typu plafoniera. Przy kazdej umywalce

nalezy zamontowac gniazdo wtykowe.

2.4. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzagdzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze¢$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o§wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze

znakami kierunkow ewakuacyjnych 1 oznakowaniem wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen)



oraz o$wietlenie strefy otwarte;.

Praca opraw os$wietlenia awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 11x, a w miejscach gdzie
znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 51x. W strefach otwartych przewiduje
si¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,51x. Jednocze$nie zachowano zasade,
ze stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natgzenia tego o§wietlenia Emin spetnial wzor:
Emax/Emin <40

Oprawy o$wietlenia awaryjnego to oprawy, ktore w przypadku braku napigcia zasilania

podejmuja prace z wbudowanych akumulatorow.

2.5 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaty gniazda 230 V jako w pomieszczeniach z wytgczeniem gniazd przy
umywalkach, ktére beda wiaczone do obwodow ogdlnych. Gniazda przy umywalkach wykonac
jako IP 44.

3. Instalacja komputerowa i telefoniczna
Instalacja komputerowa obejmuje zasilanie 1 sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢
zasilajacg 230V oraz ruraz do sieci logicznej z oprzewodowaniem do serwerowni. Zasilanie
elektryczne komputeréw przewiduje si¢ z wydzielonego obwodu tablicy TE . Od tablicy TE
utozone beda przewody N2XH-J 3x2,5 mm?2 do zespolu gniazd na poszczegolnych
stanowiskach. Zespotl gniazd obejmuje 2 gniazda 230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda
komputerowe RJ45. Przewody nalezy uktada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na

korytku kablowym na suficie. Instalacj¢ wykona¢ przewodami VI kategorii FTP 4x2x0.5.

Zakres obejmuje 3 zestawy logiczno-elektryczne PEL — przewody komputerowe nalezy
sprowadzi¢ do istniejgcej serwerowni.
Przewody uktada¢ w korytku kablowym 1 w rurkach karbowanych pod tynkiem w

pomieszczeniach.

4.Instalacja A.K.P.i A.

Instalacja AKPiA ujeta jest w projekcie wentylacji, zawiera on uktady automatyki
centrali wentylacyjnej. Nie obejmuje tylko oprzewodowania. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu ujeto oprzewodowanie. W projekcie ujeto tylko przeniesienie wytagcznika centrali

N2.



5. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Uktad sieci, w ktorym, zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewngtrzna
projektowanej pracowni pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrong zapewniad
bedzie system szybkiego wytaczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd wtyczkowych
zainstalowane beda wylaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 m A
zabezpieczajace wszystkie odbiorniki podtaczane do gniazd wtykowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U. 51/2000 poz.
617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje
obligatoryjnos¢ stosowania polgczen wyrownawczych. Majac to na wzgledzie zaprojektowano
instalacje potagczen wyrownawczych. Instalacja ta ma na celu wyro6wnanie potencjalow we
wszystkich pomieszczeniach. Magistrale polaczen wyrownawczych wykonaé przewodem
LYZo 41LYzo 2,5 mm2. Potaczenia te winny obejmowac wszystkie elementy przewodzace,
konstrukcje metalowe, przewody ochronne, itp. Przewody taczy¢ na szynach wyréwnania
potencjatu. Instalacja uziemiajgca obejmuje uziemienie odbiornikow sitowych 1 aparatury
medycznej. Magistrale uziemiajaca wykona¢ przewodem LY 16 mm2 w RVS p.t. oraz na
korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé¢ wylacznikami.

Na cato$¢ dokona¢ pomiarow 1 wyniki przekaza¢ inwestorowi.

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i
przepisami szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywac¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.
Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

rezystancji izolacji przewodow

cigglosci przewoddw ochronnych

rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

nat¢zenia oswietlenia.
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w instalacji oswietleniowej, oraz wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe P312 o
wymaganym pradzie znamionowym, oraz osprzet pomocniczy. Tablica zaprojektowana jest

jako podtynkowa 3x12.

2. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma oswietleniowg EN 12464-1:2012. W pomieszczeniach WC, tazienkach
przyjeto oprawy - plafoniery o stopniu [P44. W pozostatych pomieszczeniach przyjeto oprawy
jarzeniowe nastropowe. Instalacje o§wietleniowe wykonane bedg przewodami typu N2XH-J
3x 1,5 mm?, N2XH-J 4x 1,5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewod
traktowany jako PE czyli ochronny. Do opraw z elektroinwerterem doprowadzi¢ nalezy
czwarty przewod dajacy faz¢ w podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda w pomieszczeniach

instalowac¢ na wysokos$ci 30 cm od podtogi, oraz nad blatami roboczymi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Wydzielone prawy o$wietlenia wyposazone beda w elektroinwertery 1 spelnia¢ beda role
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te $wieci¢ bedg okoto 1 godziny po zaniku napigcia w sieci
zasilajacej. Projektuje si¢ wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem podtrzymania 1 godziny,
opraw w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie to zwiekszy bezpieczenstwo. Przewod
zasilania elektroinwerterow zabezpieczy¢ wydzielonym wylacznikiem réznicowo-pragdowym 1

dwubiegunowym wylgcznikiem nadmiarowym serii S 302

2.3. Instalacja oSwietlenia miejscowego
Nad umywalkami zainstalowane bedg oprawy typu plafoniera. Przy kazdej umywalce

nalezy zamontowac gniazdo wtykowe.

2.4. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzagdzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze¢$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o§wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze

znakami kierunkow ewakuacyjnych 1 oznakowaniem wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen)



oraz o$wietlenie strefy otwarte;.

Praca opraw os$wietlenia awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 11x, a w miejscach gdzie
znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 51x. W strefach otwartych przewiduje
si¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,51x. Jednocze$nie zachowano zasade,
ze stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natgzenia tego o§wietlenia Emin spetnial wzor:
Emax/Emin <40

Oprawy o$wietlenia awaryjnego to oprawy, ktore w przypadku braku napigcia zasilania

podejmuja prace z wbudowanych akumulatorow.

2.5 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaty gniazda 230 V jako w pomieszczeniach z wytgczeniem gniazd przy
umywalkach, ktére beda wiaczone do obwodow ogdlnych. Gniazda przy umywalkach wykonac
jako IP 44.

3. Instalacja komputerowa i telefoniczna
Instalacja komputerowa obejmuje zasilanie 1 sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢
zasilajacg 230V oraz ruraz do sieci logicznej z oprzewodowaniem do serwerowni. Zasilanie
elektryczne komputeréw przewiduje si¢ z wydzielonego obwodu tablicy TE . Od tablicy TE
utozone beda przewody N2XH-J 3x2,5 mm?2 do zespolu gniazd na poszczegolnych
stanowiskach. Zespotl gniazd obejmuje 2 gniazda 230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda
komputerowe RJ45. Przewody nalezy uktada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na

korytku kablowym na suficie. Instalacj¢ wykona¢ przewodami VI kategorii FTP 4x2x0.5.

Zakres obejmuje 3 zestawy logiczno-elektryczne PEL — przewody komputerowe nalezy
sprowadzi¢ do istniejgcej serwerowni.
Przewody uktada¢ w korytku kablowym 1 w rurkach karbowanych pod tynkiem w

pomieszczeniach.

4.Instalacja A.K.P.i A.

Instalacja AKPiA ujeta jest w projekcie wentylacji, zawiera on uktady automatyki
centrali wentylacyjnej. Nie obejmuje tylko oprzewodowania. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu ujeto oprzewodowanie. W projekcie ujeto tylko przeniesienie wytagcznika centrali

N2.



5. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Uktad sieci, w ktorym, zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewngtrzna
projektowanej pracowni pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrong zapewniad
bedzie system szybkiego wytaczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd wtyczkowych
zainstalowane beda wylaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 m A
zabezpieczajace wszystkie odbiorniki podtaczane do gniazd wtykowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U. 51/2000 poz.
617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje
obligatoryjnos¢ stosowania polgczen wyrownawczych. Majac to na wzgledzie zaprojektowano
instalacje potagczen wyrownawczych. Instalacja ta ma na celu wyro6wnanie potencjalow we
wszystkich pomieszczeniach. Magistrale polaczen wyrownawczych wykonaé przewodem
LYZo 41LYzo 2,5 mm2. Potaczenia te winny obejmowac wszystkie elementy przewodzace,
konstrukcje metalowe, przewody ochronne, itp. Przewody taczy¢ na szynach wyréwnania
potencjatu. Instalacja uziemiajgca obejmuje uziemienie odbiornikow sitowych 1 aparatury
medycznej. Magistrale uziemiajaca wykona¢ przewodem LY 16 mm2 w RVS p.t. oraz na
korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé¢ wylacznikami.

Na cato$¢ dokona¢ pomiarow 1 wyniki przekaza¢ inwestorowi.
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odpowiednie kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.
Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:
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I. Uwagi ogolne:

1. Inwestor:

Szpital MSWiA w Rzeszowie

2. Podstawa opracowania:

Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branzowe, rozwigzania technologiczne.

3. Zakres opracowania:
Zasilanie w energie elektryczng;
Instalacje wewngtrzne oswietlenia gniazd wtyczkowych 1 sily; 1 urzadzen klimatyzacyjnych

Instalacja: komputerowa, gniazd dedykowanych.

4.Charakterystyka inwestycji:

W istniejgcym budynku szpitala projektowany jest remont pomieszczen wynikajacy ze zmiany
funkcji. Poniewaz istniejgca instalacja elektryczna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji,
przewiduje si¢ budowe nowe;j. Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami
oswietleniowymi zostanie catkowicie zdemontowana.

Przewidywana moc w czegsci modernizowanej — bez zmian.

Uktad sieci wewngetrznej: TN-S

II Rozwigzania techniczne
1. Zasilanie pracowni w energie elektryczng
1.1. Tablice i WLZ-y
Zasilanie tablicy istniejace .
W modernizowanej cz¢sci projektuje sie rozbudowg tablicy wngkowej z tworzywa
sztucznego w klasie izolacji. Jako zabezpieczenie projektuje si¢ wytaczniki nadmiarowe typu

S302



w instalacji oswietleniowej, oraz wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe P312 o
wymaganym pradzie znamionowym, oraz osprzet pomocniczy. Tablica zaprojektowana jest

jako podtynkowa 3x12.

2. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma oswietleniowg EN 12464-1:2012. W pomieszczeniach WC, tazienkach
przyjeto oprawy - plafoniery o stopniu [P44. W pozostatych pomieszczeniach przyjeto oprawy
jarzeniowe nastropowe. Instalacje o§wietleniowe wykonane bedg przewodami typu N2XH-J
3x 1,5 mm?, N2XH-J 4x 1,5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewod
traktowany jako PE czyli ochronny. Do opraw z elektroinwerterem doprowadzi¢ nalezy
czwarty przewod dajacy faz¢ w podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda w pomieszczeniach

instalowac¢ na wysokos$ci 30 cm od podtogi, oraz nad blatami roboczymi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Wydzielone prawy o$wietlenia wyposazone beda w elektroinwertery 1 spelnia¢ beda role
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te $wieci¢ bedg okoto 1 godziny po zaniku napigcia w sieci
zasilajacej. Projektuje si¢ wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem podtrzymania 1 godziny,
opraw w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie to zwiekszy bezpieczenstwo. Przewod
zasilania elektroinwerterow zabezpieczy¢ wydzielonym wylacznikiem réznicowo-pragdowym 1

dwubiegunowym wylgcznikiem nadmiarowym serii S 302

2.3. Instalacja oSwietlenia miejscowego
Nad umywalkami zainstalowane bedg oprawy typu plafoniera. Przy kazdej umywalce

nalezy zamontowac gniazdo wtykowe.

2.4. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzagdzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze¢$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o§wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze

znakami kierunkow ewakuacyjnych 1 oznakowaniem wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen)



oraz o$wietlenie strefy otwarte;.

Praca opraw os$wietlenia awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 11x, a w miejscach gdzie
znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 51x. W strefach otwartych przewiduje
si¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,51x. Jednocze$nie zachowano zasade,
ze stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natgzenia tego o§wietlenia Emin spetnial wzor:
Emax/Emin <40

Oprawy o$wietlenia awaryjnego to oprawy, ktore w przypadku braku napigcia zasilania

podejmuja prace z wbudowanych akumulatorow.

2.5 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaty gniazda 230 V jako w pomieszczeniach z wytgczeniem gniazd przy
umywalkach, ktére beda wiaczone do obwodow ogdlnych. Gniazda przy umywalkach wykonac
jako IP 44.

3. Instalacja komputerowa i telefoniczna
Instalacja komputerowa obejmuje zasilanie 1 sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢
zasilajacg 230V oraz ruraz do sieci logicznej z oprzewodowaniem do serwerowni. Zasilanie
elektryczne komputeréw przewiduje si¢ z wydzielonego obwodu tablicy TE . Od tablicy TE
utozone beda przewody N2XH-J 3x2,5 mm?2 do zespolu gniazd na poszczegolnych
stanowiskach. Zespotl gniazd obejmuje 2 gniazda 230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda
komputerowe RJ45. Przewody nalezy uktada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na

korytku kablowym na suficie. Instalacj¢ wykona¢ przewodami VI kategorii FTP 4x2x0.5.

Zakres obejmuje 3 zestawy logiczno-elektryczne PEL — przewody komputerowe nalezy
sprowadzi¢ do istniejgcej serwerowni.
Przewody uktada¢ w korytku kablowym 1 w rurkach karbowanych pod tynkiem w

pomieszczeniach.

4.Instalacja A.K.P.i A.

Instalacja AKPiA ujeta jest w projekcie wentylacji, zawiera on uktady automatyki
centrali wentylacyjnej. Nie obejmuje tylko oprzewodowania. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu ujeto oprzewodowanie. W projekcie ujeto tylko przeniesienie wytagcznika centrali

N2.



5. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Uktad sieci, w ktorym, zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewngtrzna
projektowanej pracowni pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrong zapewniad
bedzie system szybkiego wytaczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd wtyczkowych
zainstalowane beda wylaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 m A
zabezpieczajace wszystkie odbiorniki podtaczane do gniazd wtykowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U. 51/2000 poz.
617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje
obligatoryjnos¢ stosowania polgczen wyrownawczych. Majac to na wzgledzie zaprojektowano
instalacje potagczen wyrownawczych. Instalacja ta ma na celu wyro6wnanie potencjalow we
wszystkich pomieszczeniach. Magistrale polaczen wyrownawczych wykonaé przewodem
LYZo 41LYzo 2,5 mm2. Potaczenia te winny obejmowac wszystkie elementy przewodzace,
konstrukcje metalowe, przewody ochronne, itp. Przewody taczy¢ na szynach wyréwnania
potencjatu. Instalacja uziemiajgca obejmuje uziemienie odbiornikow sitowych 1 aparatury
medycznej. Magistrale uziemiajaca wykona¢ przewodem LY 16 mm2 w RVS p.t. oraz na
korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé¢ wylacznikami.

Na cato$¢ dokona¢ pomiarow 1 wyniki przekaza¢ inwestorowi.

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i
przepisami szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywac¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.
Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

rezystancji izolacji przewodow

cigglosci przewoddw ochronnych

rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

nat¢zenia oswietlenia.



TEMAT:

Projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania ,,Przebudowa i
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OPIS TECHNICZNY

Dla Projektu wykonawczego przebudowy i remontu czesci pomieszczen
niskiego i wysokiego parteru na potrzeby polaczenia budynkow w Szpitalu

MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16.
I. Uwagi ogolne:

1. Inwestor:

Szpital MSWiA w Rzeszowie

2. Podstawa opracowania:

Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branzowe, rozwigzania technologiczne.

3. Zakres opracowania:
Zasilanie w energie elektryczng;
Instalacje wewngtrzne oswietlenia gniazd wtyczkowych 1 sily; 1 urzadzen klimatyzacyjnych

Instalacja: komputerowa, gniazd dedykowanych.

4.Charakterystyka inwestycji:

W istniejgcym budynku szpitala projektowany jest remont pomieszczen wynikajacy ze zmiany
funkcji. Poniewaz istniejgca instalacja elektryczna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji,
przewiduje si¢ budowe nowe;j. Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami
oswietleniowymi zostanie catkowicie zdemontowana.

Przewidywana moc w czegsci modernizowanej — bez zmian.

Uktad sieci wewngetrznej: TN-S

II Rozwigzania techniczne
1. Zasilanie pracowni w energie elektryczng
1.1. Tablice i WLZ-y
Zasilanie tablicy istniejace .
W modernizowanej cz¢sci projektuje sie rozbudowg tablicy wngkowej z tworzywa
sztucznego w klasie izolacji. Jako zabezpieczenie projektuje si¢ wytaczniki nadmiarowe typu

S302



w instalacji oswietleniowej, oraz wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe P312 o
wymaganym pradzie znamionowym, oraz osprzet pomocniczy. Tablica zaprojektowana jest

jako podtynkowa 3x12.

2. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma oswietleniowg EN 12464-1:2012. W pomieszczeniach WC, tazienkach
przyjeto oprawy - plafoniery o stopniu [P44. W pozostatych pomieszczeniach przyjeto oprawy
jarzeniowe nastropowe. Instalacje o§wietleniowe wykonane bedg przewodami typu N2XH-J
3x 1,5 mm?, N2XH-J 4x 1,5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewod
traktowany jako PE czyli ochronny. Do opraw z elektroinwerterem doprowadzi¢ nalezy
czwarty przewod dajacy faz¢ w podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda w pomieszczeniach

instalowac¢ na wysokos$ci 30 cm od podtogi, oraz nad blatami roboczymi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Wydzielone prawy o$wietlenia wyposazone beda w elektroinwertery 1 spelnia¢ beda role
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te $wieci¢ bedg okoto 1 godziny po zaniku napigcia w sieci
zasilajacej. Projektuje si¢ wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem podtrzymania 1 godziny,
opraw w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie to zwiekszy bezpieczenstwo. Przewod
zasilania elektroinwerterow zabezpieczy¢ wydzielonym wylacznikiem réznicowo-pragdowym 1

dwubiegunowym wylgcznikiem nadmiarowym serii S 302

2.3. Instalacja oSwietlenia miejscowego
Nad umywalkami zainstalowane bedg oprawy typu plafoniera. Przy kazdej umywalce

nalezy zamontowac gniazdo wtykowe.

2.4. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzagdzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze¢$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca
uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o§wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze

znakami kierunkow ewakuacyjnych 1 oznakowaniem wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen)



oraz o$wietlenie strefy otwarte;.

Praca opraw os$wietlenia awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 11x, a w miejscach gdzie
znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 51x. W strefach otwartych przewiduje
si¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,51x. Jednocze$nie zachowano zasade,
ze stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natgzenia tego o§wietlenia Emin spetnial wzor:
Emax/Emin <40

Oprawy o$wietlenia awaryjnego to oprawy, ktore w przypadku braku napigcia zasilania

podejmuja prace z wbudowanych akumulatorow.

2.5 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaty gniazda 230 V jako w pomieszczeniach z wytgczeniem gniazd przy
umywalkach, ktére beda wiaczone do obwodow ogdlnych. Gniazda przy umywalkach wykonac
jako IP 44.

3. Instalacja komputerowa i telefoniczna
Instalacja komputerowa obejmuje zasilanie 1 sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢
zasilajacg 230V oraz ruraz do sieci logicznej z oprzewodowaniem do serwerowni. Zasilanie
elektryczne komputeréw przewiduje si¢ z wydzielonego obwodu tablicy TE . Od tablicy TE
utozone beda przewody N2XH-J 3x2,5 mm?2 do zespolu gniazd na poszczegolnych
stanowiskach. Zespotl gniazd obejmuje 2 gniazda 230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda
komputerowe RJ45. Przewody nalezy uktada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na

korytku kablowym na suficie. Instalacj¢ wykona¢ przewodami VI kategorii FTP 4x2x0.5.

Zakres obejmuje 3 zestawy logiczno-elektryczne PEL — przewody komputerowe nalezy
sprowadzi¢ do istniejgcej serwerowni.
Przewody uktada¢ w korytku kablowym 1 w rurkach karbowanych pod tynkiem w

pomieszczeniach.

4.Instalacja A.K.P.i A.

Instalacja AKPiA ujeta jest w projekcie wentylacji, zawiera on uktady automatyki
centrali wentylacyjnej. Nie obejmuje tylko oprzewodowania. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu ujeto oprzewodowanie. W projekcie ujeto tylko przeniesienie wytagcznika centrali

N2.



5. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Uktad sieci, w ktorym, zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewngtrzna
projektowanej pracowni pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrong zapewniad
bedzie system szybkiego wytaczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd wtyczkowych
zainstalowane beda wylaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 m A
zabezpieczajace wszystkie odbiorniki podtaczane do gniazd wtykowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U. 51/2000 poz.
617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje
obligatoryjnos¢ stosowania polgczen wyrownawczych. Majac to na wzgledzie zaprojektowano
instalacje potagczen wyrownawczych. Instalacja ta ma na celu wyro6wnanie potencjalow we
wszystkich pomieszczeniach. Magistrale polaczen wyrownawczych wykonaé przewodem
LYZo 41LYzo 2,5 mm2. Potaczenia te winny obejmowac wszystkie elementy przewodzace,
konstrukcje metalowe, przewody ochronne, itp. Przewody taczy¢ na szynach wyréwnania
potencjatu. Instalacja uziemiajgca obejmuje uziemienie odbiornikow sitowych 1 aparatury
medycznej. Magistrale uziemiajaca wykona¢ przewodem LY 16 mm2 w RVS p.t. oraz na
korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé¢ wylacznikami.

Na cato$¢ dokona¢ pomiarow 1 wyniki przekaza¢ inwestorowi.

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i
przepisami szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywac¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.
Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

rezystancji izolacji przewodow

cigglosci przewoddw ochronnych

rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

nat¢zenia oswietlenia.



