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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 POM -1.1 KOMUNIKACJA OGOLNA | POM -1.2 GABINET IBRY PRZYEC
11 KNR 0401 Wykucie z muru drzwi aluminiowych wzraz gapeznicami 2,40/ m2
0354-1000
Obmiar:
1,20*2,0 = 2,40
Razem = 2,40
1.2 KNR 0401 Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2 1,00| szt
0354-0700
Obmiar:
1,00
1.3 KNR 0401 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzkowej 66,73 m2
0211-0100
Obmiar:
33,43 + 33,30 = 66,73
Razem = 66,73
1.4 KNR 0401 Rozebranie wykfadzinyciennej z plytek 6,000 m2
0819-1500
Obmiar:
2,0*3,0 = 6,00
Razem = 6,00
15 KNR 0401 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1,00 szt
0354-1300
Obmiar:
1,00
1.6 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/2 cegly na zaprawie cementowo wapiennej 8,94 m2
0348-0300
Obmiar:
4,20*2,70-1,20*2,0 = 8,94
Razem = 8,94
1.7 KNR 0401 Rozebranidcian,filaréw.kolumn,wykonanych z cegiet na zapraeéeentowo wapiennej 3,07 m3
0349-0200
Obmiar:
0,875*1,30*2,70 = 3,07
Razem = 3,07
1.8 KNR 0401 Usunkcie z parteru gruzu i ziemi bez wedu na kategorie 532 m3
0106-0400
Obmiar:
66,73 0,015 = 1,00
8,94*0,14 = 1,25
3,07 = 3,07
Razem = 5,32
1.9 KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolewczymi na odlegkd do 1 km 532 m3
0108-1100
Obmiar:
5,32
1.10 |KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@y¥czymi na kady nas¢pny 1 km 532 m3
0108-1200
Obmiar:
5,32
Mnozniki:
R =9,00
M =9,00
S =9,00
1.11 | KNR 0401 Zamurowanie wlotu do kanatu wentylacji grawitacyjreegh z zapraw z wapna suchogaszonego 100 szt
0323-0500
Obmiar:
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1,00
1.12 | KNR 0401 Zamurowanie otwordw cianach z cegly na zaprawie cementowo wapienngjriaauchogaszone/ - 0,82 m3
0304-0100 Zwezenie przejcia
Obmiar:
0,60*0,65*2,10 = 0,82
Razem = 0,82
1.13 |KNR 0019 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne D6 140%2 2,80| m2
1024-0800
Obmiar:
1,40*2,0 = 2,80
Razem = 2,80
1.14 | KNR 0401 Uzupetnienigcianek z cegiet lub zamurowanie otworéweiankach na zaprawie cementowo wapiennej 4,08/ m2
0303-0200 /wapno suchogaszon&ianki grubdci 1/2 cegly
Obmiar:
1,02*2,0*2 = 4,08
Razem = 4,08
1.15 |KNR 0401 Uzupet. tynkéw wewn kat. Ill,zaprawcem wap./wap.suchogasziwanach ptaskich, podie z cegty - 10,43] m2
0711-0301 Na zamurowaniac
Obmiar:
1,02*2,0*2 = 4,08
(0,60+0,65*2) *2,10 = 3,99
0,875*2,70 = 2,36
Razem = 10,43
1.16 | KNR 0401 Uupetnienie tynkow zwyktych wevetrznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna suelsaga podtou 2700 m
0708-0201 z cegiet w miejscach po rozebranydiankach szerolégi do 25 cm
Obmiar:
2,70=2,70
1.17 | KNR 0202 Warstwy wygtadzajce z masy samopoziomggj, grub&¢ warstwy do 3 mm. 66,683 m2
1115-0200
Obmiar:
33,43 + 33,20 = 66,63
Razem = 66,63
1.18 | KNR 0202 Posadzki z wyktadziny rulonowej pcw Tarkett Optimakleju winylowym osakrylowym, bez warstwy 74,17 m2
1112-0501 izolacyjnej.
Obmiar:
5,99*6,25 = 37,44
6,27 *5,56 +0,10* (6,27*2+556) = 38,6
Razem = 74,11
1.19 |KNR 0202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 74,17 m2
1112-0900
Obmiar:
74,11
1.20 |KNR 0202 Listwy przyécienne wyobleniowe 1,5x1,5 42,18) m
1113-0600
Obmiar:
(5,89+6,15) *2 = 24,08
(6,27*2+5,56) = 18,10
Razem = 42,18
1.21 | KNR 0202 Dwukrotne gruntowanie emuisgruntupca, ( przed i po szpachlowaniu ). 77,83 m2
1505-0900
Obmiar:
66,73 + 11,10 = 77,83
Razem = 77,83
1.22 | KNR 0202 Gtladz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach 66,73 m2
0815-0500
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
33,43 + 33,30 = 66,73
Razem = 66,73
1.23 | KNR 0202 Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na zamurowaniach 11,27 m2
0815-0300
Obmiar:
10,43 +2,70*0,25 = 11,11
Razem = 11,11
1.24 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie gtadzi gipsowych fargruntupca i farba epoksydow wodorozcigéczalm 66,73 m2
1506-0100 odporra na wielokrotne odkeaanie
Obmiar:
66,73
1.25 |KNR 0202 Tapetowanigcian na gotowym podiu), tapeta wintylowa Vescom Albert zgodnie z progek wretrz. 50,23 m2
1514-0100
Obmiar:
2,70* (1,0+0,10+2,83+0,97 +0,90 + 1,02,6 + 3,70 + 0,30 + 0,31 + 5,10 + 0,50 + 0,875)
50,23
Razem = 50,23
1.26 | KNRw 0202 | Montaz odbojopogczy 12,20 m
1036-0800
Obmiar:
5,10 + 0,50 + 0,875 + 2,83 + 0,97 + 0,90 + 1,022;20
Razem = 12,20
1.27 |KNRw 0202 | Montaz tasm winylowych gr. 2 mm i szer. 30 cm z fabryczniekafyczonymi kravgdziami 12,20 m
1036-0800
Obmiar:
12,20 =12,20
2 BUFET
2.1 Analiza Demonta $cianek systemowych-meblowych (boksow terapeutow) 1,00| kpl
wiasna:
Obmiar:
1,00
2.2 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/4 cegly na zaprawie cementowo wapiennej 4,48 m2
0348-0200
Obmiar:
1,85*3,18-0,70*2,0 = 4,48
Razem = 4,48
2.3 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/2 cegly na zaprawie cementowo wapiennej 28,252 m
0348-0300
Obmiar:
3,18* (0,51 +1,90+2,60+ 1,0+ 1,30+ 3,650,80*2,0*3-0,90*2,0 = 28,25
Razem = 28,25
2.4 KNR 0401 Wykucie z muru drzwi aluminiowych wzraz apeznicami - naley zabezpieczydo czsu powtérnego 1,80 m2
0354-1000 montau
Obmiar:
0,90*2,0 = 1,80
Razem = 1,80
2.5 KNR 0401 Rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek 128,71 m2
0819-1500
Obmiar:
2825+2,75* (2,70*2+250+290+3,83,62 1,50*2+ 3,90 +5,10 +5,70 + 0,45 *2 +@)3
= 128,71
Razem = 128,71
2.6 KNR 0401 Rozebranie warstw posadzkowych wraz z zgvama wypraw, niezbrojonych o gruSei do 10 cm 9,12 m3
0212-0100
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
0,10 * (28,50 + 10,21 + 4,65 + 19,82 + 2,32 +25t711,22 + 6,09 + 2,62 ) = 9,12
Razem = 9,12
2.7 NNRNKB Rozebranie istniagych sufitw podwieszonych R=0,7 91,15/ m2
0202
2702-0100
Obmiar:
28,50 + 10,21 + 4,65 + 19,82 + 2,32 + 5,72 + 1},&09 + 2,62 = 91,15
Razem = 91,15
Mnozniki:
R =0,70
2.8 KNR 0401 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1,00 szt
0354-1300
Obmiar:
1,00
2.9 KNR 0401 Usunkcie z parteru gruzu i ziemi bez wedu na kategorie 17,51 m3
0106-0400
Obmiar:
4,48 *0,09 = 0,40
28,25*0,15 = 4,24
128,71 *0,015 = 1,93
9,12 = 9,12
91,15*0,02 = 1,82
Razem = 17,51
2.10 |KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolowczymi na odlegkd do 1 km 17,51 m3
0108-1100
Obmiar:
17,51
2.11 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na kady nas¢pny 1 km 17,51 m3
0108-1200
Obmiar:
17,51
Mnozniki:
R =9,00
M =9,00
S =9,00
2.12 | KNR 0401 Zamurowanie wlotu do kanatu wentylacji grawitacyjreegh z zapraw z wapna suchogaszonego 1,00 szt
0323-0500
Obmiar:
1,00
2.13 | KNR 0401 Uzupenienigicianek z cegiet lub zamurowanie otworéweiankach na zaprawie cementowo wapiennej 3,60 m2
0303-0200 /wapno suchogaszon&fianki grubdci 1/2 cegty
Obmiar:
0,90*2,0*2 = 3,60
Razem = 3,60
2.14 |KNRw 0202 |Obudowa instalacji oraz stelaptytami gipsowo wtéknowymi na rusztach metalowypbjedynczych, 3,03 m2
2004-0800 obudowa jednowarstwowa 75-01.
Obmiar:
1,10*2,75 = 3,03
Razem = 3,03
2.15 |KNR 0401 Uzupet. tynkoéw wewn.kat. lll,zapramwcem wap./wap.suchogaszwanach ptaskich, podie z cegly - 7,20, m2
0711-0301 Na zamurowaniac
Obmiar:
1,80*4 = 7,20
Razem = 7,20
2.16 |KNR 0401 Uupetnienie tynkéw zwyklych wewetrznych kat. 1ll z zaprawy cem wap.z wapna suelsagia podto 2544 m
0708-0201 z cegiet w miejscach po rozebranydiankach szerokgi do 25 cm
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
3,18*8 = 25,44
Razem = 25,44
2.17 |KNR 0014 Scianki jednowarstwowe, dziatowe gr z plyt gipsovartenowych na rusztach pojedynczych, 76,82 m2
2010-0301 metalowych, z pokryciem obustronnym, 100-101zyciem piyty z wetny mineralnej.
Obmiar:
3,18* (1,85+0,70+5,30+3,20+2,30+1,2P,60 +4,0+3,80+1,31+2,30) -0,90*2,6 *
0,80*2,0*2 = 76,82
Razem = 76,82
2.18 |KNR 0019 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne Dil 90x20Drzwi z demontau 1,80, m2
1024-0600
Obmiar:
1,80 =1,80
2.19 | KNR 0202 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewtnzlokalowych fabrycznie wykiczone 8,00 szt.
1016-0100
Obmiar:
8,00
2.20 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 mghecnione, 1,80 m2
1019-0100 fabrycznie wykdczone D1L 90x200
Obmiar:
0,90*2,0 = 1,80
Razem = 1,80
2.21 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 mghecnione, 5,40 m2
1019-0100 fabrycznie wykaczone D1P 90x200
Obmiar:
0,90*2,0*3 = 5,40
Razem = 5,40
2.22 |KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewitrzne, jednodzielne petne o powierzchni do 1,60wméhocnione 3,200 m2
1017-0100 tazienkowe z kratk wentylacyjr, fabrycznie wykéczone D2P 80x200
Obmiar:
0,80*2,0*2 = 3,20
Razem = 3,20
2.23 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne z szylp powierzchni posej 1,60 m2 1,80 m2
1017-0500 wzmochnione, fabrycznie wykazone D4L 90x200
Obmiar:
0,90*2,0 = 1,80
Razem = 1,80
2.24 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne o szylokragta wahadtowe o powierzchni posj 1,80 m2
1017-0500 1,60 m2 wzmocnione, fabrycznie wyleazone D5 90x200
Obmiar:
0,90*2,0 = 1,80
Razem = 1,80
2.25 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 91,15 m2
1102-0100
Obmiar:
28,50 + 10,21 + 4,65 + 19,82 + 2,32 + 5,72 + 112209 + 2,62 = 91,15
Razem = 91,15
2.26 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 91,15/ m2
0607-0100 podposadzkowa.
Obmiar:
91,15
2.27 |KNR 0202 Izolacje na sucho, z piyt styrodur, izolacje pozéona wierzchu konstrukcji - jedna warstwa gr. 2 cm. 91,15 m2
0609-0300
Obmiar:
91,15
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2.28 |KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 91,15 m2
0607-0100 podposadzkowa.
Obmiar:
91,15
2.29 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 91,15 P
1102-0100
Obmiar:
28,50 + 10,21 + 4,65 + 19,82 + 2,32 + 5,72 + 1%&09 + 2,62 = 91,15
Razem = 91,15
2.30 |KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtadodatek lub podcenie za zmiangrubdgci 91,15/ m2
1102-0300 |0 10 mm.
Obmiar:
91,15
Krotnos¢: 2,00
2.31 |KNR 0202 Posadzki z ptytek Gres Marazzi Evolution Stone @ximitacja kamienia naturalnego - uktadanych na 38,71 m2
1118-0800 klej metod) zwykta, zgodnie z projektem wystroju wire.
Obmiar:
28,50 + 10,21 = 38,71
Razem = 38,71
2.32 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, atik 10 cm z przecinaniem plytek, przygotowanie 27,98 m
1120-0100 podiaza (biuletyn informacyjny nr 8/96)
Obmiar:
2* (759+6,40) = 27,98
Razem = 27,98
2.33 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe 10 cm z ptytek Gres Marazzi Evidlin Stone 60x120 imitacja kamienia naturalnego 27,9m
1120-0200
Obmiar:
27,98
2.34 | KNR 0202 Posadzki z plytek Gres 30x60 - ptytka rektyfikowamtypalizgowos¢ R10A - ukladanych na klej 52,44 m2
1118-0800 metody zwykla, zgodnie z projektem wystroju vire.
Obmiar:
4,65+ 19,82 +2,32+5,72 +11,22 + 6,09 + 2,65244
Razem = 52,44
2.35 |KNR 0202 Licowaniescian ptytkami na klej przygotowanie podéo(b.i.nr 8/96) 186,79 m2
0829-0100
Obmiar:
0,70*1,90 = 1,33
1,90*2,75-0,90*2,0 = 3,43
5,30*2,75-0,90*2,0*2 = 10,98
(059+250*2) *2,75 = 15,37
(530+6,40) *2*2,75-0,90*2,0*3 =885
0,60*2*2,75 = 3,30
(512+3,25) *2*2,75-0,90*2,0 = 44,24
(221+435) *2*2,75-0,90*2,0*5 =7 D8
(131+250) *2*2,75-0,80*2,0 = 19,36
2*0,50*2,75 = 2,75
Razem = 186,79
2.36 | KNR 0202 Licowaniescian ptytkami Gres 30x60 zgodnie z projektengtnn fuga w formie ptynnej ceramiki ( 186,79 m2
0829-0800 sciany i fartuchy)
Obmiar:
186,79
2.37 | KNR 0202 Tapetowanigcian na gotowym podiu), tapeta wintylowa Vescom Albert zgodnie z progek wretrz. 31,63 m2
1514-0100
Obmiar:
2,75* (6,50+5,0) = 31,63
Razem = 31,63
2.38 | KNR 0202 Tapetowanigcian na gotowym podiu), tapeta wintylowa Vescom Valencja zgodnie z ghktgm wrtrz. 12,50 m2
1514-0100
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
2,75* (0,70*2+0,15+1,65+2,0) -0,92,0 = 12,50
Razem = 12,50
2.39 | NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypefiem ptytami z widkien mineralnych 11,87 m2
0202 z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - np. Ecophormi
2702-0100
Obmiar:
5,72+6,09 = 11,81
Razem = 11,81
2.40 |KNR 0014 Oktadziny stropow plytami gipsowo kartonowymi n&zaie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, z 79,34 m2
2012-0100 ksztattownikéw cd i ud.
Obmiar:
91,15-11,81 = 79,34
Razem = 79,34
2.41 | KNR 0202 Gtladz gipsowa jednowarstwowa, deianach 34,09 m2
0815-0300
Obmiar:
3,75*7,65+ 3,60 + 1,80 = 34,09
Razem = 34,09
2.42 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie gtadzi gipsowych fargruntupca i farba epoksydow wodorozci@éczalm 113,41 m2
1506-0100 odporra na wielokrotne odkaanie
Obmiar:
79,34 + 34,09 = 113,43
Razem = 113,43
2.43 | KNR 0401 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 1,00| szt
0322-0200
Obmiar:
1,00
3 KAPLICA SZPITALNA
3.1 Analiza Demonta istniejcej scianki przesuwnej 12,48/ m2
wihasna:
Obmiar:
3,20*3,90 = 12,48
Razem = 12,48
3.2 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/2 cegly na zaprawie cementowo wapiennej 1,00 m2
0348-0300
Obmiar:
0,50*2,0 = 1,00
Razem = 1,00
3.3 KNR 0401 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 1,00| szt
0354-0400
Obmiar:
1,00
3.4 KNR 0401 Rozebranie warstw posadzkowych wraz z zgwna wypraw, niezbrojonych o gruldei do 15 cm 7,77 m3
0212-0100
Obmiar:
(62,80 +12,73 +2,14) *0,10 = 7,77
Razem = 7,77
35 NNRNKB Rozebranie istniggych sufitbw podwieszonych R=0,7 77,671 m2
0202
2702-0100
Obmiar:
62,80 + 12,73 + 2,14 = 77,67
Razem = 77,67
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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Mnozniki:
R=0,70
3.6 KNR 0401 Rozebranie wykfadzinyciennej z plytek 20,68/ m2
0819-1500
Obmiar:
2,75* (1,68+2,08) *2 = 20,68
Razem = 20,68
3.7 KNR 0401 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1,00 szt
0354-1300
Obmiar:
1,00
3.8 KNR 0401 Usunkcie z parteru gruzu i ziemi bez wedu na kategorie 9,89] m3
0106-0400
Obmiar:
1,0*0,15+ 7,77 + 77,67 * 0,02 + 20,68 * 0,02 %589
Razem = 9,89
3.9 KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolewczymi na odlegkd do 1 km 9,89 m3
0108-1100
Obmiar:
9,89
3.10 |KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@y¥czymi na kady nas¢pny 1 km 9,89 m3
0108-1200
Obmiar:
9,89
Mnozniki:
R =9,00
M =9,00
S=9,00
3.11 | KNR 0401 Zamurowanie wlotu do kanatu wentylacji grawitacyjreegh z zapraw z wapna suchogaszonego 9|89 szt
0323-0500
Obmiar:
9,89
3.12 |KNR 0401 Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet.przesklepienia zbrojone bednarka 020, m3
0313-0100
Obmiar:
1,30*0,15*0,12 = 0,02
Razem = 0,02
3.13 |KNR 0401 Uzupetnienigcianek z cegiet lub zamurowanie otworéweiankach na zaprawie cementowo wapiennej 4,68/ m2
0303-0200 /wapno suchogaszon&ianki grubdci 1/2 cegly
Obmiar:
0,99*2,0+0,95*2,0+0,40*2,0 = 4,68
Razem = 4,68
3.14 |KNRw 0202 |Obudowa instalacji oraz stelaptytami gipsowo wtéknowymi na rusztach metalowypbjedynczych, 3,30 m2
2004-0800 obudowa jednowarstwowa 75-01.
Obmiar:
1,20*2,75 = 3,30
Razem = 3,30
3.15 | KNR 0401 Uzupet. tynkéw wewn kat. Ill,zaprawcem wap./wap.suchogasziwanach ptaskich, podie z cegty - 9,36| m2
0711-0301 Na zamurowaniac
Obmiar:
468*2 = 9,36
Razem = 9,36
3.16 |KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 77,67 m2
1102-0100
Obmiar:
62,80 + 12,73 + 2,14 = 77,67
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 77,67
3.17 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 77,67 m2
0607-0100 podposadzkowa.
Obmiar:
77,67
3.18 |KNR 0202 Izolacje na sucho, z piyt styrodur, izolacje pozéona wierzchu konstrukcji - jedna warstwa gr. 2 cm. 77,67 m2
0609-0300
Obmiar:
77,67
3.19 |KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 77,67 m2
0607-0100 podposadzkowa.
Obmiar:
77,67
3.20 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 77,67 m2
1102-0100
Obmiar:
62,80 + 12,73 + 2,14 = 77,67
Razem = 77,67
3.21 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtadodatek lub podcenie za zmiangrubdgci 77,67) m2
1102-0300 |0 10 mm.
Obmiar:
77,67
Krotnos¢: 2,00
3.22 | KNR 0202 Posadzki z ptytek Gres Marazzi Evolution Stone @Xximitacja kamienia naturalnego - uktadanych na 57,60, m2
1118-0800 klej metod) zwykta, zgodnie z projektem wystroju wire.
Obmiar:
62,80-0,90*5,78 = 57,60
Razem = 57,60
3.23 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, etik 10 cm z przecinaniem plytek, przygotowanie 34,700 m
1120-0100 podiaza (biuletyn informacyjny nr 8/96)
Obmiar:
(6,30+11,50) *2-0,90 = 34,70
Razem = 34,70
3.24 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe 10 cm z plytek Gres Marazzi Evidlin Stone 60x120 imitacja kamienia naturalnego 34,7m
1120-0200
Obmiar:
34,70 = 34,70
3.25 | KNR 0202 Posadzki z ptytek Gres 30x60 - ptytka rektyfikowamypdglizgowos¢ R10A - uktadanych na klej 14,87 m2
1118-0800 metodh zwykta, zgodnie z projektem wystroju gire.
Obmiar:
12,73 +2,14 = 14,87
Razem = 14,87
3.26 | KNR 0202 Posadzki z ptytek Gres 45x90 - ptytka rektyfikowamitujaca Corten antypitizgowos¢ R9 - 5,20 m2
1118-0800 ukfadanych na klej metadzwykta, zgodnie z projektem wystroju gire.
Obmiar:
0,90*5,78 = 5,20
Razem = 5,20
3.27 |KNR 0014 Scianki jednowarstwowe, dzialowe gr z plyt gipsovartlnowych na rusztach pojedynczych, 10,60] m2
2010-0301 metalowych, z pokryciem obustronnym, 100-101zyciem piyty z wetny mineralnej.
Obmiar:
3,90*3,18-0,90*2,0 = 10,60
Razem = 10,60
3.28 | Analiza Wykonanie podestu pod oftarzem - podioga podniesmoatkowitej wysoksi 15 cm na konstrukcji z 9,69] m2
wiasna: russztu stalowego z profili C40/40/2 i C80/40/2témizina ptytkami wliczona w posadgk
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Obmiar:
2,55*3,80 = 9,69
Razem = 9,69
3.29 |KNR 0014 Oktadziny stropdw piytami gipsowo kartonowymi n@zaie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, z 77,67 m2
2012-0100 ksztattownikéw cd i ud.
Obmiar:
62,80 + 12,73 + 2,14 = 77,67
Razem = 77,67
3.30 |KNRw 0202 |Obudowa instalacji oraz stelaptytami gipsowo wiéknowymi na rusztach metalowypbjedynczych, 3,30] m2
2004-0800 obudowa jednowarstwowa 75-01.
Obmiar:
1,20*2,75 = 3,30
Razem = 3,30
3.31 | KNR 0202 Gtladz gipsowa jednowarstwowa, deianach 85,80f m2
0815-0300
Obmiar:
2,75*11,0+ (6,30 +3,40) *2*2,75+0,4@* 2,75 = 85,80
Razem = 85,80
3.32 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie gtadzi gipsowych fargruntupca i farba epoksydow wodorozcigéczalm 163,47, m2
1506-0100 odporra na wielokrotne odkaanie
Obmiar:
77,67 + 85,80 = 163,47
Razem = 163,47
3.33 | KNR 0202 Licowaniescian ptytkami Gres 30x60 zgodnie z projektengtnn fuga w formie ptynnej ceramiki ( 20,57 m2
0829-0800 sciany i fartuchy)
Obmiar:
(1,66 +2,08) *2*2,75 = 20,57
Razem = 20,57
3.34 | KNR 0202 Tapetowanigcian na gotowym podiu), tapeta wintylowa Vescom Valencja zgodnie z ghktgm wrtrz. 59,73] m2
1514-0100
Obmiar:
2,75* (5,78+ 0,45+ 0,66 + 0,40 + 1,03 + 2,46,30 + 0,27 + 2,21 + 0,26 *2 + 2,38 + 4,46 ) =
59,73
Razem = 59,73
3.35 |Analiza Oklejenie szyb w oknach faliwitrazowa 14,40 m2
wiasna:
Obmiar:
0,90*2,0*8 = 14,40
Razem = 14,40
3.36 | KNR 0202 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewtnzlokalowych fabrycznie wykieczone 2,00 szt
1016-0100
Obmiar:
2,00
3.37 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 maghacnione, 1,80| m2
1019-0100 fabrycznie wykaczone D1P 90x200
Obmiar:
0,90*2,0 = 1,80
Razem = 1,80
3.38 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 mghecnione, 1,80, m2
1019-0100 fabrycznie wykaczone D3P 90x200
Obmiar:
1,80 =1,80
4 £ACZNIK DO NOWEGO BUDYNKU
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4.1 KNR 0401 Rozebranie warstw posadzkowych wraz z zgvama wypraw, niezbrojonych o gruSei do 10 cm 282 m3
0212-0100
Obmiar:
(19,31 +4,22+4,70) *0,10 = 2,82
Razem = 2,82
4.2 KNR 0401 Rozebranidgcianek z cegiet o grulioi 1/4 cegly na zaprawie cementowo wapiennej 18,002 m
0348-0200
Obmiar:

0,20*2,0+2,75* (3,30+2,20) +0,90 *0,¥®,90 * 2,0 = 18,00
Razem = 18,00

4.3 KNR 0401 Rozebranidcian, filaréw.kolumn,wykonanych z cegiet na zapravéementowo wapiennej 1,42 m3
0349-0200
Obmiar:
3,18*2,35*%0,25-0,90*2,0*0,25 = 1,42
Razem = 1,42
4.4 KNR 0401 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 5,00/ szt
0354-0400
Obmiar:
5,00
4.5 KNR 0401 Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2 2,00/ szt
0354-0700
Obmiar:
2,00
4.6 KNR 0401 Rozebranie wykfadzingciennej z plytek 23,38) m2
0819-1500
Obmiar:

2,10* (2,03+1,15+2,03+1,0) *2+2,10,0-0,80*2,0*3 = 23,38
Razem = 23,38

4.7 NNRNKB Rozebranie istniagych sufitw podwieszonych R=0,7 28,23 m2
0202
2702-0100
Obmiar:

19,31 +4,22 + 4,70 = 28,23
Razem = 28,23

Mnozniki:
R=0,70

4.8 KNR 0401 Usunkcie z parteru gruzu i ziemi bez wegdl na kategorie 6,60/ m3
0106-0400

Obmiar:
2,82 +18,0*0,08 + 1,42 + 23,38 * 0,015 + 28,2362 = 6,60
Razem = 6,60

4.9 KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolewczymi na odlegkd do 1 km 6,60 m3
0108-1100

Obmiar:
6,60 = 6,60

4,10 |KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@y¥czymi na kady nas¢pny 1 km 6,60 m3
0108-1200

Obmiar:
6,60 = 6,60

Mnozniki:
R =9,00
M =9,00
S =9,00

411 |KNR 0202 Wykonanie pochylni éredniej grubéci 10 cm 5,000 m2
0216-0200

Obmiar:
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2,0*2,50 = 5,00
Razem = 5,00
4.12 | KNR 0202 Ryglescianzelbetowe wscianach murowanych, dwustronnie deskowane, prapkaei przewazek do 0,40 m3
0211-0500 0,4 m.
Obmiar:
0,25*0,30*2,67*2 = 0,40
Razem = 0,40
4.13 |KNR 0202 Belki zelbetowe, o stosunku dtugn deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 0,55 m3
0210-0400
Obmiar:
0,30*0,40*4,57 = 0,55
Razem = 0,55
4.14 |KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw budynkéw i budowlefami stalowymi okagtymi, 0,04 t

0290-0100 gtadkimi do 7 mm.

Obmiar:
17,55 * 0,001 = 0,02
0,222* (2,50/0,10*2,0+2,0/0,10*2,5¢: 0,001 = 0,02

Razem = 0,04
4.15 |KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementdéw budynkéw i budowlefami stalowymi okagtymi, 0,10 t
0290-0101 gtadkimi fi od 8 do 14 mm.
Obmiar:
(18,08 +83,01) *0,001 = 0,10
Razem = 0,10
4.16 |KNR 0401 Zamurowanie wlotu do kanatu wentylacji grawitacyjreegh z zapraw z wapna suchogaszonego 100 szt.
0323-0500
Obmiar:
1,00
4.17 | KNR 0401 Uzupetnienigcianek z cegiet lub zamurowanie otworéweiankach na zaprawie cementowo wapiennej 5,50, m2
0303-0200 /wapno suchogaszon&ianki grubdci 1/2 cegly
Obmiar:
0,90*2,0*2+0,95*2,0 = 5,50
Razem = 5,50
4.18 |KNRw 0202 |Obudowa instalacji oraz stelaptytami gipsowo wibknowymi na rusztach metalowypbjedynczych, 2,48 m2
2004-0800 obudowa jednowarstwowa 75-01.
Obmiar:
0,90*2,75 = 2,48
Razem = 2,48
4.19 |KNR 0401 Uzupet. tynkéw wewn kat. Ill,zaprawcem wap./wap.suchogasziwanach ptaskich, podie z cegty - 7,400 m2
0711-0301 Na zamurowaniac
Obmiar:
090*2,0*2+0,95*2,0*2 = 7,40
Razem = 7,40
4.20 |KNR 0401 Uupetnienie tynkow zwyktych wevetrznych kat. Ill z zaprawy cem wap.z wapna suelsagia podtou 9,80 m
0708-0201 z cegiet w miejscach po rozebranyiankach szerokégi do 25 cm
Obmiar:
(0,90+2*2,0) *2 = 9,80
Razem = 9,80
4.21 |KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 28,23 m2
1102-0100
Obmiar:
19,31 +4,22 + 4,70 = 28,23
Razem = 28,23
4.22 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 28,23] m2

0607-0100 podposadzkowa.

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -13- 2020-04-17



PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU MSWIA
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
28,23
4.23 |KNR 0202 Izolacje na sucho, z ptyt styrodur, izolacje pozéonma wierzchu konstrukcji - jedna warstwa gr. 2 cm. 28,23 m2
0609-0300
Obmiar:
28,23
4.24 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej szerokiej izolacja pozioma 28,23 m2
0607-0100 podposadzkowa.
Obmiar:
28,23
4.25 |KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm, zatartej na ostro. 28,23 m2
1102-0100
Obmiar:
28,23
4.26 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtadodatek lub podcenie za zmiangrubdgci 28,23 m2
1102-0300 010 mm.
Obmiar:
28,23
Krotnos¢: 2,00
4.27 |KNR 0202 Posadzki z ptytek Gres Marazzi Evolution Stone @Ximitacja kamienia naturalnego - uktadanych na 19,31] m2
1118-0800 klej metod) zwykta, zgodnie z projektem wystroju wire - Plytki materiat Inwestora
Obmiar:
19,31
4.28 |KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, atik 10 cm z przecinaniem plytek, przygotowanie 20,64 m
1120-0100 podiaza (biuletyn informacyjny nr 8/96)
Obmiar:
6,75 + 0,50 + 0,50 + 0,30 + 0,25 + 0,30 + 0,25352; 0,12 + 0,20 + 1,20 + 1,30 + 1,20 + 0,20 + 3;12
2,45 +1,30 + 0,15 + 0,30 + 0,90 = 20,64
Razem = 20,64
4.29 |KNR 0202 Cokoliki ptytkowe 10 cm z ptytek Gres Marazzi Evidlin Stone 60x120 imitacja kamienia naturalnego 20,6 m
1120-0200
Obmiar:
20,64
4.30 |KNR 0202 Posadzki z plytek Gres 30x60 - ptytka rektyfikowamtypalizgowos¢ R10A - ukladanych na klej 8,92 m2
1118-0800 metody zwykla, zgodnie z projektem wystroju vire.
Obmiar:
4,22 +4,70 = 8,92
Razem = 8,92
4.31 |KNR 0202 Licowaniescian ptytkami na klej przygotowanie podéo(b.i.nr 8/96) 42,05 m2
0829-0100
Obmiar:
0,42*0,90*2+2,75* (2,03*2+0,20+1,12 +2,03+1,75*2+2,03*2) -0,80 * 2,02
0,90*2,0 = 40,17
(0,34+0,60) *2,0 = 1,88
Razem = 42,05
4.32 | KNR 0202 Licowaniescian ptytkami Gres 30x60 zgodnie z projektenetrn fuga w formie ptynnej ceramiki ( 42,05 m2
0829-0800 sciany i fartuchy)
Obmiar:
42,05
4.33 | KNR 0202 Tapetowanigcian na gotowym podiw), tapeta wintylowa Vescom Albert zgodnie z progek wretrz. 56,76 m2
1514-0100
Obmiar:
20,64 * 2,75 = 56,76
Razem = 56,76
4.34 |KNR 0014 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo kartonowymi nazaie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, 19,31| m2
2012-0100 ksztattownikéw cd i ud.
Obmiar:
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19,31
4.35 | NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypefiem ptytami z widkien mineralnych 8,92 m2
0202 z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - np. Ecophormi
2702-0100
Obmiar:
4,22 +4,70 = 8,92
Razem = 8,92
4.36 |KNR 0202 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewtnzlokalowych fabrycznie wykicczone 2,00 szt
1016-0100
Obmiar:
2,00
4.37 | KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewitrzne, jednodzielne petne o powierzchni do 1,60wméhocnione 1,60 m2
1017-0100 tazienkowe z kratk wentylacyjr, fabrycznie wykéczone D2L 80x200
Obmiar:
0,80*2,0 = 1,60
Razem = 1,60
4.38 |KNR 0202 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 mghecnione, 1,80 m2
1019-0100 fabrycznie wykaczone D3P 90x200
Obmiar:
1,80 =1,80
4.39 |KNR 0202 Dwukrotne gruntowanie emuisgruntupca, ( przed i po szpachlowaniu ). 114,6'| m2
1505-0900
Obmiar:
2* (2,02+2,80) *2,75 = 26,51
2,75* (7,0*2+1,0+0,30*2+0,30+5,7880+2,0*2+1,30*2) = 88,14
Razem = 114,65
4.40 |KNR 0202 Gtladz gipsowa jednowarstwowa 114,6¢| m2
0815-0500
Obmiar:
114,65
441 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie gtadzi gipsowych fargruntupca i farba epoksydow wodorozcigéczalm 45,82 m2

1506-0100 odporra na wielokrotne odkaanie

Obmiar:
19,31 +2* (2,02+2,80) *2,75 = 45,82
Razem = 45,82

4.42 | KNRw 0202 |Montaz odbojopogczy 7,28/ m
1036-0800
Obmiar:
5,10 + 0,50 + 0,40 + 0,330 + 0,25 + 0,70 = 7,28
Razem = 7,28
4.43 | KNRw 0202 | Montaz tam winylowych gr. 2 mm i szer. 30 cm z fabryczniekafyczonymi kravgdziami 7,28 m
1036-0800
Obmiar:
7,28
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Zestawienie RMS

L.p. Kod Nazwa llg¢ Jedn. Cena Warfo Wartas¢ z
narzutami
Robocizna
Robocizna razem: 3 205,498 r-g
Materiaty
1| 2600104-060 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mt KI. 0,001 m3
2| 1100099-033 Bednarka 0,400 kg
3| 2370608-060 Beton zwykly C25/30 (B-30) 1,734 m3
4| 1343701-020 Blachowéty 3 430,007 szt.
51]1800199-020 Cegly budowlane petne 1232616 szt
6| 1700305-034 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 3@i@rk 0,179 t
711701100-034 Cement portlandzki "25" z dodatkami 490 t
8|1700301-033 Cement portlandzki zwykty "35" 192,434 g k
9| 2600622-060 Deski igl. obrz. 28-45mm,kl.1lI 0,064 m3
10| 2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mi kI 0,084 m3
11| 3950001-060 Drewno okgte na stemple budowlane 0,083 m3
12| 3950101-033 Drewno opatowe 47,292 kg
13| 1120699-033 Drut stalowy aigty miekki 0,840 kg
14| 1320801-020 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przene D6 1,000 szt.
140x200
15| 1350309-020 Drzwiczki rewizyjne 1,000 szt.
16| 1481505-033 Emulsja grundop 30,412 kg
17| 1521499-066 Farba epoksydowa do gruntowania 67,375 dm3
wodorozci&czalna
18| 1520599-066 Farba epoksydowa wodoramzalna odporna na 79,058 dm3
wielokrotne odkaanie
19| 1560412-050 Folia z PVC o0 gr.0,15-0,25mm 472/920 m2
20| 1740103-034 Gips budowlany szpachlowy 0,053 t
21| 1740103-033 Gips budowlany szpachlowy (szpachdgwk 796,935 kg
22| 1100506-033 Grunt VESCOM Primer 21,085 kg
23| 1330400-033 Gwalzie bud. okagte, gote 5,261 kg
24| 1341299-033 Klamry ciesielskie zfiw stal. typu U 0,094 kg
25| 1551100-033 Klej do tapety winylowej VESCOM V1000 78,015 kg
26| 1551000-033 Klej winyl-emuls. do wykt.PVC 44,466 kg
27| 6803599-020 Kotki do wstrzeliwania 404,092 szt.
28| 1343799-020 Kofki stalowe adgte $r.6x60 mm 2 972,280 szt.
29| 0000103-050 Konstrukcja sufitu podwieszonego EGOR 21,559 m2
FOCUS
30| 1344499-020 Kotwy stalowe 22,850 szt.
31| 1324943-040 Ksztattowniki st.pggrenne,prof.ud-28/27 70,528 m
32| 1324942-040 Ksztattowniki stal free,profil.cd-60/27 335,008 m
33| 1324936-040 Ksztattowniki stal.profilowane c-10B0 179,21: m
34| 1324933-040 Ksztattowniki stal.profilowane u-10(B0 66,439 m
35| 1323320-040 Ksztattowniki stalowe, profilowane C 4,826 m
36| 1323300-040 Ksztattowniki stalowe, profilowane U 2 m
37| 1560799-040 Listwy wyobleniowe 45,133 m
38| 1324917-020 4czn . krzyowy stal.do rusztu pod pt.g-k 67,002 szt.
39| 1040899-033 Masa asfaltowa izolacyjna 27,587 kg
40| 1550900-033 Masa wygtadae samopoziomuaga pod posadzki 102,610 kg
41| 2631399-040 Odbojoparz 20,844 m
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42| 1324699-020 ieznice stalowe fabrycznie wykozone 12,00 szt.
43| 3920099-050 Papigcierny 0,720 m2
44| 1530200-033 Pasta do gghaciji podtdg bezbarwna 7,411 kg
45| 1478500-066 Pianka uszczelaag poliuretanowa 1,194 dm3
46| 1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziat,dmm 2,139 m3
47| 1750803-050 Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm 5,281 m2
48| 2520199-050 Plytki Gres 30x60 rektyfikowane, antlizgowos¢ 77,755 m2
R10A
49| 2520199-050 RSF;lytki Gres 45x90 rektyfikowane, poflizgowosé 5,304 m2
50| 2520199-050 Ptytki Gres Marazzi Evolution Stofe120 106,86( m2
51| 2530026-050 Ptyti§cienne gres 30x60 254,398 m2
52| 1750899-050 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,716 m2
53| 1560424-050 Plyty styropianowe STYRODUR gr. 20 mm 206,903 m2
54| 2310499-050 Piyty z welny mineralnej 104,264 m2
55| 0000103-050 Ptyty z widkien mineralnych do strggfLOPHON 21,559 m2
FOCUS
56| 1324926-020 et mocupcy 268,006 szt.
57| 1102198-034 Rty okragte gtadkiesr.8-14 mm 0,101 t
58| 1102197-034 lety okragte gtadkiesr.do 7 mm 0,04( t
59| 1562700-033 Rty spawaln.z PVC n/plastyfik €.2-6mm 2,223 kg
60| 1530599-066 Rozaiezalnik 0,504 dm3
61| 2700301-020 Skrzydta plytowe petne D2L 80x200 Q,00 szt
62| 2700301-020 Skrzydta ptytowe peine D2P 80x200 @00 szt.
63| 2700301-020 Skrzydta plytowe petne wzmocnione B@k200 1,000 szt.
64| 2700301-020 Skrzydta plytowe petne wzmocnione BQ¥200 4,000 szt.
65| 2700301-020 Skrzydta plytowe petne wzmocnione B3%200 2,000 szt.
66| 2700301-020 Skrzydta plytowe petne wzmocnioneadédwe D5 1,000 szt.
110x200
67| 2700301-020 Skrzydta plytowe peine wzmocnioneybsD4L 1,000 szt.
90x200
68| 3900799-050 Tapeta wwinylowa Vescom Albert 159,413 m2
69| 3900799-050 Tapeta wwinylowa Vescom Valencia a3/06 m2
70| 3903010-040 Tana 27,417 m
71| 3901000-040 Tana papierowa perforowana,50 mm 493,305 m
72| 2631399-040 Tana winylowa gr. 2 mm i szer. 30 cm z fabrycznje 20,844 m
wykonczonymi kravgdziami
73| 1720200-034 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 91p,2 't
74| 1720200-033 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) , 1806 kg
75| 1324925-020 Wieszak w 60/100 268,006 szt.
76| 1563199-050 Wyktadzina podtogowa z pcw,rulonowa 80,780 m2
homogeniczna gr. 2,5 mm Tarkett Optima
77| 2380807-060 Zaprawa cementowa M-7 12,257 m3
78| 2352299-033 Zaprawa ceramiczna do spoinowania 5888, kg
79| 1554299-033 Zaprawa kiep 2 271,688 kg
80| 2352199-033 Zaprawa kiep (sucha mieszanka) 1 015,975 kg
Materiaty pomocnicze:
Materiaty razem:
Sprzet
1|43211-148 Betoniarka wolnospad el o poj. 15 3663 g m-
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2|71212-148 Gitarka do petow do fi 40mm 0,564 m-g
3]71231-148 Nozyce do petow fi 40 mn 0,665 m-g
4|71251-148 Prziarka do pgtow fi 4-10mm 0,504 m-g
5]39811-148 Samochod samowytad.do 5t (1) 26,738 m-g
6| 30000-148 Srodek transportowy 18,661 m-g
7| 39000-148 Srodek transportowy 6,097 m-g
8|34312-148 Wyciag jednomaszt elektr 0,5t 27,047 m-g
91| 34000-148 Wyeigi tow.-osob.i budowlane 38,517 m-g
Sprzet razem: 122,456 m-g
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