,SANTED” Bartfomiej Basiak
ul. Partyzantéw 1A lok. 213, 35-242 Rzeszow

TEMAT:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNEJ NAWIEWNO- WYWIEWNEJ
DLA CZESCI POMIESZCZEN NISKIEGO | WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU A

SP Z0Z MSWIA W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16

FAZA:
Specyfikacja techniczna

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

INWESTOR:

SP Z0Z MSWiA w Rzeszowie

ADRES INWESTYCJI:
Rzeszow, ul. Krakowska 16

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowal: inz. Eugeniusz Basiak S -279/89




SPIS TRESCI

10.

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT I SKEADOWANIE
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

OBMIAR ROBOT

PODSTAWA PEATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE



1.-
1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WSTEP

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej dla pomieszczen
niskiego i wysokiego parteru budynku A SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16

Zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji sanitarnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

*  wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz urzgdzen wentylacyjnych,

badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,

H* K K X X

regulacja dziatania instalacji.
Ogodlne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore znajdujg si¢
w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z poézniejszymi zmianami.

*  QOdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialdow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenie trwalosci eksploatacyjne;.

*  Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

— ,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — wrzesien 2002,

— zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i1 ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych w przypadku wykonywania rob6t w roku szkolnym,

- dokumentacjg techniczno — rozruchows zastosowanych urzadzen i dotaczanych do nich ze
szczegbdlnym uwzglednieniem warunkéw montazu, podtaczenia czynnikoéw i uzytkowania.

- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych
instalacji.



2.-

4.1.

4.2.-

MATERIALY

- Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedhlug i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

- Ponadto:
Materialty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnos$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.
Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnos$ciach nie spowodowatly
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materialow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

technicznej przedstawiono ponize;j.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

—  podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,
—  komplet narzgdzi $lusarskich,

—  komplet narzgdzi monterskich do robot instalacyjnych.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Elementy wentylacji mechanicznej powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci z uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad poruszania si¢ po drogach publicznych.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych nalezy unikac
ich zniszczenia. Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatow nalezy stosowac si¢ do zalecen
producenta zastosowanych kanatow. Dopuszcza si¢ sktadowanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych
w zadaszonych wiatach.

Urzadzenia wentylacyjne

Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie urzadzen wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i ich uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie urzgdzen w sposéb odmienny niz to
przedstawiono powyzej lecz musza by¢ spelnione warunki dotyczace zabezpieczonych ich przed



przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz kodeksu drogowego. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.

43.-

Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.

5.-
5.1.-

5.2.-

WYKONANIE ROBOT
Zalozenia

Wentylacje mechaniczna nawiewno - wywiewna przewidziano dla pomieszczen na niskim i
wysokim parterze szpitala

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztaltki wentylacyjne beda wykonane jako niskocisnieniowe, z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadaé
klasie Awgnormy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna) oraz normami branzowymi
dotyczacymi wykonywania kanatléw wentylacyjnych (m.in. BN-70/8865-05, BN-70/8865-04) i Katalog
Elementéw Wentylacyjnych INSTAL — Rzeszow 1980 wraz z pdzniejszymi aktualizacjami.

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami montazu
producenta.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnoscig wg normy PN — 78 / B — 10440.

5.2.1.- Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty 1 ksztattki wentylacyjne)

52.2.-

kanaty powinny by¢ szczelne, gltadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman

kanaty z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okragle), a z blachy
grubszej wykona¢ jako spawane

sciany kanatow prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte

kolnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do S$cian kanatu, w plaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu

otwory w kolierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami

maksymalny przeswit migdzy kolnierzem a przeciwkolierzem, bez §ciagnigcia Srubami nie
moze by¢ wigkszy niz 2 mm

tolerancje $rednic kanatéw i ksztattek okraglych oraz wymiaréw $cian kanalow i ksztaltek
prostokatnych przy przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm

kanaty wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych.
Migdzy kanalem a wspornikiem lub obejma stosowac podktadki amortyzujace o grubosci ok.
Smm

nawiewniki wirowe

kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w fartuch pierscieniowy lub prostokatny
o szerokosci ok. 200 mm i potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu

elastyczne kanaly wentylacyjne kotowe z blachy aluminiowej taczone zgodnie z zaleceniem
producenta, na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman

elastyczne kanaty wentylacyjne kolowe z blachy aluminiowej z fabryczng izolacja termiczna
faczone zgodnie z zaleceniem producenta, na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman
a sama izolacja nie moze mie¢ uszkodzen mechanicznych

nie dopuszcza si¢ stosowania palnych izolacji przewoddéw wentylacyjnych

Urzadzenia wprowadzajgce powietrze w ruch

nalezy montowac¢ wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji
technicznej; dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i spre¢zu wynosi £ 5%

montowac urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach



przy montazu nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w DTR producenta zastosowanych
urzadzen wentylacyjnych.

5.3.- Izolacja przewodow

Wszystkie kanaly wentylacyjne, nalezy zaizolowaé, stosujac do tego celu otuliny z powltokg z
folii aluminiowej i taSma aluminiowg samoprzylepng o grubosci izolacji 40 mm.

Elastyczne okragle przewody wentylacyjne musza byé zaizolowane w niepalng izolacje
wykonang fabryczng lub by¢ zaizolowane indywidualnie na budowie. Grubo$¢ izolacji musi
wynosi¢ min. 20mm.

6.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.- Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2.- Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo
zamontowane i dzialajg efektywnie.

6.2.1.- Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Probny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen ( 72 godziny)

Regulacja strumienia i rozprowadzenie powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacji,

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i kratce wywiewnej; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

Nastawienie elementéw dtawiacych urzadzen miejscowych w instalacjach ogrzewczej

z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacii,

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokdtow z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2.- PROCEDURA PRAC KONTROLNYCH

6.2.2.1.- Wymagania og6lne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci
Sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do
calej instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe 1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy ( np. ogrzewanie/chlodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czgsciowa 1 petna wydajnosé¢, stan alarmowy itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady
i wspoétdziatanie réznych uktadow regulacji, jak roéwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych zastosowano dany uklad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg relacje poszczegodlnych elementdéw sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowa¢ zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajagcym a dziataniem tych urzadzen.



Dzialanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane

przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejSciowy
regulatora. Nalezy obserwowac stabilnosci dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2.- Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Kierunek obrotow wentylatorow;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wylacznika;

Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

7.- ODBIOR ROBOT

a).
b).

¥ K X K X X X *

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przej¢cia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2002

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Protokoty odbiorow czgsciowych

Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen

Proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440
“Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktora
okresla warunki przystapienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiaré6w oraz dokumentacje
potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazoéwki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien
2002.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

a).
b).

c).

d).

Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzadzeniu

Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez

urzadzenie

Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich

czynnikow zasilajacych

Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian
naniesionych w projekcie w trakcie budowy
Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom



» Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia migdzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos$é
» Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem
lub nazwa urzadzenia
» Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych, wedlug PN-70/B-02151
Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
- Szczegbélowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dzwigku hatasu
- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
- Pomiar ilo$ci powietrza Swiezego
- Pomiary r6znicy cisnien migdzy pomieszczeniami
Do odbioru obiektu przez Panstwowsg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw.
“Sprawozdanie z pomiarow skuteczno$ci wentylacji”. Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg
wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czg¢$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokonaé
poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy si¢:

—  dhlugosci poszczegolnych przewodow instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,,m*” mierzy sig:

—  powierzchni¢ kanalow wentylacyjnych

—  powierzchnig izolacji
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:

- urzadzenia wentylacyjne
W kilogramach ,,kg” tonach (t) mierzy si¢:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sg rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane i
wynikaja z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla
zaprojektowanych instalacji.

9.- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosSci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania
0golne".
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