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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

Nr 1. Schemat konstrukcyjny rozmieszczenia nadproza skala 1:100

Nr 2. Rysunek nadproza i rdzeni
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OPIS TECHNICZNY._

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy i
remont pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dla potrzeby potaczenia
budynkow szpitala MSWiA w Rzeszowie

2.Podstawa opracowania

- projekt budowlany architektoniczny

- wizja lokalna na obiekcie

- aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-90/B-03000 Projekty budowlane . Obliczenia statyczne.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

Zalozenia przyjete do projektowania:

Obciazenia $niegiem — strefa I1I zgodnie z PN-80/B-02010/Az1.

Przyjete przekroje konstrukcji dachu pozwalaja na przeniesienie obcigzenia od
nastepujacych rodzajow $niegu przy grubosci:

. : Grubos¢ po $nieznej
Rodzaj $niegu 1 lodu mierzonapwk;iyo‘fl?e [cm] L
Swiezy 90,0
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 45,00
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 26,00 — 36,00
Mokry 22,50
Lod 10,00

Obcigzenia wiatrem — strefa [
Przyjete obcigzenia uzytkowe pomieszczen:
a) pokoje szpitalne p=L1,5 [KN/m’]
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b) gabinety lekarskie p =2,0 [KN/m?]
¢) przychodnie lekarskie p = 2,5 [kN/m?]

d) laboratoria szpitalne p=3,5 [kKN/m?]
e) sale operacyjne i zabiegowe p =5,0[kN/m?]
f) sterylizatornie p = 5,0 [kKN/m?]
g) korytarze szpitalne p = 2,0[kKN/m’]

h) klatki schodowe p=3,0—4,0[kN/m?*]

3. Projektowana konstrukcja przebudowy

Projektem budowlanym przebudowy i remontu objeto pomieszczenia niskiego i
wysokiego parteru szpitala MSWiA ul Krakowskiej 16.

Zaprojektowano :

- konstrukcje monolitycznych zelbetowych nadprozy w Scianach pomieszczen
objetych nowg funkcjg. Monolityczne nadproza wylewane betonu C25/30
zbrojone stalg AIIIN 1 A0

Pod belkami projektuje si¢ wylewane zelbetowe rdzenie z betonu C25/30
zbrojone stalg AIIIN 1 AO.

Istniejace zbedne otwory drzwiowe zaleca si¢ zamurowac cegla ceramiczng
kratéwka KL150 na zaprawie cem — wap MS5.

Uwagi wykonawcze
1. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem niniejszych belek zaleca si¢ zleci¢
firmie specjalizujacej si¢ w tego typu pracach remontowo-budowlanych.

2. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem
technicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP
oraz normami 1 warunkami technicznymi realizacji robot budowlano-
montazowych.

3. Srednice wewnetrzna zagiecia pretow wykonaé zgodnie z norma PN-B-
03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

4. Zaleca si¢ wykonanie pojedynczego zbrojenia w celu sprawdzenia
wymiaréw na budowie.
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5. Wymiary na rysunkach traktowac jako orientacyjne - ostateczne wymiary

ustali¢ na budowie.
6. Kazdy etap prac nalezy wykonywac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

zachowanie si¢ konstrukcji (pojawianie si¢ niekontrolowanych rys lub pekniec).
W przypadku pojawienia si¢ niepozgdanych zjawisk nalezy niezwlocznie
skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji.

7. Po zakonczeniu prac nalezy kontrolnie obserwowac $ciany 1 belki w rejonie
wykonanych prac celem sprawdzenia czy nie pojawiajg si¢ niepozadane rysy lub
peknigcia. W przypadku pojawienia si¢ niepozadanych zjawisk nalezy
niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji.

8. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych fragmentu $ciany nalezy
wykona¢ stemplowanie stropu nad pigtrem, parterem oraz stropu nad piwnicg
zachowujac pionowos$¢ stempli. Do stemplowania nalezy uzywac atestowanych
stempli 0 no$no$ci min. 25kN lub stemple drewniane kl. C18 o min. wymiarach
14x14 cm staranie podklinowane. Stemplowanie wykona¢ obustronnie na cate;j
rozpigtosci stropu/szerokosci pomieszczenia przy zachowaniu odleglosci belek
podporowych/stempli ~50 cm od usuwanej $ciany.

9. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy zredukowac
obcigzenia oddziatujgce na podcinany fragment $ciany, dlatego tez nalezy
bezwzglednie z wyzszej kondygnacji z rejonu prowadzonych prac usungé
wszystkie obcigzenia zmienne (meble, przedmioty).

10. Szalunek spodu belki poza wycinanym fragmentem $ciany zaleca si¢
wykonac¢ jako jeden element (dla dwoch etapow betonowania belki) celem
zapewnienia rownosci spodow belek.

11. Na potrzeby betonowania w istniejgcym wiencu nalezy wykona¢ gniazda
wlewowo-odpowietrzajace betonu. Gniazda w postaci rozku¢ istniejacych
naroznikow betonu o wielkosci umozliwiajacych betonowanie wykonywanych
belek 1 zawibrowanie betonu.

12. Zaleca si¢ wykonanie gniazd w rozstawach ~60 cm.

13.  Zuwagi na ilo$¢ zbrojenia oraz konieczno$¢ dobrego zawibrowania betonu
nalezy stosowac¢ beton na kruszywie o srednicy max. 8 mm, zwracajgc uwage na
jakos¢ 1 jednolito$¢ stosowanego kruszywa.
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14. Zaleca si¢ trzymanie zabetonowanych belek w szalunku na min. 72
godziny, migdzy betonowaniami i po zabetonowaniu II czesci belki.

Podstawowe materialy.

Beton C25/30

Stal AITIN i AO

Cegla ceramiczna kratdéwka KL 150

Zaprawa cem —wap M5
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