
P-PCV.1 Posadzka PCV - np. Tarkett IQ OPTIMA
kolor dostosować do koloru wykładziny w 
pom. -1.2 (beżowy).
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NOWY BUDYNEK

A-07

imię i nazwisko:

faza:

nr rys:skala:nazwa rysunku: 

podpis:data:nr uprawnień :

branża:

1:50 
A

projektant:

arch. Joanna WĘGRZYN

ARCHITEKTURA:

04.2020r.

RZUT NISKIEGO PARTERU- WNĘTRZA

3/PKOKK/2016

BU
D

YN
EK

 A

temat / nazwa :

inwestor:

adres inwestycji:

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I 
WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁACZENIA 
BUDYNKÓW SZPITALA MSWIA W RZESZOWIE.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, 
ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW

 SP ZOZ  MSWiA w Rzeszowie
Rzeszów ul. Krakowska 16
działki 1213/1, 1213/5, 1213/7,  obr. 213

PRZYCHODNIA

BUDYNEK "SOR"

m233,43
-1.2

WYKŁ. PCV
GAB.IZBY PRZYJĘĆ

faza:

PWPROJEKT 
WYKONAWCZY

hs267cm

P 1.2
-1.1

Tapeta np. VESCOM ALBERT
nr kat. 1103.03

Taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokosci 30 
cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami 
np. ARFEN WG304, kolor dostosować do 
istniejących na Izbie Przyjęć odbojnic
Odbojoporęcze systemowe. Wysokość min. 
140 mm na profilu ciągłym z amortyzatorem 
gumowym i pokrywą winylową np. ARFEN 
WG140, kolor dostosować do istniejących na 
Izbie Przyjęć odbojnic

hs300cm

P 1.1
0.27

- wysokość pomieszczenia 
do sufitu podwieszanego
- numer pomieszczenia
- rodzaj posadzki (WARSTWY)


