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2 UKEAD MEBLI | WYPOSAZENIA POZIOM — 1: NISKI PARTER 1:100
6 UKLAD MEBLI | WYPOSAZENIA POZIOM +3: 3 PIETRO - BLOK OPERACYJNY 1:100
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18 SALA WYBUDZENIOWA P3/61 - LADA MEBLOWA Da2.g 1:50
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19 SZAFKI KUCHENNE: Dz8, Du8, Dsw8, Dw8 1:50
PRZYKLADOWY ZESTAW.

20 SZAFKI KUCHENNE: Dz8, Dw8, Du6, Dw6.1, Dw6, Dsw4, Dsw5 1:50
PRZYKLADOWY ZESTAW.

22 SZAFKI MEDYCZNE: DIz8, Dlu8, DIsw8, DIsw8-4 1:50
PRZYKLADOWY ZESTAW.

23 SZAFKI MEDYCZNE: DIz11, Dlu6, DIsw7, DIsw5-4, DIs-8 1:50

PRZYKLADOWY ZESTAW.




A.MEBLE NIEMEDYCZNE
— SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce zamawianego wyposazenia
meblowego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie
przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen. Przywotana nazwa producenta, nazwy wiasne produktow, materiatow,
systeméw, numery katalogowe sg doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia, a
jednoczesnie odwofaniem do wymaganych parametrow geometrycznych (np. grubosci),
fizykochemicznych (np. parametry wytrzymatosciowe, rodzaj materiatu, wilgotnosciowe),
technicznych (np. deklarowana przez producenta trwato$¢) oraz estetycznych (takich jak ksztatt,
kolor, potysk, faktura, przejrzystos¢). Dopuszcza sie zaoferowanie przez Wykonawce
rownowaznych materiatow, systemow, technologii i rozwigzan technicznych. Rownowazny
przedmiot zamowienia musi zawiera¢ parametry takie same lub lepsze jak przywotany w projekcie
ze wzgledu na cel zastosowania. W przypadku wyposazenia meblowego, bedgcego czescig
systemu obejmujgcego szereg elementéw nie dopuszczalna jest wymiana pojedynczych
elementow systemu, a tylko systemu jako catos$ci. Wykonawca oferujgcy towary rownowazne
zobowigzany jest do dotgczenia do oferty wiarygodnych dokumentow potwierdzajgcych
jednoznacznie spetnienie okreslonych wymagan réwnowaznosci w tym certyfikatéw i atestéw.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamdéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, szafki
medyczne, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére
mozna tgczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce
proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerow, krzeset, sof. Zaréwno w przypadku
mebli wykonywanych pod zamowienie jak i mebli systemowych Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia probek materiatowych do zaopiniowana przez Nadzér Autorski i akceptacji przez
Inwestora. Prébki nalezy dostarczy¢ w rozmiarze pozwalajgcym na oceng ich jakosci technicznej
| estetycznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, Zamawiajgcy wymaga
zatgczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestéw. Certyfikaty, atesty
majg byC wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob niebudzacy watpliwosci do jakich mebli,



krzeset, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na atescie lub certyfikacie musi by¢ nazwag
systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

W celu potwierdzenia spetnienia podanych w opisie wymogdéw, Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia do oferty nastepujgcych materiatéw:

-do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg, na ktorej
bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie
proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar
zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowaé czy
proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac w
przypadku mebli wykonywanych pod zaméwienie wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary
nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, szafek medycznych,
zabudow indywidualnych itp.



- WKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH

.d.I

Symbol

Opis produktu

Eal4d

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokosé¢: 1400 mm,
gtebokos¢ 700 mm, wysokos¢ 760-780mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do
50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiadac¢ stopki pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do
ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére
umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta w tym akacja i migdatowy. Podstawa malowana proszkowo
na kolor RAL9016. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania
przelotu na okablowanie. Otwor pod przelotke — fi 80-90mm. Przelotka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat / atest wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-
2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla),
o Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzadzenia MPIPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).

Dodatkowe wyposazenie:

Biurko ma by¢ wyposazone w szuflade na klawiature.

Szuflada wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowana do
montowania pod blatem ptytowym,

Mocowanie na czterech wspornikach,

Wysuw klawiatury na metalowych prowadnicach (prowadnice kulkowe
lub rolkowe).

Szuflada ma by¢ przystosowana do standardowych klawiatur i ma by¢é
wyposazona w otwierany schowek na dtugopisy.

Szuflada w kolorze szarym lub biatym

Uchwyt na komputer wykonany z elementéw metalowych, mocowany do
blatu biurka.




e Pionowy wspornik o przekroju min. 20x40mm do max. 20x50mm,
element poziomy, podtrzymujgcy jednostke centralng ma posiadac¢
wymiary min. 200x140 mm.

o Catkowita wysokos¢ uchwytu, ma sie zawiera¢ w przedziale: 500-
520mm.

o Dodatkowo do zabezpieczenia stabilnosci komputera —uchwyt ma by¢é
wyposazony w pas wykonany z wytrzymatej tkaniny zapinany np. na
rzep.

e Uchwyt mocowany min. czterema wkretami do spodniej czesci blatu
biurka.

e (Czesci metalowe malowane proszkowo na kolor biaty —Ral 9016.

Eal

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢ 1200mm,
gtebokos¢é 600mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm

Pozostate parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eal4.

Eall

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢ 1100mm,
gtebokos¢é 600mm, wysokosé w zakresie 760-780mm

Pozostate parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eal4.

Ealo

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢ 1200mm,
gtebokosé 600mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm

Pozostate parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eal4.

Biurko dodatkowo wyposazone w panel dolny, frontowy, o wymiarach:
szeroko$¢ dopasowana do szerokosci biurka (1200 mm — nie mniejsza niz
1050mm), wysokos¢ zawarta w przedziale 320-340 mm.

e Budowa: Panel wykonany z piyty wiérowej laminowanej o klasie

higienicznosci E1, grubosci 18-22mm, oklejony obrzezem ABS w kolorze
ptyty.
¢ Dolna krawedz panelu ma zaczynaé sie na wysokosci 320-360 mm
e Panel montowany od spodniej strony biurka, na min. 2 katownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.
e Panel powinien licowa¢ sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni
pomiedzy nimi.
e Montaz uchwytu za ramg podblatowg biurka.
e Panel mocowany bezposrednio do blatu biurka.
o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy

Eal4do

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢ 1400mm,
gtebokos¢ 700mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm

Pozostale parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eal4.




Biurko dodatkowo wyposazone w panel dolny, frontowy, o wymiarach:
szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka (1400 mm — nie mniejsza niz
1250mm), wysoko$¢ zawarta w przedziale 320-340 mm.

Budowa: Panel wykonany z ptyty wiorowej laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18-22mm, oklejony obrzezem ABS w kolorze
piyty.

Dolna krawedz panelu ma zaczynac sie na wysokosci 320-360 mm
Panel montowany od spodniej strony biurka, na min. 2 kgtownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

Panel powinien licowa¢ sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni
pomiedzy nimi.

Montaz uchwytu za ramg podblatowg biurka.

Panel mocowany bezposrednio do blatu biurka.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy.

Ea20

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢ 2000mm,
gtebokos¢ 700mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do
50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiadac stopki pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢é montowane do
ramy dzieki tréjkgtnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére
umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta w tym akacja i migdatowy. Podstawa malowana proszkowo
na kolor RAL9016. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
przelotu na okablowanie. Otwér pod przelotke — fi 80-90mm. Przelotka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat / atest wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-
2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla),
o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).

Ealol

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$s¢ 1000mm,
gtebokos¢ 700mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm

Pozostale parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Ea20.




Eal4L | Biurko w ksztatcie litery L, ramowe o wymiarach: szerokos¢ 1400x1400mm,
gtebokos$¢ 700x700 mm, wysokos$¢ 760-780 mm,

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w
kolorze blatu.

e Stelaz biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9016.

¢ Rama z profilu zamknietego o przekroju od 40x20 do 50x30mm,
mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie (tylko w czesci
zaoblonej blatu — brak ramy) w odlegtosci 20-30 mm od krarnca blatu,
nie spawana.

o Podstawa: 5 nég o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny by¢
montowane do ramy dzieki trojkgtnym tacznikom metalowym,
odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

¢ Nogi wyposazone w stopki pozwalajgce na regulacje poziomu w
zakresie min.15mm

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta w tym akacja i migdatowy.

e Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

o W zaleznosci od miejsca ustawienia biurek —wymagana wersja prawa
lub lewa — do ustalenia przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
przelotu na okablowanie. Otwor pod przelotke — fi 80-90mm. Przelotka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

o Wymagane dokumenty:

o Certyfikat / atest wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-
2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)
o Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzgdzenia MPIiPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)
Dodatkowe wyposazenie:
Uchwyt na komputer wykonany z elementéw metalowych, mocowany do
blatu biurka.

e Pionowy wspornik o przekroju min. 20x40mm do max. 20x50mm,
element poziomy, podtrzymujgcy jednostke centralng ma posiadac¢
wymiary min. 200x140 mm.

o Catkowita wysokos¢ uchwytu, ma sie zawiera¢ w przedziale: 500-
520mm.

e Dodatkowo do zabezpieczenia stabilnosci komputera —uchwyt ma byé
wyposazony w pas wykonany z wytrzymatej tkaniny zapinany np. na
rzep.

e Uchwyt mocowany min. czterema wkretami do spodniej czesci blatu
biurka.

e Czesci metalowe malowane proszkowo na kolor biaty —Ral 9016.

Dbl Biurko lekarskie, prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢

1200mm, gtebokos¢ 600mm, wysokos¢ w zakresie 760-780mm




o Pozostate parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eal4.

10.

Dblo

Biurko lekarskie, prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢
1200mm, gtebokos¢ 600mm, wysokosé w zakresie 760-780mm z panelem
dolnym.

Parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o symbolu Ealo.

11.

Dbl4o

Biurko lekarskie, prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢
1400mm, gtebokos¢ 700mm, wysokosé w zakresie 760-780mm z panelem
dolnym.

Parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o symbolu Eal4o.

12.

Ea3

Dostawka prostokatna, o wymiarach: szerokos¢ 800mm, gtebokos¢ 600mm,
wysokos¢ w zakresie 760-780mm.

e Blat: wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubosci 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

e Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiadac
stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.

o Noga ma byé wyposazona w gornej czesci w stalowa, trojkatng ptytke,
bedgca integralng czescig nogi - za posrednictwem ktérej majg byé
montowane do blatu.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub
alu Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat / atest wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza
sie na atestow na same sktadowe mebla)

13.

Ea2

Dostawka prostokatna, o wymiarach: szeroko$¢ 1000mm, gtebokos¢ 600mm,
wysokos¢ w zakresie 760-780mm.

Pozostale parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozyciji o
symbolu Ea3.

14.

Db2

Dostawka prostokatna, o wymiarach: szeroko$¢ 1000mm, gtebokos¢ 600mm,
wysokos¢ w zakresie 760-780mm.

Pozostale parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Ea3.

15.

Eab

Stoét konferencyjny prostokatny na 4 nogach, o wymiarach: szerokosé
2000mm, gtebokos¢ 900mm, wysokos¢ 760-780mm

o Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w
kolorze blatu.

o Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo. Stelaz stotu powinna
stanowi¢ rama, wykonana z profilu zamknietego o przekroju zawartym




w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu, w
odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor
analogicznie jak stelaz, wykonanych z profili o przekroju zawartym w
zakresie 50-60 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi
powinny posiadac¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki
trojkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy
montaz i demontaz stotu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Podstawa (stelaz i nogi) - malowana proszkowo na kolor RAL9016.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajgcy wymaga, aby stot miat mozliwos¢ zamontowania przelotu
na okablowanie lub mediaportu.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

16.

Ea5p

Stét konferencyjny prostokatny na 4 nogach, o wymiarach: szerokosc¢
2000mm, gteboko$¢ 900mm, wysokos¢ 760-780mm

Dodatkowe wyposazenie:

W blacie stotu powinien znajdowac sie mediaport posiadajgcy
minimum: 3x gniazdo 230V, 1x gniazdo HDMI, 1x port fadujgcy USB
oraz 2x gniazdo RJ45. Mediaport w ksztatcie kasety uchyline;j.
Zamykana pokrywa powinna zawierac przepust szczotkowy
umozliwiajgcy korzystanie z kasety w pozycji zamknietej i otwartej.
Mediaport malowany proszkowo w kolorze biatym. Przyblizone wymiary
kasety: 349x153x67mm (SXWxXG).

Pozostale parametry i wyposazenie analogicznie jak dla pozycji o
symbolu Eab.

17.

kontener

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos¢ 330-350mm, gtebokos¢ 600mm,
wysokos¢: 600-620 mm.

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1. Obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci

min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
boki kontenera.
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Kontener powinien posiadac 3 szuflady o wktadach ptytowych. Na
froncie kazdej szuflady powinien znajdowac sie metalowy uchwyt o
rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 srubach.

Top goérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem,
wieniec dolny kontenera powinien by¢ zastoniety frontem szuflady.
Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za pomocg ztgcza
utatwiajgcego ewentualng regulacje.

Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie gornej
szuflady.

Prowadnice rolkowe.

Kontener wyposazony w 4 kotka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2
majg posiada¢ hamulec.

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta w tym Akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

18.

20

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢é
600 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 1900-1950mm. Wersja: lewa lub
prawa w zaleznosci od aranzacji.

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazona w system
zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Pod potkg musi byé
przymocowany wieszak teleskopowy.

Szafa wyposazona w dodatkowg potke na buty, wykonang z piyty
grubosci min. 18 mm

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym, minimalna
dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
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150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
Wymagane dokumenty

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie

dopuszcza sie na atestow na same skladowe mebla)

19.

23

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1200-1230 mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.
Korpus, front i top majg by¢é wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.
Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2
potki.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzeddw segregatordw.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.
Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdég pod szafg.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

Nadstawka aktowa otwarta (regat), o wymiarach: szerokos¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 720-740mm

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiorowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
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wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw nadstawki.

o Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 1
potke.

¢ Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

o Kolorystyka dla szafy i nadstawki: ptyta meblowa - do wyboru min.
12 koloréw z wzornika producenta, w tym akacja i migdatowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

¢ Wymagane dokumenty dla szafy i nadstawki:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074
o Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowa (nie
dopuszcza sie atestow na same skladowe mebla).

20.

23z

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1200-1230 mm

o Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2
potki.

o Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedoéw segregatoréw.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):

stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdég pod szafg.

 Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwos¢é wymiany samej wkiadki zamka
Nadstawka aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 720-740mm
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Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow nadstawki.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 1
potke.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzeddw segregatordw.

Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem,
aby zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.
Kolorystyka dla szafy i nadstawki: ptyta meblowa - do wyboru min.

12 koloréw z wzornika producenta, w tym akacja i migdatowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.
Wymagane dokumenty dla szafy i nadstawki:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

21.

23z6

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 600 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 1200-1230 mm. Wersja: lewa lub prawa w
zaleznosci od aranzacji.

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

Pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2
potki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedéw segregatoréw.

14



o Srzafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy.

e Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym, minimalna
dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami famanymi.

o Srzafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wkiadki zamka
Nadstawka aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach:
szerokos¢ 600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 720-740mm. Wersja:
lewa lub prawa w zaleznosci od aranzacji.
¢ Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej

obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z piyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow nadstawki.

o Pdtki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 1
potke.

o Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedoéw segregatoréw.

o Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem,
aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy.

e Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym, minimalna

dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.
e Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka.
o Kolorystyka dla szafy i nadstawki: ptyta meblowa - do wyboru min.

12 koloréw z wzornika producenta, w tym akacja i migdatowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.
e Wymagane dokumenty dla szafy i nadstawki:
o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

22.

236

Szafa z drzwiami pltytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1200-1230 mm. Wersja: lewa.
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e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

o Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2
potki.

e Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow.

o Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy.

e Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze bialtym, minimalna
dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie poditég pod szafa.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
Nadstawka aktowa otwarta (regat), o wymiarach: szerokos¢ 600 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 720-740mm

e Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow nadstawki.

o Pdtki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwos$ciag regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 1
potke.

¢ Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

o Kolorystyka dla szafy i nadstawki: ptyta meblowa - do wyboru min.
12 koloréw z wzornika producenta, w tym akacja i migdatowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

e Wymagane dokumenty dla szafy i nadstawki:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same skladowe mebla).
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23.

23 30HnN

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 850-880 mm

o Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiorowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

o Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazona w system
zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1
potke.

¢ Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwosé wymiany samej wkiadki zamka
Nadstawka aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach:
szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 360-390mm

e Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiorowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw nadstawki.

o Nadstawka ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem,
aby zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

o Kazde Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wkiadki zamka.
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o Kolorystyka dla szafy i nadstawki: ptyta meblowa - do wyboru min.
12 koloréw z wzornika producenta, w tym akacja i migdatowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

e Wymagane dokumenty dla szafy i nadstawki:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same skladowe mebla).

24.

23 20H

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 850-880 mm

o Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z piyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Podtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazona w system
zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1
potke.

¢ Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow segregatoréw.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

25.

23 30H

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 1200-1230 mm.
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e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

o Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokosé potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2
potki.

¢ Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic¢ ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.

o Kazde Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

26.

23 30Hs

Szafa z 6 szufladami petnymi o wktadach metalowych, o wymiarach:
szeroko$¢ 800mm, gtebokos¢ 440-460mm, wysokos¢: 1200-1230 mm.

e Budowa: Szafa wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeza ABS dobrane pod kolor piyty.

o Korpus, fronty i top wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12 mm. Plecy majg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus skrecone (nie klejone), umozliwiajagce wymiane
kazdego z elementow szafy.

o Szuflady o wktadach metalowych zapewniajgcych 100% wysuw,
wyposazone w prowadnice kulkowe.

o Kazda szuflada wyposazona w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
dtugo$¢ uchwytu 220-240 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2
Srubach.
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W najwyzszej szufladzie zamek z dwoma kluczami tamanymi
zamykajacy jednoczesnie wszystkie szuflady.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):

stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie podiég pod szafa.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowa (nie

dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

27.

24 8

Nadstawka wiszaca z drzwiami zaluzjowymi, o0 wymiarach: szerokos¢ 800
mm, gtebokos$¢ 350-370 mm, wysokos¢ 720-740 mm,
(nadstawka montowana 60cm nad blatem biurka)

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus
majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany
uszkodzonego elementu. Front wykonany z zaluzji z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym, lamelki ustawione pionowo. Zaluzja
otwierana w lewg strone.
Pdtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w
zakresie +/- 64mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ potki min. 340mm, pétka
oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé¢ min. 1 potke.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedoéw segregatorow.
Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy
tamanych.
Prowadnice plastikowe — wpuszczane w wieniec dolny i gorny.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie

dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

28.

2412

Nadstawka wiszgca z drzwiami zaluzjowymi, o0 wymiarach: szeroko$¢ 1200
mm, gtebokos¢ 350-370 mm, wysokos¢é 720-740 mm,
(nadstawka montowana 60cm nad blatem biurka)
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Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus
majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany
uszkodzonego elementu. Front wykonany z zaluzji z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym, lamelki ustawione pionowo. Zaluzja
otwierana w lewg strone.
Pdtka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w
zakresie +/- 64mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min. 340mm, poétka
oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé¢ min. 2x1 potke.
Wewnatrz na Srodku wymagana $cianka dzialowa wzmacniajgca
konstrukcje nadstawki.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.
Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy
tamanych.
Prowadnice plastikowe — wpuszczane w wieniec dolny i goérny.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,

o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka,
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie

dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

29.

Cl1

Regat otwarty o wymiarach: szeroko$¢ 560 mm, gtebokos¢ 600 mm,
wysokosc¢: 1900-1950mm.

Budowa: Regat powinien by¢ wykonany z ptyty widérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Regat musi posiadac¢ min. 2
potki

Regat na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknigtego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokos$ci w zakresie 120-
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150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod regatem.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

30.

Cc 80

Szafa apteczna z szufladami, czesSciowo otwarta, o wymiarach zawartych
w zakresie: szerokos¢ 800mm, glebokosé¢ 440-460 mm, wysokos¢ 2280-

2300 mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.
Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.
Szafa z podziatem na dwie czesci — dolna czes¢ sktadajgca sie z
dwdch rzedow po 4 szuflady. Gorna czes¢ w postaci regatu otwartego
od frontu, posiadajgca 3 pofki.
Pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony.
Szuflady o wktadach metalowych zapewniajgcych 100% wysuw,
wyposazone w prowadnice kulkowe.
Szuflady wyposazone w metalowe uchwyty, w kolorze biatym,
mocowane w pozycji poziomej na 2 Srubach.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie

dopuszcza sig atestow na same sktadowe mebla)

31.

Eb5

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm,
gtebokos¢ 440-460 mm, wysokosé 1900-1950mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty.

Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci piyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min.
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12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.
Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulaciji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos$¢ potki min.
340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4
potki.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedow segregatordw.
Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 srubach.
Zamek baskwilowy z dwoma kluczami tamanymi.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafg.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

o Mozliwos$é wymiany samej wktadki zamka
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2, EN 14074

o Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowa (nie

dopuszcza sie atestow na same sktadowe mebla).

32.

2L8 30H

Szafa skladajgca sie z 6 lockerséw (skrytek), o wymiarach catkowitych:
szerokosé 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1200-1230 mm.
Wersja: 2 kolumny, 3 poziomy.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, fronty, top i pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.

Wewnatrz kazdej skrytki powinna sie znajdowac¢ dodatkowa potka.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 srubach.
Kazde drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z wymienng wkfadkag
na klucz.

Drzwi w wersji lewej i prawej, wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzen umozliwiajgcg mycie podtdég pod szafa.
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Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Wymagana mozliwos¢ wyboru
innego koloru dla frontéw. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

33.

2L4 A0H

Szafa skladajaca sie z 4 lockerséw (skrytek), o wymiarach catkowitych:
szerokosé¢ 400 mm, gtebokosé 440-460 mm, wysokos¢ 1550-1580 mm.
Wersja: 1 kolumna, 4 poziomy.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, fronty, top i pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.

Wewnatrz kazdej skrytki powinna sie znajdowa¢ dodatkowa potka.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 srubach.
Kazde drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z wymienng wkfadkag
na klucz.

Drzwi w wersji lewej, wyposazone w zawiasy z cichym domykiem.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie podiég pod szafa.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Wymagana mozliwo$¢ wyboru
innego koloru dla frontéw. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

34.

2L8 40H

Szafa skladajaca sie z 8 lockerséw (skrytek), o wymiarach catkowitych:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1550-1580 mm.
Wersja: 2 kolumny, 4 poziomy.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, fronty, top i p&tki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.

Wewnatrz kazdej skrytki powinna sie znajdowac dodatkowa potka.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 srubach.
Kazde drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z wymienng wkfadkag
na klucz.

Drzwi w wersji lewej i prawej, wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniaé
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafa.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Wymagana mozliwo$¢ wyboru
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innego koloru dla frontéw. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

35.

2L4 50H

Szafa skladajaca sie z 5 lockerséw (skrytek), o wymiarach catkowitych:
szerokosé¢ 400 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1900-1950mm.
Wersja: 1 kolumna, 5 poziomoéw.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, fronty, top i pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.

Wewnatrz kazdej skrytki powinna sie znajdowa¢ dodatkowa potka.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dlugos¢ uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 srubach.
Kazde drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z wymienng wkiadkag
na klucz.

Drzwi w wersji lewej, wyposazone w zawiasy z cichym domykiem.
Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubo$ci scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniac
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie poditég pod szafa.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Wymagana mozliwo$¢é wyboru
innego koloru dla frontéw. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

36.

2L8 50H

Szafa skladajaca sie z 10 lockerséw (skrytek), o wymiarach catkowitych:
szerokos$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1900-1950mm.
Wersja: 2 kolumny, 5 poziomoéw.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, fronty, top i potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej same;j
grubosci piyty. Plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.

Wewnatrz kazdej skrytki powinna sie znajdowac¢ dodatkowa potka.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt w kolorze biatym,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 srubach.
Kazde drzwi wyposazone w zamek cylindryczny z wymienng wkfadkag
na klucz.

Drzwi w wersji lewej i prawej, wyposazone w zawiasy z cichym
domykiem.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016),
wykonanym z kwadratowego profilu zamknietego, o przekroju 30x30
mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Stelaz o wysokosci w zakresie 120-
150mm, wyposazony w stopki @25mm. Nogi stelaza majg zapewniaé
min. 100mm przestrzeh umozliwiajgcg mycie podtdg pod szafa.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Wymagana mozliwos¢é wyboru
innego koloru dla frontéw. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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37| Bal Taboret obrotowy specjalistyczny, o wymiarach zawartych w
przedziatach:

o Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: min. 410-500 mm

e Srednica siedziska: @350-380 mm

e Srednica podstawy: @640-660 mm

Krzesto powinno posiadac:

e Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 11-13 mm, obtozony ggbkg
gr. min. 40 mm i gestosci min. 25kg/m? oraz tapicerowany tkaning.

e Podstawa krzesta piecioramienna, wykonana z biatego tworzywa
sztucznego.

e Samohamowne kétka przeznaczone do twardych powierzchni,
wykonane z biatego tworzywa, o srednicy @50-60 mm.
Pneumatyczny mechanizm regulacji wysokosci siedziska.

o Podnosnik w tworzywowej biatej ostonie.

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréow z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie
podpisywania umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

o Sktad: warstwa wierzchnia 100% winyl/uretan, podkfad 100% Hi-Loft
poliester

e Gramatura: min. 680g/m?

¢ QOdpornos¢ na scieranie: min. 300 000 cykli Martindale

e Trudnozapalnos¢: wg. EN1021-1, EN-1021-2

e Ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami.

Wymagane dokumenty:

o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: PN-EN 1335-2, PN-EN 1728, PN-

EN 1022
38 Ba2 Taboret na 4 nogach, o wymiarach:

o Wysokos¢ catkowita: 440-460 mm

e Srednica siedziska: @ 310-360 mm

e Srednica u podstawy: @440-460 mm

Pozostale wymagania:

¢ Siedzisko wykonane z min 8-warstwowej sklejki drzew lisciastych o
grubosci min. 12mm, laminowanej

¢ Rama wykonana z rury stalowej o srednicy 20-22, chromowana

e Stopki z tworzywa sztucznego
Wymagana mozliwos¢ sktadowania w stosie — min. 4 szt.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z: EN 16139, EN 1728,

EN 1022
39 Bb2 Krzesto obrotowe z podtokietnikami, o wymiarach zawartych w

przedziatach:
e Szerokos¢ siedziska: 480-500 mm,
Szerokos$¢ oparcia: 450-470 mm,
Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 440-460 mm,
Gtebokos¢ siedziska regulowana w zakresie: min. 440-490 mm,
Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca oparcia: 1010-1210 mm,
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Wysokos$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm, z regulacjg
w zakresie min. +130mm,

Srednica podstawy: 700-720 mm,

Wysoko$¢ powierzchni oparcia: 550-580 mm,

Wysokos$¢ oparcia regulowana w zakresie: min. 580-650mm.

Krzesto ma posiadaé:

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina.
Szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o
grubosci 10-12mm, pokryty dwiema warstwami pianki cietej: o grubosci
25-30 mm i gestosci min. 35kg/m?3oraz grubosci 15-20 mm i gestosci
min. 40kg/m?3.
Odpowiednie przeszycia na siedzisku eliminujgce problem
nadmiernego naciggania sie tapicerki.
Od spodu siedziska polipropylenowa ostona w kolorze biatym.
Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstwowej sklejki o grubosci 9-10
mm, pokrytej piankg cietg o grubosci 35-40 mm i gestosci min. 35
kg/mé.
Tyt oparcia catkowicie zakryty polipropylenowag ostong w kolorze
biatym.
Oparcie regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 70 mm.
Mechanizm synchroniczny posiadajgcy funkcje:
o Mozliwosé swobodnego kotysania sie — oparcie odchylajgce sie
synchronicznie z siedziskiem.
o Kat pochylenia oparcia min. 20° zsynchronizowany z
siedziskiem min 10°.
o Mozliwos¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach.
o Regulacja sity oporu oparcia za pomocg np. sruby
umiejscowionej pod siedziskiem.
o Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia o plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady.
o Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie min. 50 mm.
o Regulacja wysokosci siedziska za pomocg pneumatycznego
podnosnika.
Podtokietniki z regulacjg min. 3D, posiadajgce: regulacje wysokos$ci w
zakresie min. 80 mm, szerokos$ci w zakresie min. 40 mm, regulacje
gtebokosci naktadki w zakresie min. 50 mm.
Podtokietniki wykonane z chromowanej stali i czarnego poliamidu
wzmocnionego wibknem szklanym. Naktadki podtokietnikow wykonane
z czarnego poliuretanu.
Podstawa piecioramienna wykonana z polerowanego aluminium. Nie
dopuszcza sie podstawy tworzywowej i stalowe;.
Samohamowne kotka o srednicy @60-65mm, przystosowane do
twardych powierzchni.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie
podpisywania umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: warstwa wierzchnia 100% winyl/uretan, podktad 100% Hi-Loft
poliester

Gramatura: min. 680g/m?

Odpornos¢ na scieranie: min. 300 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2
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e Ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335-1, EN 1335-2,
PN-EN 1022
e Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

40.

Bc2

Krzesto stacjonarne z podiokietnikami, na 4 nogach, o wymiarach
zawartych w przedziatach:
o Szerokos¢ siedziska: 430-450 mm,
Gtebokos¢ siedziska: 440-460 mm,
Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca oparcia: 830-850 mm,
Siedzisko o wysokosci: 440-460 mm,
Caltkowita gtebokosc¢ krzesta: 520-550 mm,
Wysoko$¢ oparcia: 300-320 mm,
Wysokos$¢ podtokietnika: 190-210 mm.

Krzesto ma posiadaé¢:

e Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning.

e Stelaz wykonany z rur stalowych, chromowanych o przekroju min.
@22x2,5 mm,

e Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

o Szkielet siedziska wykonany z min. 5-warstwowej sklejki bukowej o
grubosci 6-8 mm, pokryty piankg cietg o grubosci 35-40 mm i gestosci
min. 40kg/m?3.

e Od spodu siedziska ostona z biatego polipropylenu.

e Szkielet oparcia wykonany z min. 5-warstwowej sklejki bukowej o
grubosci 6-8 mm, pokryty piankg cietg o grubosci 35-40 mm i gestosci
min. 35kg/m3.

o W tylnej czedci oparcia na catej wysokosci ostona z biatego
polipropylenu.

o Podfokietniki state, otwarte od tylu, wychodzgce z przednich nog
krzesta.

o Nakfadki podtokietnikdw wykonane z czarnego polipropylenu.

Stopki wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do twardych
powierzchni.

e Mozliwosc¢ ukfadania krzeset w stos min. 4 sztuki.

o Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie
podpisywania umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

o Sktad: warstwa wierzchnia 100% winyl/uretan, podkfad 100% Hi-Loft
poliester
Gramatura: min. 680g/m?
Odpornos¢ na Scieranie: min. 300 000 cykli Martindale
Trudnozapalnos¢: wg. EN1021-1, EN-1021-2
Ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami.

Wymagane dokumenty:
o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139, EN 1022 , EN 1728
o Protokot oceny ergonomicznej

28



Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z norma: PN-EN 1022,
PN-EN 1728

41.

Bc21

Krzesto stacjonarne na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziatach:
o szerokosc siedziska: 390-410 mm,

gtebokos¢ siedziska: 400-420 mm,

szeroko$¢ oparcia: 320-340 mm,

wysokos¢ siedziska: 430-450 mm,

catkowita wysokos¢ krzesta: 840-860 mm,

catkowita gtebokosé: 530-550 mm,

catkowita szerokos¢: 490-510 mm.

Krzesto ma posiadaé posiada:

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. 8-warstwowej,
gieto-klejonej o grubosci 10-12 mm, pokrytej obustronnie laminatem.
Krawedzie z widoczng sklejka, zabezpieczone woskiem.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.

¢ Rama krzesta sktadajgca sie z 4 ndg, nogi wykonane z rury stalowej o

przekroju min. @16x2 mm, chromowane. Mocowanie siedziska
wykonane z ptaskownika grubosci 3-5mm.

Wszystkie fgczenia estetyczne.

Potaczenie miski siedziska z ramg niewidoczne.

Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.
Mozliwosc¢ sztaplowania do min. 4 sztuk w stupku.

Kolorystyka: sklejka laminowana — do wyboru min. 10 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, na etapie
podpisywania umowy.

Wymagane dokumenty:
o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN
1022
e Atest higieniczny na cate krzestfo lub catg linie krzeset.

42.

Bf3

tawka 3 osobowa, o wymiarach zawartych w zakresach:
o Wysokosc siedziska: 470-480 mm
Wysokos¢ catkowita: 840-860 mm
Szerokos$¢ podstawy: 1380-1400 mm
Szerokos$¢ catkowita fgcznie z podtokietnikami: 1640-1660 mm
Wysokosc¢ podtokietnikdw od podtoza: 690-700 mm
Gtebokos¢ catkowita: 630-650 mm
Budowa:
¢ Rama wykonana z: rury stalowej min. @20x2 mm w przypadku podpor
siedzisk, rury @38-40x2,5 mm w przypadku dolnej czesci ndg, profilu
stalowego o przekroju min. 60x40x2 mm w przypadku gérnej czesci
ndg, profilu stalowego o przekroju min. 60x30x3 mm w przypadku
szyny fgczacej nogi i siedziska. Rama malowana proszkowo na kolor
alu (RAL 9006).
e Dwie nogi wykonane z rury w ksztatcie odwréconej litery U.
3 oddzielne siedziska w formie kubetkéw, wykonane z min. 8-
warstwowej sklejki bukowej o grubosci 11-13 mm. Sklejka laminowana
obustronnie z widoczng sklejkg na krawedziach, zabezpieczong
woskiem.
o Kubelki zaokraglone na siedzisku i oparciu, a w czesci ledzwiowej
zwezone.
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e 2 podiokietniki na krancach fawki, wykonane z rury stalowej o przekroju
min. @20x2 mm, wygiete w tuk, otwarte od przodu.

o Podiokietniki z mozliwoscig demontazu.

Nakfadki podtokietnikow dopasowane do wygietej rury podtokietnikow,
wykonane z litego drewna bukowego.

e Stopki tworzywowe, regulowane, przeznaczone do twardych
powierzchni.

o Kolorystyka — sklejka laminowana — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Naktadki podtokietnikéw — do wyboru min. 18
koloréw wybarwienia z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy.

Wymagane dokumenty:

o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg: PN-EN 16139, PN-EN 1728,
PN-EN 1022

e Atest higieniczny na caty produkt lub cafg linie produktows.

43.

Bf4

tawka 4 osobowa, o wymiarach zawartych w zakresach:
o Wysokos¢ siedziska: 470-480 mm
Wysokos¢ catkowita: 840-860 mm
Szerokos$¢ podstawy: 1880-1920 mm
Szerokos$¢ catkowita fgcznie z podiokietnikami: 2160-2180 mm
Wysokos$¢ podtokietnikéw od podtoza: 690-700 mm
o Glebokos¢ catkowita: 630-650 mm
Budowa:

¢ Rama wykonana z: rury stalowej min. @20x2 mm w przypadku podpor
siedzisk, rury @38-40x2,5 mm w przypadku dolnej czesci ndg, profilu
stalowego o przekroju min. 60x40x2 mm w przypadku gérnej czesci
nog, profilu stalowego o przekroju min. 60x30x3 mm w przypadku
szyny tgczgcej nogi i siedziska. Rama malowana proszkowo na kolor
alu (RAL 9006).

o Dwie nogi wykonane z rury w ksztatcie odwroconej litery U.

e 4 oddzielne siedziska w formie kubetkéw, wykonane z min. 8-
warstwowej sklejki bukowej o grubosci 11-13 mm. Sklejka laminowana
obustronnie z widoczng sklejkg na krawedziach, zabezpieczong
woskiem.

o Kubelki zaokraglone na siedzisku i oparciu, a w czesci ledzwiowej
zwezone.

e 2 podiokietniki na krancach fawki, wykonane z rury stalowej o przekroju
min. @20x2 mm, wygiete w tuk, otwarte od przodu.

Podtokietniki z mozliwoscig demontazu.

o Naktadki podtokietnikow dopasowane do wygietej rury podtokietnikow,
wykonane z litego drewna bukowego.

e Stopki tworzywowe, regulowane, przeznaczone do twardych
powierzchni.

o Kolorystyka — sklejka laminowana — do wyboru min. 10 koloréw z
wzornika producenta. Naktadki podtokietnikéw — do wyboru min. 18
kolorow wybarwienia z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy.

Wymagane dokumenty:

o Atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg: PN-EN 16139, PN-EN 1728,
PN-EN 1022

o Atest higieniczny na caty produkt lub catg linie produktows.

30



44, Ed2 Stolik szesciokatny, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

e Szerokos$c¢ blatu — 600 — 650mm

o Wysokos$¢ catkowita: 720-740 mm

Budowa:

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l, grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w
kolorze blatu.

o Blat w ksztalcie szeSciokgta z zaokrgglonymi rogami.

e Rama: wykonana z chromowanej rury fi 16-18mm.

e Podstawa musi ksztattem nawigzywac do heksagonalnego ksztattu
blatu.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z norma: EN 15372
45| Ed1 Stot / biurko kwadratowe na 4 nogach, o wymiarach: szerokosc i gtebokos¢:
700 mm, wysokos¢ 720-740mm.
Budowa:

o Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, z obrzezem ABS grubosci 2-3
mm, w kolorze blatu. Obrzeze wykonane w technologii laserowej, bez
uzycia kleju. Nie dopuszcza sie klejonego obrzeza.

o Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do
50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

e Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze
analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiadac¢ stopki pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do
ramy dzieki tréjkgtnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére
umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta, w tym akacja i migdatowy. Podstawa malowana proszkowo
— do wyboru min. 4 kolory w tym biaty (RAL 9016). Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dokumenty:

o Certyfikat zgodnosci wg normy EN 527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestdw na same sktadowe mebla)
46, Ed11 Stoét / biurko kwadratowe na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$c¢ i gtebokos¢:
600 mm, wysokos¢ 720-740mm.
Pozostale parametry analogicznie jak dla pozycji o numerze
referencyjnym Ed1.
47, Db4.2 | Stolik niski, prostokatny, na 4 nogach,

o0 wymiarach zawartych w zakresie:
e szerokosc¢ blatu 1050-1100 mm
e szerokosc¢ rozstawu nég: 970-1000 mm
e gtebokosc blatu 550-570 mm
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e gtebokosc¢ rozstawu nog: 520-540 mm
o wysokos$¢ catkowita 450-465 mm

Dodatkowe wymagania:

o Stolik z blatem o grubosci 25-28mm, wykonanym z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2mm.

e Blat o zaokragglonych rogach.

¢ Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych chromowanych o
przekroju 18-20 mm.

e Nogi zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

e Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy.

48. Ei3 Stolik niski, kwadratowy, na 4 nogach,
0 wymiarach zawartych w zakresie:

o szerokosc i gtebokos¢ blatu 550-570 mm

o Szerokosc¢ i gtebokos¢ rozstawu ndg: 520-540 mm

o wysokos$¢ catkowita 450-465 mm

Dodatkowe wymagania:

e Stolik z blatem o grubosci 25-28mm, wykonanym z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2mm.

e Blat o zaokrgglonych rogach.

¢ Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych chromowanych o
przekroju 18-20 mm.

e Nogi zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

o Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy.

49, Abl Fotel

z obszernym siedziskiem i komfortowym miekkim oparciem.
Wymiary majg miescic sie w przedziale:
o Wysokosc¢ catkowita — 1010 — 1050mm
o Glebokos¢ catkowita — 960 — 990mm
e Szerokos¢ — 1070 — 1100mm
W gérnej partii oparcia, ma byé zaznaczony zagtéwek dostarczajgcy kojace;
podpory dla szyi i gtowy, takze dla osoby wyzszej.
W siedzisku wymagane zastosowanie sprezyn kieszeniowych.
Szkielet fotela - drewno lisciasto iglaste, sklejka, MDF
Wypelnienie oparcia i podiokietnikow -> wiékno poliestrowe

e Zamawiajgcy wymaga, aby tapicerka uzyta do tapicerowania fotela, byta
tatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Musi posiada¢ powioke,
charakteryzujgcg sie wysokg ochrong przeciwbakteryjng oraz

przeciwgrzybiczng.

o Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorow z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy

Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

o Scieralno$é: min. 300 000 cykli Martindala,
¢ Niepalnos$¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
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e Skiad: warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkfad 100% Hi-Loft poliester
e Gramatura: min. 685 g/m?

50 Ab3 Sofa z funkcja spania, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:
e szerokosc¢: 2050-2300 mm
o glebokos¢: 950-980 mm
e gtebokosc¢ po roztozeniu: 1230-1280 mm
o wysokosc¢: 840-870 mm
Konstrukcja sofy — drewno lisciasto iglaste
Siedzisko ma by¢ wyposazone w sprezyny bonelowe
Wypetnienie — owata
Rozktadanie za pomoca mechanizmu wersalkowego klik — klak
Schowek na posciel ma znajdowac sie pod siedziskiem
Sofa wyposazona w stopki drewniane
e Zamawiajgcy wymaga, aby tapicerka uzyta do tapicerowania sofy, byta
tatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Musi posiada¢ powtoke,
charakteryzujgcg sie wysokg ochrong przeciwbakteryjng oraz
przeciwgrzybiczng
¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy
Sofa powinna by¢ tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:
o Scieralno$é: min. 300 000 cykli Martindala,
¢ Niepalno$é: wg EN 1021-1, EN 1021-2
e Skiad: warstwa wierzchnia 100% vinyl, podktad 100% Hi-Loft poliester
e Gramatura: min. 685 g/m?
51| Ca8

Lada recepcyjna w ksztalcie litery "L" wym. 3070x4330x900mm
(mebel na wymiar wykonaé wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Nadstawka i panel frontowy lady: Kerrock ( gr. 12mm - powierzchnie poziome,
gr. 6mm - powierzchnie pionowe ), naklejany na ptyte meblowa ( grubosé wg
rysunkow warsztatowych lady ). Blat zaokrgglony na krawedziach R=3mm.
Kolory Kerrocku wg rys. warsztatowych lady. Wneki nadstawki dostepne od
strony blatu biurek wykonczone laminatem w dekorze K098 SU Ceramic Red
Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm

Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 56mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Cokot lady wykonany z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Dolna krawedz cokotu zabezpieczona uszczelkg silikonowa.

W narozniku biurek zamontowana szafka narozna jednoskrzydtowa z 2
pétkami, zamykana na zamek jednopunktowy. Front i korpus szafki z ptyty
meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor K012 Pearl Artisan
Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm

Front szafki z cichym domykiem.
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Front z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydio o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiasow na skrzydto o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m2,

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm.

Lada wyposazona w 3 uchwyty na komputery.

Przelotki na okablowania dla kazdego stanowiska komputerowego.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

52.

Ca8a

Lada recepcyjna w ksztatcie litery "L" wym. 43300x3530x900mm
(mebel na wymiar wykonaé¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Nadstawka i panel frontowy lady: Kerrock ( gr. 12mm - powierzchnie poziome,
gr. 6mm - powierzchnie pionowe ), naklejany na ptyte meblowg ( kolorystyka
wg rysunkow warsztatowych lady ). Blat zaokraglony na krawedziach R=3mm.
Kolory Kerrocku wg rys. warsztatowych lady. Wneki nadstawki dostepne od
strony blatu biurek wykonczone laminatem w dekorze K098 SU Ceramic Red
Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm

Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 56mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Cokot lady wykonany z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Dolna krawedz cokotu zabezpieczona uszczelkg silikonowa.

W narozniku biurek zamontowana szafka narozna jednoskrzydtowa z 2
pétkami, zamykana na zamek jednopunktowy. Front i korpus szafki z ptyty
meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor K012 Pearl Artisan
Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm

Przed stupem szafka jednoskrzydtowa z 2 pétkami, zamykana na zamek
jednopunktowy. Front i korpus szafki z ptyty meblowej melaminowanej
dwustronnie klasy E1, dekor K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome,
obrzeze PCV gr. 2mm

Szafka dwudrzwiowa podblatowa h=760mm z 2 p6tkami, zamykana na zamek
jednopunktowy. Front i korpus szafki z ptyty meblowej melaminowanej
dwustronnie klasy E1, dekor K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome,
obrzeze PCV gr. 2mm.

Fronty szafek z cichym domykiem.

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydfo o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.
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Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm.

Lada wyposazona w 3 uchwyty na komputery.

Przelotki na okablowania dla kazdego stanowiska komputerowego.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.
Wymagane dokumenty:

o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji
mebla.

53.

Da2.a

Lada recepcyjna wym. 1230x850mm
(mebel na wymiar wykonaé¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Nadstawka i panel frontowy lady: Kerrock ( gr. 12mm - powierzchnie poziome,
gr. 6mm - powierzchnie pionowe ), naklejany na ptyte meblowa ( grubosé wg
rysunkow warsztatowych lady ). Blat zaokrgglony na krawedziach R=3mm.
Kolory Kerrocku wg rys. warsztatowych lady. Wneki nadstawki dostepne od
strony blatu biurek wykonczone laminatem w dekorze K098 SU Ceramic Red
Blat roboczy biurka wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm

Nogi biurka z petnej ptyty meblowej gr. 56mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Cokot lady wykonany z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Dolna krawedz cokotu zabezpieczona uszczelkg silikonows.

Szafka podblatowa z 3 szufladami z zamkiem centralnym. Szuflady typu
Metabox z cichym domykiem. Fronty i korpusy szafki z ptyty meblowej
melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor KO12 Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Lada wyposazona w uchwyt na komputer.

Przelotki na okablowania dla kazdego stanowiska komputerowego.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

54.

Da2.c
Da2.d

Lada recepcyjna w ksztatcie litery "U" wym. 5610x1700mm
(mebel na wymiar wykona¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Parapet okienka Punktu Pielegniarskiego: Kerrock gr. 12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr. 18mm. Blat zaokrgglony na krawedziach R=3mm.
Kolory Kerrocku wg rys. warsztatowych lady.

Obudowa zaluzji p.poz. z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowane;j klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo. Ptyty meblowe
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taczone pod katem 45st, krawedz ptyty niewidoczna na bokach paneli. Obrzeze
PCV gr.0,8mm. Panele wieszane na $cianach w sposob niewidoczny.
Pomiedzy elementami zachowac¢ szczeliny technologiczne szer. 3mm

Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm

Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 38mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Biurka wyposazone we wbudowane kontenery z 3 szufladami z zamkiem
centralnym. Szuflady typu Metabox z cichym domykiem. Fronty i korpusy
kontenerow z ptyty meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor
K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm

W naroznikach lady zamontowane szafki narozne z 1 drzwiowe z pétkg i z 3
szufladami h=760mm. Szuflady typu Metabox z cichym domykiem. Fronty i
korpusy szafek z ptyty meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor
K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm. Szuflady
zamykane na zamek centralny, szafka jednodrzwiowa zamykana zamkiem
jednopunktowym.

Fronty szafek z cichym domykiem.

Fronty szafek z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np.
BLUM tip-on BLUMOTION do frontéw standardowych otwieranych przez
nacisk. llo$¢ zawiaséw dostosowac do ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na
skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy na skrzydio o ciezarze 6-12kg,
min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydto o
ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty melaminowej 670kg / m®.

Lada wyposazona w 3 uchwyty na komputery

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Przelotki na okablowania dla stanowisk komputerowych.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

o Atesty przeciwpozarowe dotyczgce materiatdw zastosowanych w okienkl
Punktu Pielegniarskiego

55.

Da2.e

Lada recepcyjna wym. 2220x700mm
(mebel na wymiar wykona¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Parapet okienka Punktu Pielegniarskiego: Kerrock gr. 12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr. 18mm. Blat zaokraglony na krawedziach R=3mm.
Kolory Kerrocku wg rys. warsztatowych lady.

Obudowa zaluzji p.poz. z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo. Plyty meblowe
taczone pod katem 45st, krawedz ptyty niewidoczna na bokach paneli. Obrzeze
PCV gr.0,8mm. Panele wieszane na Scianach w sposob niewidoczny.
Pomiedzy elementami zachowac szczeliny technologiczne szer. 3mm

Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,

ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm
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Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 38mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

W naroznikach lady zamontowane 2 szafki z 3 szufladami h=760mm z
zamkiem centralnym. Szuflady typu Metabox z cichym domykiem. Fronty i
korpusy szafek z ptyty meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor
K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm

Lada wyposazona w uchwyt na komputer

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm

Lada wyposazona w uchwyt na komputer.

Przelotki na okablowania dla stanowiska komputerowego.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

o Atesty przeciwpozarowe dotyczgce materiatdw zastosowanych w okienkl
Punktu Pielegniarskiego

56 Da2.b | Biurka nietypowe w punkcie pielegniarskim
(meble na wymiar wykonaé¢ wg rysunkéw warsztatowych)
Budowa:
Blat roboczy biurek wys. 720mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm
Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 38mm dwustronnie laminowane;j klasy
E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.
Szafki z 3 szufladami h=720mm z zamkiem centralnym. Szuflady typu Metabox
z cichym domykiem. Fronty i korpusy szafki z ptyty meblowej melaminowanej
dwustronnie klasy E1, dekor K012 Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome,
obrzeze PCV gr. 2mm.
Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm.
Biurka wyposazone w uchwyty na komputery, min. 4 szt. — ilos¢ uzgodnic¢ z
uzytkownikami.
Przelotki na okablowania dla kazdego stanowiska komputerowego.
Wymiary nalezy zweryfikowac¢ na obiekcie.

57| Da2.f

Lada meblowa w ksztatcie litery "L" wym. 4860x1890x660mm
(mebel na wymiar wykona¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:
Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,

ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm
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Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 28mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Panel frontowy lady wys. 1120mm, gr. 60mm, wykonany z ptyt meblowych gr.
18mm dwustronnie laminowanych klasy E1, dekor KO12 Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm. Panel na fragmencie wygiety po
tuku. Wewnetrzny promien wygiecia 900mm. Zewnetrzne narozniki narazone
na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ za pomocg narozy aluminiowych
np SCHUCO DESIGN profil 291015 kolor: naturalne aluminium mat.

Przelotki na okablowania dla stanowiska komputerowego.

Lada wyposazona w min. 4 uchwyty na komputery — ilo§¢ uzgodnic¢ z
uzytkownikami.

Lada wyposazona w 4 szuflady na klawiature.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

58.

Da2.g

Lada meblowa w ksztatcie litery "L" wym. 2660x1660x660mm
(mebel na wymiar wykonaé wg rysunkéw warsztatowych)

Budowa:

Blat roboczy biurek wys. 760mm wykonany z ptyty meblowej 25mm
dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech,
ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr. 2mm

Nogi biurek z petnej ptyty meblowej gr. 28mm dwustronnie laminowanej klasy
E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, obrzeze PCV gr.
2mm. Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.

Panel frontowy lady z nadstawkg wys. 1120mm, gr. 60mm, wykonany z ptyt
meblowych gr.18mm i 28mm dwustronnie laminowanych klasy E1, dekor KO12
Pearl Artisan Beech, ustojenie poziome, obrzeze PCV gr. 2mm. Panel na
fragmencie wygiety po tuku. Wewnetrzny promien wygiecia 600mm.
Zewnetrzne narozniki narazone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ za
pomocg narozy aluminiowych np SCHUCO DESIGN profil 291015 kolor:
naturalne aluminium mat.

Przelotki na okablowania dla stanowisk komputerowych.

Lada wyposazona w min. 2 uchwyty na komputery— ilo$¢ uzgodni¢ z
uzytkownikami.

Lada wyposazona w 2 szuflady na klawiature.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do produkgji

mebla.

59.

DIsw5-4

Szafki medyczne szer. 550mm:
Szafka stojgca 4 szufladowa wym. 550x600x900mm.
Szafka wiszaca jednodrzwiowa wym. 550x300x600mm z 1 p6tka
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(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg rysunkow
warsztatowych)

Budowa:

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor KO12
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwoscia regulaciji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegjgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu

Fronty szafek i szuflady wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kagtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu - ciezar ptyty meblowej dwustronnie laminowanej 680kg / m3,
min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy na skrzydto o
ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydfo o ciezarze 12 - 17kg, min. 5
zawiasOw na skrzydto o ciezarze 17 — 22kg.

Szuflady typu Metabox dopasowane do wysokosci frontéw, zamykane na
zamek centralny

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. Nézki z mozliwoscig regulaciji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowag wodoodporng gr. 28mm Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.
12mm

Wymiary nalezy zweryfikowac na obiekcie.

60.

DIsw6

Szafki medyczne szer.600mm:

Szafka stojgca jednodrzwiowa wym. 600x600x900mm z 2 pétkami.
Szafka wiszaca jednodrzwiowa wym. 600x300x600mm z 1 p6tka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg rysunkow
warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Ptyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszacych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegjacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
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Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM
CLIP top BLUMOTION do frontow standardowych. llos¢ zawiaséw dostosowaé
do ciezaru frontu - ciezar ptyty meblowej dwustronnie laminowanej 680kg / m3,
min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy na skrzydfo o
ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydio o ciezarze 12 - 17kg, min. 5
zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17 — 22kg.

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. No6zki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji

mebla.

61.

DIw6

Szafka medyczna wiszgca jednodrzwiowa, wym. 600x300x600mm z 1
potka.

(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonaé wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa:

Fronty szafek wiszgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo, 7
obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne potki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegjgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu

Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu - ciezar ptyty meblowej dwustronnie laminowanej 680kg / m3,
min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy na skrzydto o
ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydfo o ciezarze 12 - 17kg, min. 5
zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17 — 22kg.

Wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na obiekcie.
Wymagane dokumenty:

o Atesty higieniczne dotyczgce materiatow i tworzyw uzytych
do produkcji mebli.

62.

DIlw6s

Szafka medyczna wiszgca jednodrzwiowa, drzwi przeszklone, wym.

800x300x600mm z 1 pétka szklana.
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(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty ze szkta przezroczystego gr. 4mm w aluminiowych ramkach o przekroju
prostokgtnym 19x20,6mm np. Zobal Z-1. Ramki aluminiowe zabezpieczone
galwanicznie, wyposazone w system uszczelek mocujgcych tafle szkia.
Korpusy szafek wiszgcych - Ptyta melaminowa gr. 18mm, dekor KO12 SU Pearl
Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.

Wewnetrzne pétki szklane z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co +/-
64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu. Polki ze szkta gr
6mm szlifowanego na krawedziach pod katem 45st. szer. fazy 1,5 mm.

Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajacymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do waskich ramek aluminiowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac
do ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydio o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydfo o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22Kkg.

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe do waskich ramek aluminiowych z zaokrgglonymi
krawedziami np. Zobal U-9 R zabezpieczone galwanicznie, szer. uchwytu
100mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatdéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

63.

Disw7

Szafki medyczne szer.700mm:

Szafka stojgca dwudrzwiowa wym. 700x600x900mm z 2 pétkami.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 700x300x600mm z 1 potka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Ptyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegjgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu

Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac¢ do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng

skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
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min. 5 zawiasow na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowe;j
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. Nozki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebla.

64.

DIsw8

Szafki medyczne szer. 800mm:
Szafki stojgce wym. 800x600x900mm w tym: szafka stojgca jednodrzwiowa
szer. 400mm z 2 pétkami, szafka 3 szufladowa szer. 400mm.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 p6tka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek i szuflady wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg, min
5 zawiasOw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szuflady typu Metabox dopasowane do wysokosci frontéw, zamykane na
zamek centralny

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdlna dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. N6zki z mozliwo$cig regulacji wysokosci.

42



Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowa wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

65.

Disw8a

Szafki medyczne szer. 800mm:

Szafka stojgca dwudrzwiowa wym. 800x600x900mm z 2 pétkami.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 pétka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonaé wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor KO12
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne potki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg, min
5 zawiaséw na skrzydfo o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspélna dla zestawu mebili - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. Nozki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli
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66.

DIw8

Szafka medyczna wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 potka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych zestawu szafek medycznych Disw8)

Budowa :

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajacymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg, min
5 zawiasow na skrzydio o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatdéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

67.

DIs8

Szafki medyczne szer. 800mm:
Szafki stojgce wym. 800x600x900mm w tym: szafka stojgca jednodrzwiowa
szer. 400mm z 2 pétkami, szafka 3 szufladowa szer. 400mm.
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek i szuflady wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydfo co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szuflady typu Metabox dopasowane do wysokosci frontéw, zamykane na
zamek centralny

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy
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Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. Nozki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowa wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

68.

DIsw8-4

Szafki medyczne szer.800mm:
Szafki stojgce wym. 800x600x900mm w tym: szafka stojaca jednodrzwiowa
szer. 400mm z 2 poétkami, szafka 4 szufladowa szer.400mm.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 potka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek i szuflady wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o cigzarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szuflady typu Metabox dopasowane do wysokosci frontéw, zamykane na
zamek centralny

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdlna dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. N6zki z mozliwo$cig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.
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Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

69.

Dlu6

Szafki medyczne szer.600mm:

Szafka stojgca jednodrzwiowa pod umywalke wym. 600x600x900mm.
Szafka wiszaca jednodrzwiowa wym. 600x300x600mm z 1 p6tka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o cigzarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowe;j
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. No6zki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Umywalka ceramiczna, podblatowa, owalna wym. 480x390mm z przelewem i
kompletem przytgczeniowym

Bateria umywalkowa montowana na blacie z dlugim uchwytem medycznym.
Wylewka obrotowa, zasieg wylewki 115mm. Perlator osadzony pod katem 30st.
Gtowica ceramiczna materiat mosigdz, kolor chrom. Strumien laminarny,
przeptyw przy 3 bar : 5l/min. Grupa akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli
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70.

DIu8

Szafki medyczne szer.600mm:

Szafka stojgca dwudrzwiowa pod umywalke wym. 800x600x900mm.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 pétka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o cigzarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. No6zki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowg wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Umywalka ceramiczna, podblatowa, owalna wym. 560x460mm z przelewem i
kompletem przytgczeniowym

Bateria umywalkowa montowana na blacie z dlugim uchwytem medycznym.
Wylewka obrotowa, zasieg wylewki 115mm. Perlator osadzony pod katem 30st.
Gtowica ceramiczna materiat mosigdz, kolor chrom. Strumien laminarny,
przeptyw przy 3 bar : 5l/min. Grupa akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

71.

DIz8

Szafki medyczne szer.800mm:
Szafki stojgce wym. 800x600x900mm w tym: szafka pod komora
zlewozmywaka szer. 500mm, szafka pod ociekaczem szer. 300mm z 1

potka. Szafka wiszgca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 pé6tka
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(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor KO12
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwoscia regulaciji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kagtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. N6zki z mozliwos$cig regulacji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowa wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat. Szerokosé
zlewozmywaka 780mm, komora zlewozmywaka szer. 350mm. Materiat: stal
szlachetna gr. 0,7mm, wykonczenie powierzchni len

Bateria zlewozmywakowa z dtugim uchwytem medycznym. Wylewka obrotowa,
zasieg wylewki 200mm. Gtowica ceramiczna materiat mosigdz, kolor chrom.
Przeptyw przy 3 bar : 12l/min. Grupa akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

72.

Dlz11

Szafki medyczne narozne szer.1100mm:
Szafka stojgca narozna dwudzielna wym. 1100x1100x900mm w tym: szafka
pod zlewozmywak jednodrzwiowa szer.1100mm, szafka stojaca
jednodrzwiowa szer. 500 z 1 pé6tka

Szafka wiszaca narozna czterodrzwiowa wym. 1100x1100x600mm
(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkéw warsztatowych)

Budowa :

48



Fronty szafek stojgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor 0564 PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Korpusy szafek stojgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor 0564
PE migdatowy, z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek wiszgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm dwustronnie
laminowana klasy E1, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo,
z obrzezem ABS gr. 2mm.

Korpusy szafek wiszgcych — Plyta melaminowa gr. 18mm klasy E1, dekor KO12
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulaciji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llos¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiaséw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. Nézki z mozliwoscig regulaciji wysokosci.
Blat Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA gr.12mm naklejany na ptyte
meblowa wodoodporng gr.28mm. Kerrock zfazowany na krawedziach R=2mm
Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Kerrock TERRAZZO 5064 SEMOLINA
gr.12mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat. Szerokosé
zlewozmywaka 780mm, komora zlewozmywaka szer. 350mm. Materiat: stal
szlachetna gr. 0,7mm, wykonczenie powierzchni len

Bateria zlewozmywakowa z dtugim uchwytem medycznym. Wylewka obrotowa,
zasieg wylewki 200mm. Gtowica ceramiczna materiat mosigdz, kolor chrom.
Przeptyw przy 3 bar : 12I/min. Grupa akustyczna |.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

73.

DIs25

Szafki medyczne wysokie szer. 800mm.

Szafka stojgca dwudrzwiowa wym. 800x600x1950mm z 5 pétkami.
Nadstawka dwudrzwiowa wym. 800x600x650mm z 1 p6tka.

(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonac wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafki wysokiej i nadstawki - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm
dwustronnie laminowana, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech z obrzezem ABS
gr. 2mm, ustojenie poziomo

Korpusy szafki wysokiej i nadstawki - Plyta melaminowa gr. 18mm, dekor K012

SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
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Wewnetrzne poétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajacymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llos¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg,
min. 5 zawiasow na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej
dwustronnie laminowanej 680kg / m3

Szafki z drzwiami zamykane na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. N6zki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

74.

DIs25L

Szafki medyczne wysokie szer. 600mm.

Szafka stojgca jednodrzwiowa pod lodoéwke wym. 600x600x1950mm.
Nadstawka jednodrzwiowa wym. 600x600x650mm z 1 potka.

(meble na wymiar tworzgce zabudowy medyczne wykonaé wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafki wysokiej i nadstawki - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm
dwustronnie laminowana, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech z obrzezem ABS
gr. 2mm, ustojenie poziomo

Korpusy szafki wysokiej i nadstawki - Plyta melaminowa gr. 18mm, dekor K012
SU Pearl Artisan Beech ustojenie poziomo, z obrzezem ABS gr. 2mm.
Wewnetrzne potki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4-6kg, min. 3 zawiasy ng
skrzydto o ciezarze 6-12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12-17kg, min.
5 zawiasOw na skrzydto o ciezarze 17-22kg. Ciezar ptyty meblowej dwustronni
laminowanej 680kg / m3

Front nadstawki zamykany na zamek jednopunktowy

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow 128mm

Podstawa szafek stojgcych wys. 150mm wspdina dla zestawu mebli - profil
aluminiowy zamkniety 30x30mm. No6zki z mozliwoscig regulacji wysokosci.
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Wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do produkcji 1

3
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75.

Dsw4

Szafki kuchenne szer. 400mm:

Szafka stojgca 3 szufladowa wym. 400x600x900mm .

Szafka wiszaca jednodrzwiowa wym. 400x300x600mm z 1 p6tka
(meble na wymiar tworzgce zabudowy kuchenne wykonac¢ wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm,
ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor
K012 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo
Wewnetrzne potki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydio o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Cokoét szafek stojacych wys. 100mm - Plyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokot od spodu zabezpieczony
uszczelka silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejone
ABS 2mm

Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Plyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

76.

Dswb5

Szafki kuchenne szer. 500mm:

Szafka stojgca wym. 500x600x900mm w tym: szafka jednodrzwiowa z 2
potkami.

Szafka wiszaca jednodrzwiowa wym. 500x300x600mm z 1 p6tka

(meble na wymiar tworzgce zabudowy kuchenne wykonaé wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszacych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm,
ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor

K012 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo
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Wewnetrzne potki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajacymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydfo o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiasow na skrzydfo o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm

Cokoét szafek stojgcych wys. 100mm - Plyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokét od spodu zabezpieczony
uszczelka silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejone
ABS 2mm

Koftnierz nad blatem wys. 100mm - Ptyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

77.

Dsw8

Szafki kuchenne szer.800mm:

Szafka stojgca wym. 800x600x900mm w tym: szafka jednodrzwiowa z 2
potkami, szafka 3 szufladowa.

Szafka wiszaca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 pétka

(meble na wymiar tworzgce zabudowy kuchenne wykona¢ wg

rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm,
ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor
K012 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo
Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek i szuflady wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydfo o cigzarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Szuflady typu Metabox dopasowane do wysoko$ci frontow

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm
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Cokot szafek stojgcych wys. 100mm - Ptyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokot od spodu zabezpieczony
uszczelka silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejone
ABS 2mm

Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Plyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

78.

Du8

Szafka kuchenna podumywalkowa dwuskrzydtowa wym. 800x600x900mm

(mebel na wymiar tworzgcy zabudowy kuchenne wykona¢ wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm,
ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor
K012 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llos¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydio o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Cokot szafek stojgcych wys. 100mm - Ptyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokot od spodu zabezpieczony
uszczelky silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejone
ABS 2mm

Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Plyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm
Umywalka ceramiczna owalna wpuszczana w blat, wym. 600x480 z otworem ng
baterie, przelewem i kompletem przytgczeniowym

Bateria umywalkowa. Zasieg wylewki min.115 mm. Perlator osadzony pod
kagtem 30st. Gtowica ceramiczna, materiat mosigdz, kolor chrom. Strumien
laminarny, przeptyw przy 3bar : 5l/min. Grupa akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli
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79.

Du6

Szafka kuchenna podumywalkowa jednoskrzydiowa wym.
600x600x900mm

(mebel na wymiar tworzacy zabudowy kuchenne wykona¢ wg
rysunkow warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Plyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm,
ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor
K012 SU Pearl Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydio o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiasow na skrzydio o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m2,

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Cokdét szafek stojgcych wys. 100mm - Plyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokét od spodu zabezpieczony
uszczelka silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejone
ABS 2mm

Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Plyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm
Umywalka ceramiczna owalna wpuszczana w blat, wym. 500x450 z otworem ng
baterie, przelewem i kompletem przytgczeniowym.

Bateria umywalkowa. Zasieg wylewki min.115 mm. Peerlator osadzony pod
katem 30st. Gtowica ceramiczna, materiat mosigdz, kolor chrom. Strumien
laminarny, przeptyw przy 3bar: 5l/min. Grupa akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

80.

Dw6

Szafka kuchenna wiszaca jednodrzwiowa wym. 600x300x600mm z 1 p6tka
montowana nad lodéwka wolnostojaca

(mebel na wymiar tworzgcy zabudowy kuchenne wykonac wg

rysunkow warsztatowych. Wysokos¢ dostosowa¢ do modelu

lodowki. Gora szafki na réwni z innymi szafkami wiszgcymi.)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszgcych - Ptyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Wewnetrzne pdétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do

ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
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na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiasow na skrzydfo o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

81.

Dwe6.1

Szafka kuchenna wiszaca jednodrzwiowa wym. 600x300x600mm z 1 pé6tka
(mebel na wymiar tworzgcy zabudowy kuchenne wykonac wg rysunkow
warsztatowych)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszgcych - Plyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Wewnetrzne pétki z mozliwosciag regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiasow na skrzydio o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

82.

Dw8

Szafka kuchenna wiszgca dwudrzwiowa wym. 800x300x600mm z 1 pé6tka
(mebel na wymiar tworzgcy zabudowy kuchenne wykonac wg rysunkow
warsztatowych)

Budowa :

Fronty i korpusy szafek wiszgcych - Plyta meblowa melaminowana gr. 18mm,
dekor 0564 PE migdatowy z obrzezem ABS gr. 2mm

Wewnetrzne pétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod kgtem 110st np. BLUM CLIP
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llo$¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydto o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
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17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydfo o cigzarze 17 — 22kg. Ciezar ptyty
melaminowej 670kg / m?,

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertéw
128mm

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczgce materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

83.

Dz8

Szafka kuchenna zlewozmywakowa, dwudzielna wym. 800x600x900mm w
tym:

szafka pod komora zlewozmywaka szer.500mm,

szafka pod ociekaczem szer. 300mm z 1 pétka

(mebel na wymiar tworzgcy zabudowy kuchenne wykonaé wg rysunkow
warsztatowych)

Budowa :

Fronty szafek stojgcych - Ptyta meblowa wodoodporna gr. 18mm obustronnie
laminowana, dekor K012 SU Pearl

Artisan Beech, z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo

Korpusy szafek stojgcych - Plyta meblowa melaminowana gr. 18mm, dekor
K012 SU Pearl Artisan Beech,

z obrzezem ABS gr. 2mm, ustojenie poziomo

Fronty szafek wyposazone w system cichego domykania

Wewnetrzne pétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co +/- 64mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu
Fronty z zawiasami umozliwiajgcymi otwarcie pod katem 110st np. BLUM CLIA
top BLUMOTION do frontéw standardowych. llos¢ zawiaséw dostosowac do
ciezaru frontu, min. 2 zawiasy na skrzydto co ciezarze 4 - 6kg, min. 3 zawiasy
na skrzydfo o ciezarze 6 - 12kg, min. 4 zawiasy na skrzydto o ciezarze 12 -
17kg, min. 5 zawiaséw na skrzydfo o ciezarze 17 — 22kg. Ciezar piyty
melaminowej 670kg / m3.

Uchwyty aluminiowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie nawiertow
128mm

Cokot szafek stojgcych wys. 100mm - Plyta meblowa laminowana dekor ALO1
Brushed Aluminium, kierunek dekoru poziomy, cokot od spodu zabezpieczony
uszczelkg silikonowg

Blat gr. 38mm postformingowany laminatem dekor 7045 RS Satin, boki oklejong
ABS 2mm

Kotnierz nad blatem wys. 100mm - Ptyta meblowa wodoodporna obustronnie
laminowana, gr.18mm, dekor 7045 RS Satin, z obrzezem ABS gr. 2mm
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, szer. 780mm,
komora zlewozmywaka szer.350mm. Materiat: stal szlachetna gr. 0,7mm,
wykonczenie powierzchni len.

Bateria zlewozmywakowa z wylewka obrotowg, zasieg wylewki 200mm, gtowica
ceramiczna, materiat mosigdz, kolor chrom. Przeptyw przy 3 bar: 12l/min. Grups
akustyczna I.

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:

]

o
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o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli

84.

Wp1l

Panele meblowe z blatem okienka rejestracji
(zabudowe meblowg na wymiar wykonaé¢ wg rysunkéw warsztatowych)

Parapet okienka rejestracji: Kerrock SAND gr.12mm naklejany na ptyte
meblowa wodoodporng gr.18mm. Blat zaokraglony na krawedziach R=3mm.
Wymiary wg rysunkow warsztatowych

Panele meblowe wykonane z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowane;j.
Plyty meblowe tgczone pod katem 45st, krawedz ptyt niewidoczna na bokach
paneli. Obrzeze PCV gr.0,8mm. Panele wieszane na scianach w sposob
niewidoczny. Wymiary paneli i dekory laminatéw wg. rysunkéw warsztatowych

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do

produkcji mebli

o Atesty przeciwpozarowe dotyczgce materiatéw
zastosowanych w okienku rejestracji

85.

Wp2

Kabiny zabiegowe z ptyt HPL - 5kpl
(zabudowe meblowg na wymiar wykonaé wg rysunkéw warsztatowych)

Scianki rozdzielajgce kabin zabiegowych wykonane z ptyty HPL gr.12mm
dekor KO12 SU Pearl Artisan Beech, ustojenie poziomo. Ptyty zfazowane na
krawedziach pod kgtem 45st, fazy 2mm

Scianki czotowe kabin zabiegowych wykonane z ptyty HPL gr.12mm dekor
0564 PE migdatowy. Ptyty zfazowane na krawedziach pod katem 45st, fazy
2mm

Wysokos$¢ przeswitu pomiedzy $ciankg a podtogg 150mm

Scianki na nézkach ze stali nierdzewnej h=185-210mm z mozliwo$cig regulacji
wysokosci, mocowanie do sciany za pomocg profili ,C” ze stali nierdzewne;j
Zamykanie kabin za pomocg zaston medycznych na prowadnicach
aluminiowych. Tkanina 100% PEVA.

Wymiary wg rysunkoéw warsztatowych

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

Wymagane dokumenty:
o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych

do produkcji mebli

86.

Wp3

Panele meblowe
(zabudowe meblowg na wymiar wykona¢ wg rysunkow warsztatowych)

Panele meblowe wykonane z ptyty meblowej 18mm dwustronnie laminowane;j.
Ptyty meblowe tgczone pod katem 45st, krawedz ptyt niewidoczna na bokach
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paneli. Obrzeze PCV gr.0,8mm. Panele wieszane na $cianach w sposob
niewidoczny. Wymiary i dekory laminatéw wg. rysunkéw warsztatowych

Wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie.
Wymagane dokumenty:

o Atesty higieniczne dotyczace materiatéw i tworzyw uzytych do
produkcji mebli
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