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FAZA:

RYSUNKI WARSZTATOWE:
PRACOWNIA FIZYKOTERAPII P-1/79 - KABINY ZABIEGOWE Wp2

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO BUDYNKU SZPITALA
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE

TEMAT:

ZABUDOWA G-K

A

CD

A BDC

B

D A

B C

NAROŻNIK OCHRONNY
5 x122 cm

KOLOR: PRODMAR 100 BIAŁY ZŁAMANY

PŁYTKA CERAMICZNA
(FARTUCHY DO WYS. 210CM)

PARADYŻ GAMMA WANILIOWY MAT 10x30CM

NAROŻNIK OCHRONNY
5 x122 cm

KOLOR: PRODMAR 100 BIAŁY ZŁAMANY

NAROŻNIK OCHRONNY
5 x122 cm
KOLOR: PRODMAR 100 BIAŁY
ZŁAMANY

PROWADNICA
ZASŁONKI

SYSTEMOWA ŚCIANKA
DZAŁOWA DLA POMIESZEŃ FIZYKOTERAPII
PŁYTA HPL K012 SU Pearl Artisan Beech
USŁOJENIE POZIOMO

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

LISTWA ODBOJOWA WYS. 300MM
WYSOKOŚĆ MONTAŻU DOSTOWOWAĆ DO SPRZĘTU
KOLOR: PRODMAR 100 BIAŁY ZŁAMANY

LISTWA ODBOJOWA WYS. 300MM
WYSOKOŚĆ MONTAŻU DOSTOWOWAĆ DO SPRZĘTU
KOLOR: PRODMAR 100 BIAŁY ZŁAMANY

PROWADNICA
ZASŁONKI

ZASŁONKA KOLOR
BEŻOWY

PROWADNICA
ZASŁONKI

Wp2

Zestawienie materiałów:

Płyta HPL gr. 12mm, dekor 0564 PE migdałowy, zfazowana na krawędziach pod kątem 45O szer. fazy 2mm.

Płyta HPL  gr. 12mm, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, usłojenie poziomo, zfazowana na krawędziach pod kątem 45O szer. fazy 2mm
Wp2 KABINY ZABIEGOWE Z PŁYTY HPL

5x Kabina zabiegowa w sali fizykoterapii wym.1900x2430x2110mm
- ścianki działowe z płyty HPL (kolorystyka wg widoków pomieszczenia P-1/79)
Wysokość zabudowy 2110 mm.
Wysokość prześwitu między podłogą a ścianką 150mm.
Kabiny:
- na nóżkach ze stali nierdzewnej SS304 (PN 0H18N9) np evo II SSS 304
- mocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych "C"
- zamykane za pomocą  zasłon medycznych na prowadnicach aluminiowych.
Wejście szer. 1000mm. Tkanina (100% PEVA) kolor beżowy. Całość wykonana z
materiałów przeznaczonych do pomieszczeń medycznych.

- Dekor 0564 PE migdałowy
NCS 0601-Y21R
RAL 9001

- Dekor K012 SU Pearl Artisan Beech

Noga do płyty evo II wykonana ze stali nierdzewnej SS304 (PN 0H18N9)
przeznaczona do płyt HPL o grubości od 10 mm do 13 mm. Wysokość nogi do
płyty evo II jest regulowana (25 mm) i waha się między minimalną wysokością 130
mm a maksymalną 155 mm. Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za
pomocą dwóch śrub M4. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące
nogę do podłoża W skład zestawu wchodzi jedna sztuka nóżki podporowej evo II,
podkładki 1 x 1 mm oraz 1 x 2 mm.

Noga do płyty 10-13mm
np evo II SSS 304

Wp2

Wp2

Wp2

Wp2

SYSTEMOWA ŚCIANKA
DZAŁOWA DLA POMIESZEŃ FIZYKOTERAPII
PŁYTA HPL

SYSTEMOWA ŚCIANKA
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RZUT WIDOKI ŚCIAN

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY SYSTEMOWEJ HPL

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

WYWINIĘCIE RULONU  PCV
NA ŚCIANĘ - PÓŁOKRĄGŁE WYSOKOŚĆ 10 cm

WYWINIĘCIE RULONU  PCV
NA ŚCIANĘ - PÓŁOKRĄGŁE WYSOKOŚĆ 10 cm

WYWINIĘCIE RULONU  PCV
NA ŚCIANĘ - PÓŁOKRĄGŁE WYSOKOŚĆ 10 cmWYWINIĘCIE RULONU  PCV

NA ŚCIANĘ - PÓŁOKRĄGŁE WYSOKOŚĆ 10 cm


