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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej piwnic, 1e¢pia, 2 pétra, strychu, dachu i
elewacji szpitala MSW i A w Rzeszowie,

|. DANE OGOLNE

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacjidwldnej piwnic, 1 pgjtra,
2 pietra, strychu, dachu i elewacji szpitala MSW i A padstawie pomiarow z
natury. Opracowanie ma skt jako podstawa piiejszej przebudowy wgj
wymienionych czsci.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania @ty pomieszczenia piwnic budynku giéwnego oraz
dobudowanego do niego budynku polikliniki, pomieszua pierwszego i
drugiego p¢tra budynku gtéwnego, pomieszczenia strychu budygtkwnego,
dach budynku gtobwnego i polikliniki oraz elewacjebuo budynkéw
mieszczacych s¢ przy ul. Krakowskiej 16.

3. Przedmiot opracowania

Budynek szpitala pochodzi z lat 1955-1958, z émyeni cechami socrealizmu.
Bryta budynku z wyranymi cechami tego okresu, a szczegoOlnie os#wo
wystroj elewaciji.

Jest to obiekt posiadgy pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz jedn
kondygnaa} piwnic. Obiekt poprzez dwukondygnacyjn podpiwniczomn
przewihzke polaczony jest z dwukondygnacyni w petni podpiwniczoa
czgscig przeznaczanna Poliklinike.

Obiekt posiada wydzielan komunikacg dla karetek. Dogp pacjentow
zapewniony jest poprzez IlgbPrzygé., Poliklinike oraz wejcie gtdbwne od
strony zachodniej. Do obiektu prowadzvejicia zapasowe (ewakuacyjne):
jedno od strony péinocnej, jedno od strony wschedoraz dwa od strony
zachodniej.

Przedmiotem opracowaniaa $omieszczenia piwnic, pierwszego i drugiego
pietra i strychu oraz rzut dachu i elewacje budynlawngiego i polikliniki.



Szpital zlokalizowany jest u zbiegu ulic Krakowgkie Okulickiego w
Rzeszowie. Na dziatki szpitala prowadzi dwa wjazayéwny od ulicy
Krakowskiej oraz drugi rezerwowy od strony ul. Gkkiego.

4. Warunki ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z Postanowieniem Wojewoddzkiego Konserwatbadytkow z dn.
28.06.2007 r przedmiotowy obiekt znajdujee siv ewidencji zabytkow
architektury dla miasta Rzeszowa. Obiekt pochodat 2955-58, posiada cechy
socrealizmu i zlokalizowany jest w eksponowanym jsaie u zbiegu ulicy
Krakowskiej i Okulickiego.

ll. SZCZEGOLOWY OPIS OBIEKTU.

1. Konstrukcja obiektu

Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie fmstlynkiem z picioma
kondygnacjami nadziemnymi @xiowo podpiwniczonym, wybudowanym w
latach 1955 — 1958, w technologii tradycyjne;j.

Stanowi on budynek gtowny catego kompleksu szpité&V i A w Rzeszowie
przy ul. Krakowskiej 16.

Sciany konstrukcyjne w ukladzie mieszanym (poprzgozni podiiznym),
murowane z cegty ceramicznej.

Stropy gstazebrowe typu Ackerman z przewidywanymi afaeniami jak dla
obiektow szpitalnych.

Klatki schodowezelbetowe.

Podchgi , stupy, nadpriza zelbetowe. Stan techniczny konstrukcji dobry nie
wymagagcy remontu.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV.

Posadzki z lastrika, wyktadziny PCV i terako$giany i sufity tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym lub wytme terakef w stanie dobrym.

Stolarke okienrg wymieniono z drewnianej na PCV. W trakcie inweytalc|i
przeprowadzano w budynku termorenowagpolegagca na dociepleniu
budynku styropianem i wymianie okien.



2. Ocena stanu technicznego

Budynek w stanie technicznym dobrym.

Sciany budynku bez oznak zarysawigpeknigé.
Stropy bez widocznych ugi i zarysowa.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych dobry.

3. Przeznaczenie obiektu

Pomieszczenia piwnic stg jako magazyny i pomieszczenia techniczne.
Pomieszczenia pierwszegogipa przeznaczoneasdla oddziatu intensywnej
opieki medycznej oraz w e&ci dla oddziatu chirurgicznego z pododdziatem
ginekologicznym. Na drugim ¢lirze w cat@ci pomieszczenia przeznaczonge s
dla oddzialu wewgtrznego. Na strychu znajduj Sie pomieszczenia
magazynowe, maszynowniezwligdw oraz pomieszczenia przeznaczone pod
Klimatyzatory.

4. Dane obiektu

Powierzchnia gytkowa:

- Piwnicy 1401,69 [}
- 1 pictra 949,41 [f)
- 2 pietra 973,14 [)
- Strychu 1014,59 [fh
SUMA 4338,83 [Mi

Kubatura: 18731,00 [th



Zestawienie pomieszcagiwnicy

o O O O

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian

1 Korytarz 51,74 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
2 Korytarz 16,15 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
3  Magazyn - -

4 | Korytarz 7,00 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
5 | Centrala wentylacyjna 22,08 Pos. cem. Tynk cem.-wap.

6  Korytarz 7,00 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
7 | Klatka schodowa - Pos. cem. Tynk cem.-wap.

8 | Przedsionek 6,86 Terakota Terakota do wys. 1,5
9 | Magazyn 26,78 Terakota Terakota do wys. 1,5
10 Magazyn 19,05 Terakota Terakota do wys. 1,5
11 Magazyn 34,02 Terakota Terakota do wys. 1,5
12 | Korytarz 27,64 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
13 | Klatka schodowa 11,83 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
14 | Pom. techniczne 11,42 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
15 | Pom. techniczne 27,60 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
16 | Pom. techniczne 4,19 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
17 | Magazyn 27,00 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
18 | Magazyn 22,78 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
19 | Korytarz 7,22 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
20 | Magazyn 25,00 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
21 | Klatka schodowa - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
22 | Magazyn 7,03 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
23 | Magazyn 12,92 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
24 | Korytarz 179,70 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
25 | Magazyn 28,74 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
26 |WC 10,53 Terakota Terakota do wys. 1,9
27 | Magazyn 20,41 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
28 | Magazyn 22,27 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
29 | Klatka schodowa 17,91 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
30 | Szatnia 15,68 Terakota Tynk cem.-wap.
31 | Magazyn 10,59 Pos. cem. Tynk cem.-wap.




Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian

32 | Magazyn 12,19 Pos. cem. Tynk cem.-wap.

33 | Szyb windowy - - -

34 | Przedsionek 8,87 Terakota Tynk cem.-wap.
35 | Akumulatory 5,14 Terakota Tynk cem.-wap.
36 | Pom. magazynowe 2,2 Terakota Tynk cem.-wap.
37 | Pom. magazynowe 6,26 Terakota Tynk cem.-wap.
38 | Rozdzielnia NN 25,50 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
39 | Pom. techniczne - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
40 | Rozdzielnia WN - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
41 | Transformator - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
42 | Hydrofornia 14,66 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
43 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
44 | Magazyn 8,04 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
45 | Magazyn 11,99 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
46 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
47 | Klatka schodowa 18,31 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
48 | Magazyn 18,86  Brak Tynk cem.-wap.

49 | Przedsionek 2,48 Terakota Terakota

50 | Chtodnia 4,60 Terakota Terakota

51 | Chitodnia 1,70 Terakota Terakota

52 | Chiodnia 5,12 Terakota Terakota

53 | Magazyn 4,44 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
54 | Magazyn 11,64 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
55 | Hall windowy 30,27 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
56 | Szyb windowy 8,17 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
57 | Magazyn 81,02 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
58 | Magazyn 9,35 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
59 | Magazyn 9,89 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
60 | Korytarz 9,27 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
61 | Wezet CO 4,15 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
62 | Klatka schodowa 8,45 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
63 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
64 | Magazyn 11,14 Pos. cem. Tynk cem.-wap.




Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian
65 | Magazyn 15,22 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
66 | Magazyn 26,78 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
67 | Magazyn 30,44 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
68 | Magazyn 32,32 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
69 | Magazyn 24,60 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
70 | Hydrofornia 32,57 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
71 | Pom. magazynowe 17,74Pos. cem. Tynk cem.-wap.
72 | Pom. mat. fatwopalnych 11,81 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
73 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
74 | Magazyn 31,97 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
75 | Magazyn 23,68 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
76 | Magazyn 32,88 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
77 | Magazyn 30,94 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
78 | Magazyn 27,93 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
79 | Magazyn 16,04 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
80 | Magazyn 29,19 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
Zestawienie pomieszcagierwszego pitra
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian
1 Klatka schodowa 30,97 Lastriko Tynk cem.-wap.
2 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
3  Korytarz 101,35 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
4  Sala chorych 34,09Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
5 | Salachorych 33,72Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
6 | Pokojlekarzy 20,26 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
7 | Pokoj lekarzy 12,30 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
8 | Korytarz 42,12 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
9 | Gabinet zabiegowy 13,08Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
10 Sala chorych 11,47Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
11 Salachorych 12,36Wykt. PCV Tynk cem.-wap.




o1 o1

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian
12  Sala chorych 11,53Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

13 Sala chorych 13,18Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

14  Sala chorych 32,99Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

15 Pokoj oddziatowej 5,39 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
16  Sala chorych 33,60Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

17  Kuchnia oddziatowa 12,71 Terakota Terakota do wys. 1,-
18 | Pokoj piedgniarek 10,28 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
19 Magazyn 3,68 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
20 Magazyn podczny 3,46 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
21  Magazyn podczny 3,72 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
22 tazienka 10,65 Terakota Terakota do wys. 2,0
23 WC 9,20 Terakota Terakota do wys. 2,0
24 WC 4,32 Terakota Terakota do wys. 2,0
25  Klatka schodowa 19,98 Lastriko Tynk cem.-wap.
26 WC 6,62 Terakota Terakota do wys. 2,0
27 tazienka 6,79 Terakota Terakota do wys. 2,0
28  Pokoj bada 11,08 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
29  Pokoj oddziatowej 9,53Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
30 Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
31 Pokgj pigtgniarek 18,26 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
32  Pokgj dzienny 19,85Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
33  Gabinet 8,86 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
34  Gabinet ordynatora 10,30Nykt. PCV Tynk cem.-wap.
35 Kuchnia oddziatlowa 13,88 Terakota Terakota do wys. 1,5
36  Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
37 tazienka 12,76 Terakota Terakota do wys. 1,5
38  Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
39 Klatka schodowa 19,36 Lastriko Tynk cem.-wap.
40 tazienka 17,26 Terakota Terakota do wys. 2,1
41 Korytarz 8,64 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
42 WC 6,23 Terakota Terakota do wys. 2,0
43 Korytarz 18,68 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
44  Pokgj piedgniarek 9,92 Terakota Tynk cem.-wap.
45  Sala chorych 11,67Wykt. PCV Tynk cem.-wap.




Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian
46  Pokoj EKG 12,63 Terakota Tynk cem.-wap.
47  Pokgj IOM 80,00 Terakota Tynk cem.-wap.
48 Pokgj Echo 11,79 Terakota Terakota do wys. 2,0
49  Sala chorych 17,97 Terakota Terakota do wys. 2,0
50 Sala chorych 12,53Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
51 Sala chorych 16,19Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
52  Sala chorych 34,01Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
53 Sala chorych 34,23Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
54  Sala chorych 33,96Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

Zestawienie pomieszcae&rugiego pitra

ol

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian

1 Klatka schodowa 32,05 Lastriko Tynk cem.-wap.

2 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.

3  Korytarz 148,68 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

4  SalalOM 102,47 Terakota Terakota

5 | Salachorych 13,30Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

6 | Salachorych 17,97Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

7 | Salachorych 17,88Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

8 | Sekretariat 13,38 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

9 | Salachorych 33,24Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

10 | Pokoj lekarzy 20,54 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
11 | Pokoj lekarzy 12,09 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
12  Sala chorych 12, 71Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

13 Gabinet ordynatora 13,18Nykt. PCV Tynk cem.-wap.
14  Gabinet zabiegowy 6,63Wykt. PCV Terakota do wys. 1,5
15 |WC 11,26 Terakota Terakota do wys. 2,0
16 | Lazienka 12,69 Terakota Terakota do wys. 2,0
17 | Klatka schodowa 19,72 Lastriko Tynk cem.-wap.
18 | Dyzurka piekgniarek 14,18 Wykt. PCV | Terakota do wys. 1,5(




Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian
19 | Magazyn gospodarczy 6,02 Terakota Tynk cem.-wap.
20 | Kuchnia oddziatowa 14,64 Terakota Terakota do wys. 1,5
21 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
22 | Gabinet zabiegowy 17,11Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
23 | Swietlica 11,33 Terakota Tynk cem.-wap.
24 | Gabinet lekarski 17,37Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
25 | Gabinet lekarski 10,72Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
26 | Magazyn 3,15 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
27 | Brudownik 11,13 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
28 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
29 |WC 13,03 Terakota Terakota do wys. 2,0
30 | Szyb windowy - Pos. cem. Tynk cem.-wap.
31 | Klatka schodowa 19,93 Lastriko Tynk cem.-wap.
32 | Korytarz 28,36 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
33 | Pokdj lekarzy 13,68 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
34 |WC 11,38 Terakota Terakota do wys. 1,5
35 | Przedsionek 2,70Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
36 | Gabinet oddziatowe;j 6,79Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
37 | Lazienka 12,46 Terakota Terakota do wys. 2,0
38 WC 1,09 Terakota Terakota do wys. 2,0
39 | Korytarz 14,18 Wykt PCV Tynk cem.-wap.
40 | Pokdj piegniarek 11,11 Terakota Terakota do wys. 2,0
41 | SalaIOM 32,91 Wykt. PCV Terakota

42 | Pokdj piegniarek 8,13 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
43 | Sala IOM 32,26 Wykt. PCV Terakota

44 | Magazyn 5,84 Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
45 | Sala chorych 18,15Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
46 | Gabinet zabiegowy 17,49NVykt. PCV Tynk cem.-wap.
47 | Gabinet zabiegowy 18,48Nykt. PCV Tynk cem.-wap.
48 | Sala chorych 21,14Wykt. PCV Tynk cem.-wap.
49 | Pom. post morte 17,95 Terakota Terakota

50 | Sala chorych 34,58Wykt. PCV Tynk cem.-wap.

51 | Sala chorych 34,06Wykt. PCV Tynk cem.-wap.




Zestawienie pomieszcaeatrychu

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]  Posadzka Wykoriczenie scian

1 Klatka schodowa 24,01 Lastriko Tynk cem.-wap.

2 Korytarz 136,92 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
3 | Strych 157,60 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
4  Poddasze 82,89 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
5 Magazyn 17,50 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
6 Magazyn 87,29 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
7 | Maszynownia windy 37,39 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
8 Magazyn 52,32 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
9 Magazyn 52,14 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
10 Magazyn 35,31 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
11 Magazyn 27,44 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
12 Magazyn 40,13 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
13 Magazyn 42,48 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
14 Magazyn 63,77 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
15 | Klatka schodowa 22,56 Lastriko Tynk cem.-wap.

16 | Magazyn 14,28 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
17 | Maszynownia windy 23,67 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
18 | Magazyn 39,93 Pos. cem. Tynk cem.-wap.
19 | Maszynownia windy 56,96 Pos. cem. Tynk cem.-wap.

opracowat:

Pawel Ostrowski




