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1 Przedmiot opracowania

Niniejszy Projekt Wykonawczy swoim zakresem obejmuije:

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- instalacje wody uzdatnionej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

w zwigzku z przebudowg fragmentu piwnic budynku A1 SP ZOZ MSWIA w Rzeszowie w celu dostosowania
ich do potrzeb centralnej sterylizatorni.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
Umowa z Inwestorem.

Wymagania techniczne Inwestora.
Projekt architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy
Uzgodnienia miedzybranzowe

3 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie instalacji bedacych przedmiotem opracowania.

4 Wentylacja mechaniczna.

W pierwotnym rozwigzaniu pomieszczenia objete zakresem opracowania byly przeznaczone na centralng sterylizatornie
oraz pomieszczenie mycia wozkow. W trakcie budowy szpitala przewidziano i wykonano wymienione nizej uktady
wentylacyjne:

- N1W1 dla stacji dezynfekcji tozek i wozkdw o sumarycznej wydajnosci nawiew 4 470 m3/h i wywiew 3 940 md/h.

- N2W?2 dla centralnej sterylizatorni o sumarycznej wydajnosci nawiew 5 500 m3/h i wywiew 5 290 m3/h.

- W2a wywiew z pomieszczen WC o wydajnosci 100 m3/h.

System N1W1 obstuguje obszar projektowanych pomieszczen 0.11, 0.12i 0.13, a strumienie powietrza

o warto$ciach (dla nawiewu 880 + 190 = 1 070 m3/h i dla wywiewu 630 + 220 = 850 m3/h), ktére wykorzystano do obstugi
tych pomieszczen w nowej aranzacji.

System N2W2 obstuguje obszar pozostatych projektowanych pomieszczen centralnej sterylizatorni, a strumienie powietrza
o wartosciach dla nawiewu 5 500 m3h i wywiewu 5 290 m3/h, wykorzystano do obstugi projektowanych pomieszczen.



Ponizej przedstawiono bilans powietrza wentylacyjnego dla projektowanych pomieszczen.

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia 0.5 stacja uzdatniania wody zapewni wentylator kanatowy W2c.

4.1 Filtracja

Zgodnie z

zatozeniami projektowymi w obiekcie stosuije sie filtracje:

dwustopniowa filtracje powietrza - filtr wstepny F5, filtr doktadny F7 — w przypadku pomieszczen nalezacych do Il
klasy czystosci jak np.: sale zabiegdw gipsowych, gabinety zabiegowe, sale podwyZzszonego nadzoru na oddziale
chirurgii, neurologii, strona brudna, czysta centralnej sterylizatornii oraz pomieszczen nalezacych do Il klasy
czystosci jak strona sterylna centralnej sterylizatornii, prac. receptury leku jatowego, korytarz strefy brudnej przy sali
operacyjnej, magazyn sterylny bloku operacyjnego, sala wybudzeniowa

trojstopniowa_ filtracje powietrza — filtr wstepny F5, filtr doktadny F7 oraz filtr korcowy H11 — w przypadku
pomieszczen nalezacych do Il klasy czystoSci jak pomieszczenia przygotowania pacjentéw, myjnia chirurgdw,
magazyn sterylny przy sali operacyjnej,

trojstopniowg filtracje powietrza — filtr wstepny F5, filtr doktadny F9 oraz filtr koncowy H13 — w przypadku
pomieszczen nalezacych do | klasy czystosci jak sala zabiegowa, operacyjna oraz pomieszczen nalezacych do |l
klasy czystosci jak sale natychmiastowej terapii i resuscytacyjno-zabiegowa.

Z powyzszych zatozen wynika, ze w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni nalezy stosowa¢ dwustopniowa filtracje F5 i filtr
F7. Centale N1W1 oraz N2W2 wyposazone sg w filtry wstepne F6. Drugi stopien filtracji w pomieszczeniach ktdre tego
wymagajg, zapewniono przez zastosowanie nawiewnikéw z wktadem filtracyjnym F7.

4.2

Uktad ten

Ukfad wentylacyjny NTW1

obstuguje pomieszczenia 0.7 magazyn $rodkéw dezynfekcji, 0.11 przyjecie materiatu,

zestawienie pomieszczen strumien powietrza system
nr pom proj nazwa pomieszczenia proj pow.m? [ wys.m | kub.m® | Va,m¥%h | nth | Vw,m¥h | n1h | nawiew | wywiew

0.1 magazyn $rodkéw steryinych 49,79 3 1494 1640 1 1370 10 N2 W2
02 pokoj kierownika 11,06 3 33,2 70 70 2 N21 W21
0.3 ekspedycja 13,67 3 41 160 100 24 N2 W2
04 $luza umywalkowo fartuchowa 3,54 25 8,9 100 11 W2
0.5 stacja uzdatniania wody 484 3 145 50 4 W2c
0.6 pom przygotowania pakietow 118,21 3 3546 3200 9 2840 8 N2 W2
0.7 magazyn $rodkdw dezynfekcji 3,81 25 9,5 40 4 W1
08 kabina WC 1,65 25 4,1 50 12 W2a
0.9 pom porzadkowe 2,08 25 52 40 8 W21
0.10  [$luza umywalkowo fartuchowa 3,91 25 9,8 100 10 N2
0.11  [prajecie materiatu 49,81 3 1494 670 45 750 5 N1 W1
012  [pom mycia wozkow 7,06 3 212 95 45 110 5 N1 W1
0.13  [pom suszenia wozkow 7,06 3 21,2 95 45 110 5 N1 W1
0.14  [szatnia pracownikéw 7,86 25 19,7 90 46 100 5 N21 W21
0.15  [komunikacja 4,34 25 10,9 100 - N21
0.16  [tazienka personelu 4,66 25 11,7 100 8 W2a
0.17  |pom socjalne 14,53 25 36,3 120 32 140 4 N21 W21
0.18  |mag testow 5,02 3 151 80 44 90 5 N2 W2
0.19  |pom porzadkowe 2,19 25 55 40 73 W21
020  [komunikacja 51,78 3 155,3 310 2 310 2 N21 W21
021  [pokdj szkolen 10,27 3 30,8 180 2 180 2 N1 W1

N1W1 860 1010

N2W2 5180 4500

N21W21 870 880

W2a 150

W2c 50

suma 6910 6590




0.12 pomieszczenie mycia wozkéw oraz 0.13 pomieszczenia suszenia wozkow. Pomieszczenia te stanowig strefe brudna,
Istniejacy uktad N1W1 nalezy cze$ciowo przebudowac.

Dodatkowo nalezy zmniejszy¢ przeptyw powietrza w istniejacych pomieszczeniach P2/13 z 300 do 225 m3/h oraz w
pomieszczeniu P2/09 z 300 do 225 m3/h.

Centrala N1W1 wyposazona jest w uklad odzysku ciepta z czynnikiem po$redniczacym i nie wymaga dziatan
modernizacyjnych.

4.3  Uktad wentylacyjny N2W2

Uktad ten obstuguje pomieszczenia strefy sterylnej (0.1 magazyn $rodkdw sterylnych) oraz strefy czystej (0.3 ekspedycja, 0.4
$luza, 0.6 przygotowanie pakietow, 0.10 $luza i 0.18 magazyn testow).

Centrala N2W2 obstugujgca uktad zlokalizowania jest na kondygnacii technicznej i wyposazona jest w uktad odzysku ciepta z
czynnikiem po$redniczacym.

Obecnie eksploatowana centrala N2W2 nie jest wyposazona w chtodnice.

W zwigzku z potrzebg chtodzenia powietrza wentylacyjnego centrale nalezy rozbudowaé o chtodnice

z bezposrednim odparowaniem czynnikiem chtodniczym R410A temperatura odparowania +6 °C.

Chtodnica bedzie wspotpracowac z agregatem skraplajgcym AJYO90LALBH, zlokalizowanym w sasiedztwie centrali N2W2,
na kondygnacji techniczne;.

Dziatania zwigzane z zabudowa chtodnicy nalezy zleci¢ do wykonania przez serwis producenta centrali KLIMOR.

4.4  Uktad wentylacyjny N21W21

Dodatkowy uktad N21W21 bedzie obstugiwa¢ pomieszczenia 0.2 pokoj kierownika, 0.9 pom. porzadkowe, 0.14 szatnia
pracownikow, 0.15 komunikacja, 0.17 pom. socjalne, 0.19 pom. porzadkowe, 0.20 komunikacja i 0.21 pokdj szkolen.

Cze$¢ pomieszczen wymaga zastosowania dodatkowego ukfadu wentylacji nawiewno wywiewnej N21W21 opartego o centrale
wentylacyjng o nastepujacej charakterystyce:

- wydajnosci nawiew 870 wywiew 880 m3/h, cisnienie dyspozycyjne odpowiednio 300 Pa/ 300 Pa

- wykonanie zewnetrze w wersji higienicznej

- izolacja termiczna wetna mineralna 50mm

- krocce elastyczne do podtgczenia kanatow

- odzysk ciepta w uktadzie wymiennikdw z czynnikiem posredniczacym sprawnos¢ cieplna 72,9%

- thumiki na nawiewie w wywiewie

- filtr nawiew F7 / ePM1 55%

- filtr nawiew M5 / ePM10 50%

- nagrzewnica elektryczna 4,9 kW, moc znamionowa 6 kW

- wentylatory wyposazone w falowniki

- okablowanie i automatyka

Centrala bedzie zlokalizowana na zewnatrz obiektu, w rejonie kanatu technicznego przy $cianie zewnetrzne;.

Karta doborowa centrali w zatgczniku.

4.5 Uktad wentylacyjny W2a

Istniejacy uktad wywiewny z pomieszczenia 0.16 WC zostanie wykorzystany do usuwania powietrza
z pomieszczenia 0.8 kabina WC. Zwiekszony przeptyw wymaga montazu dodatkowego wentylatora kanatowego o wydajnosci
150 mé/h i ci$nieniu dyspozycyjnym 170 Pa.

4.6 Ukiad wentylacyjny W2c

Wentylacje wywiewna z pomieszczenia 0.5 stacja uzdatniania wody zapewni uktad wywiewny wentylator kanatowy W2c/U2c
z wykorzystaniem wentylatora kanatowego o wydajnosci 50 m3/h i cisnieniu dyspozycyjnym 100 Pa zainstalowanego w
pomieszczeniu 0.5.

Wyrzut powietrza przez wyrzutni¢ zlokalizowang na $ciennie zewnetrznej.

4.7 Elementy nawiewne i wywiewne
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano anemostaty wirowe oraz zawory wentylacyjne wyposazone

w skrzynki rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi. W pomieszczeniach, ktore tego wymagajg zastosowano nawiewniki z
wktadem filtracyjnym F7.



4.8 Przewody wentylacyjne

Instalacje wentylacji zmontowa¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym

i kotowym w klasie szczelno$ci B zgodnie z PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2006. Na kanatach wentylacyjnych nalezy
montowaé rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie kanatdw. Lokalizacje i iloS¢ klap rewizyjnych uzgodni¢ z
zamawiajacym w trakcie montazu. Na podej$ciach do anemostatow i zawordw wentylacyjnych stosowac przewody elastyczne.
Przewody wentylacyjne wewnafrz budynku nalezy izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm w plaszczu z folii aluminiowej.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ wetng mineralng o
grubo$ci 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej.

Mocowanie przewoddw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, gwarantujacych
przejmowanie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej oraz w taki sposéb, aby w czasie pozaru nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane.
Przejscia przez przegrody budowlane powinny umozliwia¢ kompensacje wydtuzen termicznych przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do strop i $cian przy pomocy systemowych zawiesi instalacyjnych. Na zewnatrz pomieszczenia
przewody mocowaC do muréw oporowych na konsolach wsporczych. Dodatkowo przewidziano zastosowanie wspornika
kanatéw wentylacyjnych wykonanego np z systemowych szyn montazowych 50x50m o tgcznej diugosci 15 mb. Szyny
montowac do posadzki przy pomocy systemowych stép i taczy¢ ze sobg systemowymi tacznikami katowymi. Masa ok 80 kg

4.9 Uwagi korcowe

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac w celu uzyskania projektowanych parametréw pracy.
Jezeli beda wynika¢ kolizje z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich przesunigcia to w miejscu kolizji mozna
lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajace elementy obudowag, po otrzymaniu uprzedniej akceptaciji architekta. Rozwigzanie to nalezy
traktowac jako wyjatkowa sytuacije i stosowaé tylko w przypadku jedynego, mozliwego rozwigzania.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw ( DTR, instrukcje
montazowe, aprobaty techniczne itp.).

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane prze COBRTI INSTAL.

a) Otwory w przegrodach budowlanych Zelbetowych nieujete w branzy architektury i konstrukcji oraz otwory w
przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania we wiasnym zakresie.

b) Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwigza¢ i wykona¢ na
wiasny koszt.

c) W czasie budowy prace montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy koordynowaé z pracami montazowymi
innych branz.

d) Instalacia ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce za zgodg Zamawiajacego w trakcie budowy musza
by¢ uzgodnione z Projektantem.

e) Kanaly wentylacyjne nalezy wyczyscic i zdezynfekowac

f)  Centrale wentylacyjne i agregat skraplajacy podtaczy¢ do istniejacego uktadu BMS

g) Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

h)  Zakompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete specyfikaciq oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

5 Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego grzejnika 10V/5000 400mm w
pomieszczeniu 0.16. Dodatkowe odcinki zasilajace grzejnik nalezy wykona¢ zgodnie z istniejaca technologig (rury grzewcze
wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego

PE-Xc/Al.IPE o $rednicy 17x2,75mm faczone przy pomocy ztaczek mosieznych).



6 Instalacja wodociagowa i cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i kanalizacji

6.1 Instalacja wody zimnej i ciepfej

W obszarze budynku bedacym przedmiotem opracowania istniejg instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

Istniejace rurociagi zlokalizowane sa w przestrzeni nad sufitem i zasilajg istniejace przybory sanitarne:

umywalke w pomieszczeniu 0.3 oraz umywalke, natrysk i miske ustepowg w pomieszczeniu 0.16.

Zmiana aranzacji i wyposazenia pomieszczen centralnej sterylizatorni prowadzi do konieczno$ci demontazu niektérych
odcinkow oraz budowy nowych odcinkéw zasilajacych odbiorniki:

- umywalka w pomieszczeniu 0.4 (przeniesiona z pomieszczenia 0.3)

- zlew gospodarczy w pomieszczeniu 0.19

- Zlew i umywalka wbudowane w blat w pomieszczeniu 0.17 (wg projektu technologii)

- miska ustepowa w pomieszczeniu 0.8

- umywalka w pomieszczeniu 0.10

- Zlew gospodarczy w pomieszczeniu 0.9

- umywalka w pomieszczeniu 0.11

- Zlewozmywak wbudowany w stt zlewozmywakowy w pomieszczeniu 0.11 (wg projektu technologii)

- natrysk ratunkowy z oczomyjka w pomieszczeniu 0.11 (wg projektu technologii)

- stot zlewozmywakowy (5 zlewow) w pomieszczeniu 0.11 (wg projektu technologii)

- myjka ultradzwigkowa w pomieszczeniu 0.11 (wg projektu technologii)

- myjnia dezynfektor lewa i prawa w pomieszczeniu 0.11 (wg projektu technologii)

- sterylizator parowy lewy i prawy w pomieszczeniu 0.6 (wg projektu technologii)

Projektuje sie wykonanie rurociggéw instalacji wody zimnej i cieptej z rur sanitarnych wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-Xc/Al./PE faczonych przy pomocy systemowych zigczek mosieznych w otulinach izolacyjnych o grubosci
zgodnej z zestawieniem.

Projektowana instalacja bedzie dostarczata wode zimng i cieptg do urzadzeni sanitarnych.

Projektuje sie wyposazenie instalacji w niezbedng armature odcinajgca umozliwiajacq odciecie poszczegdlnych odbiornikow
lub grup odbiornikéw umozliwiajacg wykonanie napraw w przypadku awarii. Nalezy stosowa¢ zawory z dtawikiem.

Instalacje cyrkulacji c.w.u. wyposazono w zawory termostatyczne zapewniajgce réwnowazenie instalacji cyrkulacji
umozliwiajace przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze wiekszej niz 65°C.

Do zaworéw zamontowanych w szachtach oraz nad podwieszonym sufitem nalezy zapewni¢ dostep. Srednice zaworow
pokazano na rysunku rozwiniecia instalacji. Projektuje si¢ montaz mini zaworéw kulowych katowych z filtrem i rozetq
chromowg na przewodach doprowadzajacych wode zimng do baterii umywalkowych i zlewdw, a na podigczeniu sptuczek
WC nalezy zamontowa¢ zawory ¢wiercobrotowe DN15. Podtaczenie sptuczek i baterii nalezy wykonac za pomocg wezyka
gietkiego w oplocie metalowym.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o diugo$ciach o 1cm wigkszych od
grubo$ci przegrody. Rozprowadzenie przewodow instalacji wodociggowej pokazano na rysunkach.



6.2 Instalacja wody uzdatnionej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w czesci technologicznej ponizej zestawiono urzadzenia technologiczne wymagajace
zasilania wodg uzdatniong;

pomieszczenie urzadzenie wymagany zuzycie
przeptyw; na cykl l/godz
/min

0.11 myjnia przelotowa dezynfektor lewa MD10 12 25

0.11 myjnia przelotowa dezynfektor prawa MD10 12 25

0.11 myjka ultradzwiekowa UMD642 12 25

0.6 sterylizator parowy przelotowy lewy AS669 5 10

0.6 sterylizator parowy przelotowy prawy AS669 5 10

suma 46 95

Wymagane parametry wody uzdatnionej:

Substancja oznaczana Parametry

Sucha pozostatos¢ <10 mg/
Krzemiany (SiO,) <1mg/l
Zelazo <0,2 mg/l
Kadm < 0,005 mg/|
Otow <0,05 mg/Il
Pozostate metale ciezkie z wyjatkiem zelaza, kadmu, otowiu <0,1 mg/l
Chlorki (Cl') <2 mg/l
Fosforany (P,0s) <0,5 mg/l
Przewodnos¢ (przy 25°C) <5 uS/cm
Wartos¢ pH (stopien kwasowosci) 5do 7,5
Wyglad Bezbarwna, czysta bez osadu
Twardos¢ (2 jonow pierwiastkow ziem alkalicznych) <0,02 mmol/I

UWAGA: zaleca sig, aby badanie na zgodnos¢ byto przeprowadzone wedtug powszechnie

uznanych metod analitycznych

Uktad uzdatniania sktada sie z nastepujacych elementéw:

- filtr wstepny

- filtr ze Ztozem szlifujgcym

- zmigkczacz jednokolumnowy

- filtr z wktadem weglowym

- stacja odwrdconej osmowy

- ukfad demineralizacji koncowej

- uktad pompowy

- lampa UV

Projektuje sie wykonanie rurociggdéw instalacji wody uzdatnionej z rur sanitarnych wielowarstwowych z polietylenu

sieciowanego PE-Xc/Al./PE taczonych przy pomocy systemowych ztaczek mosigznych w otulinach izolacyjnych o grubosci
zgodnej z zestawieniem.

6.3 Bialy montaz

W obiekcie, stosowa¢ armature sanitarng: umywalki i muszle ustepowe w kolorze biatym.



W pomieszczeniach zamontowaé baterie fazienkowe stojace oraz pozostaty osprzet metalowy, wykoriczone powierzchnig
o fakturze zblizonej do stali nierdzewnej satynowanej.

Ponizsze zestawienie nie uwzglednia zlewéw, umywalek i innych elementoéw bedacych przedmiotem opracowania w czeSci
technologicznej dokumentacii.

Uwaga! Szczegdty zwigzane z doborem odpowiednich form armatury ceramicznej oraz osprzetu instalacyjnego, odnosnie
ich formy, uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego z branzg architektoniczna.

pomieszczenie armatura urzadzenie sanitarne
04 bateria stojgca jednouchwytowa umvwalka $cienna
' umywalkowa gr. akust 1, 5 I/mn y
miska ustepowa
0.8 ptuczka ustepowa podtynkowa wiszaca na stelazu
0.9 bateria Scienna jednouchwytowa | zlew  gospodarczy

do pom. gospodarczych Scienny

bateria stojaca jednouchwytowa

010 umywalkowa gr. akust 1, 5 I/mn umywalka scienna

011 bateria stojaca jednouchwytowa umywalka écienna
umywalkowa gr. akust 1, 5 I/mn

0.19 bateria Scienna jednouchwytowa | zlew  gospodarczy

do pom. gospodarczych Scienny

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obszarze obiektu bedacym przedmiotem opracowania istnieje kanalizacja sanitarna zlokalizowana pod posadzka obiektu,
w warstwie kruszywa i chudego betonu powyzej gornej powierzchni plyty fundamentowe;.

Pod stropem zlokalizowane przewody kanalizacji obstugujace kondygnacije znajdujace sie nad rozpatrywanym obszarem.

Odprowadzenie $ciekow przewidziano do odcinkéw pod posadzka, jesli umozliwia to uktad rzadnych wynikajacy z
dokumentacji powykonawczej. Jesli nie ma takiej mozliwosci zastosowano lokalne przepompownie wyposazone we wpusty
podtogowe. Wydajnos¢ maksymaina 8 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna 6 m s.w. Dane katalogowe z zatgczniku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC bezszumowych w nastepujgcym
zakresie $rednic: 350, ¢75, ¢110. Doboru $rednic rur i obliczenia hydrauliczne dokonano na podstawie normy

PN-EN 12056-2:2000 oraz materiatdw technicznych dotyczacych rur PVC.

Przewody ttoczne od przepompowni do istniejacej kanalizacji pod stropem wykona¢ z rur PP @40 taczonych przez
zgrzewanie w otulinie izolacyjnej z wetny mineralnej o grubo$ci 10 mm - zgodnie z zestawieniem.

Istniejace przewody kanalizacyjne ostugujace wyzsze kondygnacje, a usytuowane nad sufitem podwieszonym nalezy
zaizolowacé termicznie przy pomocy utulin wykonanych wetny mneralnej o grubo$ci 20mm pokrytej zbrojong folia alu

Wpusty podiogowe z odptywem bocznym, cze$¢ gorna kwadratowa o wymiarach 20x20cm z rusztem kratowym
antyposlizgowym.

6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjna wykonane z rur z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

6.6 Proby szczelnosci
Wykonang instalacje wody zimnej i cwu oraz odcinkdw kanalizacii ci$nieniowej nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w cato$ci. Przed préba nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za
pomocg préby wodnej przy cisnieniu: préby = 2 x probocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia
przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku.
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Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg, oraz wodg o
temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakoniczeniu prob szczelno$ci przewody nalezy poddaé ptukaniu wodg wodociggowa.
Wode z instalacji po zakoriczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekciji nalezy przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. W przypadku wystapienia nieszczelnosci instalacje poprawi¢, a nastepnie ponownie poddaé probie
szczelnosci.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika

7 Uklad odzysku ciepta z powietrza w pomieszczeniu rozdzielni.

Niezaleznie od prac projektowych zwigzanych z przebudowg fragmentu piwnicy w budynku B1 w celu dostosowania ich do
potrzeb centralnej sterylizatorni, przewidziano zastosowanie pompy ciepta w pomieszczeniu rozdzielni nr P-1/92. Duze
nagromadzenie urzadzeri (pompy obiegowe, wymienniki, armatura, zasobniki c.w.u., naczynie wzbiorcze), a takze
rozdzielaczy i rurociggdéw prowadzi do duzej emis;ji ciepta

i w efekcie do wzrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu. Z informacji uzyskanych od uzytkownika wynika, Ze
temperatura w tym pomieszczeniu znacznie przekracza 30 °C, w okresie lata dochodzi do 40 °C.

W takich warunkach obstuga pracujacych urzadzen jest znaczaco utrudniono, a zainstalowana elektronika moze ulega¢
czestszym awariom.

W celu obnizenia temperatury w pomieszczeniu przewidziano montaz monoblokowej pomy ciepta. Powietrze w pomieszczeniu
bedzie dolnym Zrédtem ciepta, a gérnym bedzie ukiad przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Dodatkowo w celu efektywnej wymiany ciepta w pomieszczeniu zastosowano przewod wentylacyjny @200 z wentylatorem
kanatowym, osiowym zgodnie z rysunkiem 1S10.

W pomieszczeniu rozdzielni funkcjonuje uktad zasobnikowy wykorzystujacy dwa wymienniki ciepta 0 mocy 90 kW kazdy, dwie
pompy tadujace oraz trzy potaczone réwnolegle zasobniki o pojemnosci 2m? kazdy.

Dobrano pompe ciepta HHPM-M30TH3PH o wydajnosci cieplnej 29,2 kW dla temperatury w pomieszczeniu +30°C i przy
temperaturze wylotowej z pompy ciepta na poziomie +60 °C. Ukfad odzysku powinien zosta¢ wytaczony jesli temperatura w
pomieszczeniu rozdzielni spadnie do poziomu ustawionego przez uzytkownika (np. 15 °C).

Pobor mocy w punkcie pracy 9,3 kW, a wydajnos¢ chtodzenia ok. 20 kW.

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu z wktadkg z widkna szklanego PP Glass PN16 w otulinie z wetny mineralne;.
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8 Wytyczne dla instalacji elektrycznych

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elekiryczng urzadzen zestawionych w ponizszej tabeli:

nr symbol urzadzenie moc, kW [ napiecie,V lokalizacja uwagi

1 NW21  |centrala 2075+71  3x400 na zewnatrz, na skarpie, rowlolegle do $cianyw osi F' podiaczy¢ do BMSi do SSP
2 | N21-206 |przeciwpozarowa klapa odcinajacaklapa sitownik do ustalenia pom. 011 §ciana w osi 5 podiaczyt do SSP

3 | N21-207 |przeciwpozarowa klapa odcinajacaklapa sitownik do ustalenia pom. 011 §ciana w osi 5 podiaczyt do SSP

4 W2c-4  |wentylator kanatowy TD 0,1 230 pom.0.5 podiaczy¢ do BMS

. . . L dodatkowy wentylator w szeregu d istniejacego,

5 W2a-3  |wentylator kanatowy TD 0,1 230 kondygnacja techniczna rejon skrzyzowania osi 3-1 odlaca o BMS

6 AS1 |agregat skraplajacy 75 3x400 kondygnacja techniczna rejon skrzyzowania osi 1-I podiaczy¢ do BMS

7 PK1 |przepompownia $ciekow MINILIFT § 034 230 pom.0.5 podiaczy¢ do BMS

8 PK2  |przepompownia $ciekow MINILIFT § 034 230 pom.0.19 podiaczy¢ do BMS

9 PK3  |przepompownia $ciekow MINILIFT S 034 230 pom. 0.11, rejon skrzyz osi 4-G podiaczy¢ do BMS

10 PK4  |przepompownia $ciekow MINILIFT S 034 230 pom. 0.6, rejon osi 2-(G-H) podiaczy¢ do BMS

11 G1 gniazdo do zasilania odzelaziacza FRM1006 01 230 pom.0.5

12 G2 |gniazdo do zasilania zmigkczacza STR1022 TC 01 230 pom.0.5
13 G3  |gniazdo do zasilania stacji RO SLIM 300 067 230 pom.0.5
14 G4 |gniazdo do zasilania lampa UVV20 01 230 pom.0.5
15 G5  |gniazdo do zasilania pompy JP 4-47 085 230 pom.0.5
16 PC1  |pompa ciepta HHPM-M30TH3PH 10,0 3x400 pom P-1/92 rozdzelnia ciepta (poziom -1 osie 7-C) podtaczyc do BMS
17 Wz |wentylator kanatowy VENT-200NK 0,2 230 pom P-1/92 rozdzelnia ciepta (poziom -1 osie 7-C)

Automatyka centrali powinna umozliwia¢ komunikacje z istniejgcym BMS umozliwié systemowi odczyt nastepujgcych
parametrow:

- aktualna moc nagrzewnicy powietrza

- temperatura powietrza za wymiennikiem odzysku

- sygnat zabrudzeniu filtréw na podstawie dziatania presostatow

- stan przepustnic centrali

- temperatura powietrza w czerpni

- sygnaly awaryjne: zatrzymanie pracy wentylatorow, brak dotrzymania zadanej warto$ci cisnienia statycznego w uktadzie
nawiewnym lub wywiewnym, przetgcznik na elewaciji szafy w pozycji zero, sygnat pozarowy SSP.

Automatyka pompy ciepta powinna umozliwia¢ komunikacje z istniejgcym BMS umozliwi¢ systemowi odczyt nastepujacych
parametrow:

- temperature czynnika grzewczego na wlocie i wylocie z pompy

- sygnalizacja alarmow niskiego badz wysokiego cisnienia czynnika chtodniczego

- sygnalizacja pracy i awarii sprezarki

- sygnalizacja pracy i awarii pompy obiegowe;

- odczyt wskazan licznika energii ciepinej dostarczonej do podgrzewanej wody uzytkowej

9 Warunki wykonania i odbioru

Roboty montazowe instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ i odebrac¢ zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi normami i
normatywami a mianowicie:
—  z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe"
— z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" Warszawa 1995r oraz
zgodnie z instrukcjami budowy instalacii dla poszczegélnych tworzyw.
Wykonawstwo tych robét montazowych nalezy powierzy¢ osobom posiadajacymi odpowiednie Swiadectwa szkolen.
Stosowane urzadzenia i armatura winna posiada¢ odpowiednie atesty COBRTI INSTAL oraz certyfikaty.
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10.2 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Instalacja wody zimnej i cieptej i kanalizacji

Lp.| Ozn.| Produkt llos¢ Jedn.| Uwagi
1. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AI/PE o $rednicy | 16 m np.
zewnetrznej 32x4,0mm TECEflex
2. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE o $rednicy | 55 m np.
zewnetrznej 25x4,0mm TECEflex
3. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE o $rednicy | 55 m np.
zewnetrznej 20x3,45mm TECEflex
4, otulina z wetny mineralnej na rure @32x4,0 o grubosci 35 mm 16 m np.
nierozprzestrzeniajgca ognia TECEflex
5. otulina z wetny mineralnej na rure @25x4,0 o grubo$ci 25 mm 55 m np.
nierozprzestrzeniajgca ognia TECEflex
6. otulina z wetny mineralnej na rure @20x3,45 o grubosci 20 mm 55 m np.
nierozprzestrzeniajgca ognia TECEflex
7. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 3 m np.
w izolacji 6mm niebieskiej 25x4,0mm TECEflex
8. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 3 m np.
w izolacji 6mm czerwonej 25x4,0mm TECEflex
9. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 5 m np.
w izolacji 6mm niebieskiej 20x3,45mm TECEflex
10. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 5 m np.
w izolacji 6mm czerwonej 20x3,45mm TECEflex
11. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 30 m np.
w izolacji 6mm niebieskiej 17x2,75mm TECEflex
12. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 25 m np.
w izolacji 6mm czerwonej 17x2,75mm TECEflex
13. zawor odcinajacy gwintowany 72" z dfawikiem PN16 6 szt
14. zawdr odcinajacy gwintowany %" z dtawikiem, PN16 6 szt
15. zawor odcinajacy gwintowany 1” z dtawikiem, PN16 4 szt
16. zawdr termostatyczny do réwnowazenia cyrkulacji cwu ”, 2", PN16 | 4 szt
17. mieszacz termostatyczny dla natryskow i urzadzen taczonych | 1 szt np. RIVER
R290DN25
18. bateria stojaca jednouchwytowa umywalkowa, grupa 3 kpl
akustyczna 1, o wyptywie 1,5 I/min z zaworami ¢wieréobrotowymi
i wezykami
19. o . 2 kpl
bateria Scienna jednouchwytowa do pom. gospodarczych
20. ptuczka ustepowa podtynkowa z zaworem ¢wiercobrotowym 1 kpl
i wezykiem +stelaz
21. Przycisk sptukiwania 1 kpl
22. zawor odcinajacy ¢wiercobrotowy gwintowany 2" z dtawikiem, | 24 kpl
PN16
23. umywalka $cienna z syfonem 3 kpl
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24. - miska ustepowa wiszaca do montazu na stelazu 1 kpl
25. - zlew gospodarczy $cienny z syfonem 2 kpl
26. - syfon umywalkowy do umywalek montowanych w blacie 1 kpl
27. - syfon do zlewdéw montowanych w blacie 9 kpl
28. - wpust podiogowy z odplywem bocznym, czesé goma kwadratowa | S kpl np. KMB
o wymiarach 20x20cm z rusztem kratowym antyposlizgowym.
KM200-D050-H1-K20
29. - przepompownia do $ciekow bez fekaliow do zabudowy w posadzce | 5 kpl np.
z pokrywa do wypetnienia ptytkami. Wydajno$¢ maksymalna 8 m3h, | (w tym 1 jako KESSEL
wysoko$¢ podnoszenia maksymalna 6 m s.w. rezerwa
magazynowa)
2
30. rura kanalizacyjna niskoszumowa PVC 50 0 mb
3L rura kanalizacyjna niskoszumowa PVC 75 6 mb
12 b
32. rura kanalizacyjna niskoszuowa PVC 110 m
33. - rurociag PP 40x4,4 kanalizacja tloczna w izolacji termicznej z wetny | 30 mb
minralnej o gr. 10 mm, pokrytej zbrojona folig alu
34. kolano kanalizacyjna PVC 50 30 szt
2 t
35. kolano kanalizacyjna PVC 75 5
8 t
36. kolano kanalizacyjna PVC 110 5z
10 t
37. tréjnik kanalizacyjny PVC 50/50/50 5
1 t
38. tréjnik kanalizacyjny PVC 75/50/75 5
39. tréjnik kanalizacyjny PVC 110/50/110 ! szt
2 t
40. tréjnik kanalizacyjny PVC 110/110/110 5
1
4l. tr6jnik kanalizacyjny PVC 110/75/110 szt
12
42. tréjnik kanalizacyjny PVC 110/75/110 mb
12 b
43. tréjnik kanalizacyjny PVC 110/75/110 m
1 kpl
44. ministudzienka rewizyjna PVC110 P
10.3 Instalacja wody uzdatnionej.
Lp.| Ozn.| Produkt llos¢ Jedn. | Uwagi
1. 1 filtr wstepny NW340 przytacze 1 1/4 - skuteczno$¢ filtracji 25 mik -| 1 kpl Watersystem
maksymalne ci$nienie 16 bar - ciezar 2,7 kg - Atest PZH
2. 2 filtr ze ztozem szlifujgcym NEXTSAND FRM1006 + switch 1 kpl Watersystem
- glowica automatyczna LOGIX - EU - przytacze 1" - materiat filtracyjny
: Ztoze NEXTSAND - skuteczno$c filtracii
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5 um - zasilanie elektryczne 230/50HZ - ilos¢ ztoza 40 | - Switch do
blokady RO podczas ptukania - Atest PZH

zmiekczacz jednokolumnowy STR1022 TC + Switch

- glowica automatyczna LOGIX - EU - ilo$¢ ztoza : 1 x 45| - przytacze 1"
- regeneracja czasowa w wybrane dni

tygodnia - max przeptyw 2m3/h @ 1 dH - Switch do blokady RO podczas
ptukania - Atest PZH

kpl

Watersystem

filtr WP 20” + wktad weglowy
- wspornik montazowy - przytacze 1"

kpl

Watersystem

stacja odwréconej osmozy RO SLIM 300

- wydajno$¢ max 250 I/h @ 15 C - polskie menu sterownika - panel
dotykowy - pomiar przewodno$ci wody

surowej i uzdatnionej - pompa wielostopniowa Grundfos - rama stal
nierdzewna - przytacze wody 1/2 - wyjscie

sygnatowe ( ALARMOWE)

kpl

Watersystem

uktad demineralizacji koncowej STR1022 MB
- przytagcze 3/4" - ilos¢ ztoza 45 | - pomiar przewodnosci wody
uzdatnionej

kpl

Watersystem

zbiornik wody uzdatnionej V1000 |

- pojemnos¢ zbiornika 1000 | - plywakowy czujnik poziomu wody - zawor
spustowy - ksztatt kwadratowy -

wskaznik poziomu wody w zbiorniku

kpl

Watersystem

uktad pompowy wody DEMI GRUNDFOS + PM2 + ukiad sterujacy
czasowy

- wydajnos¢ max. 2 m3/h - ci$nienie max. 4 bary - zasilanie 230V/50 HZ
- wylacznik cisnieniowy PM2 - Grundfos

z mozliwoscig wskazanej nastawy ciSnienia na wySwietlaczu
elektronicznym - zbiornik przeponowy 20 | -

elektrozawér

kpl

Watersystem

lampa UV TV20 LA

- przytacze wody 1" - zasilanie elektryczne : 230V/50Hz, moc
promieniow. 7,2W, moc przytacza 33W, przeptyw nomin. 1,6 do 2,1 m3/h
przy dawce 400 do 300 J/m2

kpl

Watersystem

10.

10

zawor elektromagnetyczny 1"

11.

11

wodomierz ~ skrzydetkowy do wody zimnej Qn=4,0 m3/h

z modutem komunik.M-Bus

12.

zawor odcinajacy gwintowany 1” z dtawikiem, PN10

szt

13.

manometr tarczowy @63mm zakres 0-6 bar z kurkiem manom. i rurkg
przyt.

szt

14.

zawor 2" ze zZtaczkg do weza - do pobierania probek

szt

15.

rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE o $rednicy
zewngtrznej 32x4,0mm

np. TECEflex

16.

rurociagg z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE o $rednicy
zewnetrznej 25x4,0mm

30

np. TECEflex

17.

rurociagg z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE o $rednicy
zewnetrznej 20x3,45mm

10

np. TECEflex

18.

otulina PE na rure @32x4,0 o grubosci 6 mm
nierozprzestrzeniajaca ognia

np. TECEflex

19.

otulina PE na rure @25x4,0 o grubosci 6 mm
nierozprzestrzeniajgca ognia

30

np. TECEflex

20.

otulina PE na rure @20x3,45 o grubosci 6 mm
nierozprzestrzeniajgca ognia

10

np. TECEflex
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10.4 Instalacja centralnego ogrzewania..

Lp.| Ozn.| Produkt llos¢ Jedn. | Uwagi
1. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 6 m np.
w izolacji 6mm niebieskiej 17x2,75mm TECEflex
2. rurociag z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al./PE 6 m np.
w izolacji 6mm czerwonej 17x2,75mm TECEflex
10.5 Instalacja odzysku ciepta w pomieszczeniu rozdzielni.
Lp.| Ozn. Produkt llos¢ Jedn.| Uwagi

1. 1 pompa ciepta w wykonaniu monoblok HHPM-M30TH3PH 1 kpl np. HYUNDAI
o0 wydajno$ci 30 kW.

2. 2,3,17, zawér odcinajacy gwintowany 1%, PN10 4 kpl

8

3. 4 zawor bezpieczenstwa SYR 1915 %”, ci$nienie otwarcia 3 bar 1 kpl

4, 5 ptytowy wymiennik ciepta LB31-40-1" (dane wg karty doborowej w| 1 kpl np. HEXONIC
zatgczniku)

5. 6 filtr siatkowy gwintowany 172", PN10 1 kpl np. HEXONIC

6. 9,12,14 |  zawdr odcinajacy gwintowany 17, PN10 2 kpl

7. 10 pompa tadujagca MAGNA1 25-100 1 kpl np.

GRUNDFOS

8. 1 zawdr zwrotny gwintowany 17, PN10 1 kpl

9. 13 zawor rownowazacy gwintowany STA 17, PN25, kvs=8,59m3/h 1 kpl

10. 15 ultradzwiekowy cieptomierz przept. nom. 6 md3/h, przylacza| 1 kpl np. UH50x50
gwintowane 1%, PN16, bateria litowa , cz. temp. Pt500 + tuleje Santech
pomiarowe. Montaz na powrocie, modut komunikacyjny M-bus

11. rurociag z PP Glass PN16 50x6,9 24 m np. KAN-therm

12. rurociag z PP Glass PN16 32x4,4 28 m np. KAN-therm

13. otulina z wetny mineralnej na rure @50x6,9 o grubosci 50 mm 24 m
nierozprzestrzeniajgca ognia

14. rura spiro @200 10 m

15. kréciec @200 z siatka zabezpieczajaca, szt 2

16. wentylator kanatowy VENT-200NK V=500 m3/h, Ap=380Pa kpl 1
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11 Zalaczniki.

11.1 Karta doborowa centrali NW21

Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

° ra
NR DOBORU: 365050 NST AZ
KI l m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszéw MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 240 m3/h 300 Pa

ZI INAND /N LY
NLIIVIVURN LVU-T

Data: 2022-04-28
NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
47443 - NW21

PROJEKT: K-2022-04-047443
Szpital Rzeszow MSWiA

Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

EUROVENT

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

stronal /16
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Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

4

EUROVENT)
CERT

PERFORMANGE
ENERGY EFFICIENCY

I FIED

Www.eurovent-certification.com

_Report to performance data

2016,

\.

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-H Przeptyw powietrza 950 940 m3/h
Wielkos¢ 3200 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Szkielet kompozytowy Predko$¢ powietrza 0.9 0.9 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobor mocy wentylatorow 0.24 0.25 kw
Wykonanie Higieniczna Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2.93 2.93 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szeroko$¢ 950 mm Strona obstugi Prawa Lewa
Wysokos¢ 1070 mm %égogggigiema zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugosc¢ 4500 mm SFPv 1724 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1848 W/m3/s
Masa 811 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE
YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m*K T2 (M) Zima -20.0/ 100.0 °C /%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) Lato 30.0/ 45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnost obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/ 30.0 °C/ %
S7caen0s¢ mocowana flrow 03/02.% F9 (M) Lato 260/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-04-28
. -04- EUROVENT
e an Data doboru: 2022-04-28 WeceRrr I FTIED
NR DOBORU: 365050 NST AZ PERFORMANCE

I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3 -
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa
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Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-04-28

. -04- EUROVENT
Data doboru: 2022-04-28 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 365050 NST AZ ORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3

NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]

1 243 1650 950 950

2 481 2850 950 950

Inne 87

Suma 811

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%
Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /16 31



Data: 2022-04-28
. EUROVENT
e an Data doboru: 2022-04-28 WCERTIFIED
NR DOBORU: 365050 NST AZ PERFORMANCE
I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszéw MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Uwagi ofertowe:
Instalacja odzysku glikolowego zamontowana w sekcji pustej na nawiewie i wyciggu.
Krocce wymiennikéw odzysku glikolowego skierowane w bok do sekgji pustych.

Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona5 /16 32



Klimor

Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 850/380/210 ™Mm Szerokosc¢/Wysokose 850/380 MM
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 850/380/115 ™mMm Nazwa EVO 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
(1] Ttumik (SL)
Predkos$¢ przeptywu powietrza 0.9 m/s
Nazwa EVO 3200 HEFF_SLCR Spadek ciénienia 47 Pa
Spadek cisnienia 6 Pa Spadek ciénienia czysty filtr 23 Pa
Wysuwany Tak Maksymalny spadek ci$nienia 70 Pa
Filtr (] Komora pusta (ES)
Nazwa EVO 3200 B.FLR F7 Spadek ciénienia 0 Pa
Klasa filtra F7 / ePM155%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
- . . .
Predkos¢ przeptywu powietrza 0.9 m/s Wymlenmk gllkOlOWY
Spadek ciénienia 53 Pa Nazwa EVO 3200 RG_HE
Spadek cisnienia czysty filtr 26 Pa Spadek ciénienia powietrza Zima 165 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 79 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 0.9 m/s
Powietrze wlot 20/30 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

klimor.com | +48 58 783-99-99

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-04-28

& an Data doboru: 2022-04-28 @GEEUR“‘T?‘; 'IE 'E' 'E’)
NR DOBORU: 365050 NST AZ ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443 - e
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzesz6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Wymiennik glikolowy

Powietrze wylot - °C/%

Wymiennik g|ik0|0WY Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 53/100 “C/%
Powietrze wlot °C/9

Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 26/50 "%

Nazwa EVO 3200 RG_HE Powietrze wylot 26/50 °C/%

Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

Spadek cisnieni ietrza Zi 115 Pa
padek ci$nienia powietrza Zima Spadek cisnienia czynnika 37.8 kPa
Predkos¢ 1 iet 0.9 m/s i ilani . or /o
redkosc przeprywu powietrza l'ﬁnn;p. czynnika zasilanie /powrdét -12.8/14 °C/°C
Powietrze wlot ) ; °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/100 ’ Spadek ciénienia odkraplacz 3 Pa
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima %7/11 /%
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 72.90 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 73.10 % Wentylator
Moc Zi 9.5 kw
oc Ama Nazwa EVO 3200 VFO AC-IE3
T ik Ethylene
yp czynnika 4 Przeptyw powietrza 940 m3/h
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 35 %
roztworze Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
llos¢ ika w instalacji 1.1 |
05 Leynniica W nsterac Cisnienie dynamiczne 21 Pa
Powietrze wlot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 30/45 /% Ciénienie statyczne 521 Pa
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 30/45 /% Ciénienie catkowite 542 Pa
S $¢ odzysku Lat 0.00 % :
prawnosc¢ odzysku Lato Obroty 2038 1/rmin
Moc Lat 9.5 kw
oc o Moc na wale 1x0.2 kW
Spadek cisnieni ik 37.6 kPa
pader cismienia taynnika Moc na wale (filtry czyste) 1x0.19 kW
T . ik ilanie / ot oC /o
zi?nn;p coynniia Zastanie fpowro 14/-12.8 “C/°C E}fg@/wne zapotrzebowanie 0.25 kw
Przeptyw czynnika 0.34 m3/h Spr. wentylatora dla JSW 30.98 %
Wysokos$¢ podnoszenia pompy 97.06 kPa (NSW)
obiegowej : SFP 920 W/m3/s
Instalacja hydrauliczna Tak Y|\\//|e\/v\v/" ji}d' moc wentylatora 271 W/m3/s
Wielkos¢ pod@/czenia 1" n
zasilanie/powrot Sprawnos$¢ catkowita 71.09 %
Materiat /I | Cu/Al
ateratrura flameld Moc akustyczna wentylatora 77.22 dB
Rozstaw | | 25 mm
orstaw ame Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
llos¢ rzedow 18 Wilot 59.2 628 65 63.9 60.8 61 57.6 [dB]
SILNIK
Wylot 61.8 67.7 67.6 71.6 72.3 66.8 61.9  [dB]
Moc 0.46 kW
SILNIK
Napieci 230 [v]
aprece Typ silnika AC
Czestotliwos¢ 50 [Hz]
Zestotiwose Moc 1x0.75 kW
Natezenie prad 22 (A]
atezenie pradu Napiecie 230 V/Hz
Falownik Natezenie pradu 1x2.93 A
Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

e an
NR DOBORU: 365050 NST AZ
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszéw MSWiA

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Napiecie 1x230 V]
Czestotliwo$¢ 50/60  [Hz] Nominalne obroty 2850 1/min
Natezenie pradu 0 (Al Czestotliwos¢ pracy 51.82 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Komora pusta (ES
D P ( ) Klasa IEC IE3
Spadek ciénienia 0 Pa Wielkos¢ 80 M1
Falownik
Nazwa EVO F.CVTR 0,75
>| Wentylator
Y Moc 075 kW
Nazwa EVO 3200 VFO AC-IE3 Czestotliwos¢ 50/60 [HZ]
Przeptyw powietrza 950 m3/h Napiecie 1x230 Y
Ciénienie dyspozycyine 300 Pa * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Cisnienie dynamiczne 21 Pa * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Cisnienie statyczne 480 Pa * constantAirVolFlow
Ciénienie catkowite 501 Pa
Obroty 2856 1/min .
(1] Ttumik (SL)
Moc na wale 1x0.19 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.17 kw Nazwa EVO 3200 HEFF_SLCR
Efektywne zapotrzebowanie 0.24 KW Spadek ciénienia 6 Pa
mocy .
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 31.04 % Wysuwany Tak
SFP 814  W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 276 W/m3/s p .
. rzepustnica
Sprawnos¢ catkowita 70.74 %
Moc akustyczna wentylatora 76.50 dB Szerokos¢/Wysokos¢/Diugosé 850/380/115 m™m
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 584 62 64.4 63.1 60.6 60.3 56.9 [dB] .
Wyrzutnia
Wylot 60.8 66.6 67 71 716 66.1 612 [dB]
SILNIK Szerokos¢/Wysokose/Dtugose 850/380/210 ™mMm
Typ silnika AC
Moc 1x0.75 kW
Napiecie 230 V/Hz
Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-04-28
e an Data doboru: 2022-04-28
NR DOBORU: 365050 NST AZ
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Wentylator

Natezenie pradu 1x2.93 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 50.37 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 79 Hz
Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 80 M1
Falownik

Nazwa EVO F.CVTR 0,75
Moc 075 kW
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* constantAirVolFlow

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa EVO 3200 EH 012-2

Spadek ciénienia 6 Pa

Predko$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%

wejsciowa Zima 4.7/15.5 C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%

wyjsciowa Zima 20/5.6 C/%

Moc Zima 4.9 kw

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%

wejsciowa Lato 30/45 C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /%

wyjsciowa Lato 30/45 C/%

Napiecie 400 \

Moc znamionowa sekdji 6.00 kW

Natezenie pradu 7.06 A

Liczba sekgji 2
Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-04-28

& an Data doboru: 2022-04-28 @GEEUR“‘T?‘; L

NR DOBORU: 365050 NST AZ PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443 I

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzesz6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 850/380 mm

Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: tukasz Bartoszczuk

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 10/ 16 37



Data: 2022-04-28
Data doboru: 2022-04-28
NR DOBORU: 365050 NST AZ

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

EUROVENT
=i CERTIFIED
FORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 50.4 44.5 40.4 21.9 13.0 19.4 14.1 51.7
Wlot nawiewu dB (A) 34.3 35.9 37.2 21.9 14.2 20.4 13.0 40.8
Wylot nawiewu dB 59.8 65.6 66.0 69.0 69.6 62.1 57.2 74.4
Wylot nawiewu dB (A) 43.7 57.0 62.8 69.0 70.8 63.1 56.1 74.0
Wiot wywiewu dB 54.2 57.8 58.0 55.9 49.8 45.0 39.6 63.1
Wiot wywiewu dB (A) 38.1 49.2 54.8 55.9 51.0 46.0 38.5 59.8
Wylot wywiewu dB 54.3 554 49.1 36.6 33.3 39.8 40.9 58.6
Wylot wywiewu dB (A) 38.2 46.8 45.9 36.6 34.5 40.8 39.8 50.9
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 49.0 46.8 40.1 44.4 44.9 30.1 221 52.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 255 30.7 29.5

37.0

38.6 23.6 13.5 41.7

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk | Ibartoszczuk@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 |

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-04-28

. -04- EUROVENT
Data doboru: 2022-04-28 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 365050 NST AZ PERFORMANCE

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-H

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium posredniczacym

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 72.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.26/0.26 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.21/0.24 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 547.6/1707.6 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 0.9/0.9 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 146 / 143 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 34/78 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.6 /541 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.01 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 49.2 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Klimor

Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RGCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
EVO ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 4
CG EH-M-18-1/400/EVO/OUTSIDE Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 99000521018192 1
CG EVO NWO02-1/400 ETH F.CVTR /OUTSIDE Sterownica z wbudowang kartg ethernet 99000522126398 1
EVO FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVO FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVO ALL FUSE gG 32A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008622 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 2
EVO ALL PRSS.TRR Przetwornik ci$nienia 99000551010687 2
EVO F.CVTR0,75 Falownik 99000531008160 1
EVO F.CVTR0,75 Falownik 99000531008160 1
EVO FUSE gG 16A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

klimor.com | +48 58 783-99-99

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-04-28

Data doboru: 2022-04-28

NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadow SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;
) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca

jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

Ibartoszczuk@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data doboru: 2022-04-28

NR DOBORU: 365050 NST AZ

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443

Klimor
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NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzeszé6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

&

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk

Ibartoszczuk@klimor.com

klimor.com |

+48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-04-28

® anm Data doboru: 2022-04-28 @CEEU;SFCT‘; 'IE 'E' 5
NR DOBORU: 365050 NST AZ PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 47443 - NW1 v.3
NUMER PROJEKTU: K-2022-04-047443 S
NAZWA PROJEKTU: Szpital Rzesz6w MSWiA

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-H 3200 930RSLPFRGESVFEHFCAD/930LPFESRGVFSLFCADCS

Nawiew: 950 m3/h 300 Pa
Wywiew: 940 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem ciepta
i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,6,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Pompa uktadu glikolowego 7 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 5,10 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 17 1
Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

sterowania.
« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatora. « Informacja o stanach alarmowych

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj- « Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg wymiennika glikolowego oraz « Motliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
nagrzewnica elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min tem- - Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18
perature nawiewu. « Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed zeszronieniem — presostat OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
(6). Wzrost ciénienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje MATYKI.
zmniejszenie wydajnosci pompy, az do wytaczenia. « Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz « Utrzymanie statego wydatku

(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza— presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
cy i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Kontakt handlowy: t ukasz Bartoszczuk Ibartoszczuk@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 16/ 16 43
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11.2 Karta doborowa wymiennika ciepfa w ukfadzie odzysku.

7={ HEXONIC | rear excrancers ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulaga 1
Przygotowane Przygotowane przez
Typ wymiennika ciepta LB31-40-1" Numer Katalogowy 0203-0064
Liczba urzadzen 1 Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/1

Cena Katalogowa / Cena

catkowita
DANE PROJEKTU
DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 30.0 kw
TLog 50 "
Min. przewymiarowanie 0.00 %
Plyn Woda Woda
Temp. na wejéciu 55.0 450 b o
Temp. wyjsciowa 50.0 50.0 e
Przeplyw masowy 144 144 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 5.26 5.23 mh
Wyjéc. przeplyw objet. 5.25 5.24 m’h
Maks. spadek cisnienia 250 250 kPa
Cisnienie obliczeniowe 6.0 6.0 bar
Temp. obliczeniowa 100.0 100.0 <
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany ciepta 12 m?
Wspdlaz. zaniezyszazenia 0.06304997 m*KAW
K czyste 7632.1 W/mK
K zaniecz. 51526 W/m’K
Przewymiar. 481 %
Oblicz. spadek cisn. 178 16.6 kPa
Spadek cisn. w kroccach 1.0 1.0 kPa
Predk. w przytaczach 351 350 m/s
Predk. w urzadz. 035 033 m/s
Liczba Reynoldsa 2626 2291
Alfa 18846.5 17620.7 W/m*K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Plyn Woda Woda
Temp. referencyjna 525 475 G
Gestosc 985.66 987.82 kg/m®
Cieplo wlaciwe 417 417 KJ/kgK
Przewod. cieplna 0.645 0.639 W/mK
Lepkosc dyn. 0.0005 0.0006 Ns/m?
Liczba Prandtla 339 372
CAIRO
HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 310522 Strona 122
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PARAMETRY PRACY

Maks. ciénienie

Maks. temperatura

Min. temperatura

Grupa plynéw

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 1°
K2 Gwint zewnetrzny G 1°
K3 Gwint zewnetrzny G 1*
K4 Gwint zewnetrzny G 1*

Strona 1
30
230
195

Strona 2
30
230
195

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Objetoéé strony goracej
Objetoséé strony zimnej

Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

12 1
62 kg
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11.3 Karta doborowa agregatu skraplajacego.

_MIRSTAGE

Nazwa projektu : Szpital MSWIA Rzeszow , 35-111 Rzeszow Krakowska 16 proj. Grzegorz Hajok

Numer projektu : P-2022-04-088799

Budynek :

Przygotowal :
Firma :
Adres :

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model llosé Typ
IAJYO90LALBH 1 Pompa ciepla V-III
IChlodnica DX 1 DX Kit-chlodnica DX
UTY-VDGX 1 Modut zaworu rozpreznego
UTY-RNRYZ3 1 Wired RC(Touch) Z3
UTP-VX90A 1 Zestaw EEV

1.2Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seria:System VRF
Dlugosé rury(m)
12,70 22,22
ISuma 10,0 10,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chlodniczego)

Seria:System VRF

Czynnik chL kg

R410A 1,14

2.Szczegoilowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa INazwa wlasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacja
lodszraniania)
Model INazwa modelu urzadzenia jnosé Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
m predkosci wentylatora
IRC C INominalna wydajnos¢ chlodnicza [Esp |Zewnetrzne cisnienie statyczne
IRC H INominalna wydajnos¢ grzewcza Dzwiek (Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
|wentylatora

Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla chlodzenia IMCA Minimalny pobdr pradu

(outside condition for AHU/OAU)
IRq TC Wymagana wydajnos¢ chlodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
TC [Laczna rzeczywista wydajnos¢ chlodnicza Masa Masa urzadzenia
IRqg SC Wymagana jawna moc chlodnicza T. naw. C [Temperatura nawiewu dla chlodzenia
[sc Rzeczywista jawna moc chlodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G ITemperatura wewnetrzna dla grzania (outside HE IPojemnosc¢ wymiennika ciepla

icondition for AHU/OAU)
IRq HC Wymagana wydajnos¢ grzewcza (z Rated Rated current

lkompensacja odszraniania)

2.2.0tdr1 (System VRF) - AJYO90LALBH
Nazwa Model RCC [ RCH | Temp.C [RqTC| TC |RqSC| SC |Temp. G| RqHC | HC
W) | kW) (Cc/%) GW) | GW) | W) [ (W) | (©) | (W) [ (kW)
DX1 IChiodnica DX 280 133,0/67,1 280 | 280 0.0 0,0
Nazwa Model Wydajnos¢ | ESP | Dzwiek | Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
powietrza [ (Pa) | (dB) | (A) (A) (mm) (kg) | (cmd)
(m3/h)

DX1 IChiodnica DX 8760 @
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3.Szczegolowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotow

rhzvn INazwa wlasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla
lgrzania
hlodol INazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
[EER Wskaznik efektywnosci energetycznej przy [MCA Minimalny pobor pradu
lpojemnosci znamionowej
ICOP Wspolczynnik efektywnosci energetycznej [MFA IPrad glownego bezpiecznika (wylacznika
lprzy pojemnosci znamionowe;j bwod g0)
IRC C INominalna wydajnos¢ chlodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
[RCH INominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
[Komb. |Odsetek polaczen [Czynnik chlL [Fabrycznie napelniona ilos¢ czynnika
ITemp. C [Temp. zewn. (termometru suchego) dla |Rated C Rated current Cooling
Ichlodzenia
ITC [Laczna rzeczywista wydajnos¢ chlodni IRated H Rated current Heating

3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.

Seria:System VRF
Nazwa Model EER COP | Komb. [ RCC | RCH | Temp.C TC emp. G| HC
%) W) | (kW) ©) (kW) (©) (kW)
Otdr1 IAJYO90LALBH 385 | 435 | 100 | 280 | 315 320 328 | 60 | 341
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A (A (mm) (ke) chl
(ke)
Otdr1 JAJYO90LALBH  [3N, 400V, 120 122 233 25  [1690x930x765 | 252,00 | 11,70
50Hz
4 Schematy instalacji chlodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)
Ten sam poziom )
- R P LS
- Chiodnica DX

Otdr1
AJYOSOLALEH

AJYOSOLALBH

Refrig in OU (factory) 11,7o| Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) | 1,14 | Total Refrig R410A(kg) I12.a4|
R410A(ke)

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

Yiviv3
DX1
UTY-VDGX :: ekranem dotykowym)
X1%2 UTY-RNR
X1,X2 2W
2122
Otar1
AJYOSOLALBH
AJYOSOLALBH
1

Innz nadrzednz jednostka zzwn

Linia transmisji

Size : 0.33mm2({22AWG)

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core.twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable

Linia pilota

Size : 0.33-1.25mm2{22-16AWG)



11.4 Karta katalogowa pompowni $ciekow.

PRZEPOMPOWNIA
MINILIFT S

Niewielkie urzadzenie do Sciekow
bez fekaliow.

Praktyczny osprzet
Zestaw przewodow ttocznych
w zestawie waz ttoczny 5 m DZ 40 (DN 32)
pasuje tylko do urzadzen do zabudowy w plycie podtogowej
Nrart. 28 040

Uszczelka do przeprowadzenla przewodu rurowego
DN 50

Nrart. 850114

DN 70

Nrart. 850116

DN 100

Nrart. 850117

Niewielkg przepompownie Minilift mozna bez problemu zamontowac
pod kazdg umywalkq lub tez w ptycie podtogowej w piwnicy.

Mozna do niej jednoczesnie podtgczy¢ pralke, prysznic lub inne przybory
sanitarne. Urzgdzenie jest wyposazone w pompe o mocy 300 W

z wytacznikiem ptywakowym.

Konserwacja i czyszczenie
Dzigki praktycznemu, recznemu szybkoztgczu mozna wyjac i wyczyscic
pompe bez uzycia narzedzi.

Dodatkowe przytacza
Oprocz fabrycznie wykonanego doptywu, w pokrywie, po wywierceniu
otworéw, mozna zamontowac boczne doptywy.

Niewielki cigzar
Dzigki niewielkiemu cigezarowi wynoszacemu tylko 7,2 kg przepompownia
jest bardzo tatwa w instalacji.

Przewody

Przewod ttoczny mozna wykona¢ przy uzyciu rury PVC @ 40 mm
lub przez skrecenie z zestawem przewodow ttocznych KESSEL.

Wydajnosé pompy

Him)

- N w s o

1 2 3 4 5 6 0[m¥h)

Wysokosé
Pompa Moc (P1) Naplgcle Trybpracy  Wydajnosé podoszoni
KTP 300 280w 230V S1 max.8m¥h max.6m
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ZABUDOWA
W PLYCIE PODLOGOWE)
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Gtebokosc zabudowy (T): 330 - 460 mm

Pompa Nrart.
pokrywa do wypetnienia ptytkami
KTP 300-51 280 570X
pokrywa czarna

KTP 300-51 280 5708

49



