HYDROIZOLACJA

PLYTA ZELBETOWA 1000 X 370 cm, gr. 15cm,
ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZO0Z MSWIA W RZESZOWIE
W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI,

INWESTOR: SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE, UL. KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZOW
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HYDROIZOLACJA GEOWLOKNINA
PLYTA ZELBETOWA 1030 X 370 cm, gr. 15cm, BETON CHUDY 10,0cm
ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 50,0cm
W ILOSCI 35kg/m?3
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr. 30cm,
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DOKUMENTACJA ARCHIWALNA, OPRACOWANA
drabinka techn. - dla serwisu centrali <<m3_“<_m0<._3®_., W CZERWCU 2017r A>w|_U—.O._®—A._“ _H_U_I_Cv
stalowa, z blokadg wejscia od frontu, .
szerokos¢ drabiny 50cm,maksymalne odstepy miedzy
CENTRALA szczeblami - 30cm,obrecz ochronna zgodnie z &101 W.T.
WENT Przyjeta zostata drabinka typowa.
. 1000
~ Mmm
projektowany murek oporowy,
N_ murowany z pustakéw gr. 25cm, PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOLOW, UL.RYNEK 10, TEL.. 327380135
. bezposrednio na ptycie betonowej
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