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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych dla zadania:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SZPITALA MSWIA W RZESZOWIE W CELU
DOSTOSOWANIA ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje niskoprgdowe:
» instalacja SAP
= Instalacja okablowania strukturalnego
= Instalacja RTV-SAT
» Instalacja domofonowa
» |Instalacja BMS

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
wytyczne Inwestora

wytyczne branzy architektonicznej,

wytyczne branzy instalacyjnej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normy

3. Stan istniejacy

Przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie miesci sie Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Istniejgcy budynek jest wyposazony w kompletne instalacje elektryczne i niskopradowe. Na terenie
zewnetrznym zabudowane sg kompletne sieci zewnetrzne wraz z uktadem budynkow.

Projektowana sterylizatornia miescie sie w nowo wybudowanym funkcjonujgcym budynku.
Pomieszczenia sterylizatorni zostalty wyposazone w podstawowe instalacje takie jak:

» instalacja SAP

= Instalacja okablowania strukturalnego

= Instalacja KD

» |Instalacja CCTV

» |Instalacja BMS

4. Stan projektowany

Inwestor planuje przebudowe pomieszczen sterylizatorni dostosowujgc ja do potrzeb centralnej
sterylizatorni.

Dla pomieszczen projekiuje sie:

= aktualizacje instalacji SAP dla nowego uktadu pomieszczen,
rozbudowe instalacji okablowania strukturalnego,
rozbudowe instalacji domofonowe;j,
rozbudowe instalacji RTV,
aktualizacje instalacji BMS dla nowych urzadzen,

Z uwagi, ze istniejgca instalacja jest nowa, urzadzenia nalezy przebudowac w jak najmniej inwazyjny
sposob.



4.1. Instalacje niskopradowe
4.1.1. Systemy bezpieczenstwa

4.1.1.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru
WPROWADZENIE

W budynku zabudowany jest istniejgcy system wykrywania i sygnalizacji pozaru. W projektowanych
pomieszczeniach nalezy zaktualizowac lokalizacje urzadzen do nowej architektury.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru zabudowana jest na 4 pietrze w pom P4/14. Istniejac centrala
to Siemens Cerberus FC725-ZA.

System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o:
- PKN-CENTS 54-14_2020 ,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji”’;
- SITP WP - 02:2010 ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”

System bedzie rozbudowana o:
- czujek dymu;
- czujek temperatury,
- wskaznikéw zadziatania,
- modutéw przekaznikowych
- okablowania.

Po sprawdzeniu stanu istniejgce czujki dymu zaprojektowane do demontazu mozna wykorzysta¢ do
zabudowy w nowych lokalizacjach.

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i kohAczy sie w CSP.
Nowe elementy zostang wpiete w istniejace petle.

Wszystkie elementy instalacji dla ktérych istnieje taki prawny wymdg beda posiadac¢ certyfikaty lub
aprobaty.
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Wspoipraca z innymi systemami
System sygnalizacji pozaru bedzie wspétpracowat z instalacjami i urzgdzeniami:

- instalacja sterowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacji bytowej
Sterowanie i nadzorowanie klap odcinajacych umieszczonych na kanatach wentylacyjnych
bytowych zrealizowane bedzie poprzez moduty przekaznikowe SAP sterujgce i nadzorujgce
sitowniki klap. W przypadku pozaru w danej strefie klapy zostang zamkniete. System SAP
monitoruje stan klap.

- instalacja wentylacji bytowej
W przypadku pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostang wytaczone. Do central
wentylacyjnych zostanie doprowadzony sygnat ,pozar” z modutu przekaznikowego.
Wylaczenie wentylatoréw, klimatyzatorow bedzie zrealizowane poprzez modut przekaznikowy
SAP oddziatywujacy na stycznik w rozdzielniach elektrycznych, powodujgcy odciecie zasilania
urzadzen.

LOKALIZACJA URZADZEN

Czujki bedg montowane w pomieszczeniach do stropu i w przestrzeni sufitu. Dobér typu czujek oraz
ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni,
ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych
przewidziano wskazniki zadziatania, ktére nalezy montowac nastropowo lub nasciennie.



Powyzej wysokosci 6m wystepuje zjawisko poduszki powietrznej, ktora tworzy podstropowa warstwa
powietrza, o zwiekszonej o kilka stopni temperaturze, w porownaniu z temperaturg w pozostatej czesci
pomieszczenia. W wypadku pozaréw bezptomieniowych, ta cieplejsza warstwa podstropowa, moze
by¢ przeszkodg w dotarciu dymu do czujki, zainstalowanej na stropie. Grubo$¢ poduszki powietrznej
jest przyjmowana jako 5% wysokosci pomieszczenia. Czujki w pomieszczeniach o wysokosci powyzej
6m nalezy montowaé na wysiegnikach.

Przy montazu czujek nalezy zachowac ponizsze wytyczne instalacyjne:

- co najmniej 0,5m od sScian i przepierzen,

- pod kazda czujkg w dowolnym kierunku powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m,

- minimalna odlegtos¢ od kratek nawiewnych 1,5m,

- nie nalezy instalowac¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej

Lokalizacja modutow przekaznikowych oraz zasilaczy zostata okreslona na planach. Lista sygnatow
modutéw SAP zostata przedstawiona w zatacznikach.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ kablem typu: YnTKSY ekw 1x2x0,8 wewnatrz pomieszczen
(kable petli nalezy prowadzi¢ réznymi trasami). Kable ktére muszg funkcjonowac przez wiecej niz
1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min (PH90). W
szachtach kablowych oraz w korytach kablowych nalezy unika¢ prowadzenia kabli stanowigcych jedng
petle dozorowg przy uzyciu tych samych uchwytéw czy tras. Kable nalezy odsung¢ od siebie tak, aby
zminimalizowac¢ ryzyko jednoczesnego uszkodzenia obu odcinkéw kablowych.

Gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone na korytkach kablowych, a nastepnie w rurach ostonowych
natynkowo lub podtynkowo. Kable o odpornosci ogniowej bedg prowadzone na konstrukcji o
odpornosci ogniowej identycznej jak kable. Pojedyncze kable nalezy montowa¢ za pomocag
certyfikowanych uchwytéw (PH jak kable) co max 30 cm.

Nie dopuszcza sie prowadzania linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujacych z
przewodami elektrycznymi w tym samym przepuscie, korycie lub rurce.

Przejscia przez $ciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnic masag
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odporno$é sciany lub stropu, przez ktory
wykonany jest przepust.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonania potgczen kabli poza odbudowami tgczonych elementéw
i urzgdzen. Jezeli nie da sie unikng¢ przelotowych potaczen kabli, to powinny by¢é one wykonalne za
pomoca puszek instalacyjnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz kabel.

Przy skrzyzowaniu z pozostatymi instalacjami budynku, ktérych funkcjonowanie nie jest wymagane w
czasie pozaru, kable/trasy kablowe instalacji pozarowej powinny przebiega¢ powyze;j.

ZASILANIE
Zasilanie urzadzen przewidziano w projekcie instalacji elektryczne i jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

OZNACZENIA
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekazniki powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary (sprawdzenie dziatania: czujek dymu
punktowych oraz liniowych, wskaznikdw zadziatania, przyciskow pozarowych — ROP, modutéw
przekaznikowych, sygnalizatoréw akustyczno-optycznych oraz zasilaczy), uruchomic instalacje oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.



UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekazaé wszystkie klucze/licencje/kody zrédiowe/hasta
Inwestorowi.

4.1.2. Systemy ochrony mienia

4.1.2.1. Instalacja kontroli dostepu
WSTEP

W istniejacym budynku zabudowany jest istniejgcy system kontroli dostepu. System zabudowany jest
na wszystkich drzwiach wejsciowych do budynku i zgodnie z wymaganiem Inwestora nie wymaga
rozbudowy.

Istniejgce w strylizatorni windy nie posiadajg systemu KD. Zgodnie z informacja od Inwestora,
Inwestor w wtasnym zakresie rozwigze tg sprawe.

4.1.2.2. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Przed wejsciami do pomieszczen zabudowane sg istniejagce kamery. Zgodnie z wymaganiem
Inwestora system CCTV nie wymaga rozbudowy

4.1.3. Systemy teleinformatyczne

4.1.3.1. Instalacja okablowania strukturalnego

WPROWADZENIE

W zakresie pomieszczen projektuje sie rozbudowe istniejacego systemu. Zgodnie z wymaganiami
Inwestora w korytarzu nalezy dobudowa¢ dodatkowg lokalng szafe. Szafe skomunikowa¢ z
istniejagcym gtownym punktem dostepowym GPD na 4 kondygnacji (technicznej) za pomoca kabla
Swiattowodowego 12) jednomodowego. Szafa GPD posiada rezerwe miejsca oraz elementow
aktywnych i pasywnych do podtgczenia.

Sie¢ okablowania strukturalnego dla pomieszczen sterylizatorni bedzie uniwersalna, co pozwoli na
wykorzystanie tych samych gniazd koncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla
aparatéw telefonicznych.

Wszystkie istniejgce gniazda pomieszczen sterylizatorni nalezy w przypadku mozliwosci przepig¢ do
nowej lokalnej szafy.

Podstawg techniczng opracowania projekiu sg obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz wiedza
techniczna:
= |SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
= PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogoéine
= PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe
= PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$c¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci
= PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$c¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
= PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
= |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2, EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
System bedzie sktadac sie z:

- Szafy okablowania LPD/-2,

- Gniazd przytaczeniowych,



- Okablowania poziomego,
- Okablowania pionowego,

Punkty dystrybucyjne LPD/-2 bedg sie sktada¢ z szafy 19” wiszgcej wyposazonej w:
panele krosowe swiattowodowe,
* panele krosowe z modutami RJ45, kat.6 UTP,
» prowadnice kabli krosowych,
e panele zasilajace,
» kable krosownicze,
e urzgdzenia aktywne

Gniazdo przytaczeniowe — stanowi punkt przytgczenia urzadzen tj.: telefonéw, faxéw, komputerow itd.
do sieci okablowania strukturalnego.

Okablowanie poziome — stanowi pofaczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem przytaczeniowym.
Maksymalna dtugos¢ toru transmisyjnego, wigczajac kable krosowe nie moze przekroczyé 100m.

Okablowanie pionowe — stanowi potgczenia pomigdzy gtéwnym i lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.
Okablowanie pionowe bedzie zrealizowane za pomocg kabli $wiattowodowych jednomodowych

LOKALIZACJA URZADZEN

Szafa LPD/-2 bedzie umieszczona na korytarzu.

OKABLOWANIE

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie D. Podstawowym wymogiem dla
instalacji jest co najmniej spetnienie wymagan stawianych systemom kat.6 w oparciu o kable typu
U/UTP.

Instalator musi zwroci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, wartosci promieni
giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy
montowa¢ w zigczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zigcza.
Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dlugosc¢ skretkowych kabli
instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie
moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug
schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w
gniazdach przytagczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwiaé bezproblemowy montaz w
najpopularniejszych oprawach gniazd przytagczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach
systemem gniazd elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych
muszag zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajacych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda
przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 50 20 5
ekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 30 10 2
nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 0 0 0
ekranowana
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Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od strony gniazda
przytaczeniowego.

Okablowanie bedzie prowadzone na korytach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni
stropu podwieszanego, oraz podtynkowo w rurkach elekiroinstalacyjnych (pomiedzy sufitem a
gniazdem).

Rozmiary (pojemno$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach
zakretédw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie woéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby
okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczace roéwnolegtego
prowadzenia roéznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwaciji i
remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢é miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikobw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Kable nalezy mocowac na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca sie rowniez w przypadku
diugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprezen wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegaé sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz
wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage
na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

OZNACZENIA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Oznaczenie gniazd:

kazde z gniazd nalezy opisa¢ w standardzie: XX.YYY.ZZZ (opis na gniazdku oraz na panelu
krosowniczym)

[. XX - numer szafy cyframi rzymskimi
II. YYY - numer pomieszczenia

lll. ZZZ - kolejny numer gniazdka w pomieszczeniu YYY

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajagc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

WYMAGANE POMIARY | TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajacy
stabilng i nieprzerwalng prace.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukiuralnego na
zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢c pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sa zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
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odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:
» RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z
par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,
» IL (strata wirgceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D,

» SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch
stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D,,

» ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim kohAcu) — parametr
wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D,

» PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D ,

» CR-F (wspétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D,

» PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D,

» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

» OpoOznienie propagacii, specyfikowane dla wszystkich klas,

» Rodznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyze;.

» Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

» Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 50346:2004/A2:2010

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inacze;
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymagane;j
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekazaé wszystkie klucze/licencje/kody zrédiowe/hasta
Inwestorowi.

GWARANCJA

Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze byé krotszy niz 25 lat
(Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytworcy wszystkich elementéw
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie
zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu
okablowania).

Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytworce okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem
calos¢ systemu okablowania poziomego, tj. od gtdwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego wraz z kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie pionowe,
zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Wszystkie konieczne prace i dziatania zwigzane z posiadaniem gwarancji lub przywréceniem do stanu
bezawaryjnosci nie mogg obcigza¢ finansowo Uzytkownika/lInwestora przez caly okres trwania
serwisu gwarancyjnego.

Wszystkie powyzsze warunki majg utrzymane w ciggu catego 25-letniego okresu gwarancyjnego,
ktérego poczatek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez producenta.

Uzytkownik/Inwestor otrzyma od Producenta raport (w j. polskim), potwierdzajgcy sprawdzenie catej
instalacji pod katem technicznym, funkcjonalnym i administracyjnym oraz estetycznym.

UWAGA: Jezeli rozbudowywane urzadzenia i instalacje podlegajg gwaranciji i nalezy je modernizowac
zgodnie z warunkami gwarantéw (gwarancja musi zosta¢ utrzymana).
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4.1.3.2. Instalacja domofonowa
WPROWADZENIE
Dla obiektu przewiduje sie instalacje domofonowg obejmujgcg wejscie do pomieszczen strefy czyste;
oraz wejscie do pomieszczen strefy brudne;j.
System domofonowy bedzie zrealizowany w technologii IP.

Instalacja domofonu bedzie sie sktada¢ z:
= paneli wywotania,
= domofon,
= wyniesionego dzwonka.

Kazdy panel wywotania IP bedzie wyposazony w przycisk dzwonka, a centrala portierska bedzie
wyposazona w stuchawke. Otwieranie drzwi bedzie mozliwe za pomocg przycisku przy drzwiach dla
systemu KD.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Dla zaktadu przewidziano cyfrowy system domofonowy, ktéry petnic bedzie funkcje komunikaciji
gtosowej i/lub wideo pomiedzy:
=  gldwnym wejsciem do obszaru sterylizatorni czystej, a domofonem strefy czystej z
wyniesionym dzwonkiem,
= gtdwnym wejsciem do obszaru sterylizatorni brudnej, a domofonem strefy brudne;.

ZASILANIE

Zasilanie systemu odbywac sie bedzie poprzez dedykowane zasilacze.

OKABLOWANIE

Kable bedg prowadzone na korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej oraz
w rurkach elektroinstalacyjnych.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzagdzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych
system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajacy
stabilng i przerwang prace.

4.1.3.3. Instalacja RTV
WPROWADZENIE
Dla projektowanego pomieszczenia socjalnego przewidziano instalacje na potrzeby instalacji RTV.
Instalacja RTV/SAT bedzie instalacjg multiswitchowg odgatezng oparta o okablowanie RG-6.

Od najblizszego punktu rozdziatu instalacji tj. puszka rozgatezna w pomieszczeniu P-1/87 zostanie
wyprowadzony sygnat do gniazda w pomieszczeniu socjalnym.

OKABLOWANIE
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Instalacje nalezy wykonaé¢ wykorzystujgc okablowanie koncentryczne RG6 prowadzone w szachtach
elektrycznych, a nastepnie na trasach kablowych. Dla instalacji multiswitchowych ekranowanie
okablowania RG-6 nie powinno by¢ mniejsze niz 85 dB.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikéw obstugujgcych system.

4.1.3.4. Instalacja BMS
4.1.3.4.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek tj. Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji wyposazony jest w kompletny system BMS. Na czwartym pietrze
obiektu znajduje sie gtéwny punkt dystrybucyjny GPD, serwer BMS, stacja operatorska. Poza stacjg
operatorskg znajdujgcg sie na czwartym pietrze w obiekcie zainstalowane sg dwie dodatkowe,
pierwsza z nich ulokowana jest na pierwszym pietrze a druga na poziomie niskiego parteru.

Istniejacy system BMS bazuje na rozwigzaniach firmy Schneider Electric, oparty o system
EcoStruxure 2.0. Gtéwnymi zadaniami systemu BMS sg pomiar, udostepnianie i archiwizacja danych
dotyczacych zuzycia energii i medibw oraz monitorowanie stanu urzgdzen technicznych zaktadu w
celu szybkiego reagowania personelu technicznego na wszelkie awarie i nieprawidtowosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie eksploatacji urzadzen technicznych szpitala.

Na kazdym z pieter obiektu (poza piwnica) zainstalowane sg rozdzielnice systemu BMS wyposazone
w sterowniki swobodnie programowalne z serii Modicon M241 (model TM241CE24T) firmy Schneider
Electric. Rozdzielnice BMS komunikuja sie z serwerem BMS poprzez instalacje okablowania
strukturalnego obiektu (wykorzystywana jest dedykowana sie¢ niezwigzana z siecig dla telefonéw i
internetu). Istniejgcy system BMS bazuje na protokotach MODBUS TCP i MODBUS RTU oraz na
sygnatach DI/DO.

4.1.3.4.2. Stan projektowany

W celu adaptacji kondygnacji piwnicznej (poziom -2) do petnienia funkcji sterylizatorni oraz
dostosowania jej do potrzeb sterylizatorni centralnej nalezy rozbudowac istniejgca instalacie HVAC
oraz instalacje elektryczna. Do systemu BMS nalezy wpig¢ urzgdzenia:

- Centrale wentylacyjna,

- Pompe ciepta,

- Licznik pompy ciepta z rozdzielnicy elektrycznej,

- Agregat skraplajacy,

- UPS.

Urzgdzenia bedg komunikowaly sie poprzez otwarty protokdt komunikacyjny z serwerem BMS
poprzez istniejgce szafy RACK LDPD na niskim parterze oraz GPD na czwartym pietrze.

Zgodnie z inwentaryzacjg w szafach jest rezerwa miejsca na podtgczenie dodatkowych urzgdzen.
Szafa GPD posiada wolne porty m.in. nr. 25 — 34.

Szafa LDPP posiada wolne porty m.in. nr. 9 — 16.
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4.1.3.4.3. Opis funkcjonalny systemoéw oraz funkcje BMS

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna jest urzadzeniem nawiewno-wyciggowymi zawierajacym m.in. filtry powietrza,
wymiennik, wentylatory oraz czujniki i falowniki. Centrala powinna by¢ wykonana i dostarczana
zgodnie z opisem branzy sanitarnej. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeh powietrza o
okreslnej jakosci i temperaturze. Przewiduje sie dostawe centrali wyposazonych we wtasng
automatyke producenta. Automatyka centrali bedzie zintegrowana z systemem BMS poprzez otwarty
protokét komunikacyjny Modbus TCP, niezbedne parametry pracy uktadu zostang przekazane i
zwizualizowane w system nadrzednym. System BMS (zgodnie ze standardem przyjetym w czesci
istniejgcej) bedzie odczytywac z centrali:

% aktualnej mocy grzatki elekirycznej,

temperatury powietrza za wymiennikiem,

informacja o pracy wentylatoréw (prad, czestotliwos¢),

sygnat o zabrudzeniu filtréw (informacja z nastawialnych presostatow),

potwierdzenie otwarcia/zamkniecia przepustnic centrali,

temperatura powietrza w czerpni,

g. Sygnaty o awariach awarii podstawowych:, brak pracy wentylatoréw, brak
dotrzymania cisnienia nawiewu/wywiewu, przetgcznik na elewacji szafy w pozycji 0,

sygnat pozarowy SSP.

-0 o0 TP

Pompa ciepta

Pompa ciepta bedzie wyposazona w szafe zasilajgco-sterujacg posiadajgcg otwarty protokot
komunikacyjny MODBUS TCP. Automatyka producenta bedzie pozwala¢ na autonomiczng prace
urzgdzenia. Funkcje BMS bedg obejmowac sterowanie/monitoring podstawowych parametréw pracy
tzn.:

Temperaturze czynnika roboczego na wejsciu i wyjsciu,

Alarm cisnienia po stronie wysokiego cisnienia,

Alarm cisnienia po stronie niskiego cisnienia,

Sygnat praca/awaria sprezarki,

Sygnat praca/awaria pompy obiegowej,

Licznik energii cieplnej przekazanej stronie wtornej (wodzie hydroforowej},
Licznik energii elektrycznej na zasilaniu pompy ciepta,

@ o a0 o

Licznik enerqii elekirycznej pompy ciepta

Licznik energii elekirycznej zostanie zamontowany w rozdzielnicy elekirycznej RGnn. Licznik
komunikowac¢ sie bedzie z systemem BMS po protokole Modbus TCP.

Agreqgat skraplajacy

Na obiekcie przewiduje sie montaz agregatu skraplajacy. Zgodnie z wytycznymi branzowymi agregat
wyposazony bedzie we wiasng automatyke. Integracje agregatu skraplajgcego z systemem BMS
planuje sie poprzez otwarty protokét komunikacyjnych MODBUS TCP. System BMS bedzie
monitorowac stan pracy, awarii oraz konserwaciji.

15



up

Planuje sie zabudowaé UPS, ktéry nalezy zintegrowa¢ z systemem BMS poprzez otwarty protokot
komunikacyjny MODBUS TCP. BMS bedzie monitorowac stan pracy, awarii oraz temperatury baterii.
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