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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
A ZASILANIE
A1l ROZDZIELNICE
” RGNN1 Rozbudoyva |stn|ejac§1 rozdzielnicy gtéwnej: kpl. ”
- wyposazona zgodnie ze schematem,
> | RzR/-2.1 Rozbudoyva |stn|ejac§1 rozdzielnicy sterylizatorni: kpl. ”
- wyposazona zgodnie ze schematem,
Rozdzielnica techologiczna sterylizatorni
szafa wiszgca: In=250A, IP43, TN-S,
3 |RzR/-2.1.1| 0ddzieine szyny Ni PE, kpl. 1
- drzwi z zamkiem
- wyposazona zgodnie ze schematem,
- 20% rezerwy miejsca
Rozdzielnica komputerowa sterylizatorni
szafa wiszgca: In=100A, IP43, TN-S,
4 |R.UPs/-.q| 0ddzielne szyny N'i PE, kpl. 1
- drzwi z zamkiem
- wyposazona zgodnie ze schematem,
- 20% rezerwy miejsca
5 RZP/4 Rozbudoyva |stn|ejac§1 rozdzielnicy 4 pietra: kpl. ”
- wyposazona zgodnie ze schematem,
A2 OSPRZET
Zasilacz UPS komputerowy wraz z zestawem
akumulatorow:
1 UPS/-2 |- 6kVA, 230V kpl. 1
- wewnetrzne betrie zapewniajace 5 min autonomie
- karta MODBUS TCP
Dodatkowe:
- Dostawa na teren obiektu
- Ustuga uruchomienie
2 - Szkolenie kpl. 1
- Podtaczenie do istniejacej instalacji zasilajace;j.
- Pomiary
- Testy
3 Zewnetrzny bypass serwisowy UPSK kpl. 1
A3 OKABLOWANIE
RZR/-2.1.1
1 4x (N2XH 1x95) + 1x (N2XH-j 1x50) m | 110 [ odneZaekima
min. B2ca-s1b, d1, al
R-UPS/-2.1
2 N2XH-j 3x16 m | 120 [ “odneZaekima
min. B2ca-s1b, d1, al
3 5x (N2XH 1x35) m 110
A4 MATERIALY POMOCNICZNE
1 Oznaczniki kabli kpl. 1
2 Uchwyty dla kabla o odpornosci ogniowej 90min kpl. 1
3 Mufa kablowa dla kabla N2XH 1x35 kpl. 5
B PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
B1 OSPRZET
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
1 UTDV;/Z Przeciwpozarowy wytacznik pradu IP55 dla UPS/-2 kpl. 1
B2 OKABLOWANIE
1 HDGs(PH90) 2x2,5 m | 120 | popsetonanien
B3 MATERIALY POMOCNICZNE
1 Oznaczniki kabli kpl. 1
2 Uchwyty dla kabla o odpornosci ogniowej 90min kpl. 1
3 Rurki elektroinstalacyjne bezhalogenowe m 60
C INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
C1 OPRAWY
1 A1 OPRAWA LED, 35W, 4100Im, IP20 kol 6
' DOSTROPOWA P
OPRAWA LED, 41W, 4100Im, IP54
2 | nA2 |posTROPOWA kpl |7
OPRAWA LED, 44W, 5200Im, IP65
3| A3 |posTROPOWA kpl |33
4 B OPRAWA LED, 25W, 4010Im, IP65 kol ”
' NASTROPOWA P
OPRAWA LED, 16W, 1600Im, IP44
5| "C' |posTROPOWA kpl. |12
6 c3 OPRAWA LED, 20W, 3200Im, IP44 kol ”
DOSTROPOWA P
C2 OSPRZET
tacznik 1-biegunowy, 230V/16A,
1 kpl. 1
-puszka podtynkowa
tacznik 1-biegunowy, 230V/16A, IP44
2 kpl. 2
-puszka podtynkowa
tacznik 1-biegunowy, schodowy, 230V/16A,
3 kpl. 10
-puszka podtynkowa
tacznik 1-biegunowy, schodowy, 230V/16A, IP44
4 kpl. 4
-puszka podtynkowa
Cc3 OKABLOWANIE
zgodne z dyrektywg
1 HDXzo 3x1,5 m 350 CPR
Dca-s1b,d1,a3
C4 MATERIALY POMOCNICZNE
1 Oznaczniki kabli kpl. | 1 raperbonanionm
2 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 1 Zapoffz‘;‘;’gfvjniem
C5 DEMONTAZ
1 tacznik kpl. 12
11 Istniejaca oprawa kpl. 33
D INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

ilos¢

uwagi

D1

OPRAWY

AW

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65,
IKO7, 7,5W

Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA

MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, Z AUTOTESTEM

kpl.

19

EW1

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 7,5W
IP65 IKO7

MONTAZ DO WBUDOWANIA,

Z BATERIA t>=1h

z centralnym systemem komunikacji FM

kpl.

D2

OKABLOWANIE

HDXzo 3x1,5

ujete w pozycji
oswietlenia
podstawowego

D3

MATERIALY POMOCNICZNE

Oznaczniki kabli

kpl.

zgodnie z
zapotrzebowaniem

Puszka elektroinstalacyjna

kpl.

zgodnie z
zapotrzebowaniem

DEMONTAZ

Istniejaca oprawa awaryjna

kpl.

10

INSTALACJA GNIAZD

OSPRZET

Gniazdo 230V/16A,
-puszka podtynkowa

kpl.

21

Gniazdo 230V/16A, IP44
-puszka podtynkowa

kpl.

21

Gniazdo 230V/16A, IP44
-puszka natynkowa

kpl.

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNE I
INFORMATYCZNE

11

PEL2.2.3/
K

Punkt elektryczno-logiczny, montaz w kanale
instalacyjnym, zestaw gniazd:

-2x230V/16A

-2x230V/16A DATA

-3x rezerwa miejsc adapter do gniazd RJ45 .... kat.6

kpl.

12

PEL2.0.0/
P-TV

Punkt elektryczno-logiczny, montaz podtynkowo, zestaw
gniazd:

-2x230V/16A

-1x rezerwa miejsc adapter do gniazd TV

kpl.

21

Wyltgcznik urzgdzenia 63A

kpl.

Strona3z5




E_SZP22001_PW_IE_001_ZMT.xls

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
UWAGA:
Gniazda elektryczne beda miaty rozne kolory w
zaleznosci z jakiej sieci beda zasilane:
- gniazda ogolne - biaty
- gniazda komputerowe — czerwony z blokada
E2 OKABLOWANIE
zgodne z dyrektywg
1 HDXzo 3x2,5 m 300 CPR
Dca-s1b,d1,a3
E3 MATERIALY POMOCNICZNE
1 Oznaczniki kabli kpl. | 1 rapermabonanion
2 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 1 Zapoffz‘;z’gfv;n,em
peszel bezhalogenowy
3 -instalacja podtynkowa m 1 zgodnie z
-instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
4 Przepusty kablowe kpl. 1
E4 DEMONTAZE
Gniazdo 230V/16A,
1 kpl. 8
-puszka podtynkowa
> Gniazdo 230V/16A, IP44 kol 16
-puszka podtynkowa Pl
11 PELi'2'3/ Punkt elektryczno-logiczny kpl. 1
F INSTALACJA SILY
F1 OKABLOWANIE
zgodne z dyrektywag
1 HDXzo 3x2,5 m 500 CPR
Dca-s1b,d1,a3
zgodne z dyrektywg
2 YnKYzo 3x2,5 m 320 CPR
Dca-s1b,d1,a3
zgodne z dyrektywg
3 YnKYzo 5x2,5 m 80 CPR
Dca-s1b,d1,a3
zgodne z dyrektywg
3 YnKYzo 5x4 m 170 CPR
Dca-s1b,d1,a3
zgodne z dyrektywag
4 YnKYzo 5x16 m 100 CPR
Dca-s1b,d1,a3
F2 MATERIALY POMOCNICZNE
1 Oznaczniki kabli kpl. | 1 saporeponaniom
2 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 1 zapoffz‘;‘z)’;’fvazn,em
peszel bezhalogenowy
3 -instalacja podtynkowa m 1 zgodnie z
-instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
4 Przepusty kablowe kpl. 1
G TRASY KABLOWE
G1 TRASY SILNOPRADOWE
Koryto kablowe K100H50 wraz z osprzetem (katy,
1 | K100H50 |rozgafezienia), onstrukcja wsporcza, stal m 24
chromoniklowana
Koryto kablowe K200H50 wraz z osprzetem (katy,
2 | K200H50 |rozgatezienia), onstrukcja wsporcza, stal m 3
chromoniklowana
Rura ostonowa PCV o $rednicy 40mm wraz z osprzetem
11 m 250
(uchwyty, kolanka)
Rura ostonowa PCV o $rednicy 50mm wraz z osprzetem
12 m 150
(uchwyty, kolanka)
13 Rura typu "peszel" bezhalogenowa m 200
zgodnie z
14 Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla kpl 300 zapotrzebowaniem
iqi i godnie
21 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl 8 zap;rzebéwazmem
G2 TRASY NISKOPRADOWE
Koryto kablowe K100H50 wraz z osprzetem (katy,
1 | K100H50 |rozgafezienia), konstrukcja wsporcza, stal m 21
chromoniklowana
H INSTALACJA UZIEMIAJACA, ODGROMOWA |
EKWIPOTENCJALNA
HA1 OSPRZET
1 Lokalha szyna wyréwnawcza LSU kpl. 2
H2 OKABLOWANIE
HO07Z-K 1x25 zgodne z dyrektywg CPR
! -instalacja ekwipotencjalna m 100 Dea-sib,di,a3
HO07Z-K 1x16 zgodne z dyrektywg CPR
2 -instalacja ekwipotencjalna m 100 Dea-sib,di,a3
HO07Z-K 1x6 zgodne z dyrektywg CPR
3 -instalacja ekwipotencjalna m 300 Dea-sib,di,a3
| DEMONTAZ
Demontaz istniejgcych kolidujacych instalaciji
1 kpl. 1
elektrycznych
Uwaga:

Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkows i opisowa, elementy uwzglednione
w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac, jako wystepujace w projekcie i
nalezy je rowniez skalkulowac.
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