
WEJŚCIE WODY

SUROWEJ

Filtr siatkowy

NW25

pobór

próbek

pobór

próbek

WYJŚCIE WODY

ULTRACZYSTEJ

Pompa

Grundfos

JP4-47

Wyłącznik

ciśnienia

PM2

Elektrozawór 230V

pobór

próbek

ODPORWADZENIE WÓD POPŁUCZNYCH PRZEZ PRZERWĘ

POWIETRZNĄDO WPUSTU PODŁOGOWEGO I POMPOWNI ML4

Gniazdo elektryczne

230V

Gniazdo elektryczne

230V

Gniazdo elektryczne

230V

Gniazdo elektryczne

230V

pobór

próbek

pobór

próbek

Gniazdo elektryczne

230V

1

3

4

6

8

9

7

5

2

woda surowa

woda uzdatniona

Ś
C
I
E
K

∅
2
5
x
4
,
0

∅
2
5
x
4
,
0

∅
2
5
x
4
,
0

∅
2
5
x
4
,
0

∅
2
5
x
4
,
0

∅25x4,0

∅
3
2
x
4
,
0

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "WYKRZYKNIK",   43-190 MIKOŁÓW,   UL.RYNEK 10,   TEL.:   32 738 01 35

DATA:INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
 - SCHEMAT STACJI UZDATNIANIA

TEMAT
RYSUNKU:

MAJ
2022

TYTUŁ PROJEKU:

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. GRZEGORZ HAJOK

MGR INŻ. JANINA POLIWODA
NR UPRAWNIEŃ: 112/79

NR PROJ.: PA/1(292)/22

OPRACOWAŁ:

PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ
MSWiA W RZESZOWIE W CELU DOSTOSOWANIA
ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW
INSTALACJE SANITARNE

NR RYS.:

MGR INŻ. SEBASTIAN CHROMIK
NR UPRAWNIEŃ: SLK/OKK/7131/5357/14

IS8SPRAWDZIŁ:

SKALA.: ----


