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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
A INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU - SAP
A1l OSPRZET
Czujki punktowe
1 Czujka dymu i ciepta, optyczno-termiczna szt. 31
2 Czujka dymu, optyczna szt. 16
3 Gniazdo czujki (do montazu czujek) szt. 47
4 Wskaznik zadziatania czujki, min. 3 LED szt. 25
Moduty kontrolno - sterujace
Modut kontrolno-sterujacy - min. 4 wejs¢ / min. 4 wyjscia
11 M4/4  1230VAC/24VDC kpl 1
- obudowa
A2 OKABLOWANIE
1 HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8 m 15
2 YnTKSYekw 1x2x0,8 m 260
3 HDX 2x1,5 m 50
4 YnKY 2x1,5 m 50
5 HDGs 2x2,5 m 25
Uchwyty dla kabli ognioodpornych o odpornosci zgodnie z
" ogniowej PH90 kpl' 1 zapotrzebowaniem
12 Oznaczniki kabli kpl. | 1 sapermabonanion
13 Przepusty kablowe kpl. 1 Zapoffz‘;z’g;;n,em
14 Puszki faczeniowe pozarowe kpl. 20 zapofrgz‘;‘z)’gfvazn,em
A3 PRACE DODATKOWE
1 Uruchomienie instalacji kpl. 1
2 Programowanie kpl. 1
3 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
4 Opracowanie matrycy sterowan kpl. 1
A4 DEMONTAZ
1 Czujka dymu, optyczna szt. 7
B INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
B1 OSPRZET
Szafa LPD/-2
1 Szafa, 12U, 610x610 mm, wiszaca, drzwi z przodu szt. 1
2 Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 1
3 Listwa zasilajgca 19" 7x230V szt. 1
4 Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 3
5 Zestaw montazowy 50x(sruba M6, podktadka, nakretka) | kpl. 1
6 Listwa uziemiajgca szt. 1

URZADZENIA PASYWNE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
11 Panel 19" 1U z gniazdami $wiattowodowymi, 12xSC szt. 1 PANELDLIZJ’;;C/APC
12 Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1 PANEL 24xRJ45
13 Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt. 18
14 Zaslepka do nieobsadzonego portu RJ45 BC kpl 8 zapofrgz‘;‘zrgfvazn,em
URZADZENIA AKTYWNE
21 Switch gigabitowy PoE 24-port+ 2 SFP szt. 1 SWITCH 24X RJ45
22 Modut SFP, SM LC duplex, singlemode szt. 1
23 Taca na spawy szt. 1
B2 GNIAZDA
PEL2.2.3/ _Punkt elgktryczno-log|czr_1y, n?ontaz w kanale
1 K instalacyjnym, zestaw gniazd: kpl. 4
- 2x adapter do gniazd RJ45 .... kat.6
B3 OKABLOWANIE
UTP kat.6 LSOH
! - zgodne z dyrektywg CPR B2ca-s1b,d1,al mb. 300
Kabel swiattowodowy SM uniwersalny, gryzoniodporny,
2 124 (1x12) mb. | 100
11 Pigtail swiattowodowy 12szt, SC/APC simplex, SM kol 1
9/125, G.657A1, 2m, 12 koloréw Pl
12 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 1m kpl. 1
13 Patchcord dla switchy, F/UTP, dtugosci dla sporzadzenia kol 18
oferty:1/3-1m; 1/3-2m; 1/3-3m; pl.
14 Patchcord do podpinania komputerdw, telefonéw do kol 18
sieci RJ45, F/UTP, 2m Pl
21 Oznaczniki kabli kol | 24 | e omaniom
22 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 4 zapojgzizrgfv;niem
peszel bezhalogenowy zgodnie z
23 -instalacja podtynkowa mb. 50 zapotrzebowaniem
rurka eletroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa, zgodnie z
24 uchwyty mb. 50 zapotrzebowaniem
B4 PRACE DODATKOWE
1 Oprogramowanie i licencje kpl. 1
2 Uruchomienie instalacji kpl. 1
3 Programowanie kpl. 1
4 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
5 Przepiecie istniejacych gniazd do lokalnej szafy kpl. 1
B5 DEMONTAZ
1 PEL szt. 1
C INSTALACJA DOMOFONOWA
C1 OSPRZET
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
Wideomonitor stuchawkowy, przycisk otwarcia, montaz
1 natynkowy lub na biurku, kpl 2
> Panel wywotania z przyciskami, obudowa, ramka dla kpl 5
panelu
3 Zasilacz, obudowa, dystrybutor wideo kpl 1
4 Przekaznik 24V kpl 2
C2 OKABLOWANIE
zgodne z dyrektywg
1 U/UTP kat.6 m 70 CPR
Dca-s1b,d1,a3
zgodne z dyrektywg
2 HDX 2x1 m 10 CPR
Dca-s1b,d1,a3
C3 PRACE DODATKOWE
1 Uruchomienie instalacji kpl. 1
2 Konfiguracja kpl. 1
3 Programowanie kpl. 1
4 Testowanie kpl. 1
5 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
D INSTALACJA RTV
D1 GNIAZDA
Punkt elektryczno-logiczny, montaz podtynkowo, zestaw
1 PEL2.0.0/ gnia;d TV: . . . kpl. "
P-TV |- gniazda elekiryczne zgodnie z konfiguracja
- 1x gniazo antenowe
D2 OKABLOWANIE
1 Kabel koncentryczny RG-6 m 80 zgodne z dyrektywa CPR
- zgodne z dyrektywg CPR Dca-s2, d1, a3 Dea-s2, d1, a3
" Oznaczniki kabli kpl. 1 |zgodnie z zapotrzebowaniem
peszel z pilotem, nierozprzestrzeniajgce ptomienia
12 -instalacja podtynkowa m 10 |zgodnie z zapotrzebowaniem
-instalacja natynkowa
13 Przepusty kablowe kpl. 1 |zgodnie z zapotrzebowaniem
D3 PRACE DODATKOWE
1 Uruchomienie instalacji kpl. 1
2 Konfiguracja kpl. 1
3 Programowanie kpl. 1
4 Testowanie kpl. 1
5 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1
E TRASY KABLOWE
E1 OSPRZET

Patrz projekt instalacji elektryczne;j
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi
Rura ostonowa PCV o $rednicy 40mm wraz z osprzetem
21 m 80
(uchwyty, kolanka)
Rura ostonowa PCV o $rednicy 50mm wraz z osprzetem
22 m 40
(uchwyty, kolanka)
Rura typu "peszel" bezhalogenowa
23 dla kabli wytacznikow awaryjnych i lamp sygnalizacyjnych| m 60  [zg0anie z zapotrzebowaniem
urzadzen technologicznych
24 Uchwyty kablowe/Uchwyty dla peszla kpl 100  |2godnie z zapotrzebowaniem
51 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl 6 |zgodnie z zapotrzebowaniem
| DEMONTAZ
1 Demontaz istniejgcych instalacii kpl. 1
F BMS
F1
magistrala MODBUS
1 U/FTP kat.6a m | 300 S opip
oo . zgodnie z
11 Oznaczniki kabli kpl. 1 sapotrzebowaniem
peszel
12 -instalacja podtynkowa m 50 zgodnie z
-instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
13 Przepusty kablowe kpl. 1 Zapoff’zz‘i'xv;mem
21 Programowanie i wykonanie aplikaciji kpl. 1
22 Uruchomienie instalacji kpl. 1
23 Przeszkolenie pracowanikow kpl. 1
Uwaga:

Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkows i opisowa, elementy uwzglednione
w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowacé, jako wystepujace w projekcie i
nalezy je rowniez skalkulowac.
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