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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, Ze projekt niniejszy w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan,
wentylacyjnych i ogrzewania zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej (art. 34, ust. 3d pkt. 3 PB) :
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1.PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt podstawowy zagospodarowania
funkcjonalno — technologicznego przebudowy istniejgcych pomieszczen na potrzeby
Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ MSWIA RZESZOW.

Celem opracowania jest opracowanie uktadu i zagospodarowania wnetrz
wynikajgce z potrzeb wydzielenia odpowiednich pomieszczen zgodnie z aktualnymi
wymogami fachowymi i sanitarnymi. Oprocz praktycznych rozwigzan technicznych,
celem opracowania byto zbilansowanie danych umozliwiajacych okreslenie kwestii
branzowych w projektowanych pomieszczeniach.

Okreslenie warunkéw technologicznych powinno umozliwi¢ racjonalne
nawigzanie sie do istniejgcych sieci energetycznych i wodno — kanalizacyjnych oraz
dostosowanie sie do wymagan sanitarno — higienicznych, p.poz. i bhp.

W projekcie przedstawiono blizej tylko przyjety docelowy wariant podziatu
funkcjonalnego obiektu zblokowanego po remoncie obejmujacy nastepujgce
pomieszczenia zlokalizowane na poziomie piwnic:

- pomieszczenie przyjecia materiatu — strefa brudna
- pomieszczenie przygotowania pakietow — strefa czysta
- magazyn materiatéw sterylnych — strefa sterylna

- pomieszczenie ekspedyc;ji

- pomieszczenia mycia i suszenia wozkow

- magazyn $rodkoéw dezynfekcyjnych

- magazyn testow

- pomieszczenie stacji uzdatniania wody

- pokdj kierownika

- pomieszczenie szkolen

- pomieszczenie socjalne

- $luzy umywalkowo-fartuchowe,

- szatnia

- pomieszczenia higienicznosanitarne

- pomieszczenia porzadkowe

Opracowanie nie obejmuje danych dotyczacych projektu aranzacji wnetrz jak
i rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych, natomiast zawiera niezbedne
zalecenia technologiczne, w formie wytycznych branzowych, dotyczacych
omawianego zakresu.

Przedstawione opracowanie moze stanowi¢ podstawe do uzgodnien
zamierzen Zleceniodawcy z zainteresowanymi instytucjami, a takze realizatorami
dalszych opracowan branzowych, w tym technologicznych, przy zachowaniu
zatozonego programu i zakresu tematu.



Podstawg formalng opracowania byto zlecenie Inwestora:

SP Z0Z MSWIA RZESZOW
ul. Krakowska 16
35-111 RZESZOW

Podstawe techniczng opracowania stanowity nastepujgce materiaty:

- Wytyczne programowe Zleceniodawcy — Uzytkownika, sprecyzowane w
trakcie biezacej wspobtpracy.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010. w sprawie
szczego6towego postepowania z odpadami medycznymi /Dz. Ust. nr 139 Poz. 940/
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 P0z.595 w sprawie
szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Dz. U 2020 poz. 1608 z dnia 16 wrzes$nia 2020
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /z pézniejszymi zmianami/;

- ,PODRECZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO” - E. Neufert —wyd. ARKADY 95

- materiaty katalogowe firmy SMS

2. ZALOZENIA ORGANIZACYJNE | PROGRAMOWO-UZYTKOWE

Szczegoétowa lokalizacja na terenie dziatki oraz w istniejacym obiekcie zostata
opracowana w czesci architektoniczne;.

Celem projektu jest remont i dostosowanie istniejacych pomieszczen
zlokalizowanych na poziomie piwnic do potrzeb i istniejgcych przepiséw
zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie Centralnej Sterylizacji.

Projektowane pomieszczenia beda posiadaty podstawowe instalacje wewnetrzne:
wodno- kanalizacyjne, energetyczne - elektryczne /o$wietlenia i zasilania/ oraz
ogrzewania. Oswietlenie pomieszczen za pomocg lamp z przeszkleniem szktem
bezpiecznym.

3. OKRESLENIE UKLADU FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNEGO

Na przedstawionym rzucie piwnic, przedstawiono wydzielong powierzchnie
opracowywanych pomieszczen Centralnej Sterylizacji. Pomieszczenia podstawowe i
pomocnicze przedstawia rysunek 1t.

Centralna Sterylizatornia bedzie podzielona na trzy strefy.

Pierwsza strefa brudna - pom. Nr 0.11

Bedzie sie tu przyjmowaé narzedzia i aparature medyczng poprzez dzwig towarowy,
ktory stanowi bezposrednie potgczenie z Blokiem Operacyjnym, oraz drzwi z kontrolg
dostepu tgczace z komunikacjg ogdlng szpitala.

Pomieszczenie zostato wyposazone w odpowiednie sprzety i urzadzenia
zapewniajgce mozliwos¢ mycia i dezynfekcji wstepnej narzedzi i aparatury
medyczne;.



W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowano magazyn srodkéw dezynfekcyjnych,
oraz pomieszczenie porzadkowe, dedykowane strefie brudne;.

Kolejnym zespotem pomieszczen dostepnych z opisywane;j strefy, jest
pomieszczenie mycia i suszenia wozkéw, ktore posiada bezposrednie wyjscie do
komunikacji ogoélne;j.

Druga strefa czysta — pom. Nr 0.6

Droga sprzetu prowadzi z pierwszej strefy poprzez 2 sztuki myjni dezynfektoréw
przelotowych oraz okienka podawczego - systemowego. Natomiast komunikacja
personelu prowadzi poprzez $luze umywalkowo-fartuchowa z wydzielong kabing wc.
Wyposarzenie pomieszczenia umozliwi pracownikom przeprowadzenie kolejnego
etapu sterylizacji polegajgcego na osuszeniu sprzetu i aparatury, przegladaniu i
pakietowaniu zestawdw operacyjnych i zabiegowych. Odpowiednio popakietowane i
przygotowane zestawy, bedg podlegaty kolejnemu procesowi sterylizacji parowej. W
tym celu zaprojektowano dwa sterylizatory parowe — przelotowe, oraz przewidziano
mozliwos¢ zamontowania sterylizatora plazmowego.

Z opisywanego pomieszczenia dostepny jest magazyn testéw oraz pomieszcenie
uzdatniania wody.

Trzecia strefa sterylna — pom. Nr 0.1

Pomieszczenie wyposazono w zespét regatow dostosowanych do przechowywania
wysterylizowanego materiatu, posiada ono bezpo$redni dostep do pomieszczenia
ekspedycji, skad bedg transportowane pakiety wdézkami na oddziaty, oraz windg
czystg bezposrednio na Blok Operacyjny.

Przejscie personelu ze strefy czystej do sterylnej prowadzi przez sluze umywalkowo-
fartuchowa.

W ramach pomieszczen pomocniczych projektuje sie pomieszczenie
kierownika, pomieszczenie socjalne z posrednim dostepem do wezta higieniczno —
sanitarnego i szatni oraz pomieszczenie szkoleniowe. Z komunikacji wewnetrznej
dostepne bedzie pomieszczenie gospodarcze.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Szczegoétowe dane branzowe, nawigzujgce do rysunku zagospodarowania
technologicznego, przedstawiono w postaci ponizszych zalecen i informac;ji
dodatkowych.

4.1. Wytyczne budowlane i p.poz.
- przedstawiono w tabeli nr 2

4.2. Wytyczne dot. instalacji elektrycznych, wentylacji i ogrzewania
- przedstawiono w tabelinr 1i3

5. ZALECENIA P.POZ., BHP | SANITARNO-HIGIENICZNE

Do okreslenia w/w zalecen przeanalizowano obowigzujgce przepisy,
a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.10r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Ust. Nr 109 poz. 719 )



- Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru 03 — PN-B-02852; 2001;

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC6034;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.27 r., w spr.
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. Ust. nr 169/03 — jednolity
tekst/;

5.1 Zalecenia p. poz.

Pomieszczenia publicznego zaktadu opieki zdrowotnej (z wyjatkiem
pomieszczen wytgcznie dla personelu) zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi. Srednie obcigzenie ogniowe tych pomieszczen okreslono w granicach
do 500 MJ/m?.

Z uwagi na bliski dostep do komunikacji ogélnej szpitala, nie przewiduje sie
utrudnienn ewakuacyjnych, dla personelu. Zaleca sie jednak wyposazy¢ dziat w
podreczny sprzet graniczy, z uwagi na kategorie zagrozenia ludzi, wystepowanie
silnikéw elektrycznych w urzadzeniach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Zalecenia bhp i sanitarno — higieniczne

Projektowany ukfad funkcjonalno-technologiczny budynku spetnia zasadnicze
wymagania przytoczonych przepiséw i normatywéw projektowych.

W nawigzaniu do zalecen wstepnych, zamieszczonych w wytycznych
branzowych - tabele nr 1 i 3, dodatkowo zwraca sie uwage na ponizej przedstawione
wymagania.

W przypadku zastosowania przeszklonych drzwi zaznacza sie , ze powinny by¢
wykonane z uzyciem szkta hartowanego i pozarowo odpornego oraz
zaopatrzone u dotu w ostony chronigce przed ewentualnym wybiciem /
odbojnice ochronne do wysokosci ok. 0,3 m, a oszklenie nawet powyzej 1,0m
od podtogil.

Okna w projektowanych pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenie
przed nadmiernym o$wietleniem stonecznym.

Parapety podokienne nie powinny wystawaé wiecej niz 0,03 m poza
wykoniczone czesci muru podokiennego, a grzejniki powinny by¢ zainstalowane
nie nizej niz 0,12+ 0,15 m od podtogi i nie blizej niz 0,06 + 0,10 m od lica
§ciany. Grzejniki powinny by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczania.

W kazdym pomieszczeniu powinien by¢ wentylacja zapewniajgca krotno$é
wymian powietrza podang w tabeli nr 3.

W zwigzku z zainstalowaniem znacznejiloSci urzadzen i wyposazenia
elektromedycznego w pomieszczeniach dla zapewnienia bezpiecznych pod
wzgledem technicznym i sanitarnym warunkéw pracy, zaznacza sig, ze w
trakcie ich instalowania i montazu nalezy zwrécié uwage na wiasciwe i
zgodne z ich dokumentacjg techniczng / DTR/ wykonanie tych czynnosci.
Pracownicy winni przej$¢ szkolenie z zakresu obstugi urzgdzen, ktére przeprowadza
firma dostarczajgca urzadzenia, a fakt przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia
powinni zosta¢ udokumentowany. Od momentu uruchomienia nalezy réwniez



wdrazaé¢ odpowiednie systemy porzadkowe umozliwiajgce prawidtowe
uzytkowanie powierzonego personelowi mienia i sprzetu.

Zalecenia organizacyjne powinny by¢ ujete w formie odpowiednich
instrukcji bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych, a pracownicy przeszkoleni w
zakresie ich stosowania oraz na biezgco kontrolowani przez swoich
przetozonych.



