
PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ

U S" kQ U rT1 U rT2 S rT ΔPobz zn u kr u Rr u Xr Z kQ

kV MVA KV KV kVA kW - - - Ω

20 250 20 0,4 630 20 0,06 0,032 0,051 0,001

P i P o U cos ϕ l o l s s PE ɣ I dd k u I z R R PE X Z k1 Z k3 t z k   I n k 2 I 2 ∆ u 1%  Δu 3% Σ Δu ∆ u %dop I k1 min I k3 max Sukteczność 

kW kW V [-] A E/D Δ/ooo/- m mm
2

mm
2

m/Ωmm² A [-] A Ω Ω Ω Ω Ω Typ Charakt. s - A [-] A % % % A kA

0,0001 0,0007

0,0081 0,0129

491 432 400 0,93 672 - 4x(2xYKXS1x300) PVC E οοο 2 1 300 50 600 600 55 1174 1 1174 0,0015 0,0015 0,0040 0,0247 0,0201 - - - - - - - 0,84 0,84 8 ---- ----- ----- 11,49 -----

ROZDZIELNICA GŁÓWNA [RGnn1]

RZR/-2.1 rozdzielnica piętrowa 45 24 400 0,93 38 - 5x (N2XH 1x35) PVC E − 1 1 35 105 35 35 55 138 1 138 0,0561 0,0561 0,0124 0,1521 0,0693 elektr.
wył. 

100A
5 10 63 1,2 76 0,87 1,70 8 Pozytywna Pozytywna 1437 3,33 Pozytywna

RZR/-2.1.1
rozdzielnica 
technologiczna

113 113 400 0,93 176
min. B2ca-s1b, d1, 

a1

4x (N2XH 1x95) + 

1x (N2XH-j 1x50)
PVC E − 1 1 95 105 95 50 55 258 1 258 0,0216 0,0397 0,0124 0,0925 0,0395 elektr.

wył. 

250A
5 10 200 1,2 240 1,65 2,49 8 Pozytywna Pozytywna 2362 5,84 Pozytywna

R-UPS/-2.1 rozdzielnica UPSa 3,5 3,5 230 0,93 17
min. B2ca-s1b, d1, 

a1
N2XH-j 3x16 PVC E − 1 1 16 120 16 16 55 85 1 85 0,1379 0,1379 0,0136 0,3524 0,1485 topik gG 5 5,6 63 1,6 101 1,85 2,69 8 Pozytywna Pozytywna 620 - Pozytywna

RZP/4
rozdzielnica 4 pietra 
zasilania podstawowego

173,1 42,52 400 0,87 71
min. B2ca-s1b, d1, 

a1
5x (N2XH 1x50) PVC E − 1 1 50 90 50 50 55 168 1 168 0,0342 0,0342 0,0112 0,0998 0,0491 elektr.

wył. 

160A
5 10 160 1,2 192 0,98 1,81 8 Pozytywna Pozytywna 2190 4,70 Pozytywna

pompa ciepła 10 10 400 0,85 18
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 4 30 4 4 55 36 1 36 0,1379 0,1379 0,0064 0,3511 0,1474 nadprąd. C 0,4 10 20 1,45 29 0,86 1,70 8 Pozytywna Pozytywna 622 1,57 Pozytywna

wentylator 0,2 0,2 230 0,85 2
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,2197 0,2197 0,0064 0,5536 0,2287 nadprąd. C 0,4 10 10 1,45 15 0,17 1,00 8 Pozytywna Pozytywna 395 - Pozytywna

OBWODY KOŃCOWE RZP/-2.1 RA1 0,0561 0,0561 0,0124 0,1521 0,0693

gniazda 1 1 230 0,85 6
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,2742 0,2742 0,0148 0,6896 0,2838 nadprąd. B 0,4 5 16 1,45 24 0,83 2,53 8 Pozytywna Pozytywna 317 - Pozytywna

oświetlenie 0,5 0,5 230 0,9 3
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,2742 0,2742 0,0148 0,6896 0,2838 nadprąd. B 0,4 5 10 1,45 15 0,41 2,12 8 Pozytywna Pozytywna 317 - Pozytywna

centrala wentylacyjna 8,6 8,6 400 0,85 15
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x2,5 PVC E − 1 1 2,5 60 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,4924 0,4924 0,0172 1,2303 0,5015 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 2,36 4,07 8 Pozytywna Pozytywna 178 0,46 Pozytywna

wentylator 0,1 0,1 230 0,85 1
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3470 0,3470 0,0156 0,8698 0,3563 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,11 1,81 8 Pozytywna Pozytywna 251 - Pozytywna

przepompownia 0,34 0,34 230 0,85 2
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3470 0,3470 0,0156 0,8698 0,3563 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,38 2,08 8 Pozytywna Pozytywna 251 - Pozytywna

gniazdo 230V HVAC 0,85 0,85 230 0,85 5
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3470 0,3470 0,0156 0,8698 0,3563 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,94 2,65 8 Pozytywna Pozytywna 251 - Pozytywna

OBWODY KOŃCOWE RZP/-2.1.1 RA2 0,0216 0,0397 0,0124 0,0925 0,0395

sterylizator plazmowy 4 4 400 0,85 7
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3125 0,3306 0,0156 0,8069 0,3220 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,73 3,22 8 Pozytywna Pozytywna 271 0,72 Pozytywna

sterylizator przelotowy 38,5 38,5 400 0,85 66
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x16 PVC E − 1 1 16 40 16 16 55 85 1 85 0,0671 0,0852 0,0156 0,2019 0,0807 nadprąd. C 0,4 10 80 1,45 116 1,14 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 1082 2,86 Pozytywna

sterylizator przelotowy 38,5 38,5 400 0,85 66
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x16 PVC E − 1 1 16 40 16 16 55 85 1 85 0,0671 0,0852 0,0156 0,2019 0,0807 nadprąd. C 0,4 10 80 1,45 116 1,14 3,63 8 Pozytywna Pozytywna 1082 2,86 Pozytywna

zgrzewarka rolkowa 0,4 0,4 230 0,85 3
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3125 0,3306 0,0156 0,8069 0,3220 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,44 2,93 8 Pozytywna Pozytywna 271 - Pozytywna

zgrzewarka rolkowa 0,4 0,4 230 0,85 3
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3125 0,3306 0,0156 0,8069 0,3220 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,44 2,93 8 Pozytywna Pozytywna 271 - Pozytywna

Myjnia dezynfektor 13 13 400 0,85 23
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x4 PVC E − 1 1 4 40 4 4 55 36 1 36 0,2034 0,2215 0,0156 0,5369 0,2136 nadprąd. C 0,4 10 25 1,45 37 1,49 3,98 8 Pozytywna Pozytywna 407 1,08 Pozytywna

Myjnia dezynfektor 13 13 400 0,85 23
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x4 PVC E − 1 1 4 40 4 4 55 36 1 36 0,2034 0,2215 0,0156 0,5369 0,2136 nadprąd. C 0,4 10 25 1,45 37 1,49 3,98 8 Pozytywna Pozytywna 407 1,08 Pozytywna

Myjnia ultradźwiękowa 2,6 2,6 230 0,85 14
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3125 0,3306 0,0156 0,8069 0,3220 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 2,88 5,37 8 Pozytywna Pozytywna 271 - Pozytywna

Myjnia ultradźwiękowa 2,6 2,6 230 0,85 14
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 40 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3125 0,3306 0,0156 0,8069 0,3220 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 2,88 5,37 8 Pozytywna Pozytywna 271 - Pozytywna

OBWODY KOŃCOWE RZP/-2.1 RA1 0,1379 0,1379 0,0136 0,3524 0,1485

gniazda 0,9 0,9 230 0,9 5
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3561 0,3561 0,0160 0,8923 0,3654 nadprąd. B 0,4 5 16 1,45 24 0,75 3,44 8 Pozytywna Pozytywna 245 - Pozytywna

szafa RACK 2 2 230 0,9 10
min. Dca-s2, d1, 

a3
HDXżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3561 0,3561 0,0160 0,8923 0,3654 nadprąd. B 0,4 5 16 1,45 24 1,66 4,35 8 Pozytywna Pozytywna 245 - Pozytywna

OBWODY KOŃCOWE RZP/-2.1 RA1 0,0342 0,0342 0,0112 0,0998 0,0491

wentylator 0,1 0,1 230 0,85 1
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 3x2,5 PVC E − 1 1 2,5 50 2,5 2,5 55 26,5 1 27 0,3979 0,3979 0,0152 0,9958 0,4070 nadprąd. C 0,4 10 16 1,45 24 0,14 1,95 8 Pozytywna Pozytywna 219 - Pozytywna

agregat skraplający 10 10 400 0,85 18
min. Dca-s2, d1, 

a3
YnKYżo 5x4 PVC E − 1 1 4 50 4 4 55 36 1 36 0,2615 0,2615 0,0152 0,6582 0,2712 nadprąd. C 0,4 10 20 1,45 29 1,44 3,25 8 Pozytywna Pozytywna 332 0,85 Pozytywna

Objaśnienie oznaczeń:
P i - moc zainstalowana

P o  - moc szczytowa obliczeniowa

U - napięcie sieci

cos ϕ  - współczynnik mocy

I o  - prąd obliczeniowy odbiornika

I n  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia

k 2  - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego t=1h (1,6-2,1 - wkładki bezpiecznikowe, 1,45 - wyłączniki nadprądowe B,C, 1,2 - wyłącznik elektroniczny)

I 2  - prąd zadziałania urządzeniazabezpieczającego

l - długość linii kablowej

s - przekrój kabla

I dd  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu

k u  - współczynnik redukcyjny obciażalność wynikający z ułożenia kabli

I z  - obciążalność prądowa długotrwała przewodu z uwzględnieniem wsółczynnika ułożenia

D u o  - obliczeniowy spadek napięcia

D u dop  - dopuszczalny spadek napięcia (wymagania ASHRAE: wlz - 2%, odpływ końcowy - 3%)

Sposób ułożenia:

kable jednożyłowe

T - układ trójkątny, P - układ płaski żyły kabla stykajace się,  Po - układ płaski żyły kabla z odstępem

A - kable układane w ścianie

B - kable układane na ścianie w rurze osłonowej

C - kable układane na ścianie

D - kable układane w ziemi

E - kable układane w powietrzu

Parametry sieci zasilającej

Prądy zwarciowe

Zabezpieczenieułożenie
typ kabla izolacja

Paremtry pętli zwarcia

CPR

Kabel

TRAFO-RGnn1

ocena
I o <I n <I z

ocena
I 2 ≤ 1,45 I z

I 2 = k 2  I n

Nr 
obowdu

Opis
Odbiornik Zabezpieczenie ocena  ∆ u

SYSTEM

TRANSFORMATOR

Ilosć żył 
na fazę

Ilosć żył 
PE

przekój 
żyły



F - kable jednożyłowe układane w powietrzu


