OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA
PRZEBUDOWY FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ MSWiA
W RZESZOWIE W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO POTRZEB
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

A RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego — istniejgcy budynek stuzby zdrowia o funkcji medyczne;.
Kategoria obiektu budowlanego — XI.

B OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia przeznaczone na sterylizatorni¢ znajdujg si¢ na poziomie
piwnicy budynku A1 SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16.

Zakres opracowania zostal wskazany przez Zamawiajacego.

Zinwentaryzowana powierzchnia przedmiotowych pomieszczen wynosi 366,52 m2.

Stan pomieszczen jest nastepujacy:

- dojscie do przedmiotowych pomieszczeh korytarzem piwnicznym od strony zespotu wind
i klatki schodowej

- pomieszczenia przeznaczone na sterylizatornie¢ wydzielone od pozostatych czesci
kondygnacji jako odrgbna strefa pozarowa — $cianami i drzwiami oddzielenia pozarowego
- z przedmiotowych pomieszczen wyjscie bezposrednie na klatke schodowa, oddzielona
$cianami i drzwiami o odpornosci ogniowej EI30

- W przestrzeni przeznaczonej na sterylizatorni¢ zlokalizowane sa dwie windy

- ze wzgledu na lokalizacj¢ w piwnicy, jedynie czg$¢ przestrzeni przeznaczonej na
sterylizatorni¢ posiada o§wietlenie dzienne oknami — od strony kanatéw technologicznych
lokalizowanych wzdtuz $cian zewnetrznych Szpitala — wzdtuz osi ,,17 1 ,,F” — wg rysunku
Al

- w przedmiotowych pomieszczeniach znajduja si¢ hydranty pozarowe, czujki dymu
stanowigce elementy systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje elektryczne wewngtrzne
oraz doprowadzone sg pozostale media

- wykonczenie pomieszczen: sciany malowane, sufity podwieszane, posadzki gresowe

i z wyktadziny PVC

- w wezle szatniowo-sanitarnym $ciany z oktadzing ceramiczng oraz bialy montaz
wysoko$¢ pomieszczen (do sufitéw podwieszanych) waha si¢ od 238cm do 294cm

- czg$¢ pomieszczen wykorzystywana jest aktualnie jako magazyn apteki szpitalnej,
pozostate nieuzytkowane.

C OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — obiekt istniejacy.

D ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POWIERZCHNI

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych na sterylizatornie: 376,32 m2



Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 strona sterylna - magazyn 45,85
0.2 rezerwa dla centralnej sterylizatorni 197,94
0.3 przyjecie materiatéw do sterelizacji 64,79
0.4 magazyn Srodkow dezynfekcyjnych 10,27
0.5 szatnia czysta 7,86
0.6 sluza fartuchowo - umywalkowa 4,34
0.7 wcC 2,65
0.8 prysznic 1,93
0.9 szatnia brudna 7,12
0.10 magazyn 6,09
0.11 wydawanie materialow sterylnych 27,67
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 376,32

E  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem projektu jest przebudowa pomieszczen szpitalnych 1 magazynowych apteki szpitalnej na
potrzeby zorganizowania centralnej sterylizatorni w oparciu o obowigzujace przepisy.

Projekt zostat sporzadzony w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony

z Inwestorem.

Zaktada utworzenie we¢zta socjalnego dla pracownikéw z wydzielong szatnig, pokoju kierownika,
pomieszczen pomocniczych i trzech stref centralnej sterylizatorni.

Strefa pierwsza — brudna przeznaczona jest do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji
wstepnej i wlasciwej narzedzi chirurgicznych i aparatury medyczne;j.

Strefa druga — czysta przeznaczona do suszenia wydezynfekowanych narzedzi i aparatury,
pakietowania zestawOw operacyjnych i zabiegowych, zatadunku przygotowanych wsadéw do
sterylizatoréw, gromadzenia narzgdzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji
proceséw sterylizacji.

Strefa trzecia — sterylna przeznaczona do wyladunku wysterylizowanych materiatéw ze
sterylizatoréw, ich magazynowania i wydawania na oddziaty szpitalne.

Przy przejsciach do poszczegdlnych stref znajduja si¢ §luzy umywalkowo — fartuchowe.
Dodatkowo przy $luzie miedzy strefa brudng i czysta nalezy przewidzie¢ kabine wc.

Na terenie projektowanej sterylizatorni znajduje si¢ ciag technologiczny do mycia i dezynfekcji
wozkow transportowych, ktore z strefy czystej sa bezposrednio przewozone do pomieszczenia
ekspedycji.

Sterylizatornia zostanie wyposazona w urzadzenia do wyjalawiania sprzgtu, aparatury, narzedzi,
materiatow opatrunkowych i innych elementéw tego wymagajacych oraz dezynfekowania wozkéw
i pojemnikéw stuzacych do transportu materiatéw poddawanych sterylizacji.

Centralna sterylizatornia ma dogodne potaczenia z systemem wind, w ktérych transport odbywac
si¢ bedzie w szczelnych wézkach lub pojemnikach.

Materiaty brudne wprowadzane sg do pomieszczenia stuzacego do przyjmowania materiatu

i wyprowadzane po przejsciu petnej procedury we wszystkich trzech strefach w pomieszczeniu do
ekspedycji. Dodatkowe wejscie jest rowniez przewidziane w magazynie testow.



Pracownicy maja niezalezne wejscie do centralnej sterylizatorni.

Ponadto zostaty przewidziane dwa pomieszczenia porzadkowe, zlokalizowane na dwoch koncach
sterylizatorni.

Gltéwne pomieszczenia w sterylizatorni, tzn. 0.1, 0.6 1 0.11 maja dostep do Swiatla dziennego.
Pozostale pomieszczenia beda miaty zapewnione odpowiednie o§wietlenie sztuczne.

Pom. 0.3 (ekspedycja) nie jest traktowane jako przeznaczone na pobyt ludzi — bedzie
funkcjonowa¢ jedynie doraznie, jako wydawanie materiatu wg $cisle ustalonego harmonogramu.
Do wszystkich pomieszczen prowadzg otwory drzwiowe o szerokosci przejscia zgodnej

z obowiazujagcymi przepisami.

Ksztatt i powierzchnia wszystkich pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen i sprzetu, stanowigcego jej niezbedne funkcjonalne
wyposazenie.

Wszystkie rodzaje wykonczenia podiozy i $cian nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi na
rysunkach.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ majacych niekorzystny wplyw na srodowisko.
Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska od przebudowywanego obiektu budowlanego.

F UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, WYROBY

WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKA ELEWACJI

Wyglad zewnetrzny, wyroby wykoniczeniowe, kolorystyka elewacji.
Budynek nie zmieni istniejgcego charakteru. Projekt nie ingeruje w wyglad zewnetrzny obiektu.

Cata planowana przebudowa nie wykracza poza obrys istniejacego budynku.
Budynek po przebudowie nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji, tj. budynku z funkcja

medyczna, stad nie ma potrzeby uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego/decyzji ustalajacej warunki zabudowy.

G CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa sterylizatorni 371,65 m?
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 magazyn materiatow sterylnych 49,79
0.2 pokoj kierownika 11,06
0.3 ekspedycja 13,67
0.4 sluza umywalkowo - fartuchowa 3,54
0.5 stacja uzdatniania wody 4,84
0.6 pomieszczenie przygotowania pakietow | 112,78
0.7 magazyn srodkéw dezynfekcyjnych 3,81
0.8 kabina wc 1,65
0.9 pomieszczenie porzagdkowe 2,08
0.10 sluza umywalkowo - fartuchowa 391
0.11 przyjecie materiatu 49,81
0.12 pomieszczenie mycia wozkoéw 7,06




Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.13 pomieszczenie suszenia wozkow 7,06
0.14 szatnia pracownikow 7,86
0.15 komunikacja 4,34
0.16 fazienka personelu 4,66
0.17 pomieszczenie socjalne 14,53
0.18 magazyn testow 5,02
0.19 pomieszczenie porzagdkowe 2,19
0.20 komunikacja 51,78
0.21 pokdj szkolen 10,27
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 371,65

H  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEX. NOSPRAWNE

Budynek jest dostepny dla uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich.

Dodatkowo w budynku zaprojektowane sg ogélnodostepne toalety dla os6b
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Wszystkie kondygnacje szpitalne posiadajg dostep do dzwigu osobowego.

I MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1. Posadzki - zgodnie z projektem — w pomieszczeniach porzadkowych, w toaletach
1 w pomieszczeniu mycia i suszenia wozkéw plytki gresowe odporne na uderzenia,
barwione w masie, format 30x60lub 60x60cm. Antyposlizgowos¢ R10.

W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina homogeniczna winylowa z wywinigciem na
$ciane. Minimalna antyposlizgowo$¢ R9, odpornos$¢ na rozwdj bakterii EN 846,
odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987.

2. Sciany na ciggach komunikacyjnych, w miejscach narazonych na uderzenia nalezy
zabezpieczy¢ odbojnicami. Odbojnica powinna zapewnia¢ subtelna, estetyczng ochrong
w formie zaokraglonej, luznej pokrywy amortyzujacej uderzenia o wysokosci ok.125mm,
montowana na profilu z ciagtego aluminium w dwdch rzedach. Skuteczna ochrona przed
uderzeniami ze strony wozkéw i innych ruchomych elementéw szpitalnego wyposazenia
zapobiegajaca uszkodzeniom $cian pomaga obnizy¢ koszty utrzymania.

Odbojnice nalezy montowa¢ na dwéch poziomach, nizszg na wysokosci 25 cm od podiogi
do spodu krawedzi, wyzszg na wysokosci 80cm od podtogi do spodu krawedzi.

Sciany malowane farbami lateksowymi.

Projektowane $ciany wykonczy¢ ptytami gipsowo — kartonowymi GKBI na plackach.
Wszystkie projektowane $ciany nalezy wykonczy¢ powtokami malarskimi.

Sciany malowaé farbami lateksowymi matowymi w jasnych, naturalnych kolorach
(ztamana biel, jasne szaros$ci lub beze). W pomieszczeniu nr 0.1 do 0.4, 0.6, 0.7 1 0.9 do
0.13 nalezy uzy¢ farby fotokatalitycznej, farby bakteriobdjczej z jonami srebra.

W miejscach projektowanych otworéw drzwiowych zatozy¢ nadproza systemowe.

W toaletach i w pomieszczeniach porzagdkowych $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi
w kolorze szarym o wym. 30x60cm lub 60x60 do petnej wysokosci.

Plytki prostokatne uktada¢ horyzontalnie.

Sciang nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym wykonficzyé ptytkami o wym.



30x60cm w kolorze szarym. Plytki uktada¢ pionowo bezposrednio nad blatem kuchennym.

3. W centralne;j sterylizatorni zatozono sufity podwieszane modutowe o wymiarach ptyty
60x60cm. Wszystkie sufity w kolorze biatym.

4. W pomieszczeniach 0.14 do 0.17 oraz 0.19 do 0.21 nalezy zastosowaé podwieszane ptyty
modutowe dedykowane do zastosowania w stuzbie zdrowia. Powinny mie¢ powierzchnig
gtadka, tatwa w utrzymaniu czysto$ci i odporna na zabrudzenia.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowaé podwieszane sufity modutowe,

w ktérych ptyty modutowe musza by¢ przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach
medycznych, nie przyczyniaja si¢ do rozwoju MRSA oraz charakteryzuja si¢ niska emisja
czastek statych (ISO — klasa 3). Musi by¢ mozliwo$¢ czyszczenia ich standardowymi
detergentami i dezynfekowania

suchg parg. Ponadto plyty te powinny mie¢ wysoka odporno$¢ na wilgo¢ i stabilnos¢
wymiarowa.

Konieczne jest, aby powierzchnia ptyty posiadata zwigkszong wytrzymatos¢ i odporno$¢ na
zabrudzenia. Zalecana do pomieszczenia czystego klasa ISO 3.

J INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:

. zasilanie;

. rozdzial energii;

. instalacje gtéwnego wylacznika pradu;

. instalacje o$wietlenia podstawowego;

. instalacje o$wietlenia awaryjnego;

. instalacje sity;

. instalacj¢ ekwipotencjalng;

. ochrong przeciwprzepieciowg i ochrong od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje niskopradowe:

. instalacja SAP
. Instalacja okablowania strukturalnego
. Instalacja RTV-SAT

Instalacja domofonowa
Stan istniejacy
Istniejacy budynek jest wyposazony w kompletne instalacje elektryczne i niskopradowe. Na terenie

zewnetrznym zabudowane sg kompletne sieci zewnetrzne wraz z uktadem budynkow.

Projektowana sterylizatornia miescie si¢ w nowo wybudowanym funkcjonujacym budynku. Po-
mieszczenia sterylizatorni zostaty wyposazone w podstawowe instalacje takie jak:

. rozdzial energii - rozdzielnica obiektowa
. instalacj¢ o$wietlenia podstawowego;

. instalacje o$wietlenia awaryjnego;

. instalacje sity;

. instalacj¢ ekwipotencjalng;



. ochrong przeciwprzepieciowg i ochrong od porazen pradem elektrycznym.
. instalacja SAP

. Instalacja okablowania strukturalnego

. Instalacja KD

. Instalacja CCTV

Stan projektowany

W zakresie projektu sg instalacje elektryczne i niskopragdowe dla pomieszczen sterylizatorni.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zasilanie

Istniejacy budynek jest zasilony z dwéch przytaczy podstawowych w postaci linii kablowej i zasila
dwusekcyjng rozdzielnice gléwna nn RG. Zasilanie rezerwowane pelni agregat pradotworczy i re-
zerwuje energi¢ dla czesci obu sekcji rozdzielnicy RG.

Projektowane pomieszczenia posiadaja zabudowanag rozdzielnice obiektowa RZP/-2.1. Zasila ona
oswietlenie, gniazda ogdlne oraz kable grzejne. Zgodnie z informacja od Inwestora z rozdzielnicy
nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie oraz gniazda ogdlne. Posiada ona wystarczajacy zapas
mocy. Rozdzielnica jest zasilana z rozdzielnicy gtéwnej sekcji 1 RGnnl z cze$ci podstawowe;j.
Zgodnie z wymaganiami inwestora wszystkie urzadzenia musza by¢ zasilane z sekcji rezerwowa-
nej. Istniejgce zasilanie nalezy przepiac na sekcje rezerwowa wraz z przetozeniem zabezpieczenia.
W przypadku niewystarczajacej dtugosci kabli nalezy przedtuzy¢ stosujac mufe kablowa oraz ka-
bel o tej samej Srednicy. Nazwe rozdzielnicy nalezy zmieni¢ z RZP/-2.1 na RZR/-2.1.

Dla projektowanych urzadzen technologicznych i HVAC zostanie zabudowana nowa rozdzielnica
RZR/-2.1.1. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy gléwnej sekcji 1 RGnnl z czgéci re-
zerwowanej. Okablowanie zasilajace uktadane bedzie w istniejacych korytach kablowych oraz w
istniejacych szachtach zgodnie z wymaganiami Inwestora. Wszystkie naruszone przegrody pozaro-
we nalezy odtworzyc.

Dla zasilania obwodéw komputerowych nalezy zabudowa¢ nowa rozdzielnice R-UPS/-2.1. Zasila-
nie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej sekcji 1 RGnnl z cze$ci rezerwowanej. Okablo-
wanie zasilajace uktadane bedzie w istniejacych korytach kablowych oraz w istniejacych szachtach
zgodnie z wymaganiami Inwestora. Wszystkie naruszone przegrody pozarowe nalezy odtworzy¢.
UPS/-2 nalezy zabudowa¢ istniejacym pomieszczeniu P-2/06.

Szczegétowo moc okreslono w bilansie mocy.

Uktad pomiaru energii elektrycznej pomiedzy zakladem elektryczny oraz Inwestorem jest istnieja-
cym i jest poza zakresem opracowania. Inwestor potwierdza, ze posiada rezerwe zasilania dla pro-
jektowanych pomieszczen. Zasilanie kablowe dla sekcji 11 2 jest o mocy 300kW, dla kazdej z sek-
cji odnotowano maksymalny pobdr mocy w okresie letnim na poziomie 110kW. Zgodnie z infor-
macja od Inwestora zabudowany jest agregat o mocy 750kVA / 560kW.

Rozdziat energii

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przewiduje si¢ nastgpujacy rozdziat energii.

Dla pomieszczen sterylizatorni zaprojektowano rozdzielnice obiektowa, ktéra bedzie zlokalizowa-
na na korytarzu.

Rozdzielnice beda montowane jako rozdzielnice natynkowe. Dla rozdzielnic przewidziano rezerwe
miejsca.



Z rozdzielnic obiektowych beda zasilane:

istniejgca rozdzielnica RZR/-2.1
obwody o$wietlenia

obwody gniazd

kabli grzejnych

rozdzielnica RZR/-2.1.1

obwody urzadzen technologicznych
obwody urzadzen instalacyjnych
rozdzielnica R-UPS/-2.1

obwody gniazd komputerowych
obwody urzadzen niskopradowych

OO0 *®* 00 * 00O

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek wyposazony jest w istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu. Nie zaklada si¢ inge-
rencji w instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu,

Kompensacja mocy biernej

Budynek posiada istniejg bateri¢ do kompensacji mocy. Zgodnie z przedstawionym bilansem mocy
z uwagi na gféwnie rezystancyjny charakter obwod6éw nie zaktada si¢ konicznos$ci rozbudowy bate-
rii kondensatoréw.

Faktyczng konieczno$¢ rozbudowy baterii kondensator6w nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
pomiaréw po uruchomieniu inwestycji.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w pomieszczeniach zaprojektowano
instalacj¢ oswietlenia. Istniejaca instalacja oSwietlenia zostanie dostosowana do nowych warun-
kéw. Zostanie doprojektowane nowe o$wietlenie zgodnie z nowa architektura.

Celem oswietlenia jest stworzenie takiego sSrodowiska $wietlnego, aby znajdujacy si¢ w nim czlo-
wiek mogt wykonywac prace wzrokowa w sposéb bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym za-
chowaniu komfortu widzenia.

W poszczegblnych polach zadania zostang zapewnione nastgpujace nat¢zenia oswietlenia:

Typ pomieszczenia $rednia warto$¢ natezenia
o$wietlenia
STERYLIZATORNIA
- pomieszczenie do sterylizacji 300 Ix
- pomieszczenie do dezynfekcji 300 Ix

WYMAGANIA OGOLNE DLA WSZYSTKICH ODDZIALOW

- tazienki, WC 200 Ix

POZOSTALE

- szatnie zbiorowe personelu 200 Ix

- szatnie 200 Ix




- poczekalnia 200 Ix

- korytarze 200 Ix

- magazyny 100 Ix

Natezenie o$§wietlenia w polu bezposredniego otoczenia moze by¢ nizsze niz nat¢zenie o$wietlenia
w polu zadania, jednakze nie moze by¢ nizsze niz.

Pole zadania Pole bezposredniego oto-
czenia

>750 Ix 500 Ix

500 Ix 300 Ix

300 Ix 200 Ix

<200 Ix Wartos$¢ pola zadania

Natezenie o§wietlenia na obszarze tta moze by¢ nizsze, lecz nie mniej niz 1/3 wartosci natezenie
oswietlenia w polu bezposredniego otoczenia.

Stosunek wartos$ci $rednich natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach sasiadujacych ze soba, przez
ktére odbywa si¢ komunikacja wewnetrzna, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 do 1.

Rozmieszczenie opraw zaprojektowano w miejscach aby spelni¢ wymagania normy w zakresie na-
tezenia o§wietlenia, rownomiernos$ci nat¢zenia o$wietlenia, temperatury barwowej, wspoétczynnika
oddawania barw. W obliczeniach doboru opraw uwzgledniono wspétczynnik utrzymania, ktéry

uzalezniony jest od typu oprawy, srodowiska instalowania oprawy oraz od przyjetego planu kon-
serwacji oswietlenia.

Opraw

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polska norma natezen o$wietlenia, zastosowane zostang
oprawy wyposazone w zrédta LED.

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajacy srodowisko w danym pomieszczeniu.

Montaz opraw

Oprawy w pomieszczeniach beda montowane nastropowo, dostropowo lub beda zmieszane zgod-
nie z typem sufitu oraz wymaganiami Architekta.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach biurowych bedzie si¢ odbywato za pomocg taczni-
kéw klawiszowych, czujek ruchu oraz przyciskéw i stycznikéw bistabilnych.

}.aczniki nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.



Zgodnie z norma sprzet i osprzet (min. oprawy, taczniki) powinny mie¢ stopien ochrony nie mniej-
SZy niz:

IPx7 w strefie O - zbiornik wody (basen natryskowy, wanna, umywalka)

IPx5 w strefie 1 — bezposrednio nad zbiornikiem wody

IPx4 w strefie 2 — na odlegtosci 0,6m od strefy 1

IPx1 w strefie 3 — na odlegtosci 2,4m od strefy 2

UWAGA: Wszystkie strefy maja wysokos¢ 2,25m od poziomu podtogi.
UWAGA: W przypadku sanitariatéw publicznych w strefie 2 i 3 obowiazuje IPx5.

Gtoéwne ciagi kabli beda prowadzone w korytkach kablowych. Kable pomiedzy korytem kablo-

wym, a oprawami nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Doprowadzenie kabli do tagcznikéw
nalezy wykona¢ pod tynkiem, a w pomieszczeniach wykonczonych ceramikg w rurkach ostono-
wych.

Obwody oswietleniowe beda zabezpieczone za pomocg wytacznikéw przecigzeniowych z cztonami
zwarciowymi. Typ wylacznika zostanie dostosowany do obcigzenia danego obwodu. W sanitaria-
tach obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi wysokoczutymi

Instalacja o§wietlenia awaryjnego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zaprojektowano instalacje
o$wietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego:

. oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
. oswietlenie powierzchni otwartych
. oswietlenie znakéw bezpieczenstwa

Celem stosowania o§wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miej-
sca przebywania oséb przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie
drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczen-
stwa podczas zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

Celem stosowania o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienia bezpiecznego ruchu os6b w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warun-
kéw widzenia umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna ma by¢ rozpo-
znana. Za strefe otwarta traktuj¢ si¢ pomieszczenie o powierzchni wigkszej niz 60m? lub po-
wierzchni mniejszej, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu wykorzystywania przez duza
liczbe 0s6b. Do strefy otwartej zalicza si¢ sanitariaty dla os6b niepetnosprawnych.

Jezeli pomieszczenie zaliczone do strefy otwartej nie jest w sasiedztwie drogi ewaluacyjnej to nale-
zy zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach umozliwiajac dojscie do drogi ewaku-
acyjne;j.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujace minimalne nat¢zenia o$wietlenia:

. na drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, nat¢zenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 11x, a na centralnym pasie dro-
gi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢
co najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka
drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m lub mogg mie¢ o§wietlenie jak w strefach otwartych,



. w strefie otwartej natezenie o§wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie
podtogi z wyjatkiem wyodrebnianego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m,

W miejscach gdzie znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy po-
winno by¢ tak o§wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w obrgbie 2m oraz pionowo do

miejsca montazu wynosito co najmniej 51x

Stosunek maksymalnego nat¢zenia o§wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien
by¢ wigkszy ni¢ 40:1

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie tj:

. w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego;
. w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

. w poblizu kazdej zmiany poziomu;

. przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

. przy kazdej zmianie kierunku;

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

. na zewnatrz w poblizu kazdego wyjScia konhcowego az do miejsca bezpiecznego;

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

. w miejscach przeznaczonych dla 0oséb niepetnosprawnych;

(w poblizu oznacza w obrebie 2m mierzone po poziomie)
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie.

W celu realizacji oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone
w zrédta Swiatta LED.

Znaki bezpieczenstwa beda oswietlone wewngtrznie.

Oprawy beda wyposazone w indywidualne rezerwowe zrédta zasilania (akumulator) zamontowany
w oprawie. Zanik napigcia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw o§wietlenia awa-
ryjnego na czas nie krétszy niz 1h.

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajacy srodowisko w danym pomieszczeniu.
Oprawy awaryjne beda wyposazone w modul auto testu/ system indywidualnego nadzoru.

Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych bgdg pracowaty w systemie ,,na jasno” (znaki ewakuacyjne
caly czas o§wietlone).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zadziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek
czedci zasilania o§wietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z zabez-
pieczenia obwodu o$wietlenia podstawowego danej strefy.

Gtoéwne ciagi kabli beda prowadzone w korytkach kablowych. Kable pomiedzy korytem kablo-
wym, a oprawami nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Na hali kable nalezy prowadzi¢ rur-
kach mocowanych za pomoca uchwytéw do konstrukc;ji.

Instalacja gniazd

Instalacje gniazd stanowi¢ beda obwody zasilajace:



. gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia

d gniazda 230V/IP44 sanitariaty

. zestawy gniazd PEL... sktadajace si¢ z gniazd elektrycznych jak i informatycznych
. zestawy gniazd remontowych ZG... sktadajace si¢ z gniazd elektrycznych

Gniazda 230V/16A ogélnego przeznaczenia beda w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym
nalezy je montowa¢ na wysokos$ci 0,3m od poziomu podtogi.

W sanitariatach nalezy zastosowaé gniazda o wymaganym stopniu IP w zaleznosci od strefy mon-
tazu. Gniazda 230V/IP44 przy umywalkach nalezy montowaé w odlegto$¢ 0,6m od kranu.

W pomieszczeniach w ktérych wykorzystywane beda gazy medyczne, osprzet nalezy instalowa¢ na
wysokos$ci 1,6m nad posadzka.

Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢ 0,2m gniazd elektrycznych od gazéw medycznych.
W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowac¢ gniazda o wymaganym stopniu IP w zalezno-
sci od strefy oraz typu sgsiednich urzadzen. Wysoko$¢ montazu gniazd nalezy dostosowac do zasi-

lanych urzadzen. Wysoko$¢ zostata okre$lona na rysunku.

W zaleznosci od przeznaczenia zestawy gniazd PEL... beda posiadalty odpowiednig konfiguracje
gniazd.

Wiszystkie gniazda bedg wyposazone w zabezpieczenie nadpragdowe oraz zabezpieczenie réznico-
wopradowe.

Instalacja sity
Instalacje sily stanowi¢ beda obwody zasilajace:

. urzadzenia wentylacji,

. urzadzenia klimatyzacji,

. instalacje niskopradowe

. urzadzenia technologiczne

Istniejace windy posiadajg wlasne zasilanie i sg dziatajace.

W zakresie instalacji elektrycznych jest doprowadzenie okablowania to danego urzadzenia/szafy
zasilajaco sterujacej. W zakresie dostawcy urzadzenia jest podtgczenie okablowania.

Gniazdo dedykowane do zasilania urzadzen nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny.

Okablowanie. Trasy kablowe
WYMAGANIA OGOLNE

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. W pomiesz-
czeniach sag wykonane istniejace trasy kablowe ktére nalezy wykorzystac.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi o izolacji znamionowej na napi¢-
cie 750V, a dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.
Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zylowymi. Ob-
wody z oprawami awaryjnymi nalezy wykona¢ przewodami 4-zylowymi.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.



Jezeli brak danych, to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

. 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliety-
lenowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w
przypadku kabli jednozytowych,

. 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
. 10-krotna zewngtrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.
WYMAGANIA CPR

Zgodnie z dyrektywa 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regula-
tion) dopuszcza si¢ do stosowania w budownictwie wytacznie okablowanie o klasie reakcji na
ogien sklasyfikowanej zgodnie z norma PN-EN 13501-6.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w ponizej ta-
beli (zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09):

Klasa reakcji na Klasa reakcji na
ogien kabli i innych ogien kabli i innych
przewodow poza przewodow na dro-
obrebem drég ewa- gach ewakuacyj-
Charakterystyka budynku kuacyjnych nych
Budynki o kategorii zagrozenia lu- D..-s2,d1,a2 B2..-slb,d1,al

dzi ZL Il — przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ogra-
niczonej zdolno$ci poruszania sig,
takie jak szpitale, ztobki, przed-
szkola, domy dla oséb starszych

Kable i inne przewody doprowadzajace energi¢ elektryczna do gléwnego punktu zasilania budynku
lub sygnat elektryczny do gtéwnej szafy teletechnicznej zainstalowane wewnatrz budynku powinny
réwniez spetnia¢ klasyfikacje zgodna z powyzsza tabela.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Skrzyzowania instalacji zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe lub ich sterujace z innymi insta-
lacjami nalezy wykona¢ obudowujac instalacje biegnaca ponad instalacja pozarowa w klasie od-
pornosci, izolacyjno$ci i wytrzymatosci konstrukcji tej instalacji pozarowej. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sa zabezpieczone do warto$ci odpor-
noS$ci ogniowej tych oddzielen. Przej$cia przewod6w i kabli poprzez przepusty o Srednicy powyzej
4 cm przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60, El 120 lub
REI 120 lub wyzsza zabezpieczone majg by¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpo-
wiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejécia przez pozostale elementy maja by¢ uszczelnione
materiatem uszczelniajacym. Przewody instalacji elektrycznej przechodzace tranzytem przez kon-
dygnacje, w obrebie ktdrych wylaczono napiecie instalacji elektrycznej, nalezy obudowaé ostonami
(obudowami) w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkna¢ drzwiami w klasie El 60 odporno-
Sci ogniowe;j.

PROWADZENIE KABLI

Wszystkie przepusty przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢ za pomoca
masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.



Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegltych do krawedzi $cian i stro-
péw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Kable wlz beda prowadzone na korytach/drabinach kablowych. Kable o przekroju wigkszym niz
16mm?2 prowadzone pionowo nalezy mocowac¢ za pomoca dedykowanych uchwytéw. Pojedyncze
kable nalezy prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach kablowych mocowanych za pomoca
uchwytéw do elementéw konstrukcyjnych budynkow.

Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki beda montowane przy rozdzielnicach
oraz wzdtuz kabla nie zadziej niz co 10m oraz w miejscach przejscia przez przegrody. Na oznacz-
niku powinny by¢ nastepujace informacje: opis skad dokad prowadzony jest kabel, typ kabla, data
ulozZenia.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowa¢ beda w uktadzie TN-S.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pradem elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone¢ od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowa-
no szybkie wylaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie wymaganym norma.

Szybkie wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

. Wylacznikéw mocy

. bezpiecznikdéw topikowych,

. wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych,
. wylacznikéw réznicowopradowych.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw 1 tacznikéw. Przewéd N moze
by¢ roztaczany jedynie facznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac urzadzenia o od-
powiedniej klasie ochronno$ci. Rozréznia si¢ cztery klasy ochronnosci urzadzen: 0, I, 11 i III.

Zastosowane urzadzenia elektryczne powinny by¢ chronione przed szkodliwym oddziatywaniem-
srodowiska. Urzadzenia te moga rowniez stwarza¢ zagrozenie dla obstugi 1 otoczenia. Wyposaza
si¢ je wiec w obudowy, ktére powinny by¢ dobrane w ten sposéb, aby spetnialy odpowiednie wy-
magania. Wlasciwy doboér stopnia ochrony IP ma zapewni¢ wysoka niezawodno$¢ pracy i bezpie-
czenstwo uzytkowania urzadzen elektrycznych.

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy zapewni¢ wymagane przekroje przewodéw ochron-
nych. Przekrdj przewodu uzalezniony jest od typu sieci.

Minimalny przekréj przewodéw ochronnych

Przekrdj przewodow fazowy S mm?

S<16

16 <S<35

S>35




Ochrona przeciwprzepieciowa

Najwiekszym zagrozeniem przepigciowym jest przepltyw pradu piorunowego przez elementy insta-
lacji elektrycznej. Zrédlem pradu piorunowego jest bezposrednie wytadowanie atmosferyczne. Ist-
nieje kilka mozliwosci wprowadzenia pradu piorunowego do instalacji elektrycznej: bezposrednie
wyladowanie w napowietrzna lini¢ zasilajac nn, bezposrednie wytadowanie w instalacj¢ odgromo-
wa.

Zrédtem przepieé¢ powstajacych w instalacjach elektrycznych sg takze wytadowania atmosferyczne
w obiekty znajdujace si¢ w sasiedztwie chronionego budynku, a takze wyladowania odlegte w linie
zasilajace nn. Piorun jest zrédtem pola elektromagnetycznego, ktére indukuje przepiecia w instala-
cjach i urzadzeniach elektrycznych.

Zrédtem przepieé sg takze operacje taczeniowe wewnatrz instalacji zwigzane np. z praca niekt6-
rych urzadzen przemystowych.

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich wytadowan atmosferycznych w
napowietrzng sie¢ zasilajaca lub w zewnetrzng instalacje odgromowa zostang zainstalowane ogra-
niczniki przepig¢ typu 1 (przy przejsciu migdzy strefami ochrony odgromowej 0, i 1) lub ogranicz-
niki przepiec typu 142 (przy przej$ciu miedzy strefami ochrony odgromowej 04 i 1 oraz 04 1 2).

W celu ochrony instalacji elektrycznych i urzadzen koncowych przed zagrozeniami pochodzacymi
od odlegtych trafien pioruna, operacji faczeniowych, wytadowan elektrostatycznych oraz za ogra-
nicznikami przepi¢¢ typu 1 zostang zainstalowane ograniczniki przepieé typu 2.

Instalacja ekwipotencjalna

Uziom obiektu potaczony jest z gtéwng szyna uziemiajaca GSU przy rozdzielnicy gtéwnej RG
oraz z lokalnymi szynami uziemiajagcymi LSU w rozdzielnicach lokalnych.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostgpne czg¢sci przewodzace), budynku powinny by¢ po-
taczone ze soba poprzez gtéwne szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU powinny by¢ podtaczone:
- przewody ochronne wyréwnawcze,

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne,

- przewody uziemiajace funkcjonalne.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne powinny obejmowac:

przewdd ochronny PE (PEN) linii zasilajacej budynek (lokal) i wszelkie inne wprowadzone do bu-
dynku (lokalu) przewody (zyty) ochronne i uziemiajace,

zyly zewnetrzne przewodéw wspétosiowych, metalowe powtoki badz ekrany wprowadzonych do
budynku (lokalu) przewodéw telekomunikacyjnych,

uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne badz naturalne uziomy przy budynku, jesli wy-
stepuja,



wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, spalino-
we, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne i inne, niezaleznie od tego, czy i jak sg uziemione,

metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.

zbiornikéw metalowych,

instalacji wyréwnawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,
pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikéw pomp, itp.),

metalowej kanalizacji wodnej, gazowej (min co 30m) i kanalizacyjnej,

elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
metalowej konstrukcji sufitéw podwieszanych,

uziemienia cato$ci oku¢ przeszklenia oraz drzwi przesuwnych,

metalowych regaléw w sali magazynowe;.

Nie ma koniecznosci taczenia kazdego indywidualnego przewodu ochronnego bezposrednio
z GSU, gdy moga by¢ one potaczone z tym zaciskiem poprzez inne przewody ochronne.

Nalezy zadba¢ o zachowanie jak najmniejszej impedancji polaczen wyréwnawczych.

Przekr6j kazdego przewodu ochronnego, ktory nie jest cz¢scig kabla lub nie jest we wspdlnej osto-
nie z przewodem fazowym, nie powinien by¢ mniejszy niz

- 2,5mm?2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-4 mm?2 Cu w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacje niskopradowe

Systemy bezpieczenstwa

System sygnalizacji pozarowej

WPROWADZENIE

W budynku zabudowany jest istniejacy system sygnalizacji pozarowej. W projektowanych po-
mieszczeniach nalezy zaktualizowa¢ lokalizacje urzadzen do nowej architektury.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru zabudowana jest na 4 pigtrze w pom P4/14. Istniejac centrala
to Siemens Cerberus FC725-ZA.

System sygnalizacji pozaru zostal wykonany w oparciu o:
. PKN-CENTS 54-14_2020 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne plano-
wania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”;

. SITP WP - 02:2010 ,,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j”

System sktada si¢ z:



. czujek dymu;

. czujek temperatury,

. wskaznikéw zadzialania,

. przyciskdw pozarowych - ROP;
. modutéw przekaznikowych

. zasilaczy;

. okablowania.

Instalacja wykonana jest w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i konczy si¢ w CSP. In-
stalacja jest adresowalng, pracujaca w uktadzie dialogowym, gwarantujaca wysoka niezawodno$¢ i
jako$ funkcjonowania.

Wszystkie elementy instalacji dla ktérych istnieje taki prawny wymdg posiadaja §wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej i/lub deklaracje zgodnosci.

Wspdlpraca z innymi systemami

System sygnalizacji pozaru wspdlpracuje z instalacjami i urzadzeniami:

. instalacja sterowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacji byto-
wej  zabudowanych w przejsciach tych kanatow przez sciany i stropy oddzielen przeciwpo-
zarowych

. instalacja wentylacji bytowej

. monitoring zasilaczy pozarowych

LOKALIZACJA URZADZEN

Czujki s3 zamontowane w pomieszczeniach do stropu i w przestrzeni sufitu. Dobdr typu czujek
oraz ich rozmieszczenie zostaty dobrane po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzch-
ni, ksztattu, typu stropu, wysoko$ci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych
przewidziano wskazniki zadziatania, ktére nalezy zamontowano nastropowo lub nasciennie.

Przy montazu czujek zachowano ponizsze wytyczne instalacyjne:

- co najmniej 0,5m od $cian i przepierzen,

- pod kazda czujka w dowolnym kierunku powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m,
- minimalna odlegto$¢ od kratek nawiewnych 1,5m,

- nie nalezy instalowac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiew-
nej lub wyciggowe;j

Reczne ostrzegacze pozaru ROP zamontowano:

- na drogach ewakuacyjnych,

- przy wejsciu na klatki schodowe i w przedsionkach,
- przy kazdym wyjs$ciu na otwartg przestrzen,

- w poblizu zainstalowania hydrantéw $ciennych

- przy centrali CSP.



ROP zamontowano na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi (dolna powierzchnia ROPa).Odlegtos¢
pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie
musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30m.

ZASILANIE

Zasilanie urzadzen przewidziano w projekcie instalacji elektryczne i jest poza zakresem niniejsze-
g0 opracowania.

Zasilacze klap pozarowych posiada¢ beda zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia
72 godzing prace instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie pozaru.

Systemy ochrony mienia

Instalacja kontroli dostepu

WSTEP

W istniejacym budynku zabudowany jest istniejacy system kontroli dostepu. System zabudowany
jest na wszystkich drzwiach wejsciowych do budynku i zgodnie z wymaganiem Inwestora nie wy-
maga rozbudowy.

Istniejace w strylizatorni windy nie posiadaja systemu KD. Zgodnie z informacja od Inwestora, In-
westor w wlasnym zakresie rozwiaze tg sprawe.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Przed wej$ciami do pomieszczen zabudowane sg istniejace kamery. Zgodnie z wymaganiem Inwe-
stora system CCTV nie wymaga rozbudowy

Systemy teleinformatyczne

Instalacja okablowania strukturalnego

WPROWADZENIE

W zakresie pomieszczen projektuje si¢ rozbudowg istniejacego systemu. Zgodnie z wymaganiami
Inwestora w korytarzu nalezy dobudowa¢ dodatkowa lokalna szafe. Szafe skomunikowa¢ z istnie-
jacym gtéwnym punktem dostegpowym GPD na 6 kondygnacji za pomoca kabla §wiattowodowego
12j jednomodowego. Szafa GPD posiada rezerwe miejsca oraz elementéw aktywnych i pasywnych
do podtaczenia.

Sie¢ okablowania strukturalnego dla pomieszczen sterylizatorni bedzie uniwersalna, co pozwoli na
wykorzystanie tych samych gniazd koncowych zar6wno dla potrzeb terminali komputerowych jak i
dla aparatéw telefonicznych.

Wszystkie istniejgce gniazda pomieszczen sterylizatorni nalezy w przypadku mozliwosci przepiac
do nowej lokalnej szafy.

Podstawg techniczng opracowania projektu sa obowiazujace w Polsce normy i przepisy oraz wie-
dza techniczna:

. ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze¢s$¢ 2: Budynki biurowe



. PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci

. PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

. PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

. IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-
2, EN 50266-2-2 - Normy mi¢dzynarodowe zwigzane z palnoscia powltoki kabla

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
System bedzie sktada¢ si¢ z:

. Szafy okablowania LPD/-2,

. Gniazd przytaczeniowych,
. Okablowania poziomego,
. Okablowania pionowego,

Gniazdo przylaczeniowe — stanowi punkt przylaczenia urzadzen tj.: telefonéw, faxéw, komputeréow
itd. do sieci okablowania strukturalnego.

Okablowanie poziome — stanowi potaczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem przytaczenio-
wym. Maksymalna dtugo$¢ toru transmisyjnego, wiaczajac kable krosowe nie moze przekroczy¢
100m.

Okablowanie pionowe — stanowi potaczenia pomiedzy gléwnym i lokalnymi punktami dystrybu-
cyjnymi.

OKABLOWANIE

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie D. Podstawowym wymogiem dla
instalacji jest co najmniej spetnienie wymagan stawianych systemom kat.6 w oparciu o kable typu
U/UTP.

WYMAGANE POMIARY I TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikdw obstugujacych system.

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewnia-
jacy stabilng i nieprzerwalng pracg.

Instalacja domofonowa
WPROWADZENIE

Dla obiektu przewiduje si¢ instalacje domofonowa obejmujaca wejscie do pomieszczen strefy czy-
stej oraz wejscie do pomieszczen strefy brudne;.

Instalacja domofonu bedzie si¢ sktada¢ z:
. paneli wywotania,

. domofon,
. wyniesionego dzwonka.



Kazdy panel wywotania IP bedzie wyposazony w przycisk dzwonka, a centrala portierska bedzie
wyposazona w stuchawke. Otwieranie drzwi bgdzie mozliwe za pomocg przycisku przy drzwiach
dla systemu KD.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Dla zaktadu przewidziano cyfrowy system domofonowy, ktéry petni¢ bedzie funkcj¢ komunikacji
glosowej i/lub wideo pomiedzy:

. gléwnym wejéciem do obszaru sterylizatorni czystej, a domofonem strefy czystej z wynie-
sionym dzwonkiem,
. gléwnym wejsciem do obszaru sterylizatorni brudnej, a domofonem strefy brudne;.

Instalacja RTV-SAT
WPROWADZENIE

Dla projektowanego pomieszczenia socjalnego przewidziano instalacj¢ na potrzeby instalacje
RTV/SAT.

Instalacja RTV/SAT bedzie instalacja multiswitchowa odgatezna oparta o okablowanie RG-6.

Od najblizszego punktu rozdziatu instalacji tj. puszka rozgatezna w pomieszczeniu P-1/87 zostanie
wyprowadzony sygnat do gniazda w pomieszczeniu socjalnym.

Instalacja BMS
WPROWADZENIE

Istniejacy budynek wyposazony jest w system BMS firmy schneider electric Eco Struxure 2.0 .

Zgodnie z wymaganiami Inwestora system nalezy rozbudowac o wszystkie urzadzenia jak w stanie
istniejacym. W zwiazku z powyzszym zaktada si¢ komunikacj¢ z nowoprojektowanymi:

. centralami wentylacji, centrale wyposazone we szafke automatyki producenta podiaczone do
systemu BMS po protokole MODBUS RTU (parametry widoczne w systemie wizualiza-
cyjnym: temperatura nawiewu, temperatura wywiewu, praca/postdj, praca/awaria)

. agregatami wody lodowej, agregaty wyposazone we szafke automatyki producenta
podtaczone do systemu BMS po protokole MODBUS RTU, a nastgpnie konwerter na
MODBUS TCP (parametry widoczne w systemie wizualizacyjnym: praca/postéj, pra-

ca/awaria)

. regulatorami VAV, po protokole MODBUS RTU (parametry PRZEPEYWY, KONTA
OTWARCIA)

. jednostka UPS (DI: praca/awaria).

K  INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. Instalacja wentylacji.

W pierwotnym rozwigzaniu pomieszczenia objete zakresem opracowania byty przeznaczone na
centralng sterylizatorni¢ oraz pomieszczenie mycia wozkéw. W trakcie budowy szpitala
przewidziano i wykonano wymienione nizej uktady wentylacyjne, ktére obstuguja pomieszczenia
w obrebie ktorych projektowana jest centralna sterylizatornia:

- N1W1 dla stacji dezynfekcji t6zek i wozkéw o sumarycznej wydajnosci nawiew 4 470 m’/h i
wywiew 3 940 m*/h.

- Wikb wywiew z komory dezynfekcji wozkéw o wydajnosci wywiew 1 000 m*/h.

- N2W?2 dla centralnej sterylizatorni o sumarycznej wydajno$ci nawiew 5 500 m*/h i wywiew 5



290 m*/h.

- W2a wywiew z pomieszczen WC o wydajnosci 100 m*/h.

System N1W1 obstuguje obszar projektowanych pomieszczen 0.11, 0.12 1 0.13, a strumienie
powietrza

o warto$ciach (dla nawiewu 880 + 190 = 1 070 m*h i dla wywiewu 630 + 220 = 850 m*/h), ktére
mozna wykorzysta¢ do obstugi tych pomieszczen w nowej aranzacji.

System W 1kb obstuguje obszar projektowanego pomieszczenia 0.11, a strumien powietrza o
wartosci 1 000 m*/h mozna w cato$ci wykorzysta¢ do obstugi pomieszczen 0.11, 0.121 0.13.
System N2W?2 obstuguje obszar pozostatych projektowanych pomieszczen centralnej
sterylizatorni , a strumienie powietrza o warto$ciach dla nawiewu 5 500 m*/h i wywiewu 5 290
m’/h, mozna w catosci wykorzysta¢ do obstugi projektowanych pomieszczen.

Wykonano bilans zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego:

Zestawienie pomieszczen strumien powietrza System
nr pom proj nazwa porrieszczenia proj pow.n? | ws.m | kub.m? | vhmh | nlh [wwndh| nlh | nawiew | wwiew
0.1 magazyn srodkéw steryinych 49,79 3 1494 1640 11 1370 10 N2 W2
02 pokdj kierownika 11,06 3 332 70 2 70 2 N21 W21
03 ekspedycja 13,67 3 41 160 4 100 24 N2 W2
04  [Sluza umywalkowo fartuchowa 354 25 89 100 11 W2
05 stacja uzdatniania wody 484 3 145 50 4 W2a
0.6 pom przygotowania pakietdw 11821 3 354,6 3200 9 2840 8 N2 W2
0.7 magazyn Srodkéw dezynfekcji 381 25 95 40 4 W1
08  [kabinaWC 1,65 25 41 100 24 W2a
09 pom porzadkowe 2,08 25 52 40 8 W21
010  [$luza umywalkowo fartuchowa 391 25 98 100 10 N2
011 |prajecie materiatu 49,81 3 1494 670 45 750 5 N1 W1
012  [pommycia wézdw 7,06 3 212 95 45 110 5 N1 W1
013  [pomsuszenia wozdw 7,06 3 212 95 45 110 5 N1 W1
014  |szatnia pracownikéw 7,86 25 19,7 90 46 100 5 N21 W21
015 |komunikacja 434 25 109 100 - N21

016 |tazenka personelu 4,66 25 11,7 60 5 W2a
017  |pomsocjalne 14,53 25 36,3 120 32 140 4 N21 W21
018 |magtestow 5,02 3 151 80 44 90 5 N2 W2
019  |pom porzadkowe 219 25 55 40 73 W21
020 [komunikacja 51,78 3 155,3 310 2 310 2 N21 W21
021  [pokdj sZolen 10,27 3 308 150 2 140 2 N1 W1

NIWIMWIkb| 860 1010

N2W2 5180 4500

N21W21 840 800

W2a 0 210

suma 6880 6520

Rozwigzanie uktadu wentylacji zostata oparta na zatozeniu wykorzystania istniejgcych uktadéw
wentylacji. Wydajnos$¢ istniejacych urzadzen jest wystarczajaca dla zapewnienia wymaganych
strumieni wentylacji dla poszczeg6lnych pomieszczen.

Centrala N1W1 i wentylator wywiewy W 1kb przeznaczone beda do obstugi czgéci brudnej,
centrala N2W?2 bedzie obstugiwac czes¢ czysta i sterylna, a uktad W2a pomieszczenia WC.

Cze$¢ pomieszczen wymaga zastosowania dodatkowego uktadu wentylacji nawiewno wywiewne;j
N21W21 opartego o centrale wentylacyjna o wydajnosci 840/800 m*/h, zlokalizowang na zewnatrz
w kanale technologicznym.

Przewiduj¢ si¢ ulokowanie tej centrali na zewnatrz obiektu, w rejonie kanatu technicznego.
Dodatkowa centrale N21W21 nalezy wyposazy¢ w chlodnic¢ z bezposrednim odparowaniem o
mocy ok. 3 kW. Wspdtpracujacy agregat skraplajacy zostanie zlokalizowany w kanale techniczny
na zewnatrz budynku. Dodatkowa centrala N21W21 bedzie wyposazona w nagrzewnic¢ o mocy
cieplnej ok. 4 kW.

Istniejace centrale wyposazone sg w nagrzewnice, w zwigzku z powyzszym nie bedzie wymagane
doprowadzenie do nich ciepta.

Istniejaca centrale N2W2 nalezy rozbudowac o chtodnicg¢ z bezposrednim odparowaniem



montowanej w pustej sekcji chtodnicy wspétpracujacej z agregatem skraplajgcym montowanym na
kondygnacji technicznej — w poblizu centrali N2W?2. Wymagana moc chtodnicy ok. 22 kW.
Pomieszczeniach strefy czystej i strefy sterylnej wymagaja zastosowania filtréw absolutnych.

W dalszych etapach prac projektowych zostanie okreslony wymagany sprez wentylatora
nawiewnego.

W konsekwencji moze wystapi¢ potrzeba modernizacji polegajacej na zwigkszeniu obrotéw
wentylatora lub jego wymiany. m*/h

2. Instalacja ogrzewania.

W obszarze objetym opracowaniem funkcjonuja grzejniki. Przewiduje si¢ ich wykorzystanie. Po
wykonaniu bilansu mozliwe sg drobne korekty w ich lokalizacji i wymiarowaniu.

Dodatkowa centrala wentylacyjna N21W21 wymaga zapewnienia zasilania nagrzewnicy o mocy 4
kW.

Dla tak niewielkiej mocy proponuje si¢ rozwazenie zastosowania nagrzewnicy elektryczne;j.

W pomieszczeniu rozdzielni ciepta (P-1/92), w wyniku emisji ciepta od urzadzen i rurociggéw
panuje bardzo wysoka temperatura powietrza przekraczajaca 30 °C.

W tym pomieszczeniu przewiduje si¢ montazu pompy ciepla, ktéra bedzie pracowa¢ moze na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Projektowane zlewy, umywalki i miski ustepowe zostang podiaczone do istniejacej instalacji wody
zimnej, prowadzonej pod stropem.

W rozpatrywanym rejonie kanalizacja sanitarna prowadzona jest pod posadzka i pod stropem.
Przybory sanitarne w pomieszczeniach 0.11, 0.12, 0.8, 0.9, 0.16 i 0.17 zostana podtaczone do
kanalizacji podposadzkowe;.

Przybory w pomieszczeniach 0.4, 0.19, odwodnienie posadzki w pomieszczeniu 0.5 oraz
odprowadzenie Sciekoéw z urzadzen technologicznych: sterylizatory przelotowe, myjnie,
dezynfektory i stoly zlewozmywakowe zostanie rozwiazane przez zastosowanie pompowni
zintegrowanych z kratka Sciekowa montowanych w posadzce.

L WARUNKI OCHRONY PRZECIPOZAROWE]

Projektowana sterylizatornia znajduje si¢ na najnizszej kondygnacji w istniejagcym budynku
szpitala. Przestrzen przeznaczona na sterylizatorni¢ znajduje si¢ w oddzielnej strefie pozarowe;.
Strefa ta wydzielona jest Scianami REI 120 i drzwiami EI-60S (zgodnie z rzutem
inwentaryzowanym — rys. A2. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przy czym jezeli beda prowadzone, przeciwpozarowe klapy odcinajace beda
uruchamiane poprzez system sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Wewnatrz znajduja si¢ dwa hydranty 25 z wezem pétsztywnym obejmujacym zasi¢giem wszystkie
pomieszczenia sterylizatorni. Ponadto strefa pozarowa sterylizatorni zostanie wyposazona

w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
bedzie przypada¢ na kazde 100 m?* powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca si¢ umieszczenie gasnic w szafkach razem z hydrantami.

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spelnione nastepujace warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ czlowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Projekt nie wptywa na zmiang istniejagcych warunkéw przeciwpozarowych i warunkéw ewakuacji
z przedmiotowych pomieszczen.



Wyjscia z pom. 0.6 na klatke schodowa oraz z pom. 0.18 do komunikacji (pom. 0.20) wynikaja
z koniecznos$ci zachowania wlasciwych warunkéw ewakuacji z przestrzeni sterylizatorni.

M PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy — zakres projektu nie wplywa na zmian¢ ww. parametréw.

N ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Spelnione sa warunki:

- izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych (zastosowane materialy izolacyjne, jak i parametry
stolarki zewnetrznej, zapewniaja spetnienie norm dotyczacych przenikalnosci przegrod
budowlanych

- powierzchni okien

- zapotrzebowania na energie pierwotna

- powierzchniowej kondensacji pary wodnej

Brak mozliwosci zastosowania alternatywnych systemOw zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
-przedmiotowa sterylizatornia zostanie wlaczona w istniejacg infrastrukturg techniczng budynku.

O ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNY CH POMIESZCZENIA CH.

Pomieszczenia w projektowanej sterylizatorni wyposazone sg w termostaty na grzejnikach,
zapewniajace mozliwos¢ regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

P INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO -INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNA CZENIEM

Projekt wymaga przebudowy i budowy nowych instalacji wewnetrznych.
Przebudowa instalacji realizowana bedzie z istniejagcych mediow.
Lokale zaopatrzone bedg w nastgpujace media:

- instalacje¢ elektryczna i instalacje niskopragdowe — przebudowa i rozbudowa instalacji
w ramach istniejacego przylacza

- instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, w tym kanalizacj¢ sanitarna

- instalacje wentylacji mechanicznej

- klimatyzacja — lokalnie dla czgsci pomieszczen w obiekcie

Projekty techniczne instalacji wylaczone z niniejszego opracowania - beda przedmiotem
odrebnych opracowan projektowych (zgodnie z Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie
ustawy Prawo budowlane (nowelizacja obowigzujaca od. dn. 19.09.2020r).

R ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW




ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Inwestycja nie zmienia istniejacych warunkéw w zakresie wykorzystania wysoce wydajnych
systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

W budynku szpitala spetnione sa warunki:

- izolacyjnosci cieplnej przegrdéd zewngtrznych (zastosowane materialy izolacyjne, jak i
parametry stolarki zewnetrznej, zapewniaja spetnienie norm dotyczacych przenikalnos$ci
przegréd budowlanych

- powierzchni okien

- zapotrzebowania na energie pierwotng

- powierzchniowej kondensacji pary wodne;j

S INFORMACJA O MOZLIWOSCI PODEACZENIA DO SIECI CIEPL.OWNICZE]

Pomieszczenia przeznaczone na sterylizatorni¢ sg witaczone do istniejagcego centralnego sys-
temu grzewczego szpitala.

T UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z “warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, zgodnie
z zasadami BHP.

- W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw, nie gorszych, niz zaproponowane

- Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

- Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykona¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

- Dokumentacja graficzna zostala opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
CAD.

opis sporzadzita mgr inz. arch. Barbara Lemanska Kampa



