OPIS PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
DLA PRZEBUDOWY FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ MSWiA
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CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
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Inwestor:

SP Z0Z MSWiA
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszéw

B OPIS STANU ISTNIEJACEGO — BUDYNEK SZPITALA

Budynek SP ZOZ MSWiA znajduje si¢ w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16
Sktada si¢ z kilku segmentow.

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ w budynku A1, na poziomie piwnicy.
Zgodnie z dokumentacja archiwalna i stanem istniejacym, pomieszczenia byty
zaplanowane dla lokalizacji centralnej sterylizatorni.

C OPIS STANU ISTNIEJACEGO — POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA
STERYLIZATORNIE

Przedmiotowe pomieszczenia przeznaczone na sterylizatorni¢ znajduja si¢ na poziomie
piwnicy budynku A1 SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16.

Zakres opracowania zostat wskazany przez Zamawiajacego.

Zinwentaryzowana powierzchnia przedmiotowych pomieszczen wynosi 366,52 m?.

Stan pomieszczen jest nastgpujacy:

- dojscie do przedmiotowych pomieszczen korytarzem piwnicznym od strony zespotu wind
i klatki schodowej

- pomieszczenia przeznaczone na sterylizatorni¢ wydzielone od pozostatych czgsci
kondygnacji jako odrgbna strefa pozarowa — §cianami i drzwiami oddzielenia pozarowego
- z przedmiotowych pomieszczen wyjscie bezposrednie na klatke schodowa, oddzielona
$cianami i drzwiami o odpornosci ogniowej E130

- W przestrzeni przeznaczonej na sterylizatornig zlokalizowane sa dwie windy

- ze wzgledu na lokalizacj¢ w piwnicy, jedynie czg§¢ przestrzeni przeznaczonej na
sterylizatornig posiada oswietlenie dzienne oknami — od strony kanatéw technologicznych
lokalizowanych wzdtuz $cian zewnetrznych Szpitala — wzdhuz osi ,, 17 1,,F” — wg rysunku
Al

- w przedmiotowych pomieszczeniach znajduja si¢ hydranty pozarowe, czujki dymu
stanowiace elementy systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje elektryczne wewngtrzne
oraz doprowadzone s3 pozostate media

- wykonczenie pomieszczen: §ciany w pom. 0.3 — 0.9 obtozone ptytkami ceramicznymi,
pozostate malowane, w pom. 0.2 $ciany obtozone ostonami przeciwuderzeniowymi,
klejonymi do §cian (zaktada sig ich usunigcie w pom. 0.6 - wg rys. A5, a pozostawienie

w komunikacji, tj. pom. 0.20 — wg rys. AS5), sufity podwieszane, posadzki gresowe

1 z wyktadziny PVC



- w wezle szatniowo-sanitarnym $ciany z oktadzing ceramiczng oraz biaty montaz
wysoko$¢ pomieszczen (do sufitow podwieszanych) waha si¢ od 238cm do 294cm
- czg$¢ pomieszczen wykorzystywana jest aktualnie jako magazyn apteki szpitalne;j,
pozostate nieuzytkowane.

D ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POWIERZCHNI

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych na sterylizatornig: 376,32 m?
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 strona sterylna - magazyn 45,85
0.2 rezerwa dla centralnej sterylizatorni 197,94
0.3 przyjecie materiatow do sterelizacji 64,79
0.4 magazyn Srodkéw dezynfekcyjnych 10,27
0.5 szatnia czysta 7,86
0.6 sluza fartuchowo - umywalkowa 4,34
0.7 wce 2,65
0.8 prysznic 1,93
0.9 szatnia brudna 7,12
0.10 magazyn 6,09
0.11 wydawanie materialow sterylnych 27,67
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 376,32

E WYTYCZNE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Projekt nie ingeruje w ksztatt i formeg oraz materialty wykonczeniowe elewacji budynku
szpitala.

Jedyna ingerencja dotyczy jednego z okien — okno O2 wg rys. A5 — ktérego gorne pole ma
zosta¢ zdemontowane i zabudowany bedzie w nim przepust wentylacyjny.

Sposob zagospodarowania terenu wokot budynku nie ulegnie zmianie,.

Jedyna ingerencja w zewngtrze to lokalizacja centrali wentylacyjnej dedykowanej
sterylizatorni, w kanale technologicznym zlokalizowanym bezposrednio przy $cianie
zewnetrznej sterylizatorni (Sciana w osi F), na géornym poziomie kanatu — centrala wraz z
oprzyrzadowaniem — wg projektu instalacji wentylacji.

Zaktada si¢ wykonanie ptyty betonowej gr. 15¢cm w czeéci tego kanatu (zbrojenie
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35 kg/m?) — zgodnie z rys. A5 1 A6, dla lokalizacji
centrali, jak i wymurowanie murka oporowego bezposrednio na plycie, z pustakow
betonowych (szer. i wys. murka zgodnie z rys. A6). Przed wykonaniem ptyty i murka
niezbedne bedzie usunigcie warstw ziemi celem wymiany jej na podsypke piaskowo-
zwirowa, ktora nalezy nastgpnie zaggsci¢ przed wykonanie ptyty. By unikna¢ ewent.
wysadzenia i deformacji ptyty, zaleca si¢ by wymieni¢ warstwy ziemi az do poziomu
przemarzania gruntu.

Dodatkowo niezbgdne jest wykonanie drabinki technicznej dla obstugi elementow
wentylacji. W tym celu nalezy zdemontowa¢ fragment balustrady murka wyzszego na
szerokos$ci zgodnej z drabinka (wg rys. A6), drabinke kotwi¢ do $ciany muru oporowego.
Projektowana plyta betonowa dotyczy kanatu zagltebionego ponizej terenu przyleglego na



ok. 2,2m, a okno, ktore zostanie zmodyfikowane, jest posadowione ok. 4,0m ponizej
poziomu terenu przyleglego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwiazania technicznego, np. posadowienie centrali
na plytach drogowych betonowych, pod warunkiem zachowania wlasciwych warunkow
BHP.

Montaz samej centrali projektuje si¢ na konstrukcji ze stali ocynkowanej szyn 41/41/2,5
HCP (ocynk zewngtrzny ogniowy), na 10 stopach nieregulowanych typu bigfoot —

np. wg systemu Sikla — zgodnie z rysunkiem Al1.

F ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem projektu jest przebudowa pomieszczen szpitalnych i magazynowych apteki szpitalnej na
potrzeby zorganizowania centralnej sterylizatorni w oparciu 0 obowiazujace przepisy.

Projekt zostal sporzadzony w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony

z Inwestorem.

Zaktada utworzenie wezta socjalnego dla pracownikéw z wydzielona szatnia, pokoju kierownika,
pomieszczen pomocniczych i trzech stref centralnej sterylizatorni.

Strefa pierwsza — brudna przeznaczona jest do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji
wstepnej 1 wlasciwej narzedzi chirurgicznych i aparatury medyczne;j.

Strefa druga — czysta przeznaczona do suszenia wydezynfekowanych narzedzi i aparatury,
pakietowania zestawow operacyjnych i zabiegowych, zatadunku przygotowanych wsadow do
sterylizatorow, gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji
procesow sterylizacji.

Strefa trzecia — sterylna przeznaczona do wytadunku wysterylizowanych materiatow ze
sterylizatorow, ich magazynowania i wydawania na oddziaty szpitalne.

Przy przejsciach do poszczeg6lnych stref znajduja si¢ sluzy umywalkowo — fartuchowe.
Dodatkowo przy $luzie migdzy strefa brudna i czysta nalezy przewidzie¢ kabing wc.

Na terenie projektowane;j sterylizatorni znajduje si¢ ciag technologiczny do mycia i dezynfekcji
wozkoéw transportowych, ktore z strefy czystej sa bezposrednio przewozone do pomieszczenia
ekspedycji.

Sterylizatornia zostanie wyposazona w urzadzenia do wyjalawiania sprzgtu, aparatury, narzedzi,
materialow opatrunkowych i innych elementéw tego wymagajacych oraz dezynfekowania wozkow
1 pojemnikow shuzacych do transportu materiatow poddawanych sterylizacji.

Centralna sterylizatornia ma dogodne potaczenia z systemem wind, w ktorych transport odbywaé
si¢ bedzie w szczelnych wozkach lub pojemnikach.

Materialy brudne wprowadzane sa do pomieszczenia stuzacego do przyjmowania materiatu

1 wyprowadzane po przej$ciu petnej procedury we wszystkich trzech strefach w pomieszczeniu do
ekspedycji. Dodatkowe wejscie jest rOwniez przewidziane w magazynie testow.

Pracownicy maja niezalezne wejscie do centralnej sterylizatorni.

Ponadto zostaty przewidziane dwa pomieszczenia porzadkowe, zlokalizowane na dwoch koncach
sterylizatorni.

Glowne pomieszczenia w sterylizatorni, tzn. 0.1, 0.6 1 0.11 maja dostep do swiatta dziennego.
Pozostate pomieszczenia beda miaty zapewnione odpowiednie o$wietlenie sztuczne.

Pom. 0.3 (ekspedycja) nie jest traktowane jako przeznaczone na pobyt ludzi — bedzie
funkcjonowac¢ jedynie doraznie, jako wydawanie materiatu wg $cisle ustalonego harmonogramu.
Do wszystkich pomieszczen prowadza otwory drzwiowe o szerokosci przej$cia zgodnej

z obowiazujacymi przepisami.

Ksztalt i powierzchnia wszystkich pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen i sprz¢tu, stanowiacego jej niezbedne funkcjonalne
wyposazenie.

Wszystkie rodzaje wykonczenia podtozy i $cian nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi na
rysunkach.



Posadzki:

Ze wzgledu na bardzo dobry stan techniczny istniejacych posadzek (gres, wyktadzina PVC)
zaktada si¢ dazenie do utrzymania mozliwie jak najwigkszej ilosci posadzek.

Jedynie w miejscach kolizyjnych (nowoprojektowane $ciany, zmieniony uklad pomieszczen, inny
rodzaj projektowanej posadzki) nalezy zalozy¢ nowe wykonczenie podtog.

Rodzaje projektowanej posadzki zgodnie z projektem — wg rys A8 - w pomieszczeniach
porzadkowych, w toaletach i w pomieszczeniu mycia i suszenia wozkow zastosowaé plytki
gresowe odporne na uderzenia, barwione w masie, zalecany format 30x60 lub 60x60 w kolorze
szarym. Antyposlizgowos¢ R10. Przy $cianie malowanej farba cokot z ptytek na wys. min. 10cm.
W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina homogeniczna winylowa z wywinig¢ciem na $ciang
na wys. min. 10cm, w kolorze dopasowanym do istniejacej. Minimalna antyposlizgowo$¢ R9,
odpornos¢ na rozwoj bakterii EN 846, odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987.
Uwaga!

Przed utozeniem warstw podtogowych nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszystkich wpustow
podlogowych.

Sufity:

W centralnej sterylizatorni zatozono sufity podwieszane modutowe o wymiarach ptyty 60x60cm.
Wszystkie sufity w kolorze biatym.

W czesci pomieszezen sufity podwieszane istniejace, jednak ze wzgledu na nowoprojektowane
instalacje sufity nalezy rozebra¢ i ponownie utozy¢.

Jedynie w przestrzeni projektowanego pom. 0.1 (magazyn materiatléw sterylnych) nalezy
pozostawic istniejace sufity.

W pomieszczeniach komunikacji oraz niededykowanych realizowaniu funkcji medycznej nalezy
zastosowa¢ podwieszane ptyty modutowe dedykowane do zastosowania w stuzbie zdrowia.
Powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, tatwa w utrzymaniu czystosci i odporna na zabrudzenia.

W pozostatych pomieszczeniach medycznych nalezy zastosowaé podwieszane sufity modutowe,
w ktorych ptyty modutowe musza by¢ przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach
medycznych, nie przyczyniaja si¢ do rozwoju MRSA oraz charakteryzuja si¢ niska emisja czastek
statych (ISO — klasa 3). Musi by¢ mozliwos¢ czyszczenia ich standardowymi detergentami

1 dezynfekowania sucha para. Ponadto ptyty te powinny mie¢ wysoka odporno$¢ na wilgoé

i stabilno$¢ wymiarowa. Konieczne jest, aby powierzchnia plyty posiadata zwigkszona
wytrzymalos$¢ 1 odporno$¢ na zabrudzenia. Zalecana do pomieszczenia czystego klasa ISO 3.

Sciany:
Nowo projektowane $ciany budowac¢ z ptyt gipsowo - kartonowych GKBI na ruszcie stalowym,
z wypelieniem z welny mineralnej gr. 10cm — cala $ciana grubosci 12cm.

Wszystkie pomieszczenia (z wyjatkiem pom. 0.2, 0.17, 0.20 1 0.21) posiadaja $ciany obtozone
plytkami w formacie 60x30cm, uktadanymi horyzontalnie, na petna wysokos$¢ pomieszczenia —
zgodnie z technologia medyczna — tabela nr 2.

W czg$ci pomieszczen, tj. w pom. 0.3, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 - nalezy zachowa¢ istniejace
ptytki $cienne.

Sciany na ciagach komunikacyjnych, w miejscach narazonych na uderzenia nalezy zabezpieczy¢
odbojnicami. Skuteczna ochrona przed uderzeniami ze strony wozkow i innych ruchomych
elementow szpitalnego wyposazenia zapobiegajaca uszkodzeniom $cian pomaga obnizy¢ koszty
utrzymania.

Odbojnice nalezy montowac na trzech poziomach, na nowoprojektowanych $cianach pom. 0.20
oraz na skrzydtach nowych drzwi (obustronnie), a w miejscu istniejacych $ciennych nalezy dotozy¢
nad nimi jeden pas. — zachowujac istniejaca kolorystyke — lokalizacja projektowanych odbojnic na
$cianach i drzwiach - zgodnie z rys. A10.

Nalezy przyja¢ nastgpujaca zasadg:

— w migjscu istniejacych odbojnic w pom. 0.20 nalezy dotozy¢ nad nimi trzeci pas o szer. 30cm —
zgodnie z schematem na rys. A10,

- na $cianach nowoprojektowanych w pom. 0.20 nalezy przyklei¢ 3 pasy odbojnic winylowych -



zgodnie z schematem na rys. A10.
- na zaznaczonych na rys. A10 drzwiach - obustronnie trzy pasy

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzi¢¢ majacych niekorzystny wptyw na srodowisko.
Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska od przebudowywanego obiektu budowlanego.

G ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa sterylizatorni 371,65 m?
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 magazyn materiatow sterylnych 49,79
0.2 pokdj kierownika 11,06
0.3 ekspedycja 13,67
0.4 $luza umywalkowo - fartuchowa 3,54
0.5 stacja uzdatniania wody 4,84
0.6 pomieszczenie przygotowania pakietow 112,78
0.7 magazyn Srodkéw dezynfekcyjnych 3,81
0.8 kabina wc 1,65
0.9 pomieszczenie porzadkowe 2,08
0.10 $luza umywalkowo - fartuchowa 3,91
0.11 przyjecie materiatu 49,81
0.12 pomieszczenie mycia wozkow 7,06
0.13 pomieszczenie suszenia wozkow 7,06
0.14 szatnia pracownikow 7,86
0.15 komunikacja 4,34
0.16 tazienka personelu 4,66
0.17 pomieszczenie socjalne 14,53
0.18 magazyn testow 5,02
0.19 pomieszczenie porzadkowe 2,19
0.20 komunikacja 51,78
0.21 pokoj szkolen 10,27
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 371,65

H___ OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE

Budynek jest dostgpny dla uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Dodatkowo w budynku zaprojektowane sa ogélnodostepne toalety dla oséb



niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Wszystkie kondygnacje szpitalne posiadaja dostgp do dzwigu osobowego.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

J

Posadzki - zgodnie z projektem — w pomieszczeniach porzadkowych, w toaletach

1 W pomieszczeniu mycia i suszenia wozkow ptytki gresowe odporne na uderzenia,
barwione w masie, format 30x60lub 60x60cm. Antyposlizgowos¢ R10.

W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina homogeniczna winylowa z wywinigciem na
$ciang. Minimalna antyposlizgowos$¢ R9, odporno$¢ na rozwdj bakterii EN 846,
odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987.

Sciany na ciagach komunikacyjnych, w miejscach narazonych na uderzenia nalezy
zabezpieczy¢ odbojnicami. Odbojnica powinna zapewnia¢ subtelna, estetyczng ochrong
w formie zaokraglonej, luznej pokrywy amortyzujacej uderzenia o wysokosci ok.125mm,
montowana na profilu z ciaglego aluminium w dwoch rzedach. Skuteczna ochrona przed
uderzeniami ze strony wozkéw 1 innych ruchomych elementow szpitalnego wyposazenia
zapobiegajaca uszkodzeniom §cian pomaga obnizy¢ koszty utrzymania.

Odbojnice nalezy montowa¢ na dwoch poziomach, nizsza na wysokosci 25 cm od podtogi
do spodu krawedzi, wyzsza na wysokosci 80cm od podtogi do spodu krawedzi.

Sciany malowane farbami lateksowymi.

Projektowane $ciany wykonczy¢ plytami gipsowo — kartonowymi GKB (w pom. mokrych
GKBI), §ciany nalezy wygtuszy¢ welna mineralng gr.10cm.

Wszystkie projektowane $ciany nalezy wykonczy¢ powlokami malarskimi.

Sciany malowaé farbami lateksowymi matowymi w jasnych, naturalnych kolorach
(ztamana biel, jasne szaro$ci lub beze). W pomieszczeniu nr 0.1 do 0.4, 0.6, 0.7 1 0.9 do
0.13 nalezy uzy¢ farby fotokatalitycznej, farby bakteriobdjczej z jonami srebra.

W toaletach i w pomieszczeniach porzadkowych $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi

w kolorze szarym o wym. 30x60cm lub 60x60 do peinej wysokosci.

Plytki prostokatne uktada¢ horyzontalnie.

Sciang nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym 0.17 wykonczy¢ szyba
montowang na dystansach

W centralnej sterylizatorni zalozono sufity podwieszane modutowe o wymiarach plyty
60x60cm. Wszystkie sufity w kolorze biatym.

Wyposazenie pomieszczen sterylizatorni — zgodnie z technologia medyczna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Wg odrgbnego opracowania.

K

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Wg odrgbnego opracowania.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

SAEE I

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac
remontowo — budowlanych:

Wyburzenie czgsci $cian dzialowych — zgodnie z rys. A4.

Czesciowa likwidacja stolarki drzwiowe;.

Usunigcie oston $ciennych przeciwuderzeniowych w pom. 0.6 (nr pom. wg rys. AS).
Demontaz sufitow podwieszanych (z wyjatkiem czg¢sci dot. projektowanego pom. 0.1).
Skucie ptytek §ciennych w pom. 0.4 (wg rys. A4).



10.

11.

12.
13.

M

Likwidacja czesci istniejacych oktadzin podlogowych — wymiana posadzek ograniczona
zostata wylacznie do pomieszczen projektowanych nr 0.8, 0.9, 0.17 — zgodnie z rysunkiem
A8.

Ponadto prace posadzkowe wynika¢ beda z budowy nowych i rozbiorki czgsci istniejacych
$cianek dziatowych — wycigcie pasow wykladziny w miejscach prowadzenia nowych $cian,
jak i uzupetienia wyktadziny wraz z wykonaniem nowych paséw przys$ciennych wraz z
wywinigciem na $ciang jako cokoét — wys. min. 10cm.

Budowa nowych $cian dzialowych — zgodnie z rys. A4 i AS.

Wykonanie plyty betonowej w kanale technologicznym oraz wymurowanie na niej muru
oporowego z pustakéw betonowych, w celu posadowienia centrali wentylacyjnej — wg rys.
AS51A6.

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz wodno-kanalizacyjnej (w tym
podtaczen do urzadzen stanowiacych wyposazenie sterylizatorni), C.O.

i wentylacji mechanicznej (rowniez zabudowa centrali wraz z osprzgtem w kanale
technologicznym)

Montaz stolarki drzwiowej oraz zabudowa przepustu wentylacyjnego w oknie O2 — wg rys.
AS oraz A7.

UtlozZenie na $cianach okladzin z plytek gresowych oraz pomalowanie pozostatych $cian
specjalistycznymi farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —
zgodnie z rys. A10.

Montaz grzejnikdéw i armatury wraz z osprzetem wg. rysunkéw D1 — D6.

Montaz osprze¢tu i wyposazenia w sterylizatorni.

WARUNKI OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ

Zgodnie z projektem budowlanym, opracowanym w marcu 2022r.

N

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac materialy, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie

z “warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, zgodnie

z zasadami BHP.

W przypadku podanych doktadnych materialow i producentow dopuszcza sig¢ zastosowanie
innych produktow, nie gorszych, niz zaproponowane

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykonac po
otrzymaniu danego urzadzenia.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokladnie w naturze.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim

i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
CAD.

opis sporzadzita mgr inz. arch. Barbara Lemanska Kampa



