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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOLOW, UL.RYNEK 10, TEL.: 3273801 35
TYTULPROJEKU: | PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ _
MSWiA W RZESZOWIE W CELU DOSTOSOWANIA NR PROJ.:|  PA/1(292)/22
ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
SP ZOZ MSWIA RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZOW
INSTALACJE SANITARNE
TEMAT INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA DATA: MAJ
RYSUNKU: - SCHEMAT STACJI UZDATNIANIA 2022
PROJEKTOWAL.:| MGR INZ. JANINA POLIWODA
NR UPRAWNIEN: 112/79 SKALA.:
OPRACOWAL.: | MGR INZ. GRZEGORZ HAJOK NR RYS.-
SPRAWDZIt: MGR INZ. SEBASTIAN CHROMIK |S8
NR UPRAWNIEN: SLK/OKK/7131/5357/14




