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STERYLIZATOR PAROWY AS 669 PA

kabel poprowadzony podtynkowo
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DW- doprowadzenie wody zakoniczone kroccem 3/4"

PC- doprowadzenie pary centralnej zakonczone kré¢cem 3/4"

SP- sprezone powietrze, 1/2"

E - energia elektryczna dla sterylizatora 3N~ +PE; 5x2,5mm?2; 2,5 kW; 230/400V; S0Hz
kabel poprowadzony w $cianie podtynkowo poprzez wytacznik trojfazowy W
instalacja zakonczona nad sterylizatorem luznym kablem dtugo$ci 3 m

S- kratka $ciekowa zasyfonowana, maksymalny przeplyw 25 I/min, temperatura §cieku do 60°C.
*- wysoko$¢ podmuréwki w zakresie 0-50mm
**_ §cianke dzialowa proponujemy wykonac o konstrukcji lekkiej
po ustawieniu sterylizatora
DANE TECHNICZNE:
woda (ci$nienie zasilania 0,1-0,6 MPa) zuzycie §rednie 100 l/cykl, zuzycie maks. 25 1/min
para wodna (ci$nienie zasilania 0,25 MPa) zuzycie $rednie 11 kg/cykl, zuzycie maks. 1,2 kg/min
sprezone powietrze (ci$nienie zasilania 0,5-0,8 MPa) wydatek 600 Ndm3/godz.
moc zainstalowana 2,5 kW, zuzycie energii elektrycznej na 1 cykl - okoto 0,5 kWh
emisja ciepta okoto 3,8 kW
masa 790 kg
UWAGA:

Fundament i posadzke zaizolowa¢ wodoszczelnie

SMS ul. N. ADAMOWICZA 8 05-530 GORA KALWARIA TEL. +48 22 84327 61 FAX +48 22 843 28 81




