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TABELA 2
Podtogi, nawierzchnie Wskaznik Obcﬁqienie )
X o$wietlenia ogniowe MJ/m
Wymagania R A . . .
Wys. w éwietle przeciwwstrzas Wyszczegdlnieni naturalnego. Uwagi (min. Klasa odpornosci ogniowej
Lp Nr pom. Oddziat, dziat, pom. Pow. [mz] [m] min./przyjeta Rodzaj $cian i wykoriczenie owel e instalacji Powierzchnia i kwalifikacja pod wzgledem wymagan
/PrEy) L statych oszklona do . inst. elektrycznej i bhp)
Rodzai ki . hni Obcigzenie jedn.| akustyczne (dB) X hni Kategoria
00za) posadzki, nawierzchni maks. t/mz pOW-IEI'ZC ni zagrozenie ludzi
podtogi (zalecany)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PIWNICE
tat Iny; réwne; . .
, ptytki ceramiczne na @ wozmg\:\gljk?l rowne jak w tabell wysokie wymagania
MAGAZYN MATERIAtOW inej wysokosci écian; ; 18 doo. po e
1 0.1 2,5 pefney wysokosc saan; niesliskie;nienasiakliwe; [0,35+0,5 |40+50 nr3 +wod- op. 50 'gleniczno s'anl a.rne )
STERYLNYCH cokoty 0,08m odporne na érodki kan posrednie —|dotyczace miedzy innymi
49 79 zaokraglone dezynfekeyjne wentylacji i dezynfekcji;
7
farba akrylowa; cokoty i , i . . . wysokie wymagania
< fat Ine; ;5 k w tabeli| 1+8+ zal 500 7L
2 0.2 POKOJ KIEROWNIKA 2,5 parapety umozliwiajace | - wozmy\{\/a.ne,:.rta.M{ne 0,25+0,35 40 jakwtabet o rane higieniczno-sanitarne i
dezynfekcje; gtadkie; niesliskie; nr3 pionowe 11 porzadkowe
11,06 ’
tytki ceramiczne na fatwozmywalny; rowne; wysokie wymagania hi
z’me' wysokosci $cian; gladkie; Jak w tabeli 1+8 do sa\:ﬂt dot :1 ingwent Iga.c'i i
3 0.3 EKSPEDYCJA 13,67 2,5 peinel wy " | niesliskie;nienasiakliwe; [0,35+0,5 [40+50 nr3 +wod {5 “OF 500 R viad
cokoty 0,08m odporne na érodki Kan posrednie dezynfekcji; izol. przeciw
zaokraglone . wilgociowa,
dezynfekcyjne
ptytki ceramiczne do , .
fat Iny; ; akw
S’ oOWO prinej wysokosci cokoty @ wozm.ywa.n?/. ro.wne ! . wysokie wymagania hig.-
LUZA UMYWALKOWO- gtadkie; niedliskie; tabeli nr| dopuszcz. | 500 ZL ) .
4 0.4 2,5 0,08m zaokraglone - 0,5 40 i . sanit. | porzadkowe dot. m. i.
FARTUCHOWA umotliwiajace antyposlizgowe,odporne 3 +wod- | posrednie Il wentyl. | dezynf
254 dezynfekcje na srodki dezynfekcyjne kan
)
i X tatwozmywalny; réwne; . o
ptytki ceramiczne na gtadkie; jak w tabell wysokie wymagania hig.-
STACJA UZDATNIANIA tnej kosci §cian; ’ 1:8d it. dot m.i tylacji i
5 0.5 WODY 2,5 pe necjovll/(\)/{sfoo;;r:aan, niedliskie;nienasiakliwe; [0,35+0,5 |40+50 nr3 +wod - pos’reZ:ie 50 Zz:;afeic;:.il:(;i V:::ezijvql l
! odporne na $rodki kan .
kragl ilgociowa,
4,84 zaokraglone dezynfekeyjne wilgociowa
i X tatwozmywalny; réwne; . .
POMIESZCZENIE ptytki ceramiczne na gtadkie; jak w tabell wysokie wymagania
tnei kogci écian; _ gladde; 128 dop. higieni _sanit
6 0.6 PRZYGOTOWANIA 112,78 2,5 peine) wysokosdl scian niesliskie;nienasiakliwe; 10,35+0,5 [40+50 nr3 +wod- | op. 50 gleniczno s'anl a.rne )
B cokoty 0,08m odporne na ¢rodki kan posrednie —|dotyczace miedzy innymi
PAKIETOW zaokraglone dpezynfekcyjne wentylacji i dezynfekcji;




ptytki ceramiczne do

fat Iny; réwne; jak w
G S’ o) C’) prinej wysokosci cokoty @ wozm.ywa.n?/. ro.wne ! . wysokie wymagania hig.-
MAGAZYN SRODKOW gtadkie; niedliskie; tabeli nr| dopuszcz. | 500 ZL ) .
7 0.7 381 25 0,08m zaokraglone L 0,5 40 i ) sanit. | porzadkowe dot. m. i.
’ ’ antyposlizgowe,odporne 3 +wod- | posrednie 1]
DEZYNFEKCYJNYCH umozliwiajace i . ! X wentyl. | dezynf.
dezynfekcje na srodki dezynfekcyjne kan
plytki ceramiczne na iatwozmywalr.w; réwne; . . dop. W\./sokie wymagania hig..—. .
etnei wvsokodci &cian: gtadkie; jak w tabeli oérednie + | 500 ZL sanit. dot m.in.. wentylacji i
8 0.8 WC 1,65 2,5 peinejwy " | nieéliskie;nienasiakliwe; | 0,25+0,35 40 nr3 +wod{ P — dezynfekcji; 1zol. Przeciw
cokoty 0,08m ) X went. mech. Il . R
odporne na srodki dezynf. kan wilgociowa, skuteczna
zaokraglone . lokalna .
- zalec ptytki gresowe wentylacja lokalna
ptytki ceramiczne do 3 X Lo
X L. tatwozmywalny; réwne; . . wysokie wymagania hig.-
POMIESZCZENIE prinej wysokosci cokoty gtadkie; niesliskie; Jak w tabeli dopuszcz. sanit. lzol. Przeciw
9 0.9 2,08 2,5 0,08m zaokraglone » 0,25+0,35 50 nr 3+ wod. L 500 o
PO RZADKOWE umosliwiaiace antyposlizgowe, odporne Kan posrednie I wilgociowa, skuteczna
dezynfekjc?e na srodki dezynfekcyjne ’ wentylacja lokalna
tytki i d .
. 2ny‘:, \I,\,Cesjlizls’cczin;k; fatwozmywalny; réwne; jak w ogranicz. Zagr. Prad- poraz,
SLUZA UMYWALKOWO- prinej wy y gtadkie; niesliskie; tabeli nr| dopuszcz. | 500 ZL | wysokie wymagania hig.-
10 0.10 3,91 2,5 0,08m zaokraglone L 0,5 40 i ) ) )
FARTUCHOWA umosliwiaiace antyposlizgowe,odporne 3 +wod- | posrednie 1] sanit. | porzadkowe dot. m. i.
dezynfekjc?e na $rodki dezynfekcyjne kan wentyl. | dezynf.
ptytki ceramiczne na iatwozmywalr.w; rowne; . . wysokie wymagania hig.-
etnej wysokosci Scian; gladkie; Jak w tabeli 1+8 do sanit. dot m.in.. wentylacji i
1 ]0.11 PRZYJECIE MATERIALU 49,81 2,5 peinel wy " | niesliskie;nienasiakliwe; [0,35+0,5 [40+50 nr3 +wod {5 “OF 500 R viad
cokoty 0,08m , X posrednie dezynfekcji; izol. przeciw
odporne na srodki kan K .
zaokraglone . wilgociowa,
dezynfekcyjne
ptytki ceramiczne na tatwozmywalny; réwne; Sk w tabeli wysokie wymagania hig.-
POMIESZCZENIE MYCIA petnej wysokosci Scian; gtadkie; niesliskie; ! 1+8 dop. sanit. dot m.in.. wentylacji i
12 10.12 2 7,06 2,5 » 0,35+0,5 [40+50 nr3 +wod{ . 500 o )
WOZKOW cokoty 0,08m antyposlizgowe, odporne kan posrednie dezynfekcji; izol. przeciw
zaokraglone na srodki dezynfekcyjne wilgociowa,
ptytki ceramiczne na tatwozmywalny; réwne; 2k w tabeli wysokie wymagania hig.-
POMIESZCZENIE SUSZENIA petnej wysokosci $cian; gtadkie; niesliskie; ! 1+8 dop. sanit. dot m.in.. wentylacji i
13 0.13 . . 7,06 2,5 o 0,35+0,5 |40+50 nr3 +wod- ) 50 L .
WOZKOW cokoty 0,08m antyposlizgowe, odporne Kan posrednie = |dezynfekgiji; izol. przeciw
zaokraglone na $rodki dezynfekcyjne wilgociowa,
ptytki ceramiczne na wysokie wymagania
P etnej wysokosci $cian; | tatwozmywalne; réwne; jak w tabeli | dopuszczalne | 500 ZL S . .
14 (0.14 SZATNIA PRACOWNIKOW 2,5 peinel Wy y o 0,25+0,35 40 ! prszera higieniczno-sanitarne i
cokoty 0,08m gtadkie; niesliskie; nr3 posrednie Il

7,86

zaokraglone

porzadkowe




farba akrylowa z
dodatkiem

tatwozmywalny; réwne;

15 0.15 KOMUNIKACJA 434 25 bakeriobdjczym; cokoty giad,k.ie; niesliskie; 0d 0,5 50 jak w tabeli 1’+12 i. 500 ZL
0,08m zaokraglone antyposlizgowe, odporne nr3 posrednie 1]
umozliwiajace na srodki dezynfekcyjne
dezynfekcje
i i tatwozmywalny; réwne; wysokie wymagania hig.-
ptytki ceramiczne na . . ) dop. . . -
etnei wysokosci cian: gtadkie; jak w tabeli oérednie+ | 500 ZL sanit. dot m.in.. wentylacji i
16 0.16 tAZIENKA PERSONELU peinejwy " | niedliskie;nienasiagkliwe; | 0,25+0,35 40 nr3 +wod{ P dezynfekcji; 1zol. Przeciw
cokoty 0,08m , i went. mech. 11 . R
odporne na $rodki dezynf. kan wilgociowa, skuteczna
zaokraglone zalec ptytki gresowe lokalna wentylacja lokalna
4,66 2,5 i
farba akrylowa; cokoty i
parapety umozliwiajace , jak w tabeli . . wysokie wymagania
fat: Ine; ; 1+8+ zal 500 ZL
17 0.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE dezynfekcjg; fartuch @ wozm.ywa.m’e. ro.wne 0,25+0,35 40 nr 3+ wod. ) zaluzie | 222 higieniczno-sanitarne i
gtadkie; niesliskie; pionowe Il
ochronny do 1,6m; kan. porzadkowe
punkty wodne — ptytki;
14,53 2,5
X X tatwozmywalny; réwne; . .
ptytki ceramiczne na . . . wysokie wymagania
efnej wysokosci Scian; gladkie; Jak w tabeli 1+8 do higieniczno-sanitarne
18 0.18 MAGAZYN TESTOW petney wy " | nieéliskie;nienasiakliwe; [0,35+0,5 [40+50 nr3 +wodd p: 50 g 1 . .
cokoty 0,08m ) X posrednie —|dotyczace miedzy innymi
zaokraglone odporne na Srodki kan wentylacji i dezynfekcji;
5,02 2,5 a® dezynfekcyjne yiad ¥ 1
ptytki ceramiczne do , . -
prinej wysokosci cokoly tatwozmywalny; réwne; jak w tabeli wysokie wymagania hig.-
POMIESZCZENIE gtadkie; niesliskie; dopuszcz. sanit. Izol. Przeciw
19 0.19 0,08m zaokraglone " 0,25+0,35 50 nr 3+ wod. i ) 500 o
PORZADKOWE o antyposlizgowe, odporne posrednie — wilgociowa, skuteczna
umozliwiajace , . . kan. .
i na $rodki dezynfekcyjne wentylacja lokalna
219 25 dezynfekcje
farba akrylowa z
dodatkiem tatwozmywalny; réwne;
bakeriobdjczym; cokoty gtadkie; niesliskie; jak w tabeli 1+12i 500 ZL
20 od 0,5 50
0.20 KOMUNIKACIA 0,08m zaokraglone antyposlizgowe, odporne ! nr3 posrednie 1]
umozliwiajace na srodki dezynfekcyjne
5178 25 dezynfekcje
farba akrylowa; cokoty i 3 . . . . wysokie wymagania
2 - fat: Ine; ; k w tabeli| 1+8+ zal 500 ZL
21 0.21 POKOJ SZKOLEN parapety umozliwiajace 2 wozm.ywa.m’e. ro.wne 0,25+0,35 40 Jakw tabel ) zaluzje | 222 higieniczno-sanitarne i
. gtadkie; niesliskie; nr3 pionowe Il
1027 25 dezynfekcje; porzadkowe
7 7




