MYJNIE ULTRADZWIEKOWE

Myjnia ultradzwiekowa UMD 642

Dwukomorowa myjnia ultradzwiekowa UMD 642 przeznaczona jest do
mycia narzedzi chirurgicznych, szkta laboratoryjnego i innego wyposazenia
w obrebie centralnej sterylizatorni, laboratorium, itp.

Myjnia zostata zaprojektowana joko samodzielne stanowisko do mycia, ze
statym podtgczeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczneji ewen-
tualnie sprezonego powietrza. Komory myjni oraz obudowa zostaty wykonane
ze stali kwasoodporne.



MYJNIE ULTRADZWIEKOWE

Potgczenie w jednym urzg-
dzeniu myjni ultradzwigkowej
oraz komory do recznego mycia
wstepnego znacznie zwigksza
jej walory uzytkowe oraz funk-
cjonalnosc¢. Ze wzgledu na swo-
ja kompaktowq budowe myjnia
UMD 642 stanowi bardzo dobre
uzupetnienie wstepnej obrob-
ki narzedzi w catej technologii
centralnych sterylizatorni.

Sterownik mikroprocesorowy umozliwia zaprogramowanie temperatury kq-
pieli i czasu mycia oraz wybor trybu pracy ultradzwigkéw (impulsowy lub cig-
gty). Wyslwietlacz w panelu sterowania wskazuje aktualng temperature kgpieli
myjqcej oraz czas pozostaty do zakohczenia procesu.

Dodatkowym wyposazeniem myjni zwiekszajgcym jej uzytecznosc jest pisto-
let natryskowy z kompletem 8 wymiennych koncowek. W zaleznosci od potrzeb
moze on stuzy¢ do ptukania lub suszenia sprezonym powietrzem mytych ele-
mentow. Myjnia wyposazona jest ponadto w baterig z mieszaczem wraz z wy-
ciggana wylewkq oraz pokrywe komory myjni.

Parametr Jednostka UMD 642

Wymiary komoér (szer x wys x gt) mm 600 x 400 x 250
Wymiary gabarytowe (szer x wys x gt) mm 1400 x 850 x 600
Czestotliwos¢ pracy generatora kHz 40
Zakres temperatur °C 20-80
Regulacji czasu pracy min 0-99

Moc ultradzwiekow W 1000

Moc grzewcza w 1600
Zasilanie elektryczne \ 230V, 50 Hz
Waga kg 85
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