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1 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod-kan
CPV 45332000-3

1.1 Nazwa zamoéwienia

Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnych, dla
zadania projektowego:

Przebudowa fragmentu piwnic budynku A1 SP ZOZ MSWIA w Rzeszowie w celu dostosowania ich do
potrzeb centralnej sterylizatorni.

1.2 Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wod-kan W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

a) Przekucie otwordw i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia instalacii
b) Dostawa i montaz instalacji wodnych wykonanych z rur PE-Xc/Al/PE tgczonych przy pomocy
systemowych ztaczek mosieznych wraz z izolacjq termiczng
) Dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC i PP (odcinki ci$nieniowe)
d) Dostawa i montaz przybordw sanitarnych
e) Dostawa i montaz przepompowni $ciekow bez fekaliow
f)  Dostawa i montaz stacji uzdatniania wody
g) Wykonanie préb cisnienia nowo wykonanych instalacji
h) Zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych
i) Montaz armatury i elementéw sanitarnych
j)  Pomiary skutecznosci dziatania
k) Przekazanie do eksploatacji uktadu wod —kan

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowg, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan i wody uzdatnionej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.3 Materiaty

1.3.1 Rurociagi
Instalacja wody zimnej i cieptej
Projektowang instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/Al./PE
taczonych przy pomocy systemowych ksztattek zaciskowych wykona¢ z rur PE-Xc/Al./PE
taczonych przy pomocy systemowych ksztattek zaciskowych, w otulinach izolacyjnych, w otulinach
izolacyjnych

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC bezszumowych, w zakresie $rednic




@50-110 mm o potaczeniach kielichowych na ztaczach uszczelnionych pierScieniem gumowym. Do montazu w
budynku stosowaé rury PVC przeznaczone do montazu wewnatrz budynku. Do montazu pod posadzkg przyjaé
rury PVC SN8 SDR 34. Przewody ttoczne od przepompowni rury PP @40 taczone przez zgrzewanie

1.3.2 Armatura i biaty montaz
Zawory odcinajace — zawory kulowe z dtawikiem, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w projekcie

Zawér kulowy katowy posiadajace nastepujace cechy:
- wbudowany filtr
- przytacza 2"
- chromowany
- rozeta chromowana

Bateria umywalkowa z boczng regulacjg temp posiadajace nastepujace cechy:
- sztorcowa, z boczng dzwignig regulacjg temperatury,.
- z gwarancjg producenta 10 lat na wszystkie wady fabryczne i cato$¢ produktu ;
- korpus, przycisk i dzwignia z litego mosigdzu ;
- z mechanizmem odpornym na osadzanie si¢ kamienia ;
- Z zaworami przeciwpowrotnymi wmontowanymi na state ;

Bateria kuchenna posiadajace nastepujace cechy:
- jednouchwytowa
- $cienna
- kolor: chrom
- gtowica ceramiczna o $rednicy 35 mm
- 7-letnia gwarancja

1.3.3 Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody spetniajaca co najmniej wymagania:

- filtr wstepny skutecznosé filtracji 25 um

- filtr ze ztozem filtrujgcym skuteczno$c filtracji 5 um

- zmigkczacz jednokolumnowy przeptyw maksymalny 2 m¥h

- filtr z wktadem weglowym

- stacja odwroconej osmozy 250 I/h

- uktad demineralizacji koricowe;

- uktad pompowy wody DEMI z uktadem sterujacym, wydajnos¢ max 2 m3/h, naczynie przeponowe, elektrozawor
- zbiornik wody uzdatnionej z ptywakowym czujnikiem poziomu

- lampa UV przeptyw nomin. 1,6 do 2,1 m3h przy dawce 400 do 300 J/m?

1.34 Izolacja
Instalacje c.w.u. nalezy izolowa¢ otuling lub matami z pianki PE lub PU. Nalezy zastosowac izolacje
spetniajacg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu
nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i gruboSci podanej w tabel:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubo$¢ izolacji. mm
Dw < 22 20
22> Dw <35 30
35 < Dw<100 rowna Dw

Dla przewoddw uktadanych w podtodze nalezy stosowaé izolacje o grubosci 6 mm. W przypadku stosowana
izolacji o wspdtczynniku przewodzenie ciepta roznym od 0,035W/(m*K) grubo$¢ izolacji nalezy skorygowaé. W



przypadku przewoddw przechodzacych przez $ciane, strop lub krzyzujacych sie z innymi instalacjami dopuszcza
sie zastosowanie izolacji o grubo$ci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych lub podiodze stosowac izolacje przeznaczong do
montazu pod tynkiem.

1.3.5 Przepompownie sciekow

Przepompownia $ciekow bez sciekdw fekalnych o wydajnosci maksymalnej 6 m3/h i maksymalnej wysokosci
podnoszenia 5 msw przeznaczona do montazu w posadzce. Pompa wyposazona w wylgcznik ptywakowy.

Pokrywa z wpustem podtogowym do wypetnienia ptytkami.
1.3.6 Wpusty podfogowe

- powierzchnia polerowana elektrochemicznie,

- ruszt ze stali nierdzewne;j,

- odptyw z syfonem,

- otwory o gtadkich krawedziach — bezpieczne.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej
- rury wywiewne dachowe,
- rewizje na pionach,
- zawory napowietrzajace DN50
Wiszace miski ustgpowe w weztach sanitarnych:
- nalezy montowacé na stelazach o wysokosci 112.cm .
- sptukiwaé sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej jak 7,5 | z dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelkq
silikonowa, ilocig wody sptukujacej6i 3 1.
Sptuczki powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany zakresu ustawien na: 6/7,5 - dla wigkszej i 3-4 |- dla mniejszej ilosci
wody. Przyciski sptukujace metalowe z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradzieza o wymiarach 246 x 164
mm. Urzadzenia sptukujace WC powinny mie¢ 10-letnig gwarancje na : armature spustowo-napetniajaca, rame i
zbiornik oraz 25 letnig dostepno$¢ czesci zamiennych. Podane cechy posiada stelaz z zbiornikiem i osprzetem

14 Sprzet

Wymagania ogoine:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu:
e sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

1.5 Transport i skladowanie

Sposéb i warunki transportu materiatdow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu

b) sposobu jego uktadania na $rodku transportu

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym



Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.
1.5.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.
1.5.2 Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac¢ si¢ krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
1.5.3 Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy
transportowac transportem zakrytym i sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
1.5.4 Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

1.6 Wykonanie robét
1.6.1 Ogélne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi

normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych wymienionych w
tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju rob6t

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatdw uszkodzonych nie wolho
uzywac.

1.6.2 Kolejnos$é wykonywania robot

1. wyznaczenie miejsca utozenia rur,
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
3. przecinanie rur,
4. zatozenie tulei ochronnych,
5. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
6. wykonanie potaczen.
7. wykonanie préb ci$nieniowych
8. montaz armatury i wyposazenia

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej
wiasciwej dla przebijanej $ciany oddzielenia pozarowego.



Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

1.6.3 Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
- jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego
- badania i pomiary (sposob i czestotliwo$¢)
Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegélnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako czes¢ sktadowq
odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw
z pomiardw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.6.4 Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" .

1.6.5 Odbiér robét
Odbiér robdt w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom Il - Wydawnictwo ,Arkady”
Warszawa 1989 - sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisoéw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa
2003
- Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa;
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- proby szczelnoéci instalacji i badania bakteriologiczne,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegélnych robét budowlanych powinny byé potwierdzone
protokotami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podioza gruntowego i podsypek piaskowych.

1.7 Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" .

1.8 Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczenn ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu



PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-02865;1997- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1717 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogblne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.



2 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja c.o. oraz uktad odzysku ciepta

z powietrza w pomieszczeniu rozdzielni.
CPV 45331100-7, 44622100-7

2.1 Nazwa zamowienia

Tematem niniejszej specyfikacji jest wewnetrzna instalacji ¢.0. oraz uktad odzysku ciepta z powietrza
W pomieszczeniu rozdzielni ciepta dla zadania projektowego:
Przebudowa fragmentu piwnic budynku A1 SP ZOZ MSWIA w Rzeszowie w celu dostosowania ich do
potrzeb centralnej sterylizatorni.

2.2  Zakres robot objetych Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji c.0. oraz c.t.. W wiw zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- demontaz istniejgcego grzejnika

- montaz istniejacego grzejnika w docelowym miejscu

- podigczenie grzejnika do istniejacej instalacji grzewcze;

- wykonanie préb ci$nieniowych

- dostawa i montaz pompy ciepta

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz wymiennika ciepfa,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji grzewczych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okres$lonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacii.

2.3 Materiaty
Do wykonania instalacji grzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

231  Przewody
Instalacja c.o. podtaczenie grzejnika
Projektowang instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z wykona¢ z rur PE-Xc/Al./PE
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taczonych przy pomocy systemowych ksztattek zaciskowych mosieznych, w otulinach izolacyjnych.

Instalacja odzysku ciepta.
Projektowang instalacje odzysku nalezy wykonaé¢ z wykonaé z rur z PP Glass PN16 32x4,4

2.3.2 Urzadzenia

e Pompa ciepta w wykonaniu monoblokowym :
- wydajnos$c¢ cieplna 29,2 kW dla temperatury powietrza w pomieszczeniu +30°C
- uktad temperatur wlot/wylot 50/55°C
- wspotczynnik COP 3,37
- ci$nienie dyspozycyjne 60 kPa

e wymiennik ciepta ptytowy:
- moc cieplna 30 kW
- uktad temperatur strona pierwotna 55/50°C, strona wtdrna 45/50°C
- pow. wymiany ciepta 1.2 m2
- wspot. przenikania ciepta 5153 do 7632 W/m2K
- przewymiarowanie 48 %
- waga 6,2 kg
Podane cechy posiada wymiennik ptytowy typu LB31-40-1”

e cieptomierz ultradzwigkowy :
przept. nom. 6 m3/h, przytacza gwintowane 1%4", PN16, bateria litowa , cz. temp. Pt500 + tuleje pomiarowe. Montaz
na powrocie, modut komunikacyjny M-bus

233 lzolacja

Instalacje c.o. oraz zasilania nagrzewnic nalezy izolowa¢ otuling lub matami z pianki PE lub PU. Nalezy
zastosowac izolacje spetniajacg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz.
690) W tym celu nalezy stosowac¢ izolacje 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) i grubosci podanej
w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubo$¢ izolacji. mm
Dw < 22 20
22> Dw <35 30
35 < Dw<100 rowna Dw

Dla przewoddw uktadanych w podtodze nalezy stosowaé izolacje o grubosci 6 mm. W przypadku stosowana
izolacji o wspdiczynniku przewodzenie ciepta roznym od 0,035W/(m*K) grubo$¢ izolacji nalezy skorygowaé. W
przypadku przewoddw przechodzacych przez Sciane, strop lub krzyzujacych sie z innymi instalacjami dopuszcza
sie zastosowanie izolacji o grubo$ci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach Sciennych lub podiodze stosowac izolacje przeznaczong do
montazu pod tynkiem.

24 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowane urzadzenia..
Wymagania dotyczace sprzetu
e sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

2.5 Transport i skfadowanie
Sposab i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu

b) sposobu jego uktadania na Srodku transportu

€) sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.5.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

2.5.2 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, réwnowazace powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.5.3 Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolaciji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

26  Wykonanie robot

2.6.1 Montaz rurociagow
Rurociagi taczone bedg zgodnie z:
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania";

- COBRTI INSTAL - 1986 - Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla instalacji wodnych w
budownictwie
Przewody uktadane w podtodze winny by¢ szczelnie uktadane ta by w momencie wylewania posadzki uniemozliwi¢
bezposredni kontakt z zalewanym przewodem. W przypadku instalaciji c.o. faczenie z armaturg oraz grzejnikami za
pomocaq ztaczek z gwintem z jednej strony i zacisku z drugiej.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
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peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza 0 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

2.6.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki plytowe i tazienkowe montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany. Odlegto$¢ grzejnika od Sciany powinna wynosic, co najmniej 6 cm liczac od lica Sciany i 10 cm
liczac od podtogi.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,
- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki kanatowe montowac w przygotowanych kanatach.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

2.6.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$é) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda, Niezwtocznie po zakonfczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych zladéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania i préby instalacji wykonanych ze PP
Przy prébie cisnieniowej instalacji wykonanych z polipropylenu nalezy utrzymaé niezmienng temperature
czynnika prébnego.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako probe wstepna, gtéwng i koricowa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢
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Zadne nieszczelnoci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakoniczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg (impulsowa). W probie tej, w
4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacii
nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.

Do pomiaru ci$nienie prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

2.6.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosSci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.7 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.8 Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w -
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohncowego odbioru
technicznego instalacji grzewczych.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob¢t,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnoSci catej instalacii,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy -
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.
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2.9 Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

210 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania og6ine" .

2.11  Przepisy i normy zwigzane

wwarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1989.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania".

PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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3 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacji
CPV 453312101

3.1 Nazwa zamowienia

Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, dla zadania
projektowego:
Przebudowa fragmentu piwnic budynku A1 SP ZOZ MSWIA w Rzeszowie w celu dostosowania ich do
potrzeb centralnej sterylizatorni.

3.2 Wymagania jakosciowe

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10p do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodno$ci z Polskg Norma albo aprobatg techniczng,
- umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;.
Taki wykaz wyrobéw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

3.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalaciji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

a) Przekucie otwordw w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych

b) Dostawa i montaz prostokatnych kanatéw wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z
blachy ocynkowanej faczonej na kotnierze oraz okragtych kanatéw wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej oraz przewodéw typu flex (aluminiowe izolowane),

c) Dostawa i montaz klap oddzielenia przeciwpozarowego,

d) Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralna,

e) Montaz elementdw nawiewno - wywiewnych (anemostatow, kratek, czerpni, wyrzutni,
nawiewnikéw, ttumikdw, regulatoréw statego wydatku),

f)  Montaz central wentylacyjnych, wentylatoréw i agregatu skraplajgcego i potaczenie agregatu
skraplajacego z chtodnicy

g) Montaz elektryczny uktadow wentylacji (szafy AKPiA, wentylatorow wywiewnych kanatowych,
regulatoréw obrotow),

h) Podtaczenie centrali wentylacyjnej i agregatu skraplajacego do istniejacego uktadu BMS

i) Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych,

j)  Pomiary skutecznosci i ucigzliwo$ci uktadu wentylacji,

k) Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatébw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
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montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

3.4 Materiaty

Nalezy stosowal materialy krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.
Poszczegdine elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacii projektowe.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w komplecie tacznie z
materiatami pomocniczymi do montazu.

Wykaz elementdéw wentylacyjnych:

Centrala wentylacyjna N21W21 w wykonaniu higienicznym:
- wydajno$ci nawiew 870 wywiew 880 m3/h, ciSnienie dyspozycyjne odpowiednio 300 Pa /300 Pa

- wykonanie zewnetrze w wersji higienicznej

- izolacja termiczna wetna mineralna 50mm

- krocce elastyczne do podtaczenia kanatow

- 0dzysk ciepta w uktadzie wymiennikéw z czynnikiem po$redniczacym sprawno$é cieplna 72,9%

- thumiki na nawiewie w wywiewie

- filtr nawiew F7 / ePM1 55%

- filtr nawiew M5 / ePM10 50%

- nagrzewnica elektryczna 4,9 kW, moc znamionowa 6 kW

- wentylatory wyposazone w falowniki

- okablowanie i automatyka

Rozbudowa istniejacej centrali wentylacyjnej N2W2 produkcja KLIMOR.

Centrale nalezy rozbudowa¢ o chtodnice z bezposrednim odparowaniem czynnikiem chtodniczym R410A
temperatura odparowania +6 °C. Dla powietrza naptywajacego na chtodnice 32°/45%,

powietrze za chtodnicg 20 °C — moc ok 28 kW.
Agregat skraplajacy o wydajno$ci chodniczej 28 kW.

Przewody freonowe (R410A) wykonaé z miedzi zgodnie z PN-EN 12735-1:2003 + A1:2006 +Ap1:2006. Miedz
i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chfodniczych
— Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych; PN-EN 12735-2:2004 + A1:2006 + Ap1:2006.

Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych

i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania.

Kanaty prostokatne typ A/ll lub okragte typ B/ll z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty w klasie szczelno$ci
,B” wg norm PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2006.

Klapy rewizyjne do kanatow prostokatnych i okragtych — wymiary zgodnie z normg PN-EN 12097.

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowa.z fabrycznie

natozong warstwa kleju na catej powierzchni wetny, zabezpieczong folig PE. o wspdtczynniku przewodzenia

A 10<0,038 [W/mK] i grubo$ci 20 mm np: Klimafix - ROCKWOOL,
Zawiesia szpilkowe do kanatéw oraz konstrukcje wsporcze,
Materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania ww. czynnosci.

3.5  Sprzet

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
e sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
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e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

3.6 Transport i skladowanie

Sposoéb i warunki transportu materiatow i wyrobdw budowlanych instalacyjnych muszg byé zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu

b) sposobu jego uktadania na $rodku transportu

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetniaé warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

3.7 Wykonanie robat

Przed robotami montazowymi kanatéw wentylacyjnych nalezy przygotowaC miejsce pod montaz.
Przygotowac przebicia przez Sciany.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wedtug dokumentaciji techniczne;.
Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych lub na konstrukcjach
wsporczych do scian i elementdw konstrukcyjnych.
Po wykonaniu préby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych oraz regulacji, kanaty nalezy zaizolowac.
Przejscia przez Sciany nalezy uszczelnié elastycznie.

taczenie i montaz przewodow
Przy montazu przewodow pamieta¢ o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych
oporow.
Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubo$ci 1,5mm nalezy wykonaC na zamek blacharski. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé gumy miekkie lub
mikroporowate. Polaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaC $rubami i nakretkami sze$ciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy
nakretki sruby. Skrecanie $rub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby. Potaczenia
bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne, co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujgcymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wtadciwo$ciach na catej grubosci Sciany.
Dla kanatéw, na ktérych montowane sg klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wewnetrznej powierzchni.

Wykonanie montazu urzadzenh wentylacyjnych
Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo. Potaczenie
wentylatora z kanatami wentylacyjnymi powinno byé wykonane za pomoca elastycznych kré¢cow amortyzujacych
o dtugoséci 100-150mm.
Wentylatory osiowe montowac tak, aby nawiewaty powietrze do wnetrza przewodu spiro taczacego wentylatory.
Rure spiro razem z wentylatorami przy montazu do konstrukcji zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo (np. za pomocq,
podktadek gumowych) tak, aby nie przenosi¢ drgan z wentylatorow na konstrukcie.

3.8 Kontrola jakosci robot

Prébny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowac:
-prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych
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-temperature tozysk wentylatoréw
-prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic
-prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci zabudowanych
materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalaci.

- Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementdw i potgczen.

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatow.

- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta.

- Wykonanie proby szczelnosci.

- Wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byé przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

3.9  Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine"

3.10  Odbiér robot

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci  odbiory  miedzyoperacyjne, czeSciowe
i odbiér koricowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych Cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu robot (np.
przebicia), oraz elementy, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego
(instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym
nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze korcowym nalezy przedtozy¢:
- Protokoty odbioréw cze$ciowych, protokoty z prob szczelno$ci i regulacii,
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw.
W szczegoino$ci nalezy skontrolowac:
- Uzycie wiasciwych materiatéw i urzadzen,
- Prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
- Jakos¢ zastosowanych materiatow izolacji cieplnej,
- Prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw,
- Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

3.11  Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"

3.12  Przepisy zwigzane

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym.
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PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw gietkich.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosSciowe.

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw. Siec przewodédw. Wymagania dotyczace elementdéw sktadowych sieci
utatwiajgcych konserwacie sieci przewodow.
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